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Poziom posadowienia —0,80m ppt
Poziom odniesienia +/-0,00m=wg architektury
Beton C20/25 (B25), podbeton C8/10 (B10) gr. 10 cm

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntdw spoistych. Natychniast po wykonaniu wykopdw
fundamentowych spdd wykopu zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem wylewajgc 10cm chudego betonu

€8/10.

Niniejsza dokumentacja konstrukcyjna jest elementem catfosciowej dokumentacji miedzybranzowej i zostata
wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupefniania si¢ materiaféw graficznych i opisowych.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektonicznym, projektami branzowymi oraz opisem
technicznym. W przypadku zauwazonych niezgodnosci nalezy kontaktowaé sie z nadzorem autorskim. Opis

techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu.

Wykonawca przed wykonaniem robdt i elementdéw lub ich montazem jest zobowigzany do sprawdzenia
iloéciowego oraz dokonania odpowiednich domiaréw z natury.O jakichkolwiek niezgodnosciach (w tym
wymiarowych) i wqtpliwosciach nalezy niezwfocznie poinformowaé pisemnie jednostke projektowgq.

Wszystkie materiaty muszq spefnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty
i certfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

RANZA:
KONSTRUKCIA

60-303 Poznan, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875 PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY PROJEKTANT:
OPRACOWANIA: 5 FUNKCIT ADMINISTRACYINO-BIUROWEJ nigepinz 1Ka(BMYRA Starzecka ,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
LOKALIZACIA: DOPIEWO, obreb 0001, gmina DOPIEWO bez ograniczen
ul. LESNA, dz. nr 533/25, 533/26
INWESTOR: GMINA DOPIEWO

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

NR RYS.:

K-01

DATA:

08.2021

SKALA:

1:50
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