STOLARKA OKIENNA (widok od strony zewnetrznej)

1. Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ ze
stanem faktycznympo zakonczeniu prac budowlanych oraz
zweryfikowac ilosci.
2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilosci.

3. Szklenie okien oraz drzwi zewnetrznych z wktadu trzyszybowego
zespolonego o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,7 W/m2K.
4. Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych Umax=1,3

5. Sposob i kierunek otwierania okien uzgodni¢ z Inwestorem
przed zaméwieniem stolarki.
6. W profilach okiennych wykona¢ nawietrzaki.

STOLARKA DRZW

IOWA

UWAGI:
OZNACZENIE o1 02
SCHEMAT ROETA | [ROLETA
W/m2K.
R m I R
94.5 197
WYMIAR 94,5 180
W SWIETLE MURU 120 120
HP: 103 103
ILOSC PARTER: 1 7
MATERIAL.: PCV/BIALY PCV/BIALY
UWAGI: - profile PCV min.6-komorowe | - profile PCV min.6-komorowe
- wypetnienie 3-szybowe z - wypetnienie 3-szybowe z
bezpiecznego szkia klejonego | bezpiecznego szkta klejonego
VSG wypetnionego gazem VSG wypetnionego gazem
- rolety zewnetrzne - rolety zewnetrzne

OZNACZENIE Dz1 D1 D2 D3
OPIS DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
[ g I & 0 8 0 &
SCHEMAT
136 L H10 100 ) 40 4
WYMIAR S 136 100 100 90
WSWIETLEMURU |y 210 205 205 205
MINIMALNY S 90+30 90 90 80
WYMIAR
SKRZYDtA H 205 200 200 200
SKRZYDLO L P L P L P L P
ILOSC PARTER: - 1 3 5 1 2 - 1
MATERIAL: gﬁgmz -plytowe ptaskie, wzmocnione -plytowe ptaskie, wzmocnione -plytowe ptaskie, wzmocnione
-wypelnienie wkladem -wypehnienie wkladem -rama skrzydla z klejonki drewna
stabilizujgcym stabilizujgcym iglastego
-skrzydio drzwi z obustronnie -skrzydio drzwi z obustronnie -wypetnienie wktadem
ocynkowanej powlekanej blachy ocynkowanej powlekanej blachy stabilizujgcym
-skrzydto drzwi z obustronnie
ocynkowanej powlekanej blachy
UWAGI: Zestaw drzwi zewnetrznych: -odbojnice przy drzwiach otwieranych| -odbojnice przy drzwiach otwieranychf -odbojnice przy drzwiach otwieranychi
y - zamek antywlamaniowy na $ciang na $ciang na $ciang
- kratka lub szczelina wentylacyjna | - kratka lub szczelina wentylacyjna
(podciete szkrzydio) (podciete szkrzydio)
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