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POZJAZD Z SYSTEMOWYCH KRAT POMOSTOWYCH Z OBUSTRONNA POREC
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UWAGI:

1. Projekt w rozpatrywac¢ tacznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym , projektami branzowymi i opisem technicznym. W przypadku zauwazenia niezgodnosci nalezy kontaktowac si¢ z jednostka projektowa.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowaé gtéwnego projektanta.
3. Wymiary parapetéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykoriczonym.
4. Wymiarowanie w stanie surowym bez uwzglednienia grubosci tynkéw. Powierzchnie liczone w stanie wykoniczonym z uwzglednieniem tynkéw wewnetrznych. Powierzchnia uzytkowa liczona wedtug normy ISO-PN-ISO
9836:1997 (Powierzchnia uzytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczen w stanie wykoriczonym, gdzie powierzchnig ponizej 1,90 m uznaje sie za powierzchnie pomocniczg i nie wiicza sie jej do powierzchni
uzytkowej budynku.)
5. Na liniach wymiarowych podano wymiary otworéw okiennych. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w stanie surowym na budowie.
6. Opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy do realizacji obiektu. Podstawg moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego
przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.
7. Poziom posadzki przyjeto w oparciu o rzedne terenu podane na mapie do celéw projektowych. Przyjeta warto$é nalezy zweryfikowac i dostosowac¢ wraz z pozomem posadowienia do sytuaciji zastanej na budowie.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

A.N

NR POMIESZCZENIE POW.
0.1 Korytarz 24,32 m?
0.2 WC damskie + dla os. niepenosprawnych 5,07 m?
0.3 WC meskie + przedsionek 3,88 m*
0.4  Pom. biurowe 1 21,21 m?
0.5  Archiwum 12,18 m?
0.6 Pom. socjalne z aneksem 11,96 m?
0.7 Pom. porzadkowe 1,66 m?
0.8 Pom. biurowe 2 10,23 m*
0.9 Pom. biurowe 3 10,41 m?
0.10 Pom. biurowe 4 10,41 m?
0.11  Pom. biurowe 5 10,41 m?
0.12 Pom. biurowe 6 10,23 m?
POW. UZYTKOWA 131,97 m?
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