
Proj. linia kablowa nN -

zasilanie obiektu

projektowanego

Proj. 2xlinia kablowa nN -

zasilanie oświetlenia terenu

zewnętrznego

-niskie lampy,latarnie

Proj. linia kablowa nN -

zasilanie oświetlenia terenu

zewnętrznego-

niskie lampy

Proj. linia kablowa nN -

zasilanie oświetlenia terenu

zewnętrznego-

latarnie

LEGENDA:

Proj. linia kablowa nN

Proj. lokalizacja szafki kablowo-pomiarowej

Oświetlenie zewnętrzne - latarnie

Oświetlenie zewnętrzne - niskie lampy

Rura osłonowa instalacji elektrycznych

UWAGI:

1. Wszystkie wprowadzania instalacji elektrycznych i teletechnicznych do budynku

w rurze osłonowej.

2. Wprowadzenie należy uszczelnić przed wnikaniem wody do obiektu.

3. Pod drogami kabel ułożyć w rurach typu SRS,

        pod terenem zielonym oraz pod chodnikami w rurach typu DVK.

4. W miejscu zbliżenia do pni drzew,

        linie kablową należy prowadzić w rurach osłonowych.

5. Należy zachować normatywne odległości od innych instalacji uzbrojenia terenu.
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Instalacje elektryczne-zewnętrzne


