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LEGENDA:

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP20

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44

Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20

Gniazdo podwójne 16A/230V, IP44

Gniazdo pojedyczne 16A/230V, IP20- zasilanie konwektora

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44- zasilanie konwektora

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP44

Łącznik schodowy 10A/230V, IP20

Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20

Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP44

Gniazdo pojedyncze 32/400V, IP55

Gniazdo LAN

Rozdzielnica kontenerowa

Rozdzielnia głowna

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Lampa lustrzana 2x58W

Lampa 1x36W

Konwektor elektryczny 500W

Lampa LED 8W

Konwektor elekryczny 2kW

Zasilanie wentylatora 15W

Wypust oświetleniowy ścienny

Punkt zasilający, o oznaczeniach

K-klimatyzacja

KP- kurtyna powietrzna

P-przepływowy podgrzewacz wody

Tablica teletechniczna

Połączenie wyrównawcze

Wyłącznik pociągowy - system przyzywowy
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UWAGI:

1.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadac odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy

2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań

PN-EN 12464-1 oraz zaleceń Inwestora.

3. Stosować przewody o izolacji 750V.

4. Sterowanie oświetleniem wewnętrznym będzie realizowane za pomocą łączników

miejscowych.

5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności instalację elektryczną należy

wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. biura,

korytarze itp.) instalację należy wykonać o stopniu ochrony min. IP20.

6. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

7.W zakresie branży elektrycznej zasilanie rozdzielnic kontenerowych, osprzęt oraz

elementy instalacji w przestrzeni kontenera dostarczane jako element prefabrykowany

kontenera. Zakres działań dostawcy kontenerów.

8. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

9. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

10. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

11.W przypadku gdy kontenery zostały złączone należy je zasilić ze wspólnej rodzielnicy.

     (Elment korytarza 0.1 należy zasilić z rozdzielinicy RK10. Pomieszczenie 0.4 należy zasilić

z rodzielnicy RK8)

Wyłącznik pociągowy - system przyzywowy

Przycisk z lampką- system przyzywowy

Transformator- system przyzywowy

Sygnalizator- system przyzywowy

Kasownik- system przyzywowy
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Rzut obiektu


