STUDNIA WODOMIERZOWA PE DN1000
-SCHEMAT WYKONANIA

11

WYLEWKA BETONOWA

kl. B25 55x55x8cm

Manometr ze stali CrNi

o $rednicy 100mm zakres pomiarowy

od 0 do 10bar przytgczeradialne dolne
G=1/2" przed manometrem zainstalowa¢ ™\
kurek manometryczny

cja-pokrywa,s=90 mm

Kréciec do podtgczenia chloratora ——_|
DN3/4"

PE100RC SDR17 dn110mm

Numer NAZWA SREDNICA "‘[Sj’]c
1 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE DLA RUR PE @110mm 2
2 WEAZ ZELIWNY KLASY D400 z ociepleniem 2625mm 1
3 PIERSCIEN ODCIAZAJACY ZELBETOWY - 1
4 WODOMIERZ SRUBOWY Z POZIOMA OSIA WIRNIKA DN100 1
5 MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 SDR17 dn110 2
6 TULEJA KOENIERZOWA + KOLNIERZ STALOWY dn110 2
7 KONSOLA WSPORNICZA - STAL NIERDZEWNA - 1
8 PODPORA TELESKOPOWA - STAL NIERDZEWNA - 2
9 ZASUWA KOENIERZOWA DLUGA DN100 2
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DN100 2
11 | SKRZYNKA DO ZASUW ZELIWNA DUZA - 2
12 | NAWIERTKA WODOCIAGOWA 110/25 - 1




