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2. NAZWA INWESTYCJI:

,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej, taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielcza w miejscowosci
Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielcza w miejscowosci taki gm. Watcz”

3. INWESTOR:

Gmina Watcz
ul. Dabrowskiego 8
78 — 600 Watcz

4. PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski

Ostrowiec 258

78-600 Wafcz

uprawnienia budowlane nr ZAP/0116/PWO0S/13

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.3.7.2019 z dnia 13
maja 2019r.

e Uzgodnienia warunkéw technicznych wykonania sieci uzbrojenia terenu w zakresie
technologii oraz rozwigzan z Inwestorem

e Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie w przedmiocie braku
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.WST-K.050.3.2019.JC

e Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 12.02.2020 nr 6630.7.2020

e Uzgodnienie projektu budowlanego z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
z dnia 21.02.2020r. - BD.2.6.434.5.1.2020.BS

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod. — kan. wydane przez Referat ds. Gospodarki
Wodno-Sciekowej w Kotatniku

e Wizja lokalna w terenie

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Isthiejgce zagospodarowanie:

Inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej tranzytowej, tgczacej sie¢ wodociggowa
rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Laki.
Teren projektowanej inwestycji potozony jest czesciowo: w miejscowosci Gostomia; w
miejscowosci taki; oraz wzdtuz drogi gruntowej tgczgcej obie te miejscowosci.
W ramach inwestycji zaprojektowano:

e Wodociagg z rur PEI0ORC PN10 SDR 17 dn 110mm L= 2992,2 mb

e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture wodociggowaq na potrzeby zmiany
systemu zasilania miejscowosci taki (likwidacja istniejagcego ujecia wody).
Projektowane rurociggi sg obiektami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang pod
powierzchnig terenu.
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W zwigzku z realizacjg opisywane] inwestycji na chwile obecng nie przewiduje sie rozbidérek
zadnego zistniejgcych obiektow. Istniejgcy obiekt hydroforni w miejscowosci  taki,
perspektywicznie zostanie rozebrany jednak nie jest to przedmiotem niniejszej dokumentac;ji.

Isthiejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa

e Linie kablowe energetyczne wysokiego i niskiego napiecia
o Kable energetyczne

o Kable teletechniczne

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celéow
projektowych.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano:
e Wodociag z rur PEIOORC PN10 SDR 17 dn 110mm L= 2992,2 mb
e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.
e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.
e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.

Sie¢ zaprojektowano w sposéb:
e zabezpieczajacy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajacy unikngé kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajgcy mechanizacje robét,
e uwzgledniajgcy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Rurociag zaprojektowany zostat z rur PELIOORC PN 10 SDR17 o s$rednicy dn110mm i dtugosci
L=2992,2mb.

Wymagania ogdlne dla materiatu:

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujgcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajgcg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatdw oraz posiadac atest PZH na stosowanie
rur i armatury do wody pitne;j.

Jednorodnos$é materiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny byé oznakowane w sposdb czytelny i trwaty.
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Wymagane atesty i certyfikaty:

aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny, na stosowanie rur
i armatury do wody pitnej

aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é produkowanych przez wytwoérce wyrobdw
z wymogami obowigzujgcej normy, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
aktualny certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobdw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséow
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca,

Przewody sieci wodociagowej nalezy wykona¢ z rur jednowarstwowych o petnych Sciankach z

polietylenu PE10ORC PN10 SDR 17,0 wykonanych wg normy PN—EN 12201-2:2011 oraz PN—EN

1555-2:2012.:

Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowa¢ powinny sie gestoscig nie mniejszg niz 950kg/m3,
modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.

25MPa

Nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

Zmiana kierunku trasy za posrednictwem typowych ksztattek segmentowych z PE
wykonanych fabrycznie badz tukéw elektrooporowych.

Wezty potgczeniowe w przypadku rozgatezien przewodu rurowego lub montazu armatury
(wezty hydrantowe) z wykorzystaniem tréjnikow kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego w
gat. min GJS-500-7

Potgczenia rurociggu PE w wezle wodociggowym za posrednictwem tulei kotnierzowych PE
z kotnierzami ruchomymi, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A—2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpiecza¢ tasmg
termokurczliwg.

Na catej trasie przebiegu rurociggu nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowa
taczong na zaciski. Dodatkowo 30 cm nad przewodem uktadac tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajgcg nadruk "UWAGA WODOCIAG”

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia :

Hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczenie przed ztamaniem, o
nastepujacych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa

Gtowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG—40,

Kolumna z zeliwa minimum GGG40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej rury
stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV,

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

Zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajagce komore zaporowg,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

Dtugo$é zabudowy dostosowac do warunkdéw terenowych
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Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robot wynikajacych ze znaku jakosci
RAL,

Mozliwo$é¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

Elementy odcinajagco — zamykajgce w postaci grzyba, kuli catkowicie zawulkanizowane
EPDM materiatu zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed korozjg,

Zasuwy wodociggowe dtugie z gtadkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym miekkim
0 nastepujacych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne 1,6MPa

Peten przelot bez gniazda

Miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z atestem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG—-40

Korpus zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego GGG—40 z nawulkanizowang powtokg EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie)

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane

Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O—ring, minimum 2 gtéwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—-ringowa skutecznie odseparowang od kontaktu z woda

Trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowa

Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) za pomocag fluidyzacyjnego
spiekania powtok z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubo$é warstwy ochronnej minimum
250 um, temperatura spiekania proszkow zywicy epoksydowej 2000C.

Kotnierze potgczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN—EN 1092-2.

Zasuwy wodociggowe z gwintem zewnetrzno — wewnetrznym z gtadkim i wolnym przelotem oraz
uszczelnieniem klinowym miekkim o nastepujgcych parametrach technicznych:

ciSnienie nominalne 1,0MPa,

peten przelot bez gniazda,

miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJL 250,

korpus zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 z nawulkanizowang powtokg EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie),

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4021 z walcowanym gwintem,

uszczelnienie klina uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gtéwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—ringowg skutecznie odseparowang od kontaktu z wodg,

trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw,

Sruby tgczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowg,
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, farbg proszkowa epoksydowg o
grubosci powtoki min. 250um,

przyfacza z gwintem zewnetrzno — wewnetrznym

potgczenie gwintowe wg PN-EN ISO 228-1.
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Zawor regulacyjny o nastepujgcych parametrach technicznych:

e ciSnienie nominalne 1,6MPa,

e temp. max pracy 650C

e korpus — zeliwo sferoidalne GJS 400-15

e membrana —wzmocniony EPDM

e pokrywa - zeliwo sferoidalne GJS 400-15

e pierscien uszczelniajgcy — EPDM

e zintegrowane manometry na wlocie i wylocie z zaworu

Filtr skosny kotnierzowy:

e ciSnienie nominalne 1,6MPa,

temp. max pracy 1500C

korpus — zeliwo sferoidalne opcjonalnie zeliwo szare
Podwdjne sito o oczku 0,50mm

Wodomierz kotnierzowy:

e QOdpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego, zgodnie z EN 14154-3

e Wymagany prog rozruchu <= 0,25m3/h

e Minimalny strumien objetosci 0,8m3/h

e ‘tatwos¢ odczytu przez dowolne ustawienie liczydta, obrotowo osadzonego w ostonie z
pokrywka

o Mozliwosé elektronicznego sprawdzania parametréw metrologicznych wodomierza

e Budowa modutowa L=250mm

e Wyjmowana wstawka pomiarowa

e Sprzegto magnetyczne

Zawory grzybkowe:

e cisnienie nominalne 1,0 MPa

e temperatura pracy do 800C

e korpus wykonany z brazu,

e pokretto: z tworzywa sztucznego lub aluminium
e Zasuwa i dtawica wykonane z mosigdzu

e gwint zgodny z PN-EN ISO 228-1.

Skrzynki uliczne:

e duze
o zdeklem ciezkim
e korpus z zeliwa.

Bloki oporowe:

e w miejscach zmiany trasy rurociggéw oraz w weztach potgczeniowych oraz hydrantowych
zastosowac umocnienia w postaci blokow oporowych z betonu B20. Bloki oporowe z betonu
nalezy oddzieli¢ od armatury dylatacja.

Manometry tarczowe:

e Manometr hydrauliczny z rurkg Bourdona z ptynnym wypetnieniem
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e obudowa ze stali nierdzewnej
e czescizwilzane ze stopu miedzi
e rozmiar obudowy 100 mm
e stopien ochrony IP65
e klasa doktadnosci 1,0

Studnia wodomierzowa:

Nalezy zastosowaé studnie wodomierzowg DN 1000 przeznaczong do zabudowy wodomierza
i armatury wodne;j.

Polietylenowa Srednicy min. DN1000 mm o fabrycznie osadzonych stopniach metalowych. Studnia
PE z ptaskim dnem, z nowego w 100% materiatu, bez udziatu materiatu pochodzgcego z recyklingu
i bez dodatkdw spieniajgcych (wydtuzenie przy rozcigganiu i wydtuzenie do punktu zerwania =>
200%), ptaskie ozebrowane dno.

System musi gwarantowac zachowanie szczelnosci przejscia wodociggu przez sciane komory, co ma
zasadnicze znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywac
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Studnie posadowic¢ na warstwie ubitego zwiru o grubosci
15cm.

WHtazy nastudzienne zeliwne, klasy D400 z ociepleniem. Pokrywa luzna z blokadg obrotu. Gtebokos$¢
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie minimum 50mm.

Studnia redukcyjna:

Nalezy zastosowaé studnie wodomierzowg DN 1000 przeznaczong do zabudowy wodomierza
i armatury wodnej.

Polietylenowa $rednicy min. DN1000 mm o fabrycznie osadzonych stopniach metalowych. Studnia
PE z ptaskim dnem, z nowego w 100% materiatu, bez udziatu materiatu pochodzacego z recyklingu
i bez dodatkéw spieniajgcych (wydtuzenie przy rozcigganiu i wydtuzenie do punktu zerwania =>
200%), ptaskie ozebrowane dno.

System musi gwarantowac zachowanie szczelnosci przej$cia wodociggu przez sciane komory, co ma
zasadnicze znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywadé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Studnie posadowi¢ na warstwie ubitego zwiru o grubosci
15cm.

Wtazy nastudzienne zeliwne, klasy D400 z ociepleniem. Pokrywa luzna z blokadg obrotu. Gtebokos¢
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie minimum 50mm.

Zagtebienia sieci wodociggowej:

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci 1,50 m.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych zachowa¢ normy : PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN
- EN 1610 z marca 2002 r. - ,Minimalne przykrycia przewodow bez izolacji cieplnej”.

Wykonanie podsypki pod wodociag.

Zasadnicze roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na catej dtugosci sieci cze$¢ wykopu pod
wykonanie podsypki - o gtebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do
przegtebien wykopu koparka.
Materiat do wykonania podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

® nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
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e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rur.

Wykonanie obsypki wodociggu:

Zasadnicze znaczenie dla trwatosci i wytrzymatosci rurociggdow z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak by obcigzenia mogty by¢ réwnomiernie przenoszone na
otaczajgcy grunt i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi byé
wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 0,50 m [ po zageszczeniu ] powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podsypki.
Obsypka wodociggu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Bardzo wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Wykonanie zasypki wykopow

Przy zasypce wykopow nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 0,95. Osiggniecie takiego stopnia
zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomoca
odpowiedniego wibratora.
Wypetnienie wykopu wykonaé za pomocg spycharki ; zwracajac jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu catosci zasypki gruntem z wykopu, nalezy dokonaé rozscielenia zdjetej
uprzednio warstwy gleby.

Préba szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na cisnienie 1,0 MPa przez
okres 30 minut po ustabilizowaniu ciSnienia. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci” , koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

8. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE | ISTNIEJACYM UZBROJENIEM | DROGAMI:

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujgce skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e Sie¢ wodociggowa;

e Kable teletechniczne;

e Kable energetyczne

e Napowietrzne linie kablowe wysokiego i niskiego napiecia

Na odcinkach zblizeA do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggla eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejgcych podziemnych
nalezy wykona¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

9. WARIANTOWE WYKONANIE PRAC MONTAZOWYCH, RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH, METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO:

Wariantowo wprowadza sie mozliwos¢ wykonania prac zwigzanych z budowg rurociggdéw
ci$nieniowych, metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu rury przewodowej. Mozliwosé sterowania
wystepuje tylko na etapie wykonywania przewiertu pilotazowego. Jest to mozliwe dzieki specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercgcej. W glowicy wiercagcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej
operator jest w stanie na biezgco kontrolowad i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia
na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich
poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Do ustawienia wiertnicy nalezy przygotowac stanowisko o dtugosci 8m w osi przewiertu i szerokosci
2m (wielko$¢ stanowiska moze by¢ korygowana w zaleznosci od klasy wiertnicy). Kgt wprowadzania
w grunt gtowicy nalezy dopasowac¢ do rozmiaréw wiertnicy, powinien on zawierac sie w przedziale
od 21% - 36%. Kat wyjscia nalezy utrzyma¢ w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania.

W rejonie punktu wyjscia nalezy wykonaé miejsce sktadowania rury.

Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac, aby przeciggaé jeden odcinek w catosci.

UWAGAI!!!
Nie mozna robié przerw podczas przeciaggania, szczegdlnie na zgrzewanie odcinkdw rury.

Rure przewodowg przeciggaé tacznie z linkg stalowg ocynkowang w oplocie PVC o przekroju rdzenia
4,0mm. Koncéwki linki lokalizacyjnej przytwierdzié w sposdb trwaty do armatury, badz potfaczy¢ z
koricami tasmy lokalizacyjnej za pomocg zaciskow.

10. WYKOPY PONIZEJ POZIOMU WODY GRUNTOWEI:

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (okres wiosenny) roboty ziemne
nalezy:

e wykonac¢ przy zastosowaniu szalunkéw ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e w czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltréw
o $rednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku plytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e System igtofiltrow montowac jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznosci igtofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowac igtofiltry
po obu stronach wykopu.
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e Prace montazowe prowadzic¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym

11. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU:
Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:

e wykopy i wykonane podtoza,

e utozenie rurociggdw na warstwie podsypki
e zageszczenie obsypki

e wezty wodociggowe

Odbiory czesciowe obejmujg badanie:

e zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e materiatéw,
e specjalistyczne badania stopnia zageszczenia catosci zasypki wykopow

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika

budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny.
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3 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
4 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
5 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
6 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
7 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
8 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
9 Schemat weztéw wodociggowych

Schemat studni wodomierzowej

Schemat komory redukcyjnej
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13. UWAGI KONCOWE.

e |stnieje mozliwos¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych i
profilach podtuznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usung¢ przy scistym wspoétdziataniu z
wtascicielami poszczegdlnych sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejagcych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e Wszystkie rurociggi wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e W projekcie nie zaprojektowano szczegétowo odwodnienia wykopow pod budowe kanatdw
wskazane jest wykonywanie robdt w okresie najnizszego zwierciadta wod gruntowych.

e Podczas realizacji robét budowlanych przestrzegac zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac obowigzujgce Polskie normy

PROJEKTANT:
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