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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:
21.02.2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
[tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami] oSwiadczamy, ze niniejszy
projekt budowlany: ,Budowa sieci wodociagowej tranzytowej, tgczacej sie¢ wodociggowg
rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowg rozdzielczg w miejscowosci Laki gm.

Waltcz” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Patryk Sadkowski mgr inz. Ryszard Zielinski
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane

ZAP/0116/PWOS/13 25/PW/98

LUTY 2020r. Strona 4



GMINA WALCZ ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA Z O.1.1.B:
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4. OPINIE, UZGODNIENIA, OSWIADCZENIA | ZGODY:
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
5.1. CZESC INFORMACYJNA INFORMACII BIOZ:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Budowa sieci wodociggowej tranzytowej, taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielcza w miejscowosci
Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielcza w miejscowosci taki gm. Watcz”

Miejscowosci: Gostomia i taki gmina Watcz
dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Gmina Watcz
ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

5.2. CZESC OPISOWA INFORMACII BIOZ:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe elementoéw infrastruktury technicznej tj. sieci

uzbrojenia podziemnego —sieci wodociggowe] tranzytowej z miejscowosci Gostomia do miejscowosci

t aki gmina Watcz.

¥ gcznie zaprojektowano:

e Wodociag z rur PEI0ORC PN10 SDR 17 dn 110mm L= 2992,2 mb

e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.
e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Na poszczegolnych odcinkach budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej prace beda
realizowane w nastepujacej kolejnosci:
o Wytyczenie trasy projektowanych sieci,
¢ Wykonanie wykopow pod projektowang sie¢ wodociggowg wraz z elementami sktadowymi na
projektowanej sieci tj. studzienkami tworzywowymi, hydrantami technologicznymi i zasuwami
odcinajgcymi.

¢ Wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie,
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¢ Montaz sieci wodociggowej,
e Proba szczelnosci wykonanych odcinkéw uzbrojenia
e Zasypanie wykopow

¢ Wykonanie dezynfekcji oraz badan bakteriologicznych.

3. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepujg istniejace obiekty budowlane - droga
gruntowa utwardzona, istniejgca sie¢ wodociagowa; kable energetyczne niskiego napiecia;

napowietrzne linie kablowe niskiego i wysokiego napiecia.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami branzowymi, prawno — budowlanymi i warunkami technicznymi. W trakcie wykonawstwa
nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robot:

e sasiedztwo drogi

e kable energetyczne niskiego napiecia

¢ linie kablowe niskiego i wysokiego napiecia

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje lub ma ograniczony zakres:

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekow.

e Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

o Wytwarzanie odpadow statych.

e Emisja hatasu za wyjatkiem okreséw uzycia agregatow pradotwoérczych, pomp
W rejonie prowadzenia robét:

e nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

nie bedg prowadzone roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia

e nie bedg prowadzone roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

e nie beda prowadzone roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza

nie bedg prowadzone roboty wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

e nieodpowiednie sktadowanie rur
e nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpaddw:

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnos$nikéw
® przysypanie ziemig usuwang z wykopow

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu.

e zasypanie ziemig
e upadek z wysokosci
e upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi
e zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu szalunkéw
e zasfabniecie w czasie robot w wykopach
e zagrozenia wynikajgce z pracy urzadzenia przewiertowego
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z montazem sieci.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

e omodwienie zakresu prac na dzien roboczy

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania

e wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W zwigzku z realizacjg sieci wodociggowej, nie przewiduje sie przechowywania
i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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Zagrozenie dla pracownikdéw wystepuje w strefie wykonywania robét ziemnych przez koparki,
podczas montazu szalunkéw ptytowych, podczas montazu kinet betonowych studni i kregéw
betonowych. Nalezy zwraca¢ uwage na bezpieczne wykonywanie wszelkich robét montazowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

e kaski ochronne
e rekawice ochronne
e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej
e szelki do ewakuacji z wykopdw z zamocowang ling i asekuracje na poziomie terenu
e ciepfa odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno —zimowym
Pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego
e strazy miejskiej
e strazy pozarnej
e policji
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przechowywane bedg na terenie budowy, bezposrednio przez kierownika
budowy.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski

Ostrowiec 258

78-600 Watcz

uprawnienia budowlane nr ZAP/0116/PWQS/13
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6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
6.1. CZESC OPISOWA.

6.1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Nazwa inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej tranzytowej, taczacej sie¢ wodociggowaq rozdzielczag w miejscowosci
Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielcza w miejscowosci taki gm. Watcz”

Inwestor:

Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8

78 — 600 Watcz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Patryk Sadkowski

Ostrowiec 258

78-600 Wafcz

uprawnienia budowlane nr ZAP/0116/PWO0S/13

6.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektédw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Inwestycja polegac¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej tranzytowej, tgczacej sie¢ wodociggowa
rozdzielcza w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci taki.
Teren projektowane] inwestycji potozony jest czesciowo: w miejscowosci Gostomia; w
miejscowosci tagki; oraz wzdtuz drogi gruntowej fgczgcej obie te miejscowosci.
W ramach inwestycji zaprojektowano:

e Wodociag z rur PEIOORC PN10 SDR 17 dn 110mm L=2992,2 mb

e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture wodociggowa na potrzeby zmiany
systemu zasilania miejscowosci taki (likwidacja istniejgcego ujecia wody).
Projektowane rurociggi sg obiektami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang pod
powierzchnig terenu.
W zwigzku z realizacjg opisywanej inwestycji na chwile obecng nie przewiduje sie rozbidrek
zadnego zistniejgcych obiektéw. Istniejgcy obiekt hydroforni w miejscowosci  taki,
perspektywicznie zostanie rozebrany jednak nie jest to przedmiotem niniejszej dokumentacji.

6.1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Wykonanie nowej sieci wodociggowej tranzytowej, nie wptynie na uktad komunikacyjny oraz uktad
drég pozarowych na omawianym obszarze. Zaprojektowany tranzytowy odcinek sieci
wodociggowej nie bedzie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe.

Realizacja projektowanych prac nie zmieni uksztattowania terenu.

Prace zwigzane z budowag sieci nie wigzg sie z koniecznos$cig wycinki drzew i krzewow.

6.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia zajeta przez wodocigg PW = 329,18 m’
Powierzchnia zajeta przez studnie PS = 1,57 m?
Catkowita powierzchnia zajecia PC= 330,75 m’

Zakres rzeczowy inwestycji objetej projektem jest zgodny z Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego GK.6733.3.7.2019 z dnia 13.05.2019r.
Zgodnie z zapisami decyzji:

1) Budowa moze by¢ prowadzona w granicach terenu, trasg oznaczong kolorem czarnym, na

mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowigcej zatgcznik do decyzji;

2) Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej;

3) miejsce realizacji inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
Przedsiewziecie jest elementem inwestycji liniowej, co powoduje, iz w trakcie jej realizacji nastgpi
czesciowe czasowe zajecie dziatek.

6.1.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg, nie sg objete zadng z form ochrony
konserwatorskiej, nie znajdujg sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkdw, nie figurujag w
gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie znajdujg sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

6.1.6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6.1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1131, z pdin. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych
formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowaé, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrddtem oddziatywan, ktore mogltyby spowodowaé
przekroczenie standarddw jakosSci srodowiska zarédwno na jak i poza terenem dziatek objetych
zakresem inwestycji.

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych
rurociggow.

Awaria rurociggéw z rur z PE100RC w zwigzku z eksploatacjg jest praktycznie wykluczona. Mozliwa
jest tylko awaria na skutek uszkodzenia mechanicznego lub ewentualnych btedéw montazowych.

6.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter — odcinek sieci wodociggowej jest obiektem
powszechnie realizowanym dla zaopatrzenia w wode.
Jest to obiekt o niskim stopniu skomplikowania.

6.1.9. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do Normy.

Powierzchnia zajeta przez wodocigg PW = 329,18 m?
Powierzchnia zajeta przez studnie PS = 1,57 m?
Catkowita powierzchnia zajecia PC= 330,75 m’

6.1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepisdw prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ogranicza

sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza sie wiec do dziatek, na ktdrych zostaty

zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie beda oddziatywaé w sposéb negatywny na dziatki

sgsiednie.

b. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
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Obszar oddziatywania projektowanych sieci ogranicza sie do dziatek, na ktdrych zostaty one
zaprojektowane.

Powyisze zgodne jest z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo
Budowlane.

6.1.11. Kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt kategorii XXVI.

6.1.12. Warunki gruntowo — wodne

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie dokonanego rozeznania terenowego oraz
posiadanych badan geotechnicznych podtoza, zaktada sie proste warunki gruntowe [ warstwy

gruntu jednolite genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
projektowanego posadowienia obiektu oraz braku wystepowania zjawisk geologicznych ], podtoze
jest jednorodne.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla
sie:

e warunki gruntowe proste,

e kategorie geotechniczng obiektu druga.

Projekt geotechniczny z dokumentacjg podfoza stanowi integralng czesé niniejszego projektu.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN —81/B — 03020.
Posadowienie obiektow:

Sie¢ wodociggowa zostanie posadowiona na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej z
gruntu o odpowiednich witasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociggéw nie bedzie spetnia¢ warunkéw do posadowienia sieci, nalezy zastosowaé zageszczong
podsypke piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku sredniego.

Projektowana sie¢ wykonywana bedzie w wykopach szalowanych.

6.1.13. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek, dla ktdrych Inwestor
uzyskat prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6.1.14. Uwagi koncowe.

Uwaga o uwarunkowaniach  przestrzennych  opracowania  projektu  budowlanego,
zaprojektowanych sieci i urzadzen:

e (Catos¢ inwestycji zostata zaprojektowana zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego GK.6733.3.7.2019 z dnia 13.05.2019r.

e Siec zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi Inwestora
Roboty ziemne:

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopdw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Bedg to wykopy o sScianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz
z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentéw rur.
Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego lub
grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkdéw na
ztaczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

IIl. Po prébie szczelnosci ztacz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé gruntem rodzimym. Przy
zasypce gruntem rodzimym nalezy kazdorazowo oddzieli¢ frakcje organiczne. Zwatowe gliny piaszczyste
i piaski gliniaste nalezy w trakcie urabiania odseparowaé od piaskdw, ich wbudowanie w zasypke
wykopu bedzie mozliwe pod warunkiem zachowania niskiej wilgotnosci tych gruntéw, pozwalajacej na
utrzymanie ich w stanie pétzwartym, lub co najwyzej twardoplastycznym. Zasypke poza drogami
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is =0,95.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosié poszczegblnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych nalezy wykonaé
recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych
nalezy niezwtocznie zgtosié wtasciwemu uzytkownikowi.

e Nalezy przestrzegac zalecenia zawarte w pismach uzgadniajgcych wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych - szalowanych.

e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

PROJEKTANT:
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6.2. CZESC GRAFICZNA:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys. 4 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
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7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:
7.1. CZESC OPISOWA.

7.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.6733.3.7.2019 z dnia 13
maja 2019r.

e Uzgodnienia warunkéw technicznych wykonania sieci uzbrojenia terenu w zakresie
technologii oraz rozwigzan z Inwestorem

e Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie w przedmiocie braku
koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.WST-K.050.3.2019.JC

e Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 12.02.2020 nr 6630.7.2020

e Uzgodnienie projektu budowlanego z Parstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
z dnia 21.02.2020r. - BD.2.6.434.5.1.2020.BS

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod. — kan. wydane przez Referat ds. Gospodarki
Wodno-Sciekowej w Kotatniku

e Wizja lokalna w terenie

7.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istnhiejgce zagospodarowanie:

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej tranzytowej, tgczacej sie¢ wodociggowa
rozdzielczag w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci taki.
Teren projektowanej inwestycji potozony jest czesciowo: w miejscowosci Gostomia; w
miejscowosci taki; oraz wzdtuz drogi gruntowej tgczgcej obie te miejscowosci.
W ramach inwestycji zaprojektowano:

e Wodociag z rur PEIOORC PN10 SDR 17 dn 110mm L=2992,2 mb

e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.

e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture wodociggowa na potrzeby zmiany
systemu zasilania miejscowosci taki (likwidacja istniejgcego ujecia wody).
Projektowane rurociggi sg obiektami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang pod
powierzchnig terenu.
W zwigzku z realizacjg opisywanej inwestycji na chwile obecng nie przewiduje sie rozbidrek
zadnego zistniejgcych obiektéw. Istniejgcy obiekt hydroforni w miejscowosci taki,
perspektywicznie zostanie rozebrany jednak nie jest to przedmiotem niniejszej dokumentacji.

Isthiejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa

e Linie kablowe energetyczne wysokiego i niskiego napiecia
e Kable energetyczne

e Kable teletechniczne
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Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celéw
projektowych.

7.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach inwestycji zaprojektowano:
e Wodociag z rur PEIOORC PN10 SDR 17 dn 110mm L=2992,2 mb
e Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.
e Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.
e Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.

Sie¢ zaprojektowano w sposéb:

e zabezpieczajgcy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,

e umozliwiajacy unikngé kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

e umozliwiajgcy mechanizacje robot,
uwzgledniajacy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Rurociag zaprojektowany zostat z rur PEI0OORC PN 10 SDR17 o s$rednicy dn110mm i dtugosci
L=2992,2mb.

Wymagania ogdlne dla materiatu:

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujagcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajacg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatdw oraz posiadaé atest PZH na stosowanie
rur i armatury do wody pitne;j.

Jednorodnos¢ materiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

Wymagane atesty i certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny, na stosowanie rur
i armatury do wody pitne;j

e aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodno$é produkowanych przez wytwoérce wyrobdw
z wymogami obowigzujgcej normy, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,

e aktualny certyfikat PN—EN ISO 9001:2009 obejmujgcy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobdéw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca,
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Przewody sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur jednowarstwowych o petnych $ciankach z

polietylenu PE1I0ORC PN10 SDR 17,0 wykonanych wg normy PN—EN 12201-2:2011 oraz PN—EN

1555—2:2012.:

Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowac powinny sie gestoscig nie mniejszg niz 950kg/m3,
modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymatos$¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.

25MPa

Nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

Zmiana kierunku trasy za posrednictwem typowych ksztattek segmentowych z PE
wykonanych fabrycznie badz tukéw elektrooporowych.

Wezty potgczeniowe w przypadku rozgatezien przewodu rurowego lub montazu armatury
(wezty hydrantowe) z wykorzystaniem tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego w
gat. min GJS-500-7

Potfaczenia rurociggu PE w wezZle wodociggowym za posrednictwem tulei kotnierzowych PE
z kotnierzami ruchomymi, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A—2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Pofaczenia kotnierzowe nalezy zabezpiecza¢ tasmg
termokurczliwa.

Na catej trasie przebiegu rurociggu nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa
taczong na zaciski. Dodatkowo 30 cm nad przewodem uktadac tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajgcg nadruk "UWAGA WODOCIAG”

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia :

Hydranty nadziemne z podwéjnym zamknieciem, zabezpieczenie przed ztamaniem, o
nastepujacych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa

Gtowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG—40,

Kolumna z zeliwa minimum GGG40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej rury
stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV,

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

Zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

Dtugosé zabudowy dostosowac do warunkdéw terenowych

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robdt wynikajacych ze znaku jakosci
RAL,

Mozliwo$¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

Elementy odcinajgco — zamykajgce w postaci grzyba, kuli catkowicie zawulkanizowane
EPDM materiatu zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed korozjg,

Zasuwy wodociggowe dtugie z gtadkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym miekkim
o nastepujacych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne 1,6 MPa
Peten przelot bez gniazda
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e Miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z atestem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A

e Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG—40

e Korpus zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego GGG—40 z nawulkanizowang powtokg EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie)

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gtéwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—ringowg skutecznie odseparowang od kontaktu z woda

e Trzpien faczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

e Sruby faczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowa

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) za pomocy fluidyzacyjnego
spiekania powtok z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubo$é warstwy ochronnej minimum
250 um, temperatura spiekania proszkéw zywicy epoksydowej 2000C.

e Kotnierze pofagczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN—EN 1092-2.

Studzienki wodomierzowe

e Nalezy stosowa¢ studnie wodomierzowe DN 1000 przeznaczone do zabudowy wodomierza
i armatury wodnej.

e Studzienka wodomierzowa DN1000 sktadac sie musi z polietylenowego korpusu o $rednicy
1000 mm, zamkniecia od goéry w postaci szczelnej pokrywy wypetnionej materiatem
izolacyjnym, oraz wtazu zeliwnego klasy D400 utozonego na pierscieniu odcigzajgcym.

Zagtebienia sieci wodociggowej:

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci 1,50 m.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych zachowa¢ normy : PN -/B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz PN
- EN 1610 z marca 2002 r. - ,,Minimalne przykrycia przewodow bez izolacji cieplnej”.

Wykonanie podsypki pod wodociag.

Zasadnicze roboty beda wykonywane mechanicznie. Na catej dtugosci sieci cze$é¢ wykopu pod
wykonanie podsypki - o gtebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do
przegtebien wykopu koparka.
Materiat do wykonania podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowad czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luZzno utozona i nieubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rur.

Wykonanie obsypki wodociggu:

Zasadnicze znaczenie dla trwatosci i wytrzymatosci rurociggdbw z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak by obcigzenia mogty by¢ réwnomiernie przenoszone na
otaczajgcy grunt i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi by¢
wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
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grubosci warstwy co najmniej 0,50 m [ po zageszczeniu ] powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podsypki.
Obsypka wodociggu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Bardzo wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Wykonanie zasypki wykopoéw

Przy zasypce wykopow nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 0,95. Osiggniecie takiego stopnia
zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomoca
odpowiedniego wibratora.
Wypetnienie wykopu wykonaé¢ za pomocg spycharki ; zwracajagc jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu catosci zasypki gruntem z wykopu, nalezy dokonac rozscielenia zdjetej
uprzednio warstwy gleby.

Préba szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na cisnienie 1,0 MPa przez
okres 30 minut po ustabilizowaniu cisnienia. Z przeprowadzanych prdéb nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci” , koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Skrzyzowania i kolizje i istniejgcym uzbrojeniem i drogami

Na trasie projektowanych przewoddéw wystepujg nastepujace skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e Sie¢ wodociggowa;

e Kable teletechniczne;

e Kable energetyczne

e Napowietrzne linie kablowe wysokiego i niskiego napiecia

Na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggla eksploatacje i bezpieczenistwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosié poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosié wtasciwemu uzytkownikowi.

7.1.5. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowe;j:

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (okres wiosenny) roboty ziemne
nalezy:
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e wykonaé przy zastosowaniu szalunkow ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e w czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltrow
o $rednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku ptytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e System igtofiltrow montowac jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznosci igtofiltréow jednostronnych, nalezy zamontowac igtofiltry
po obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzic¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym

7.1.6. Wytyczne wykonania i odbioru:
Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:

e wykopy i wykonane podtoza,

e utozenie rurociggédw na warstwie podsypki
e zageszczenie obsypki

e wezty wodociggowe

Odbiory czesciowe obejmujg badanie:

e zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e materiatéw,
e specjalistyczne badania stopnia zageszczenia catosci zasypki wykopow

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.
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7.2. CZESC GRAFICZNA:

Rys. 5 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
Rys. 6 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
Rys. 7 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
Rys. 8 Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
Rys. 9 Schemat weztéw wodociggowych
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8. UWAGI KONCOWE.

e Istnieje mozliwos¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych i
profilach podtuznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usung¢ przy scistym wspoétdziataniu z
wtascicielami poszczegdlnych sieci.

e Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejgcych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e Wszystkie rurociggi wykonywac¢ w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e W projekcie nie zaprojektowano szczegdétowo odwodnienia wykopow pod budowe kanatdw
wskazane jest wykonywanie robdt w okresie najnizszego zwierciadta wéd gruntowych.

e Podczas realizacji robdt budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac¢ obowigzujgce Polskie normy, takze nie
wymienione w istniejgcym projekcie.

PROJEKTANT:
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