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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OST-00.00
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg
w miejscowosci taki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i tgki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét montazowych sieci wodociggowej, przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Inwestycja polegaé bedzie na zmianie sposobu zasilania w wode miejscowosci tgki gmina Watcz,
poprzez likwidacje istniejgcego ujecia wody w/w miejscowosci i budowie nowego rurociggu
tranzytowego z miejscowosci Gostomia i wiaczenie go do istniejacej sieci rozdzielczej w
miejscowosci Laki.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest czesciowo: w miejscowosci Gostomia; w
miejscowosci tgki; oraz wzdtuz drogi gruntowej tgczgcej obie te miejscowosci.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

Wodocigg z rur PE1I0OORC PN10 SDR 17 dn 110mm L=2992,2 mb

Studnie wodomierzowg polietylenowg DN1000mm — 1szt.

Studnie z zaworem redukcyjnym, polietylenowg DN1000mm — 1szt.

Hydranty nadziemne DN80 — technologiczne — 2 szt.

1.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe poprzedzajgce roboty podstawowe:

e roboty pomiarowe ST-01,
e roboty ziemne ST-02,
e roboty odwodnieniowe wykopdéw ST-03,
e roboty montazowe przy budowie sieci i przytgczy wodociggowych ST-04,
e roboty drogowe ST-05.
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Wykonawca robdt odpowiada za zgodno$é wykonywanych robdt i stosowanych materiatow
z dokumentacjg projektowa, ST, PN—EN i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren projektowanej inwestycji lezy na skraju miejscowosci Gostomia i taki oraz wzdtuz drogi
gruntowej posiadajgcej status drogi gminne;.

Dziatki o nr ew. 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16 w obrebie Gostomia, gm. Watcz, nie sg objete
zadng z form ochrony konserwatorskiej, nie znajdujg sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow,
nie figuruja w gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie znajdujg sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 7
Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie infrastrukture wodociggowg na potrzeby zmiany
systemu zasilania miejscowosci taki (likwidacja istniejgcego ujecia wody).

Projektowane rurociggi sg obiektami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane zostang pod
powierzchnig terenu.

W zwigzku z realizacja opisywanej inwestycji na chwile obecng nie przewiduje sie rozbidrek
zadnego zistniejgcych obiektéw. Istniejgcy obiekt hydroforni w miejscowosci  taki,
perspektywicznie zostanie rozebrany jednak nie jest to przedmiotem niniejszej inwestycji.

Istniejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa
e Linie kablowe energetyczne niskiego napiecia
e Linie kablowe energetyczne niskiego napiecia

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celéw
projektowych.

1.6. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwili odbioru
koricowego robdét (po przyjeciu robodt i terenu po zakonczeniu budowy przez Zamawiajgcego).
Przekazanie obiektu budowanego nastepuje komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana dla Wykonawcy tgcznie ze spisem przekazanej
dokumentacji i dokumentéw zwigzanych z inwestycjg. Przekazanie winno mie¢ miejsce przed
rozpoczeciem robdt w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno—prawne, decyzje i postanowienia oraz
wydane uzgodnienia i opinie tgcznie z zawartg umowag zobowigzujg Wykonawce do realizacji roboét
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zgodnie z tymi dokumentami. W przypadku rozbieznosci Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o takiej sytuacji w celu wyjasnienia tych rozbieznosci.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST, to takie
materiaty zostang zdemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo w zakres robot powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzié¢ beda w szczegdlnosci
m.in.:

e Uzyskanie niezbednych pozwolen od wtascicieli obiektow i terenu na przeprowadzenie robét
budowlanych,

e Uzgodnienie terminu wigczenia do sieci wodociggowej oraz o mozliwosci wystgpienia przerwy
w dostawie wody pitnej z Referatem ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej w Kotatniku

e Powiadomienie mieszkancéw o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, co
najmniej na dwa dni przed planowanym terminem robdt, a gdyby przerwy te miaty trwac ponad
12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem.

e Uzgodnienie z Referatem ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej w Kotatniku zakresu ptukania,
dezynfekcji i prob szczelnosci budowanej sieci,

e Po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, wykonanie badania wody przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje,

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca, wykona prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, wytyczeniami osi sieci wodociggowe] i obiektéw sieciowych, organizacjg robdt,
ustaleniem miejsc odktadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku, oraz ewentualnego
odprowadzenia wody z wykopdw,

e Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z warunkami zawartymi
w dokumentach stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji robdt az do zakonczenia i przekazania terenu Zamawiajgcemu. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu pieszego i kotowego (z wyjatkiem odcinkéw wytaczonych z ruchu
kotowego na czas budowy) na terenie budowy w okresie trwania robét, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczecia robot (przed ich rozpoczeciem) w
sposdb okredSlony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach branzowych, decyzjach i
postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wliczony
w cene umowng. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).
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1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzér nad swoimi robotami gestorom
urzadzen podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywang inwestycjg. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia sieci i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. Zobowigzany jest rowniez powiadomié Inspektora Nadzoru
i gestoréw o zamiarze wykonania tych robét. W przypadku uszkodzenia sieci, kabla itp. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego urzadzenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen naziemnych i podziemnych (kabli, sieci, przepustéow
itp.) na terenie placu budowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie okreslonej w umowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BI0Z”

Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporzadzi ,Plan BIOZ” w odniesieniu do robdt
budowanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia (wg informacji BIOZ
stanowigcej integralng czesci opracowanego projektu budowanego).

1.10. Plan organizacji i ochrony placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy
celem akceptacji. Plandow ogrodzenia i utrzymania porzadkéw na placu budowy, utrzymania
w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (potwierdzenie zakoriczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby prowadzone roboty
sieciowe, uzbrojenie i elementy towarzyszace byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego powinien rozpoczgé ,roboty utrzymaniowe”
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni podczas
budowy sieci wodociggowej .

1.12. Nazwy, kody grup robét objetych przedmiotem zamdéwienia

Ponizsza tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robét budowlanych oraz specjalistycznych
w celu wykonania inwestycji.

Kod Numer

CPV specyfikacii Tytut specyfikacji szczegoétowej — rodzaj robot
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45111200-0 ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45111200—0 ST—02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopdéw
w gruntach kat. I-V

45111240-2 ST-03 Roboty odwodnieniowe wykopow na czas budowy

45231300-8 ST-04 Roboty montazowe przy budowie sieci wodociggowej

45233120-6 ST-05 Roboty drogowe

1.13. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno —
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

e Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigcy catos¢ techniczno — uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

e Ulica — droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktdrej ciggu moze byé zlokalizowane
torowisko tramwajowe.

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robat.

e Inspektor Nadzoru — Inzynier, posiadajacy wymagane prawem kwalifikacje zawodowe,
wyznaczony przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
e Chodnik — czes¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych.

e Kierownik budowy — Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniony do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Korona drogi — jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

e Rejestr obmiarow — zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
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e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia
zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

e Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

e Podloze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

e Drzewo — posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to
$rednica pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

e Krzew — nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm,
charakteryzuje go duza ilo$¢ odrostéw z korzenia, tworzgcych roztozystg kepe.

e Projektant — autor dokumentacji projektowe;j.

e Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno—uzytkowych.
Pozostate uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Norma
PN — ISO 7607-1 — ,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo —
Terminy stosowane w umowach”.

e Zamawiajacy — Gmina Watcz z siedzibg przy ul. Dgbrowskiego 8; 78—600 Watcz.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko materiatéw okreslonych w projekcie, a w
przypadku braku okres$lenia parametrow, stosowaé materialy zgodne z normami, przepisami
i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. Zastosowany materiat powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju i ilosci cechom okreslonym
w projekcie iprzedmiarze robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji i umowie.
Eksploatacja zrédet materiatéw np. piasku bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi z wykopdw na uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru miejsce.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowania materiatow
Dokumentacja nie przewiduje wariantowego stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN (SPRZET)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i ustalen z Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH (TRANSPORT)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie
uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdow i elementdéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie dokumentacjg projektows, ST, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonaweca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu
Nie przewiduje sie projektu technologii i organizacji montazu.
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5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowe]. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy (przepisy administracyjne o porzadku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje harmonogram robdt, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania, ktére zapewnig o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wtasciwy

organ obowigzku jego prowadzenia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data

jego dokonania, podpisem z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby

dokonujacej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologicznej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
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e zgtoszenie wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje w sposdb
ciggty kierownik robot. Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar
robot budowlanych. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru bedzie podstawg do ustalenia wysokosci ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za dany odcinek robét, jezeli takie rozliczenia przewiduje umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli ST nie wymaga dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj, powierzchnie w
[m2] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci ktdre majg byé obmierzane wagowo bedg okreslone w [kg.]
lub[t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot dostarcza Wykonawca
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, a zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdziniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wczesniej ustala jego zakres i termin z Wykonawca robét.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koicowego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajgcy winien zorganizowa¢ odbidr ,po okresie rekojmi”.
Okres rekojmi ustalony jest w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.6. Odbioér pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér koricowy robdét”.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych w budownictwie. Po zakonczeniu
budowy poszczegdlnych obiektdw lub odcinkéw robdot Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia roboét Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST,
dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami, operat
geodezyjny zawierajagcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegblnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli pofozenia poszczegdlnych elementéw
i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Dokumenty te powinny by¢ zgtoszone do Osrodka
Geodezji i Kartografii.

Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przygotuje 2
egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi zatgcznikami na witasny koszt.
Dokumentacja Geodezyjna i Archeologiczna powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie organy
administracji paristwowe;.

8.8. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty

odbiorowe:

o dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e schematy technologiczne,

e rejestry obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

e opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena przetargowa uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych
przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. W cenie
przetargowej zawierajg sie rowniez koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych (geodezyjne
wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweczej, koszty tymczasowej organizacji ruchu.

Nie przewiduje sie spisywania protokotu koniecznosci i sporzadzania kosztorysu robot
dodatkowych.

9.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 wraz
z pbézniejszymi zmianami).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775)

3.  Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483)

4.  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 poz. 124).

8. Rozporzadzenie (We) Nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2008 r.
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamodwien (CPV).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Numer
Tvtut fikacii St . . St

CPV specyfikacji ytut specyfikacji szczegétowej — rodzaj robo
45111200-0 ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
451112000 ST-02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopdéw

w gruntach kat. I-V
45111240-2 ST-03 Roboty odwodnieniowe wykopdéw na czas budowy
45231300-8 ST-04 Roboty montazowe przy budowie sieci wodociggowej
45233120-6 ST-05 Roboty drogowe
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I. ST-01 ROBOTY POMIAROWE (CPV 45111200-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg
w miejscowosci taki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i tgki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktédw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

e paliki drewniane o srednicy 15-20 [mm] i dtugosci 1,5 + 1,7[m],

prety stalowe o $rednicy 12 [mm)] i dtugosci 30 [cm]

farba

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Prace zwigzane ze stabilizacjg i zaznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz
reperdow roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Pozostate wymagania wg OST—00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.
Pozostate wymagania wg OST—00.00.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POMIAROWYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST—00.00. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢é i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne
(charakterystyczne) sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3[cm] w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1[cm] w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania roboét geodezyjnych

e wytyczenie gtéwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),

e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne i spadki sieci, rozmieszczenie punktow
charakterystycznych wystepujacych na sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST—00.00. ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktdw charakterystycznych i wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Nalezy sprawdzié potozenie i rzedne punktdw charakterystycznych sieci wodociggowej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robdt ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogdlne
zasady odbioru robdt podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

Ogédlne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robét
w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosci za 1[m] dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicow
i dziennikéw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

Cena wykonania 1[m] pomiaru liniowego obejmuje:

e wytyczenie punktéw charakterystycznych sieci wodociggowej
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e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-2. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G—2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUKiIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK.

Instrukcja techniczna G—3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897 z pdzniejszymi
zmianami).

ouhkwnpeE
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Il. ST-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg
w miejscowosci taki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i taki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszej ST i obejmuja:

a) Budowe sieci wodociggowe;j:

e usuniecie warstwy humusu,

e wykonanie wykopdw dla sieci wodociggowych z umocnieniem Scian wykopdéw,

e wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw z zageszczeniem,

e zasypanie wykopdw sieci wodociggowych z zageszczeniem, wywozem nadmiaru gruntu,
o dowdz materiatu na wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw,

e rozplantowanie humusu i obsianie trawa,

e pompowanie wody z wykopow.

Szczegdtowy zakres inwestycji podano w OST-00.00.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Gtebokos¢ wykopu — odlegto$é miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

e QOdktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

o Wywodz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

e Dowdz gruntu — odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do
zageszczania.

e Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-8931-12:1977 lub odpowiednig normg krajow UE przenoszgcg prawo
polskie.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST—00.00. oraz w ST-01.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALtOW

e grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow oraz nadmiar gruntéow z
wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko lub w miejsce uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

e materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczerh mineralnych.

Wykopy bedg prowadzone w gruntach kat. | — IV. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu

zasypania i zageszczania wedtug zasad niniejszej ST sg grunty z wykopu. Przydatno$¢ gruntow

z wykopu do wykonania nasypéw okresli Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Klasyfikacja

gruntéw nastgpi w oparciu o:

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”,
PN—-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”,
PN-B—04493:1960 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j”.

Tabela nr 1 Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie.

Rodzaj i charakterystyka | Srednia gestos¢ w .. . Przecietne spulchnienie
Kat. . . Narzedzia i materiat do .
gruntu lub materiatu | stanie naturalnym odsboienia gruntu po odspojeniu w % od
kN/m? t/m’ pol & pierwotnej objet.
1 2 3 4 5 6
Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 . 5-15
1. Szufle i topat
Gleba uprawna. 11,8 1,2 zutle t1opaty 5-15
Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 |Motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darning
lub korzeniami grubosci 12,7 1,3 15-25
do 30 mm.
2.
Nasyp z piasku oraz piasku
gliniastego z gruzem _
ttuczniem lub odpadkami 16,7 17 15-25
drewna.
Zwir bez'sp0|wa lub 16,7 17 15 75
matospoisty
topaty i oskardy z
Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 |czesciowym uzyciem 20-30
dragow stalowych
3. |Nasyp zlezaty z piasku
gliniastego, py’f.u i lessuz 18,6 19 20-130
gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna
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Glina, glina pylasta zwiezfa

AT . 19,6 2,0 20-30
i it wilgotny, bez gtazéw

) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu iloéci materiatébw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkédw przewozowych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania i transportu. W tabeli nr 2 podano orientacyjne dane dotyczgce sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego: spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki,
mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, zestawy do odwadniania wykopdw,
koparki ggsienicowe i kotowe, szalunki systemowe do wykopdw, zageszczarki

Tabela nr 2 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty — piasek,

Dziatanie Rodzaj 2wir, pospotka .
Y . Uwagi
sprzetu sprzetu grubos¢ liczba
warstwy w cm| przejazdow
1 2 3 4 5
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczania gornych
warstw,
do mokrych gruntéw nie
Statyczne 2. Walce okotkowane - - o
nadajg sie,
3. Walce ogumione (samojezdne i 20 — 40 6-10 dobreldo mokrych
przyczepne) gruntow
. . do mokrych gruntéw nie
4. Ptyty spadajgce (ubijaki) nadaja sie
5. Szybko uderzajace ubijaki 20-40 2-4
6. Walce wibracyjne:
b . —do 5 ton 30-50 3-5
ynamiezn€ 1 _5d5-do8ton 40-60 3-5
—ponad 8 ton 50-80 3-5
7. Ptyty wibracyjne: . .
lekice 20-40 | 5-g  [olecasiepraywaskich
— ciezkie 30-60 4-6  [PrEEOP

4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
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charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Wszystkie roboty
powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, z nalezytg
starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami technicznymi lub zgodnie
z normami PN-EN.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za zgodnos¢ z Kontraktem
(zumowag) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych
postepowac zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopdw przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopow,
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, a jego nadmiar nalezy odwies$é¢ na
sktadowisko lub w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wystgpienia na trasie
wykopow elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po
wykonaniu robdét odtworzy¢ lub wykonac przecisk bez demontazu ogrodzenia.

5.2. Wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowq

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci. Sposéb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét.
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki powinny by¢ bezposrednio wbudowane
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do
dalszego wykorzystania, sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono
prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe] i ST. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéow
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci, humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko—
tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywie$é na sktadowisko.

5.2.3. Roboty ziemne — wstep

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej, powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w obowigzujgcych przepisach i normach: BN-8836-02:1983 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-8836—-01:1962 , Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania" w powigzaniu z PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia".

Rury z tworzywa sztucznego (tworzywa sprezystego) uktadane w gruncie, pod wptywem obcigzenia
gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Warunkiem w zapobieganiu nadmiernej
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deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspdtdziatania odpornosci gruntu w
okreslonej strefie rurociggu. Na warunek odpornosci gruntu sktadajg sie dwa elementy:

e odpornos$¢ obsypki ochronnej rury kanatowej — Strefa E2,

e odpornosé gruntu rodzimego — Strefa E3.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury przewodowej polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki rurociggu piaskiem sypkim drobno—, srednio— lub gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem
— zageszczeniem. Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopdéw struktury gruntu rodzimego — bez wzgledu na jego
rodzaj. Oba rodzaje odpornosci sg od siebie wspodtzalezne i z tego wzgledu jest koniecznym
przestrzeganie warunkéw w sposobie wykonywania tak wykopdw, jak i zasypki ochronne;.

5.2.4. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane bedg wykopy ciggte -
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych
bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybédr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest
zalezny od warunkéw lokalizacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Przy
przejsciach pod przeszkodami bedg zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — odpornosci gruntu w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne.

Wykopy wasokoprzestrzenne stosuje sie na terenach zabudowanych przy ograniczonych
warunkach lokalizacyjnych, np. ulice miasta, osiedla gesta zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu
wykopow za pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia gtebokosci
okreslonych zakresem robét zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach
piaszczystych, odpowiadajgcym warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy pozostawié na
dnie wykopu strefy kanatowej warstwe gruntu 5-10[cm] powyzej projektowanej rzednej wykopu.
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur oraz z projektowanym spadkiem nastepuje
bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych. Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych
nalezy wykonaé¢ wykop o gtebokosci 0,20[m] ponizej projektowanej rzednej spodu kanatu, z
wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0[m] od krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu nalezy jg wybrac az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

5.2.5. Szerokos$é wykopu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna byé dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi¢ co najmniej 0,8[m] + $rednica rury przewodowej. Odlegtosé¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng Sciankga rury powinna wynosic¢ z kazdej strony co najmniej 30[cm].

5.2.6. Odwodnienie wykopdéw

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane w wykopach o podfozu odwodnionym. Odwodniony
stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W budowie rurociggéw, w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody, mogg by¢ stosowane trzy metody
odwodnienia:
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e metoda powierzchniowa,

e metoda drenazu poziomego,

e metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miare pogtebiania wykopu. Metoda ta nie
wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunkéw uktadania rur z PVC i PE metoda
powierzchniowa moze mieé zastosowanie przejsciowe w trakcie pogtebiania wykopu i wykonywania
drenazu poziomego pod strefg kanatows.

Metoda drenazu poziomego polega na utozeniu pod strefg kanatowa drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad
woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych
probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki zbiorcze
zdemontowane.

Metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej ma zastosowanie w przypadku
duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania
igtofiltréow.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢é urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2.7. Przygotowanie podtoza

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej rury przewodowej. W zaleznosci
od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie cztery rodzaje podtoza:

rodzaj A — podtoze naturalne, o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie
i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2 > A > 0,05 [mm] nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach
rurociggi moga by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem
dna stanowigcym tozysko nosne rury,

rodzaj B — dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak
gliny lub ity. Warunki obsypki rury PE wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej
grubosci 10[cm]. Grubos$¢ podfoza piaskowego 0,2 [m] przy podtozu zwieztym jest w zasadzie
adekwatna dla srednic DN 200-400[mm]. Natomiast dla srednic DN 110-160[mm] moze by¢
zmniejszona do 0,10[m]. Analogicznie warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadkdéw moze by¢é
zmniejszona do 0,30[m].

rodzaj C —dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci, jak muty, torfy i inne o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury PE wymagajg usuniecia ww. gruntu
i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
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rodzaj D — dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o gtebokim zaleganiu gruntu o niskiej nosnosci.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury PVC i PE wymagajg wykonania wzmocnionego podtoza
— ptyty betonowej lub zelbetowej, z utozeniem na niej zageszczonego podtoza z piasku o grubosci
co najmniej 20 [cm].

Rys. 3. Rodzaje podtoza
RODZAJ A RODZAJ B

0,20m

Zaggszczone podioze z piasku

RODZAJ C RODZAJ D

ageszczone podioze z piasku

Plyta fundamentowa betonowo -
zelbetowa

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzny lub $rednio zwarty,
powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od 2 do 5[cm] w zaleznosci od sposobdéw wgtebienia
w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku tzw. przekopu nadmiernego wybrania
gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetnié ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody
gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podfoza, tak
naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajow podtoza wymagane jest podtuine
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rur. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac wytacznie piaskiem.

Wykopy wykonywaé jako szalowane waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie wystepujg trudne
warunki wodno—gruntowe nalezy wykonywaé roboty ziemne i montazowe, prowadzac
rownoczesnie odwadnianie wykopow. W drogach oraz w przypadku duzego naptywu wodd
gruntowych, wykopy nalezy wykonywac¢ o S$cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem
petnym. W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie szalunek azurowy. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu i
dokumentacji geologicznej. Ostoniete w wykopie istniejgce rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopow nalezy odwies¢ i sktadowac poza pasem
drogowym. Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscu ruchu pieszego ustawié ktadki
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pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli gestoréw
wystepujgcego w rejonie robdt uzbrojenia.

Uwaga dotyczaca ruchu budowlanego

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3[m]. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen nawierzchni korpusu.

5.2.8. Doktadnos$¢ wykonania wykopéw

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 [cm]
i —3[cm]. Szerokos¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10[cm)],
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze
rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$é wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé 10[cm] przy
pomiarze fatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp.

5.2.9. Klasyfikacja gruntéw do budowy podtoza rurociggow

e Kategoria | — Do kategorii | zaliczany jest zwir, gruby ttuczen, o $rednicy ziaren 4+8, 4+16, 8+12,
8+22[mm)]. Dopuszcza sie max. 5—-20[%] ziaren o srednicy 2[mm)]. Jest to najlepszy materiat do
posadowienia rurociggu.

o Kategoria Il — Piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren ok. 40[mm] oraz inne
sortowane piaski i zwiry o réznym uziarnieniu, zawierajgce niewielki procent czastek drobnych.
Ogélnie rzecz biorgc sq to materiaty sypkie, bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim, jak
i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez réwno i rdznoziarniste zwiry i piaski oraz
mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza sie max. 5—20[%)]
ziaren o $rednicy 0,2[mm)]. Jest to dobry materiat.

o Kategoria Ill — Piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskdw drobnych, piaskow
gliniastych oraz zwirdéw i gliny. Do tej kategorii nalezg réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny:
zwiru — piasku — pytu, zwiru — piasku — itu, piasku pylastego — pytu piaszczystego. Dopuszcza sie
max. 5[%] ziaren o srednicy 0,02[mm)]. Jest to sSrednio dobry materiat.

e Kategoria IV — Do kategorii IV nalezg pyty, gliny, ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyty o
Sredniej i duzej plastycznosci i granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii réwniez nieorganiczne
ity o sredniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste, ity pylaste.

e Kategoria V — Do tej kategorii zaliczane sg grunty organiczne, pyly organiczne, ity pylaste o
matej, sredniej duzej plastycznosci oraz torfy i inne grunty o duzej zawartosci substancji
organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg rowniez grunty zawierajgce zamarznietg ziemie, gruz,
okruchy skalne o wymiarach powyzej 40[mm] i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane do
budowy podtoza, strefy podbicia, ani tez wykonywania obsypki wykopdw rurociggéw.

Uwaga:

Dziatanie przewoddw elastycznych zalezy nie tylko od kategorii materiatu podtoza, lecz w wiekszym

stopniu od uzyskanego stopnia zageszczenia materiatu w strefie podbicia rury.
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5.2.10. Wybo6r materiatu na warstwe wyréwnawczga i obsypke

Grunt, ktéry ma by¢ utozony w podfozu oraz w strefie rurociggu, musi umozliwi¢ uzyskanie
odpowiedniego stopnia zageszczenia. Gdy na podsypke rury stosowany jest materiat gruboziarnisty
sortowany kategorii |, to taki sam materiat powinien by¢ stosowany do podbicia, co najmniej do
poziomu linii granicznej podbicia rurociggu. W innym przypadku niemozliwe bedzie uzyskanie
podparcia bocznego z powodu przenikania materiatu kategorii Il, Ill czy IV do materiatu podfoza
rurociggu. Dobierajgc materiat na podfoze nalezy upewnié¢ sie, ze nie bedzie wystepowac
przenikanie gruntu rodzimego ze $cian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o odpowiedniej
granulacji i dobrym zageszczeniu nie ma zagrozenia wystgpienia przenikania gruntu. W wykopach
narazonych na zalewanie wodg gruntowg nalezy zapewnié zageszczenie gruntu podtoza do
minimum 95% w skali Proctora.

5.2.11. Wykonanie podsypki i obsypki

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu
15 do 30[cm] powyzej gornej krawedzi rury. Stopien zageszczenia gruntu powyzej granicy podbicia
zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez
zageszczenie gruntu wokét dolnej potowy rury i po obu stronach rury az do scian wykopu
o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zageszczenia gruntu uzywane s3 urzadzenia
mechaniczne, nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 50[cm] od goérnej
krawedzi rury i to tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykopu zastat wstepnie zageszczony do gestosci
95% w skali Proctora.

Obsypka

a) wymagania jakoSciowe materiatu obsypki:

e materiat niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajgcej nosnosci,

e materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi,
lodu, oraz $niegu,

e materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,

e materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60[mm],

e maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10[%] srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60[mm].

b) rodzaj materiatu:

Przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen,

piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii [, Il lub Il1).

c) zageszczenie obsypki

Stopien zageszczenia ze wzgledu na stateczno$é przewodu zalezny jest od warunkdow obcigzenia:

e pod drogami — wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95[%] ZMP.*

e pozadrogami:
o dla przewoddw o przykryciu do 4[m] obsypka powinna byc¢ zageszczona min. 95[%] ZMP*.
o dla przewoddéw o przykryciu wiekszym niz 4m zageszczenie powinno wynosi¢ min. 95[%]

ZMP*,
o moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

*) wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10-30 [cm].

Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢:
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e co najmniej 15 [cm] dla rur o srednicy dn<400 [mm];

e co najmniej 30 [cm] dla rur o $rednicy dn=400 [mm)].

Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 — 0,3 m)
zageszczajgc kazdg warstwe. Migzszosci poszczegdlnych warstw mogg by¢ rézne w zaleznosci od
sprzetu i warunkéw zageszczenia. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu. Stopien zageszczenia obsypki winien
okreslac¢ projekt."

Tabela nr 3 Sprzet i grubos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu obsypki rurociggu

. Min. grub. Hos¢ cykli
Max. grubos¢
. . . Warstwy (m) |  warstwy
Rodzaj Ciezar ( przed . . . (przy
ity, glina, ochronnej . sy
sprzetu (kg) zagesz) mutek nad rur zageszczaniu) | (przyjazdow)
awir, piasek ) 2 do85% | do90% ZWP*
ZWP*
Geste | 0.10 — 1 3
udeptywanie
Reczne 15 0,15 0.10 0,30 1 3
ubijanie
Ubijak on 100 0,30 0,200,025 0,50 1 3
wibracyjny
Wibrator
piytowy o | o 100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej
ptycie
. 50-100
W; btf:vor 100— 0,15 - 0,50 1 4
: Doy | 200 0,20 - 0,40 1 4
praszezy= | 400~ 0,40 0,20 0,80 1 4
zZnowy )** 600

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszczania gruntu nad wierzchotkiem rury

** do jednoczesnego zageszczania po obu stronach rurociggu

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspdtczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia
w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mieé wilgotno$é réwng
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20 [%]. Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywa¢
podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.

Obsypka rurociggu w S$wietle obowigzujgcych wytycznych, powinna byé prowadzona po
zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze przez Inspektora Nadzoru. Niektdrzy
producenci dopuszczajg stosowanie technologii pozwalajgcej na catkowite zasypywanie rurociggéw
w wykopach, a nastepnie dokonania préb szczelnosci (préb cisnieniowych). Materiat na obsypke
rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania podsypki.
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UWAGA:

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.

5.2.12.Zasypka wykopu

Do zasypki mozina przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien byé¢ szczegdtowo
sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére moga spas¢ do
wykopu.

Materiat uzywany do wykonania koricowego zasypania wykopu nie musi by¢ tak doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak nalezy
zwracaé¢ uwage czy w gruncie nie wystepujg duze kamienie, ktdre spadajgc do wykopu moga
uszkodzié rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng
z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym koloru niebieskiego, szerokosci 40 [cm], zgodnie
z wymaganiami. Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20[cm].
Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu lub innego, wg zaleced zawartych
w projekcie technicznym. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie po winna
przekracza¢ 30[mm)]. Nie powinno sie zrzucaé¢ do wykopu kamieni i odtamkdéw skat, gruzu o ostrych
krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95[%] wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych pod
drogami, 90[%] dla gtebokich wykopdw powyzej 4[m] i 85[%] dla pozostatych przypadkow lub
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.

5.2.13. Wykonanie rozbiorki umocnienia

Rozbidérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

5.2.14. Wywo6z nadmiaru gruntu

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopdéw pod sie¢ wodociggowa, wywiezé na sktadowisko lub
w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu
gruntu poniesie Wykonawca.

5.2.15. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o grubosci
15[cm], a nastepnie wyprofilowa¢ w wyréwnac jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowad, obsia¢ trawg i uwatowac. Trawe nalezy
pielegnowac poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dnia Odbioru Koricowego Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

e odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp poprzez wtasciwe wykonanie schodkowania,

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

e dokfadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykoniczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Sprawdzenie wykonania zasypania i zageszczenia dotyczy:

e sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenie
ewentualnych zmian,

e kontrola zageszczenia podtoza pod nasyp,

e badania kontrolne dostaw materiatdw na nasypy nie rzadziej niz jeden raz na 3000[m3],

e kontrola zageszczenia warstw nasypu — nie rzadziej niz jeden raz na 100[m] dla kazdej warstwy.
Dopuszcza sie stosowanie aparatéw izotopowych do pomiaru.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Kontrole jakosci robdét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-04481:1988, PN-B—06050:1968

i BN—8932-01:1972. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych

nalezy wpisywac do:

e ksigzki pomiaréw Wykonawcy jezeli jest prowadzona,

e protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.1. Badanie wykonania wykopow

6.1.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne, pordéwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdéw

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porédwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.1.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

e czy ma naturalng wilgotnos¢,

e czy wykop nie zostat pogtebiony,

e czy jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.

6.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadnoscia do
1[cm] i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstepach
nie wiekszych niz 30[m].
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6.1.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podfoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem
woéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym
i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podfoza naturalnego, oraz grubos¢
warstwy odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1[cm]. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50[m].

6.1.6. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnos$cia do 1[cm] w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest dla robét ziemnych — 1[m?®] lub 1[m?] przy podanej grubosci warstwy —
objetos¢ wykopdw, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociggdw, zasypania wykopdw, usuniecia
i rozscielenia humusu.

Objetosci wykonanego zasypania i zageszczenia beda obliczone przez Wykonawce w [m’] na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST—-00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru prac podano w OST—00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.

Usuniecie warstwy humusu

Cena wykonania 1[m?] usuniecia warstwy humusu obejmuje:

e usuniecie i sktadowanie warstwy humusu oraz wywéz nadmiaru humusu na skftadowisko wraz
z kosztem przyjecia i sktadowania

Wykopy

Cena 1[m’] wykopdéw obejmuje:

o wykonanie wykopdéw ze ztozeniem wydobytego gruntu na odktadzie,

e dostawe i montaz umocnien $cian wykopodw,

e dostawe i montaz systemu odwodnienia terenu,

e odwodnienie wykopdéw do czasu ich zasypania,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

e dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

e demontaz istniejgcych na trasie elementdw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) z
pozniejszym ich odtworzeniem.

Podsypka i obsypka rurociggow

Cena wykonania 1[m?] podsypki, obsypki i ocieplenia obejmuje:
e dostarczenie gruntu,

e przygotowanie warstw podsypki i obsypki,

e zageszczenie gruntu,
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e badanie zageszczenia gruntu, zuzla.

Zasypanie wykopow

Cena za 1 [m?] zasypki obejmuje:

e dostarczenie gruntu,

e utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,
e demontaz i odwiezienie umocnien scian wykopdw,

e demontazi odwiezienie systemu odwodnienia terenu,
e demontazi odwiezienie ktadek dla pieszych,

e badanie zageszczenia gruntu.

Wywdz nadmiaru gruntu

Cena wykonania 1[m®] wywozu gruntu obejmuje:

e zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykopow na sktadowisko lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, pozyskanie miejsca sktadowania.

Humusowanie i obsianie terenu

Cena wykonania 1[m?] humusowania i obsiania terenu obejmuje:

e wyrdéwnanie istniejgcego podtoza,

e dostarczenie humusu,

e rozscielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,

e obsianie, bronowanie, watowanie,

e pielegnacja trawnikdw t.j. podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni

Cena rozebrania i odtworzenia 1[m2] nawierzchni

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

e oznakowanie robdt,

e przygotowanie podtoza, ewentualnie podbudowy,
e zakup i dostarczenie materiatow,

e wykonanie koryta,

e przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,

e utozenie warstwy nawierzchni

e przeprowadzenie badan i pomiarédw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B—02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:19774 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

4. PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

5. BN-8932/01:1972 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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Il. ST-03 ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPOW NA CZAS BUDOWY (CPV 45111240-2)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg
w miejscowosci tgki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i tgki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. W
wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$é¢ odwodnienia w razie wystgpienia silnych dtugotrwatych
deszczy lub w okresie po roztopach wiosennych. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopdw na czas
budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w 0OST-00.00. ,0Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

e projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,

e odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, i obsypki dla
przytgczy oraz sieci odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

e odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda
montowane rurociagi, armatura i studzienki wodomierzowe,

e odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,
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e odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo
—wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z

wykopow pod nastepujgcymi warunkami:

e projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

e projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce robdt, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,

e zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w OST—00.00. ,, 0gdlne warunki wykonania
i odbioru Robot”.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST—
00.00. ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru Robét”. Zastosowane materiaty muszg uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow.

Igtofiltry

e Rury igtofiltréw i armatura:

o srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zaktadanych,

o konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

o woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

o nad poziomem gruntu igfofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring,

o cigg kolektordéw jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdéw instalacji takich
jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;j.

Whptukiwanie rur igtofiltrow

o igtofiltry instaluje sie zwykle co 1[m] w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtagczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na
jednym poziomie.

o w zaleznosci od warunkow terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4+6[m],

o z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byé umieszczony
okoto 1+2[m] ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody.

e Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

o w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka wysokosé, aby
obsypka pofaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na cafej
wysokosci wptukania igtofiltru,

o w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5[m] nad goérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

o uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziarna obsypki powinna by¢ (5 do 10) razy
wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

e Agregat pompowy:

LUTY 2020r. Strona 37



GMINA WALCZ ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

o agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce  wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat
i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy,

O pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktdra wspotpracuje z pompa podcisnieniowa.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora

Nadzoru. W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia

wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca. Zmiana technologii odwodnienia

nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajdujacych sie w poblizu Terenu

Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miaty miejsce, za wszystkie skutki zniszczen

odpowiedzialnos¢ zaréwno prawna jak i finansowga ponosi Wykonawca.

2.1. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatow

2.1.1. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwodrce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.1.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej wszelkich
urzgdzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowad
oddzielnie. Elementy zsilnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych,
pomieszczeniach zamknietych ipowinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich
mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od srodkdéw i warunkéw powodujgcych korozje

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00. ,Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania Robdt odwodnieniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

e agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,

zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

e pompy zatapialne,

e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewnial catkowite usuniecie wody
z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobraé na podstawie projektu odwodnienia wykopu.
Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg scieralno$¢, bowiem woda pompowana z

LUTY 2020r. Strona 38



GMINA WALCZ ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek piasku. Pompy nalezy przechowywac w
magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w OST—00.00. ,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdéw na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania Robo6t podano w OST-00.00. ,Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Program Robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program
powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierad
wszystkie niezbedne elementy Robdét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
ST.

Realizacja odwodnienia wykopdéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem roboét
ziemnych opisanych w ST.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdéw zostaty opisane
w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdt powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatow.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie
konieczne do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i
kosztow.

5.2. Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie
bedzie miata wptywu na ilo$é wéd gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna byé wyzisza od najwyiszej wody
w tym odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno—prawne na odprowadzenie wéd
wykonanie jego bedzie po stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadzaé do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy utozyé tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane
w poprzek drég).

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemow
odwadniajgcych, ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé
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urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych przesigkajacych z
opaddéw, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokoét
wykopu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Ponadto role ograniczajagcg naptyw wéd deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gérne, szczelne
powierzchnie umocnien.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich nieprzydatnosc do celéw posadowienia rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowdéw lub urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki. Zakres robdt odwadniajgcych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania Robot.

5.4. Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do 5+6[m]. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja
depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony okoto 1+2[m] ponizej oczekiwanej
gtebokosci do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody. Montaz igtofiltréw przewiduje sie za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej o srednicy okofo 0,14[m]. Konce igtofiltréw wptukiwanych
powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw
igtofiltrow, ilo$¢ rzedéw powinny zostaé ustalone przez Wykonawce w zaleznosci od rzeczywistego
poziomu wody gruntowe;j.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajagc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny byé
uszczelnione uszczelka np. typu O-ring. Cigg kolektoréw tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementdw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na taka
wysokos¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje sie na wysokosci 0,5[m] nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera
sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej
wielko$¢ ziaren obsypki powinna by¢ (5 do 10) razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.
Agregat powinien posiadaé pompe Ilub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobér
wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub
waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie
6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody
i prawidtowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie
wykorzystywana woda dowozona
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5.5. Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotwdrczego nalezy dodatkowo przestrzegaé
wytycznych podanych przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi pomp i agregatu prgdotwodrczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST-00.00. ,0gdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad sprawdzenie:

e gtebokosci zatozenia filtréw, igtofiltrow

wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

skutecznosci odwodnienia wykopu,

e sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzic¢
wg polskiej normy PN-B—10736:1999.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdét podano w OST-00.00. ,0Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robét”.

Roboty w zakresie wykonania odwodnienia realizowane w ramach niniejszej inwestycji nie bedg
rozliczane na podstawie obmiaru.

Dla Robd6t w zakresie wykonania odwodnienia nie wprowadzono w Inwestycji odrebnej jednostki
obmiarowe;.

Zadna z czeéci Robot w zakresie wykonania odwodnienia nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdét podano w OST-00.00. ,0Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.
Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST-00.00. , Ogdlne wymagania wykonania

i odbioru Robot”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie odwodnienia. Cena

sktadowa wykonania odwodnienia winna by¢ zawarta w cenach jednostkowych wykonania

odpowiednio obiektow tj.:

e przytgczy i sieci wodociggowej (w tym uzbrojenia),

i zawiera¢ miedzy innymi nastepujgce ceny sktadowe:

e wykonania projektéw odwodnienia (oraz wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia jesli
bedg konieczne);
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robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,

robot montazowych zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,

pracy pomp elektrycznych przy odwodnieniu,

pracy agregatu pragdotwodrczego,

odprowadzenia wody z odwodnienia do miejsca zrzutu wody odwodnieniowej;
demontazu odwodnienia.

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN—-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
PN—-S—02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN—-EN1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
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IV. ST-04 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH (CPV 45231300-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielcza
w miejscowosci taki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i tgki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci wodociggowej
obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e montaz rurociggu z rur PEIOORC PN10 SDR 17 dn 110mm zgodnie z zakresem w OST—-00.00
e montaz studni wodomierzowej DN 1000mm

e montaz studni redukcyjnej DN 1000mm

e montaz hydrantédw nadziemnych DN8O,

e montaz armatury i ksztattek wodociggowych,

e montaz blokow oporowych,

e kontrola jakosci.

Szczegdtowy zakres inwestycji podano w OST-00.00.

1.3. Podstawowe pojecia

e Przewodd wodociggowy — rurociagg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu wody,
sktadajg sie na niego na ogot rury, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie.

e Uzbrojenie przewodu — urzgdzenie zainstalowane na przewodzie nie bedgce potfgczeniami,
ksztattkami stuzgcymi do celéw regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujgcych itp.

e Wezet montazowy — miejsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementdéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza,
elementy uzbrojenia.

Pozostate okreslenie podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-B-01070:1987, PN-B-1079:1992, 0OST-00.00., ,Instrukcja
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montazowqg uktadania w gruncie rurociggéw z PE, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — SGGiK.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o proponowanych Zréodtach otrzymania wyrobdéw
budowlanych przed rozpoczeciem ich dostawy. Materiaty, z ktérych majg by¢ wykonane sieci
wodociggowe powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoscig. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomié Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego
materiat z innego zrddta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Wymagania ogolne

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujgcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajacg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatéw oraz posiadaé atest PZH na stosowanie
rur i armatury do wody pitne;j.

2.2. Jednorodno$¢ materiatowa w zakresie projektu

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

2.3. Znakowanie rur
Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty.

2.4. Wymagane atesty i certyfikaty

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny, na stosowanie rur
i armatury do wody pitnej,

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ produkowanych przez wytwérce wyrobow
z wymogami obowigzujgcej normy, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,

e aktualny certyfikat PN—EN ISO 9001:2009 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobdw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca.
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2.5. Materiat

2.5.1.Przewody wodociggowe

a) Przewody sieci wodociggowej — o srednicach dn 110 mm nalezy wykonaé z rur
jednowarstwowych o petnych $ciankach z polietylenu PE1I0ORC PN10 SDR 17,0 wykonanych
wg normy PN—EN 12201-2:2011 oraz PN-EN 1555-2:2012.

b) Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowaé powinny sie gestoscig nie mniejszg niz
950kg/m3, modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie na granicy
plastycznosci min. 25MPa.

Nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

e Zmiana kierunku trasy za posrednictwem typowych ksztattek segmentowych z PE wykonanych
fabrycznie badz tukéw elektrooporowych.

e Wezlty potgczeniowe w przypadku rozgatezien przewodu rurowego lub montazu armatury
(wezty hydrantowe) z wykorzystaniem tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego w gat.
min. GJS-500-7.

e Potaczenia rurociggu PE w wezle wodociggowym za posrednictwem tulei kotnierzowych PE
z kotnierzami ruchomymi, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpiecza¢ tasmg termokurczliwg.

e Potaczenie rurociggu z PE z rurociggiem istniejgcym nalezy wykonaé z zastosowaniem zasuwy
odcinajace;j.

e Na catej trasie przebiegu rurociggu nalezy zastosowacé tasme lokalizacyjng z wktadkay stalowa
faczong na zaciski. Dodatkowo 30 cm nad przewodem uktadaé tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajgcg nadruk "UWAGA WODOCIAG”.

e W celu wigczenia odgatezienia do przewodu rozdzielczego nalezy stosowac nawiertki z zeliwa
sferoidalnego w gat. min GJS 500-7, do nawiercania pod ci$nieniem z uzyciem aparatu
nawiercajgcego, zintegrowane z zasuwa klinowg z gwintem zewnetrzno—wewnetrznym PN16.
Przedtuzenie trzpienia zasuwy za posrednictwem obudowy teleskopowej wyprowadzonej do
poziomu terenu.

2.5.2.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia

a) Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN 80, z podwdjnym zamknieciem, z zabezpieczeniem
przed ztamaniem, o nastepujgcych parametrach technicznych:

e cisnienie nominalne 1,0MPa,

¢ nominalna wydajnos¢ hydrantu 10dm3/h przy ci$nieniu 0,2MPa zgodnie PN-B 02863,

e gtowica i stopa wykonana z zeliwa sferoidalnego w gat. min. GJS 500-7,

e kolumna z Zeliwa sferoidalnego w gat. min. GJS 500-7, rury ze stali nierdzewnej lub
grubosciennej rury stalowej ocynkowane;j i zabezpieczonej przed promieniami UV,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4021,

e uszczelnienie trzpienia typu O-ring,

e zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej gat. 1.4021,

e hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

e dtugosé zabudowy dostosowac do warunkow terenowych,
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zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, farbg proszkowag epoksydowag o
grubosci powtoki min. 250um, odporng na przebicie 3kV i promieniowanie UV,

mozliwos¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 3600,

elementy odcinajgco — zamykajgce w postaci grzyba, kuli catkowicie zawulkanizowane EPDM
materiaty zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed korozja.

Zasuwy wodociggowe diugie z gtadkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym
miekkim o nastepujacych parametrach technicznych:

ciSnienie nominalne 1,0MPa,

peten przelot bez gniazda,

miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z woda,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJS 500-7,

korpus zamykajacy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 z nawulkanizowang powiokg EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie),

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4021 z walcowanym gwintem, zabezpieczony
nakretkg oporows,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gtdwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—ringowa skutecznie odseparowang od kontaktu z wodg,

trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw,

Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowg,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, farbg proszkowg epoksydowg o
grubosci powtoki min. 250um,

Kotnierze potgczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN—-EN 1092-2.

Zasuwy wodociggowe z gwintem zewnetrzno — wewnetrznym z gtadkim i wolnym przelotem
oraz uszczelnieniem klinowym miekkim o nastepujgcych parametrach technicznych:

ciSnienie nominalne 1,0MPa,

peten przelot bez gniazda,

miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJL 250,

korpus zamykajgcy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 z nawulkanizowang powioka EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie),

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4021 z walcowanym gwintem,

uszczelnienie klina uszczelkami typu O-ring, minimum 2 gtdwne wykonane z EPDM, ze strefg O—
ringowg skutecznie odseparowang od kontaktu z wodg,

trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw,

Sruby tgczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowg,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, farbg proszkowg epoksydowg o
grubosci powtoki min. 250um,

przytgcza z gwintem zewnetrzno — wewnetrznym

potgczenie gwintowe wg PN-EN SO 228-1.

Zawor regulacyjny o nastepujgcych parametrach technicznych:

ciSnienie nominalne 1,6MPa,

temp. max pracy 65°C

korpus — zeliwo sferoidalne GJS 400-15

LUTY 2020r. Strona 46



GMINA WALCZ ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

e membrana — wzmocniony EPDM

e pokrywa - zeliwo sferoidalne GJS 400-15

e pierscien uszczelniajgcy — EPDM

e zintegrowane manometry na wlocie i wylocie z zaworu
e) Filtr skosny kotnierzowy

e ci$nienie nominalne 1,6MPa,

e temp. max pracy 150°C

e korpus — zeliwo sferoidalne opcjonalnie zeliwo szare

e Podwadjne sito o oczku 0,50mm

2.5.3.Uzbrojenie przewodu

a) Studnia wodomierzowa

Nalezy zastosowaé studnie wodomierzowg DN 1000 przeznaczong do zabudowy wodomierza
i armatury wodne;j.

Polietylenowa srednicy min. DN1000 mm o fabrycznie osadzonych stopniach metalowych. Studnia
PE z ptaskim dnem, z nowego w 100% materiatu, bez udziatu materiatu pochodzgcego z recyklingu
i bez dodatkdw spieniajgcych (wydtuzenie przy rozcigganiu i wydtuzenie do punktu zerwania =>
200%), ptaskie ozebrowane dno.

System musi gwarantowac zachowanie szczelnosci przejscia wodociggu przez sciane komory, co ma
zasadnicze znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywac
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Studnie posadowi¢ na warstwie ubitego zwiru o grubosci
15cm.

Wtazy nastudzienne zeliwne, klasy D400 z ociepleniem. Pokrywa luzna z blokadg obrotu. Gtebokos¢
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie minimum 50mm.

b) Studnia redukcyjna

Nalezy zastosowaé studnie wodomierzowg DN 1000 przeznaczong do zabudowy wodomierza
i armatury wodne;j.

Polietylenowa $rednicy min. DN1000 mm o fabrycznie osadzonych stopniach metalowych. Studnia
PE z ptaskim dnem, z nowego w 100% materiatu, bez udziatu materiatu pochodzacego z recyklingu
i bez dodatkéw spieniajgcych (wydtuzenie przy rozcigganiu i wydtuzenie do punktu zerwania =>
200%), ptaskie ozebrowane dno.

System musi gwarantowac zachowanie szczelnosci przej$cia wodociggu przez $ciane komory, co ma
zasadnicze znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywacd
zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Studnie posadowi¢ na warstwie ubitego zwiru o grubosci
15cm.

Wtazy nastudzienne zeliwne, klasy D400 z ociepleniem. Pokrywa luzna z blokadg obrotu. Gtebokos¢
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie minimum 50mm.

c¢) Nawiertka wodociggowa do rur PVCi PE

e cisnienie nominalne 1,0MPa,

e do nawiercania pod cisnieniem z uzyciem aparatu nawiercajgcego,

e zintegrowane z zasuwa klinowg z gwintem zewnetrzno—wewnetrznym PN16

e mozliwos¢ montazu na rurach PCV i PE,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJS 5007,

e Przedfuzenie trzpienia zasuwy za posrednictwem obudowy teleskopowej wyprowadzonej do
poziomu terenu,
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e przytgcze gwintowe wg PN-EN ISO 228-1.

d) Zawory grzybkowe

e ciSnienie nominalne 1,0 MPa

e temperatura pracy do 80°C

e korpus wykonany z brazu,

e pokretto: z tworzywa sztucznego lub aluminium

e Zasuwa i dtawica wykonane z mosigdzu

e gwint zgodny z PN-EN ISO 228-1.

e) Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim, korpus z zeliwa.

f) Bloki oporowe — w miejscach zmiany trasy rurociggdéw oraz w weztach potgczeniowych oraz
hydrantowych zastosowaé¢ umocnienia w postaci blokéw oporowych z betonu B20. Bloki
oporowe z betonu nalezy oddzieli¢ od armatury dylatacja.

g) Trdéjniki

e przytgcze kotnierzowe wg PN—-EN 1092-2,

e ksztattki wykonane jako odlew monolityczny z zeliwa sferoidalnego min. GJS 500-7,

e zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, farbg proszkowg epoksydowg o
grubosci powtoki min. 250um, odporng na przebicie elektryczne.

h) Zawory antyskazeniowe

e rodziny EA

e umozliwiajgcy prace w dowolnym potozeniu

e zespo6t zamykania: podwdjne prowadzenie zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane sprezyna

e 2 otwory kontrolne z zaslepkami DN1/4"

e zgodne z normg produktowg PN-EN 13959

e Temperatura pracy: - min. -10°C - max. +80°C

2.6. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreSlonym przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy sktadowe przewoddw wodociggowych wykonywanych z tworzyw sztucznych powinny
spetnia¢ pod wzgledem jakosci wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych
i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Armatura dostarczana na budowe powinna by¢ sprawdzona na
szczelno$é, na korpusie i wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a catosé
powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw
i wypuktosci. Kleje powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach uniemozliwiajgcych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na Zgdanie odbiorcy producent jest
zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania
w budownictwie, jego pozytywna ocene higieniczng oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodno$é
danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytaczy i sieci wodociggowe] zastosuje sprzet
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Do tgczenia rur PE (zgrzewane doczotowe lub elektrooporowo)
nalezy stosowad firmowe urzadzenia, atestowane, sprawne, wskazane i zalecane przez producenta
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rur. Urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewow dla
danego rodzaju rur. Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgczy i sieci wodociggowej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu nie tylko do montazu rur i ksztattek, ale
rowniez sprzetu do robét ziemnych wg ST-02.

4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem wtasnym
Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materiatéw i urzadzen powinna by¢ doktadnie skontrolowana
przed odbiorem. Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur
nalezy spetniaé nastepujace wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0[m]

e wystajgce poza pojazd konce nie mogg by¢ diuzsze niz 1,0[m];

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna
przekraczac 1,0[m];

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu;

e |uzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu;

Wg istniejgcych zalecen przewdz powinien sie odbywaé przy temperaturze otoczenia od — 5[°C] do

+ 30[°C]. Niektérzy Producenci rur dopuszczajg szerszy zakres temperaturowy.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci

uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz

roztadowywaé recznie lub mechanicznym sprzetem przetadunkowym. Podczas zatadunku,
transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy S$cisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym

i kolejowym. Pozostate wymogi wg OST—-00.00.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki
wykonania.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
przytgczy i sieci wodociggowej wraz z armaturg. Pozostate wymogi wg ST-01.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowe]j stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Przed
przystagpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkédw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
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sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Pozostate wymogi wg ST-02.

5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociggowej

Ewentualne odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ przy pomocy pompowania ciggtego za pomocg
igtofiltréow lub innego sposobu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Sposdéb tymczasowego
odwodnienia wykopdw na czas budowy opisany zostat w ST-03.

5.4. Wykonanie wykopow

Prowadzenie robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia

Wykopy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych recznie
(w odlegtosci min. 2,0lm] od kolizji). W poblizu budynkéw i budowli w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystepowania wody
gruntowej wykonywac jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacniaé technologia uzgodniong
z Inspektorem Nadzoru wg ST-02.

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi rurociggu przez geodete. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne dla sprawdzenia
rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciaggty
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosié poszczegblnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopdéw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Nalezy wykonywaé wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy
wykonywa¢ w szalunkach ptytowych, posiadajgcych odpowiednie atesty bezpieczenstwa. Reczne
wykopy nalezy wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Rozebrang nawierzchnie i gruz wywozié na miejsce sktadowania, ktére Wykonawca zorganizuje we
wtlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

W miejscach gdzie beda rozkopane ciggi piesze na czas robét wykonac¢ dla pieszych kfadki
przejsciowe. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ dojazd do poses;ji.

Przecinajgce wykop przewody nalezy na czas prowadzenia robét odpowednio zabezpieczyé.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ”Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogdlne” i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowgq uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentdw rur.

Przy wykonywaniu wykopdéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem woéd opadowych
sptywajgcych po terenie. Pozostate wymogi wg ST—03.
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5.5. Roboty montazowe

Montaz rur PE

Z uwagi na wtasciwosci rur z PE mozna je montowa¢ w wykopie lub na powierzchni terenu
i opuszcza¢ zmontowane odcinki do wykopu. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na
powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ go do wykopu. Nalezy przy tym mieé na uwadze, ze przy
wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu
do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznos¢ zmniejszania dtugosci opuszczanych
odcinkéw. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktodre
nastepnie taczy sie z ciggiem zamontowanych rur w wykopie. Proces zgrzewania powinien sie
odbywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas mgty. Osoba wykonujgca zgrzewanie powinna miec aktualne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Urzgdzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualna
kalibracje do wykonywania zgrzewdéw dla danego rodzaju rur. W przypadku rur, ktérych konce
ulegty owalizacji nalezy przed przystgpieniem do zgrzewania odcigé znieksztatcony odcinek rury.

Wymogi ogdlne

Rury powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu. Zmiane kierunku rurociggu
mozna wykonaé poprzez zastosowanie tukéw, kolan a przy PE reczne wygiecie rury (przy matych
Srednicach). Ztagcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenie préby ci$nieniowej na
szczelno$é. Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych nie
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.6. Sktadowanie rur

Rury nalezy sktadowa¢ na gfadkim podtozu bez kamieni i przedmiotdw o ostrych krawedziach.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ jedna na drugiej do maksymalnej wysokosci
3,0[m]. Luzne rury i niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10[cm], grubosci min. 2,5[cm] i rozstawie co 1+2[m].
Stosy powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1+2[m]. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajgcych
40[°C]. Przy dtugotrwatym przechowywaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem. Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza pod plandeka, aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy scisle przestrzegaé zaleceid Producenta.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury
o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny byé sktadowane na spodzie. To samo
dotyczy sktadowania rur na s$rodkach transportowych. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na
zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami. Nie dopuszcza sie sktadowania rur w sposdb,
w  ktédrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia. Najlepiej w miare mozliwosci transportowad
przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych
elementow po podfozu. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych
temperaturach znacznie wzrasta.
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5.7. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy i odwodnienia oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty, nalezy montowaé
zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na
wystepowanie obcigzen dynamicznych wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego
minimalizujgcego uszkodzenia przewodu. Dfawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie jesli
ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Hydrant moze by¢ instalowany na
odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca. Hydrant na odgatezieniu moze spoczywac na tuku
kotnierzowym ze stopka. Skrzynki zasuwowe i hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie poprzez np. utwardzenie nawierzchni wokoét skrzynki. Elementy uzbrojenia
przewodu powinny po zainstalowaniu by¢ oznaczone za wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z norma
PN-B—09700:1986. Hydrant powinien posiadac swiadectwa o zgodnosci z przepisami p.poz.

5.8. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur i weztéw
moze odbywac sie na przygotowanym uprzednio podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy zwrdéci¢ uwage oby osie uktadanych przewodéw
pokrywaty sie. Pozostate wymogi wg ST—-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt instalacyjno—montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—montazowych.
Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi Nadzoru
wszystkie prdéby, sSwiadectwa, deklaracje zgodnosci, atesty wraz z gwarancjami Producenta
zastosowanych wyrobow budowlanych. Zastosowane wyroby budowlane winny posiada¢ Aprobaty
Techniczne (jezeli nie jest ustalona norma) lub by¢ zgodne z PN—EU.

6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie uzytych wyrobéw budowlanych do budowy rurociggdw przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

e Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

e Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

e Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

e Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,

e Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow
- opis w ST-02.

6.4. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
e rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
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e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
e obliczenie rdznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu

6.5.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.5.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscig do 5[mm], w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

6.5.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza ztgczami rur i porédwnanie z wyliczconymi rzednymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

6.6. Proba szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu,

ale na Zzadanie inwestora lub uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego

przewodu. Préby szczelnosci nalezy wykonaé w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Préby szczelnosci przeprowadzac przy zachowaniu normy PN — EN 1610 oraz PN-EN 1671 na

ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po zalaniu wodg przewdd pozostawi¢ na 6 godzin w bezruchu. Prébe

przeprowadzac przez okres 30 minut, przy ustabilizowanym dziataniu promieni stonecznych.

Z proby sporzadzi¢ protokot, niezbedny do kornicowego odbioru. Wezty w czasie préb szczelnosci

winny by¢ odkryte, a na rurociggach winna by¢ wykonana i zastabilizowana obsypka.

Niezaleznie od wymagan okres$lonych w normie nalezy zachowad nastepujgce warunki przed

przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami: wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkéw:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1[°C],

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

e temperatura wody przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20[°C],
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e Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyé¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego
przewodu powinny by¢ ujete w protokotach.

6.7. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie:

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy jg przeptuka¢ z intensywnoscia
wystarczajacg do usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych — Vmin = 0,6 m/s.

Dezynfekcja:

Dezynfekcje przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewoddéw roztworu podchlorynu sodu
o dawce 20 CI2/m3 z chloratora przewoznego na okres 48 godzin. Po 24 godzinach przewody
przeptuka¢ i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko — chemicznych
i bakteriologicznych. Pozytywne wyniki badan sg integralng czescig czynnosci odbioru koncowego.
Przy negatywnym wyniku bakteriologicznym operacje dezynfekcji powtérzyc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1,0[m] wykonanego rurociggu zewnetrznej sieci wodociggowej lub 1 sztuka
badz komplet zamontowanego wyposazenia czy armatury. Pozostate warunki wg OST—-00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami powstatymi w trakcie
wykonywania robét oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen,

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci rurociggu,

e S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

e analizy badan fizyko — chemicznych i bakteriologicznych.

Przy odbiorach czesciowych nalezy sprawdzic¢:

o zgodnos$é wykonanego odcinka i zastosowanych materiatéw z Dokumentacjg Projektows,

e prawidtowos¢ wykonania robdt ziemnych a w szczegdlnosci poditoza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,

e prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian
kierunku oraz innych elementéw wystepujacych na wykonanym odcinku,

e przeprowadzenie préby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz zapisy w Dzienniku Budowy, dotyczace
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany
i uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci przewodow,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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8.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny byé ujete
w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dotgczone w sposdb trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej
badania. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$
usterki nalezy uwzglednic je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptacie podlega rzeczywiscie wykonana i odebrana ilos¢ metrow sieci wodociggowe;j i sztuka badz
komplet wbudowanego wyposazenia. Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

e odwodnienie wykopu,

e przygotowanie podtoza,

e utozenie przewoddw wodociggowych,

e wykonanie weztéw wodociggowych,

e zasypanie wykopu,

e wywoz nadmiaru ziemi,

o wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Ogélne zasady ptatnosci podano w OST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B—01700:1985 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. BN-8836—-02:1983 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazani,

5. PN-B-10725:1981 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-B-10733:1974 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych,
wymagania i badania przy odbiorze.

7. BN-9122-05:1981 Wodociggi miejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki
stosowan
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e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw
rozpoznawczych do przesytania czynnikéw.

e PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

e PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.
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ST-05 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233120-6)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Roboty budowlane do realizacji w ramach Inwestycji pn: ,,Budowa sieci wodociggowej tranzytowej,
taczacej sie¢ wodociggowa rozdzielczg w miejscowosci Gostomia z siecig wodociggowa rozdzielczg
w miejscowosci taki gm. Watcz”

Teren objety inwestycja:
78-600 Watcz
Miejscowosci: Gostomia i tgki gmina Watcz

dz. nrew.: 229; 302/2; 12; 1/56; 297; 299; 1/16
obreb ewidencyjny: Gostomia

Zamawiajacy:
Gmina Watcz

ul. Dgbrowskiego 8
78 — 600 Watcz

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlanych przy robotach
rozbiérkowych i odtworzeniowych drég, ogrodzen i obejmuja:

Roboty rozbiérkowe:

rozbidrka nawierzchni zwirowych i gruntowych utwardzonych,

Roboty odtworzeniowe

wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,

odtworzenie/wykonanie nawierzchni gruntowej utwardzonej,

odtworzenie rowdéw przydroznych,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

O O O O e O e

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos$é z Kontraktem
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00.00.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét odtworzeniowych wg zasad niniejszej ST s3:

e tluczen,

e piasek $rednio lub gruboziarnisty,

e piasek powinien zawiera¢ czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawedziach, piasek powinien by¢
badany przy kazdej nowej dostawie,

e kruszywo winno by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych i winno odpowiadac klasie co najmniej
I wg normy PB-B-11112:1196 ,Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”, krzywa
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uziarnienia musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia lub
odpowiedniej normy krajow UE,

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w OST—00.00.

Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej,

e spycharki,

e rowniarki,

e koparki,

e walec samojezdny lub wleczony

e samochdd do 5 ton.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisano w OST—00.00.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych
Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w OST—00.00.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka nawierzchni zwirowych, gruntowych utwardzonych, ptyt drogowych, asfaltu
Nawierzchnie zwirowe, gruntowe utwardzone, rozbiera¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego tj.:
koparka, tadowarka.

Zwir wywie$é na sktadowisko, asfalt ztozyé w jedno miejsce do ponownego wykorzystania.

5.1.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ufozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is
podanych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych.
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Strefa korpusu Minimalna wartos$c Is dla:
1 2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03
Na gtebokosci od 20-50[cm] od powierzchni korony robdt ziemnych 0,97

5.1.3. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego wykona¢ w miejsce rozebranych nawierzchni zwirowych
i gruntowych utwardzonych zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST—00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1[m?] rozebranej i odtworzonej drogi lub wybudowanej drogi.
Jednostka obmiaru dla ogrodzenia jest 1 [m]
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST—-00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST—-00.00.

Odbidr robdét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni i wykonaniem ogrodzenia w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-87/B—01100:1987 Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemne.

3. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

4, PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

5. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

6. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

7. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

8. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. BN-8950-03:1976 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

10. PN-B—04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

11. BN—8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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