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1. WSTEP. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN.|

Opracowanie dokumentuje badania terenowe wykonane w celu
rozpoznania warunkédw wierzchniej warstwy podioza gruntowego na
trasie projektowanego przebiegu odcinka sieci wodociggowe]j PE
DN110mm wzdluz drogi Gostomia-iLaki.

W celu rozpoznania warunkdéw podloza gruntowego wykonano
Ww terenie 6 otworéw badawczych do gt.2,5mb w technice recznej-
okretnej, przy zastosowaniu matosrednicowej sondy penetracyjne]
DN3,5” =ze $widrem rurowo-okienkowym, bez rurowania. Dodatkowo
wykonano w otworach sondowania udarowe sonda DPL z kluczem
dynamometrycznym umozliwiajacym okreslenie stopnia plastycznosci
na podstawie wartos$ci sity $cinajace]j grunt.

Badania makroskopowe postuzyty do sklasyfikowania 1 opisu
grunté4w wg.PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania polowe ograniczono do
oznaczenia cech wiodacych wg. norm PN-EN ISO 22475-1:2006 oraz
PN-EN ISO 22476-2:2005. Parametry inzynierskie wyznaczono ,metoda
B” na podstawie cech wiodacych, okreslonych w warunkach polowych,
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Podstawa prawna opracowania:
- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012r.
w  Sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektdéw budowlanych - (Dz.Ust.0/2012
poz.463)

- ENV 1997-3:2000 - Eurocode 7. Geeotechnical
design. Part 3. Design assisted by field testing

- PN-EN 1997-1:2008:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.1l: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009:Eurokod 7 - Projektowanie
geotechniczne Cz.2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

- PN-BN-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie i badania
geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowanie
dynamiczne.

Podstawa merytoryczna:
- dokumenty archiwalne i literatura dotyczaca budowy
geologicznej regionu
- mapy i materialy geologiczno-inzynierskie terenu

2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Do glebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie utwordw
kenozoicznych z okresu czwartorzedu - epoki holocenu oraz
plejstocenu.
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Osady czwartorzedowe holoceniskie, reprezentowane przez:
e grunty antropogeniczne
- nasyp budowlany(nB) tworzacy pokrywe zlozona
z materiatu piaszczysto-gliniastego z domieszka
ttucznia, zuzlu i lokalnie grubej frakcji piaszczystej -
warstwa powstata w trakcie wutwardzania nawierzchni
przedmiotowej drogi.
Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory niespoiste
reprezentowane sa przez:

- piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych (Pd+Pm) -
grunt mineralny, deluwialny, w stanie konsolidacji
$redniozageszczonym, wilgotny, stabowapnisty kl.IT.

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory matospoiste
reprezentowane sa przez:

= piaski gliniaste (Pg) - grunt mineralny, akumulacji
glacjalno-fluwialnej, w stanie konsolidacji plastycznym
na pograniczu twardoplastycznego, wapnisty k1l.TIII

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory spoiste
reprezentowane sa przez:

- gliny piaszczyste (Gp) - grunt mineralny, akumulacji
glacjalnej, strop cokolu erozyjnego powierzchni miodo
glacjalnej, W stanie konsolidacji plastycznym i

twardoplastycznym, wapnisty kl.V

Szczegbtowe profile budowy geologiczne] uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono dla poszczegdlnych punktow
badan na kartach otwordéw/sondowan - zataczniki 2-7.

3. WARUNKI WODNE.

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do badanej giebokos$ci nie stwierdzono zwierciadia wdd
gruntowych. Bardzo skape saczenia pojawily sie na spagu piaskow
warstwy II. Sa to okresowo utrzymujace sie wody infiltracyjne.
Opisane warunki wodne odnosza sie do okresu badan i w przyjetym
rozkladzie wiercen. Nie mozna wykluczy¢ obecnosci wdéd gruntowych
w miejscach nie rozpoznanych badaniami. Wg. stanu na dzien
wykonywania badahA warunki wodne terenu okres$la sie jako
korzystne.

4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie,
naleza zgodnie z normag PN-B-02481:1998 do mineralnych
nieskalistych grunté4w rodzimych. Grunty rodzime podzielono na
warstwy geotechniczne rézniace sie geneza, litologia, rodzajem
lub stanem oraz przestrzenna zmiennoscig zalegania.
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Wartoéé parametru wiodacego - stopien plastycznosci IL®™ i
stopien zageszczenia ID™ - oznaczono metoda B.

Inne niezbedne parametry (Wn, g, ¢, C, Mo) ustalono metoda C
z tabel i wykresé4w zaleznosci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008
oraz literaturze Z. Witun - ,Zarys geotechniki”. Moduty

odksztalcenia pierwotnego i wtdérnego skalkulowano na podstawie
cech wiodacych.

WARSTWA IA - nasyp budowlany (nB)
Grunt zakwalifikowano do nasypdw budowlanych ze wzgledu
na normatywny wskaznik konsolidacji tj.Is20,97

WARSTWA II - grunty nosne mineralne niespoiste
e piaski drobne (Pd) z domieszka piaskéw pylastych (Pn) -

grunt mineralny, bez domieszek organicznych,
zawodniony. Wskaznik charakterystyczny stopnia
zageszczenia Ip=0,50.

NUMER WARSTWY t

LITOLOGIA Pd+Pn

D™ = 0,50 - grunt

PARAMETR WIODACY P .
sredniozageszczony

gestosé wrasciwa ps [t/m’] 2,65
gestosé objetosciowa p [t/m’] 1,63
wilgotno$sé naturalna w, [%] 9,2
kat tarcia &,™ [°] 30,4
stopien zageszczenia ID™ 0,50

Spéjnosé Ccu'® -

Modul pierwotnego odksztaicenia

gruntu E ™ [kPa] 46200
edometryczny modul $cisliwosci 61910
pierwotnej M;™ [kPa]

edometryczny modul ScisliwosSci 77390

wtérnej M [kPa]

WARSTWA III - grunty nosne mineralne matospoiste

e piaski gliniaste (Pg) - wapniste k1.III, w klasie
konsolidacji B. Wskaznik charakterystyczny stopnia
plastycznosci Ip=0,26.

NUMER WARSTWY Trt
LITOLOGIA Pg
(€Y p— _
PARAMETR WIODACY T 0,26 - grunt
plastyczny
gestosé wrasciwa ps [t/m’] 2,65
gestosé objetosciowa p [t/m’] 2,10
wilgotno$é naturalna w, [%] 16,9
kat tarcia &, [°] 17,1
stopien plastycznos$ci IL™ 0,26
spéjnosé Cu™ 24,9
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Modutl pierwotnego odksztaicenia 24330
gruntu E,™ [kPa]
edometryczny modul Scisliwosci 32020
pierwotnej M;™ [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci

26
wtoérnej M™ [kPa] 42680

WARSTWA IVA - grunty nosne mineralne spoiste
e glina piaszczysta (Gp) - lekko wuplastyczniona,
wapniste k1.V, w klasie konsolidacji B. Wskaznik
charakterystyczny stopnia plastycznos$ci Ip=0,25.

NUMER WARSTWY

LITOLOGIA

PARAMETR WIODACY

gestosé wrasciwa ps [t/m’] 2,67
gestosé objetosciowa p [t/m’] 2,20
wilgotnos$é naturalna w, [%] 14,9
kat tarcia @, [°] 17,7
stopien plastycznos$ci IL™ 0,25
sp6jnosé Cu'® 29,4

Modul pierwotnego odksztalcenia

gruntu Ey‘” [kPa] zeroe
edometryczny modul $cisliwosci 34350
pierwotnej M,™ [kPa]

edometryczny modul Scisliwosci 45780

wtoérnej M™ [kPa]

WARSTWA IVB - grunty nosne mineralne spoiste
e glina piaszczysta (Gp) - zwiezla, wapnista kl.V, w
klasie konsolidacji  B. Wskaznik charakterystyczny
stopnia plastycznosci Ip=0,19.

NUMER WARSTWY Ve

n) — -
PARAMETR WIODACY T 0,40 - grunt

plastyczny

gestos$é wlasciwa ps[t/m3] 2,67
gestosé objetosciowa p [t/m’] 2,17
wilgotno$éé naturalna w, [3] 11,7
kat tarcia @,™ [°] 18,6
stopien plastycznos$ci IL™ 0,19
spé6jnosé Ccu'® 32,3
Modul pierwotnego odksztaicenia 20510
gruntu E,™ [kPa]
edometryczny modul $cisliwosci
pierwotnej M, [kPa] 38820
edometryczny modul $scisliwosdci
wtoérnej M™ [kPa] 21150
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Wartosci obliczeniowe poszczegdblnych parametrow
geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug zaleznosci:

X0 =x®xy

gdzie:
x™ - wartos$é charakterystyczna parametru
7, — wspblczynnik materialowy zgodnie z pkt.3.2 normy

PN-81/B-03020:
- dla warstwy IIIA = 0,8
- dla pozostatych warstw = 0,9

zgodnie z norma PN-B-02481:1998 grunty:
I - naleza do gruntdéw antropogenicznych
ITI - naleza do gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych
III - naleza do gruntéw rodzimych, mineralnych, matospoistych
IV - naleza do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych

b. ZAF.OZENIA PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO.

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotycza
sytuacji, gdy: D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartosc¢
obciagzenia dopuszczalnego nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, zas przy
zagtebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.

5.1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
Na badanym terenie nie przewiduje sie niekorzystnych
zmian wtasciwoéci grunté4w w czasie. Nastapi weryfikacja
parametréw podtoza w wykopach na podstawie ktoére]
zostanie podjeta decyzja o sposobie realizacji robodt.

5.2 .0BLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne podano szczegdiowo Ww pkt.5.

Podane parametry nalezy skorelowac zgodnie z
Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.
Projektant powinien =zdecydowa¢ o wyborze podejscia
obliczeniowego, uwzgledniajac zalecenia zatacznika
krajowego.

WARTOSCI OBLICZENIOWE WSPOZLCZYNNIKOW CZESCIOWYCH

Wartos$ci nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem A do normy
PN-EN 1997-1:2008. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
projektowania wspdlczynniki czesciowe nalezy stosowac
dla wartosci obliczeniowych wg.zaleznosci:

Xk
Xy =2k
#* Ym
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Gdzie: X4 — wartos$¢ obliczeniowa
Xy — warto$¢ charakterystyczna

ym - wspdélczynnik czedciowy z zatacznika A

WARTOSCI OBLICZENIOWE DANYCHY GEOMETRYCZNYCH

Wspdiczynniki  czesciowe oddziatywan 1 wspbdiczynniki
materiatowe (yf 1 7Yu) uwzgledniaja niewielkie odchytki
danych geometrycznych - zaleca sig wymagania dodatkowego
zapasu bezpieczenstwa w danych geometrycznych.
W przypadku gdy odchytki od danych geometrycznych maja
znaczacy wplyw na niezawodno$¢é konstrukcji nalezy Je
ocenia¢ bezposrednio.

WSPOLCZYNNIKI OBLICZEWNIOWE ODDZIALYWAN

Wspdiczynniki czesSciowe do oddziatywan zaleca sie
stosowaé nie dla samych oddziatywan ale do ich efektéw,
stosujac zaleznos¢:

X
Eg = YEE(F;'ep;;i; aq)

W powyzszym wzorze zaleca sie stosowac wspbdiczynniki
czesciowe okreslone w zataczniku A, tablice A.3 i A.4 z
PN-EN 1997-1:2008. Norma ta dopuszcza tez ocene wartosci
oddzialywan konstrukcyjnych na podstawie Eurokodu 1,
tj.wartosci obliczeniowe okres$la sie wg. wzordw:

eoddziatywanie state

Gqg =Yg X Gk
eoddziatywanie zmienne
Qa = Yo X Qrep
Qrep =y XQ
Gdzie: Gy;Qy — wartosci charakterystyczne oddziatywan staiych,
zmiennych
Qrep — reprezentatywna wartosc oddziatywan zmiennych
Yy - wspéiczynnik wartosci kombinacyjnej oddziatywania
zmiennego

WARTOSCI OBLICZENIOWE NOSNOSCI

Wspdlczynniki czes$ciowe mozna wyznaczy¢ z nomograméw lub
wedlug ponizszych wzordw:

Np = e™9® x tg?(C+2)

N = (Np — D)ctg®
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Wartosci te w formie tabelarycznej podaje sie ponizej:

Nr (n) s ) Wspélczynniki no§nosci
u u
war stwy [0] [0] ND NC NB
1T 30,4 27,36 13,73 24,59 4,94
I1T 17,1 15,39 4,09 11,23 0,64
IVA 17,7 15,93 4,31 11,58 0,71
IVB 18,6 16,74 4,65 12,15 0,82

5.3.STANY GRANICZNE NOSNOSCI

Rozpatrujac stan graniczny nosnoéci nalezy rozwazyc

nastepujace typy:
e utrata statecznos$ci konstrukcji (EQU)
e utrata nos$noéci konstrukcji (STR)

e utrata nosnosci podioza lub katastrofalne
odksztalcenie (GEO)

e utrata réwnowagi lub nadmierne zniszczenia
wywolane statycznym oddzialywaniem wody (UPL)

e wypietrzenie lub przebicie hydrauliczne (HYD)
DLA ROZWAZANEJ INWESTYCJI ISTOTNE SA STANY GRANICZNE GEO
I HYD.

Wystapienie stanu granicznego uznaje sie za dostatecznie
malo prawdopodobne przy speinieniu warunkéw:

Eq=Ry
Gdzie: Eq4 - wartos¢ obliczeniowa efektu oddziatywan
Rq — wartosc obliczeniowa oporu przeciw
oddziatywaniu

Przy przyjetych w Eurokodach zasadach sprawdzania stanodw
granicznych nos$nosci, zakladana niezawodnos$¢ konstrukcji
uzyskuje sie stosujac odpowiednie wartosci czesciowych
wspdtczynnikdé4w bezpieczenstwa. W stanach granicznych typu
GEO wspdiczynniki bezpieczenstwa podzielone sg na zestawy
okreslone jako:

e A;(do oddziatywan lub efektdéw oddziatywan);
e M; (do parametrdé4w gruntowych)

¢ R;(do opordw lub nosdnosci).
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Zestawienie wartos$ci wspdiczynniké4w zawiera zatacznik
krajowy (NA.2.25) do normy PN-EN 1991-1:2004. Zgodnie z
wymogami w/w normy oraz postanowieniem zatacznika
krajowego PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 w przyjetych
podejsciach obliczeniowych, miarodajne sa zestawy:
e Przy sprawdzaniu statyczno$ci ogdlnej EQU stosuje
sie podejscie 3: (A; lub Az) + Mz + R3
e Przy sprawdzaniu standéw granicznych noznosci GEO
stosuje sie podejscie 2: A; + M + Ry lub
podejscie 2%

W przypadku obliczania wspdéiczynnikdw bezpieczenstwa dla
stanu granicznego HYD nalezy stosowac wspdiczynniki
czeéciowe z zalacznika A, zgodnie z zatacznikiem krajowym
NA.2.3.

_OKRESLENIE C2ZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA

OBLICZEN.

Czesciowe wspbdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac
zgodnie =z 2Zatacznikami A i B do normy EN 1997:2008 -
Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze
podejscia obliczeniowego uwzgledniajac jednoczesnie
zalecania zalacznika krajowego N.A.2.2.

.OKRESLENIE ODDZIALZYWAN OD GRUNTU I WOD GRUNTOWYCH.

Nie pobierano préb gruntu do badan pod katem agresywnosci
w stosunku do betonéw i zapraw cementowych - problematyka
ta nie ma tu zastosowania bowiem nie projektuje sie
zadnych konstrukcji cementowo-betonowych.

.PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODZOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg.EN 1997:2008 - Eurokod 7 (metoda elementdéw skonczonych
MES) .

.OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODZOZA GRUNTOWEGO

Noénoéci obliczeniowe podane =zostaty w punkcie 6.2
opracowania. Dopuszczalne obciazenia zwieraja tabele
w pkt.5. Osiadanie jest marginalne - obliczenia w
zaleznosci od potrzeb wg. Zatacznikéw F i H do normy
EN 1997:2008 - Eurokod 7.

.USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Nie dotyczy.

.WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywad zgodnie z normg
PN-B-06050.

10
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6.10 .MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nie dotyczy.

B: WNIOSKI GEOTECHNICZNE I ZALECENIA.

1.

Na podstawie obserwacji i badan profilu otwordw
badawczych wydzielono w podiozu gruntowym 5 warstw
geotechnicznych, w tym 4 w podiozu rodzimym. Na gruntach
pobieranych z urobku oznaczono W warunkach polowych
podstawowe parametry geotechniczne 1 przedstawiono Jje
w formie tabelarycznej w pkt.5.

.W oparciu o § 4 wust.2 pkt.l rozporzadzenia MTBiGW

2z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki
gruntowe terenu, w odniesieniu do projektowanych robdét
ziemnych, okresla sie jako proste. W poziomie dna wykopow
nie wystapiiy grunty stabonosne jak réwniez wody
gruntowe.

. Grunty warstw III, IVA i 1IVB to grunty wysadzinowe.

Rurociag sugeruje sie uklada¢ na poduszce piaszczystej.

. Podtoze gruntowe nalezy chronié przed ingerencja wod

opadowych oraz zabezpieczy¢ przed przemarzaniem -
Hz=0,8m. Moze to doprowadzi¢ do wtérnego naruszenia
naturalnej struktury warstw poditoza.

. Nie stwierdza sie w podiozu grunté4w siabonosnych ani nie

prognozuje sie wystapienia zjawisk geologicznych mogacych
dodatkowo niekorzystnie wpiywaé na parametry inzynierskie
podioza gruntowego.

Gi GEOLOGICZNY

Robert Chuckirs

CZ, os. Olimpijskic 3¢ G E O L O G

NIP 765-

11




( KARTA SONDOWANIA

'Wykonawca ! SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz, dnia 09.03.2020r.
78-600 Walcz ul.Kllinskiego 4/3 Nr tematu ,
Miejsce Nr zamdwienia ‘

projektowana sie¢ wodociagowa w drodze gminnej Gostomia-taki

' Zleceniodawca Wysokos¢ n.p.m.  Wspétrzedne GPS (BL) - potozenie
155,50 m i e b e
Numer sondowania 1
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 28-02-2020

sondowanie w otw.1

Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

M
" gt. Profil Poz.Glebokosé Tloé¢ uderzen*  Tab.odczytéw St.z. Wykresstopnia W.z. Ipg Isg,. ';

- [m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 N10 gh[m] I, zageszczenialp, Ig dla warstw
7o, : 000,00 0,1 T =
l\oi‘ Wieszchi 27 | 02 0,69 - o § 0,98
0,3 14 | 03 | 0,56 w N @ g95
0,4 15 | 04 058 | — N o 095
0,5 17& |05 05 § 3 8 8 o9
06 06 5 8 = é.
0,7 0,7 < | 2 [N
0,8 192@® -1 | 08 000+ O g
0,9 ! 09 N N
i 1 m r Q o ‘g
1,0 1,0 el =
1,11 1’1 S < -g S
12 | 12 4 -
1.3 13 8 8
14 ® 1,4 .% g
1,5 19,7 -1 1,5 | 0,00+ -
16 g 1,6
L7 1,7
R 5
| U 11 :
20 2m 202@®. -1 | 20 000+
2,1 =~ 2,1
2,2 2,2
2,3 2,3
2,4 23 O | 24 000+
2,5 4 ® 2,5
2,6 2,6
2,7 2,7
28 2,8
2,9 2,9
30 3m 3.0
3,1 3,1
32 3,2
33 33
3,4 34
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
3,8 38
3,9 3,9
40 4m 40
2,1 2,1
42 42
43 43
44 44
45 45
46 4,6
4,7 4,7
48 438
49 49
5,0 5m 5.0
* zastosowano wspélczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 1.43 © .com

@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

i ‘
’ Badanie wykonat H ‘
': Opracowat i zweryfikowat mgr inz.Robert Chudlifo U

Stronal1/1




[ KARTA SONDOWANIA -
M= SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10) |

' Uslugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro
| 78-600 Walcz ul.KIlifskiego 4/3

Watcz , dnia 09.03.2020r. |
Nr tematu |
! Miejsce Nr zaméwienia
:‘ projektowana sie¢ wodociagowa w drodze gminnej Gostomia-taki |
Zleceniodawca

|

Wysoko$¢ n.p.m.  Wspotrzedne GPS (BL) - potozenie

151,50 m s e o
Numer sondowania 2
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania |
l Sonda lekka DPL 28-02-2020

sondowanie w otw.2

Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

Profil

T Poz.Glebokosé

Ilo$¢ uderzen*

Tb.odczytéw z.

Wykres nia

W

‘ 2o Ing Ige
1 N e D ér. *Ssr. |
- [m]_litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 N10 gt[m] I, zageszczenialp Ig dja warstw
F 0, : 000,00 0,1 o o o
Lo, J1awierzchn 18 | 02061 L <= =
33 | 03 066 W M @
| 15 04| 058 | — N ©
| 11 05 052 K 38
S | 06|048 2 @ a
131 | 07 o052 a N
10 | 08 050 R
0,9 | 0,48
0 1m ° W a 3@
1 1,1 ? @
2 185@ -1 120007 q
4 14 S g
> 5 1,5 = -
6 ® 1,6 ~
7 20,0 -1 | 17 |o000+
8 i 18
9 1,9
2.0 2m 2,0
2,1 2,1
2.2 ® 22
2 20,6 -1 | 23000+
2,4 g 2,4
2,5 | 2,5
26 2,6
27 27
|28 28
2,9 3m 2,9
30 | 3IO —
31 3.1
32 32
3,3 33
3.4 3,4
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
38 3,8
39 3,9
40 4m 4,0
4,1 4,1
42 42
43 43
44 4,4
45 45
46 456
47 47
48 48
49 49
5,0 5m 5,0

* zastosowano wspéiczynnik korekcyjny wg IBPG
@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Uwagi / podsumowanie badania

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 1.43 © skyraster.com

Badanie wykonat

Xl

e A |

Opracowat i zweryfikowat mgr inz.Robert Chuchro 4/ 3
p, {

w

Stronal/1




([ KARTA SONDOWANIA

P SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

| Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Waicz,, dnia 09.03.2020r.

| 78-600 Walcz ul.KIlifiskiego 4/3 Nr tematu |

Miejsce Nr zaméwienia

projektowana sie¢ wodociagowa w drodze gminnej Gostomia-taki

Zleceniodawca Wysokos$¢ n.p.m.  Wspoétrzedne GPS (BL) - potozenie

| 142,30m  _. | °
Numer sondowania 3

‘ Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania |

' Sonda lekka DPL 28-02-2020

| sondowanie w otw.3
 Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452 :

gt. Profil Poz.Glebokos¢ Ilos¢ uderzen* Tab.odczytéw St.z. Wykres stopnia W.z. Ipg Ig é,.

[m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 40 N10 gt[m] h, zageszczenialp I  dla warstw
TOne 3000,00 01 | e o o
e e 30 | 02| 0,70 W > ®
>4 03 0,66 w f a
014 18 014 0161 E wn~ N
05 0,5 S g B
0,6 0,6 = =% a
0,7 0,7 8 R N
08 192@® -1 08 000 Q
0,9 0.9 N Y
'y i Q (o]
10| im 10 a 318
iy 11 @ ?
1,2 1,2 N Q
1,3 1,3 8 o
s ® 5 | 0,00 20
24,5 -1 , T
16 g e |
1,7 1,7
1,8 1,8
19 1,9
2,0 2m 250, -1 | 20 000
2,1 2,1
2,2 2,2
2,3 2,3
| 2,4 2,4
2,5 2,5
2,6 2,6
|| 2,7 2,7
28 2,8
2,9 2,9
- 30 3m 3,0
1731 3,1
Llo32 3,2
3,3 33
34 34
| 35 3,5
'l 36 3,6
[l 37 3,7
3,8 3,8
3,9 3,9
40 4m 40
4,1 4,1
42 42
43 43
44 44
45 45
4,6 4,6
4,7 4,7
45 45
5.0 5m | 5,0
* zastosowano wspoéiczynnik korekcyjny wg IBPG Oprac prog Sonda Dynamiczna v. 1.43 © skyraster.com

@ Odczyt z kilucza dynamometrycznego [Nm] ‘

© Uwagi / podsumowanie badania

i,
g,

|

Badanie wykonat

g nange

Opracowat i zweryfikowat mgr inz.Robert Chuchrﬁ'"“‘D_{

Stronai/l




KARTA SONDOWANIA
SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

Wykonawca i :
' Uslugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro Watcz , dnia 09.03.2020r.

| 78-600 Waicz ul.KIlinskiego 4/3 Nr tematu

Miejsce Nr zamowienia

' projektowana sie¢ wodociagowa w drodze gminnej Gostomia-kaki

| Zleceniodawca Wysokos$¢ n.p.m.  Wspdtrzedne GPS (BL) - potozenie
| 134,70 m  __. oAl g
Numer sondowania 4
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania |
' Sonda lekka DPL 28-02-2020

sondowanie w otw.4

1 Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

Ilo$¢ uderzen*

gt. Profil Poz.Glebokosé Tab.odczytéw St.z.

; Wykres stopnia W.z. Ipg Igg |
| [m] litolog. wodyfm] p.p.t. 10 20 30 40 N10 gk[m] I zageszczenia I I §
z D D__*s dla warstw
| 70, Lt 000,00 - 01 o o o
I ojwawnerzchnj% >4 | 03| o6 e o8 . | 088 09
' 0,3 gruntowa i6 | 03| 059 w /N @ g9
0,4 1S | 04/058| =  of & 0,95
0,5 i3 o5 o056 & 8 8 0%
0,6 O | 06| 048 2 o o 09
07 p 4P 11 | 07 052 88 0%
0,8 PdtPrm S 08 048 Q 0,94
09| (1) 1 8 | 09046 S 8| 093 | 050 | 0,94
10 szg m S | 10 048 28 ox
11 S L1 046 ﬁ 0,93
12| & S | 12048 Q| 094
13 8 | 13 046 N B 093
14 7 | 14 043 S 2| 0%
15 15 < :
16 1,6
17 186 -1 | 17 | 000+
18 6 ® 18
1.9 19
2,0 2m 2.0
21 31
22 194@® -1 22| 000
24 24
2,5 2,5
2,6 2,6
27 2,7
28 28
= 29 2,9
30 3m 3.0 ]
T3 3.1
Ll 32 3,2
33 33
3,4 3,4
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
39 35
40 4 m 4.0
4,1 2,1
42 42
4,3 2
44
45
46
47
48
49
5,0 5m

@ Odczyt z kiucza dynamometrycznego [Nm]

" Uwagi / podsumowanie badania ;
; Badanie wykonat

Opracowat i zweryfikowat mgr inz.Robert Chuchro

Strona’l' 1/1




-~

[ KARTA SONDOWANIA
| SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)

| Wykonawca

' Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro
| 78-600 Waicz ul.KIlinskiego 4/3

Miejsce

. projektowana sie¢ wodociaggowa w drodze gminnej Gostomia-taki

 Zleceniodawca

|

|

Typ sondy
‘ Sonda lekka DPL
| Wykonano zgodnie z normga PN-B-04452

Oznaczenie sondy

" gt. Profil Poz.Glgbokos$¢

Ilo$é uderzen*

Data sondowania

28-02-2020

Walcz, dnia 09.03.2020r. |

Nr tematu

Nr zamowienia

Wysoko$¢ n.p.m.
126,70 m

Numer sondowania

Wsp6trzedne GPS (BL) - potozenie

°

Dodatkowy opis dla sondowania

sondowanie w otw.5

Tab.odczytéw St.z.

Wykres stopnia

W.z. ID $ér. IS ér. ;
Is dia warstw

oss

®

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

" Uwagi / podsumowanie badania

Badanie wykonat

[m] litolog. wody[m] p.p.t. 10 20 30 N10 gh[m] I, zageszczenial,
| oI 10,000,00 > | 01 0,66 P s & 09/
| ohawierzchnia 54 02 066 W % | 097
TN @ N a =
0,3 350 | 03 063 0,96
o3 2 g e g
0,6 0,6 2 2 a&
0,7 218@ -1 | 07 000+ =
0,8 08 9 R
0.9 0.9 N BB
1.0 im 1.0 Q 39
1.1 11 2 =4
1,2 232@ -1 12 000- N ﬁ
13 " 13 N -
04 14 9 S
1,5 1,5 < -
16 1,6
1,7 22,8 -1 1,7 | 0,00+
18 2 ® 18
1,9 1,9
2.0 2m 2,0
2,1 2,1
2,2 2,2
2.3 2.3
24 2,4
2,5 2,5
2,6 2,6
2.7 2.7
|28 2.8
-~ 29 2,9
3,0 3m 30
3,1 3,1
32 3.2
[l 33 33
| 34 3,4
Il 35 3,5
|36 3,6
37 3,7
38 38
3,9 3,9
40 4m 40
2,1 2.1
4,2 42
43 43
4,4 44
45 4,5
4,6 4,6
4,7 47
48 48
4,9 4,9
5, 5m 5.0
* zastosowano wspélczynnik korekcyjny wg IBPG Opracowano programem Sonda Dyna

v. 1.43 © sky

ﬁ

a Opracowat i zweryfikowat mgr inz.Robert ChuchrO':'rV:it'if-f? ,
{ P
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([ KARTA SONDOWANIA

A— | SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10) ! ‘

Watcz , dnia 09.03.2020r.

Ustugi Geologiczne mgr inz.Robert Chuchro
78-600 Watcz ul.KIlinskiego 4/3 Nr tematu
Miejsce Nr zaméwienia
projektowana sie¢ wodociagowa w drodze gminnej Gostomia-kLaki

Zleceniodawca Wysokoé¢ n.p.m.  Wspdirzedne GPS (BL) - potozenie

123,00 m S Qi 2l
Numer sondowania 6 |
> Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
Sonda lekka DPL 28-02-2020

sondowanie w otw.6

Wykonano zgodnie z norma PN-B-04452

gt

Profil

Poz.bokoéé

Ilo$¢ uderzen*

Tab.odczytow St.z.

Wykres stopnia

* zasl:omano wspéluynnik korela.yjny wg IBPG ‘ 7
@ Odczyt z kiucza dynamometrycznego [Nm]

Uwag| / podsumowame badama

Badanie wykonat

Opracowa} i zweryfikowat mgr inz.Robert Chu_gl:ro__\ :

' [m] litolog. wodyim]lp.pt. 10 20 30 40 N10 gi[m] I, =zageszczenial, Ig
01 ,000,00 01 e o8
02 18 02 061 W > ® | 09
0,3 22 0,3 | 0,65 “ N @\ 0,97
0,4 134 04 | 056  — N 0,95
0,5 i6 05 059 | S5 & @5" 0,96
0,6 O 06 048 32 B a 0%
0,7 8 | 07 046 2. 1 Nl 093
08| Py+Py S 08 048 Q n 094
0,9 [619) im 10 0,9 | 0,50 g g 0,94 0,50 0,94
1,0 S | 10 046 2 8 093
1,1]  SZ9 S | 11048 094
1,2.26o-szary 10 | 12 050 Q 094
1,3 S | 13| 048 g 0,94
14 10 | 14| 0,50 0,94
1,5 15| = =
1,6 1,6 ‘
1,7 230 (o) 1,7 | 0,00+
18 0 ® 18|
19 1,9
20 2m 2,0
2,1 2,1
2,2 23,9 O | 22| 000
2,3 °® 23|
2,4 2,4
Il 25 2,5
Ll 26 2,6
2,7 2,7
2,8 2,8
N 219 2,9
30 3m 3,0
311 3,1
3,2 3,2
33 3,3
34 34
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
38 38
39 3,9
4,0 4m 40
4,1 4,1
4,2 4,2
4,3 4,3

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 1.43 © skyraster.com

Sh-ona111




