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czwartorzgdowy poziom wod podziemnych na terenie dz. nr 1/60

1. Podstawa prawna oraz materialy wyjSciowe do opracowania

Podstawg prawng do wykonania niniejszego operatu jest:

» Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566).

Materialy wyjsciowe w oparciu o ktdre zostal wykonany niniejszy operat to:

» mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

» Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Laki, Koszalin, grudzien 2002 r.,

» Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych i wprowadzenie Sciekéw ze stacji
uzdatniania wody poprzez studni¢ chtonng do ziemi na dziatce nr 1/60 w miejscowosci
L.aki, Zielona Géra, kwiecien 2013 r.

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o pozwolenie

Urzad Gminy Walcz
Ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Watcz

3. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Nie nastgpi korzystanie z wdd, lecz likwidacja ujecia (studni) wéd podziemnych.
Likwidacje ujecia projektuje si¢ w zwigzku z budowa sieci wodociggowej z miejscowosci
Gostomia do miejscowosci Laki.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych
Nie dotyczy.

5. Stan formalno - prawny nieruchomosci

Nieruchomos¢ (dziatka nr 1/60), na ktérej znajduje si¢ przeznaczona do likwidacji studnia
glebinowa jest wlasnoscig Inwestora (potwierdzaniem tego stanu rzeczy jest wypis z rejestru
gruntéw - zatl. nr 4).

6. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku
do os6b trzecich

Roboty wiertnicze prowadzone beda wytacznie na terenie dz. nr 1/60, a zatem nie wystepuja
szczegblne obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie, w stosunku do oséb trzecich.

7. Charakterystyka urzadzen wodnych przeznaczonych do likwidacji

7.1.  Opis urzgdzenia wodnego

Urzadzenie wodne to studnia SW-2 (dawniej 2/74) o glebokosci 47,0 m ujmujace
czwartorzedowy poziom wod podziemnych. Studnia ta zostata zrealizowana w 1974 r. w celu
zapewnienia zaopatrzenia w wode dal miejscowosci Laki 1 istniejagcego w przesziosci
Panstwowego Gospodarstwa Rolnego. Ujecie to posiada ustalone zasoby wod podziemnych

w kategorii "B" w wysokosci Q = 58,0 m*h przy depresji S = 3,7 m, ktére zostaty
zatwierdzone decyzjag UW w Koszalinie z dnia 31.05.1975 r. o znaku GP.III-G/42/128/75.
Przeznaczony do likwidacji otwdr wiertniczy, studzienny SW-2 (2/74) ujmuje zostat
wykonany w 1974 r., przez firme¢ ,,WODROL” z Walcza.

Otwoér SW-2 wykonano metoda okretng i udarowa z zastosowaniem II kolumn rur
ostonowych o @ 14”1 11 34”. Zarurowanie i zafiltrowanie otworu nr SW-2 przedstawia si¢
nastepujaco:

» rury wiertnicze @ 14”, do glebokosci 26,0 m (wyciggnigte z otworu),
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» rury wiertnicze @ 11 34”, do gtebokosci 47,0 m (podciggniete do 31,0 m)

Konstrukcja filtrujaca:

» rura nadfiltrowa, stalowa @ 9 5/8” o dtugosci 8,0 m,

> cz¢$¢ robocza filtra, rura stalowa @ 9 5/8” o diugosci 10,0 m, owinigta siatka stylonowa nr
14,

» rura podfiltrowa , stalowa @ 9 5/8” o dtugosci 3,0 m.

Wokét filtra nie wykonano obsypki zwirowej. Zastosowano uszczelnienie sznurowe.

W otworze nawiercono subartezyjskie zwierciadto wody na gtebokosci 27,0 m p.p.t.,

a ustabilizowato si¢ na giebokosci 18,5 m p.p.t.

W trakcie pompowania pomiarowego uzyskano wydajnosci:

Qi =12,9 m*h przy depresji s1 = 0,9 m, q1=14,3 m*/h/ImS

Q2=26,5m%h przy depresji si = 1,7 m, qi=15,1 m*/h/1mS

Q3=39,6 m*h przy depresiji s1 = 2,5 m, q1=15,8 m*/h/1mS

Studnia jest obudowana kregami betonowymi @ 1000 mm. Ptyta dolna obudowy studni

znajduje si¢ na gltebokosci 2,5 m. Strop komory zamknigty jest ptyta nastudzienng. Krawedz

orurowania wyniesiona jest ponad powierzchni¢ spodu komory studni. Otwor jest

zamkniety gtowicg z otworem @ 1 %2 stuzagcym do wprowadzenia $rodka dezynfekujgcego.

Otwor ten stuzy réwniez do pomiaru zwierciadta wody w studni. Obudowa studni jest

wyniesiona ponad powierzchni¢ terenu 35 cm i w promieniu szerokosci 1,0 m wokot

obudowy teren jest utwardzony.

7.2.  Polozenie geograficzne

Potozenie istniejacej studni wyznaczaja nastgpujace wspotrzedne (uktad 1992):

N: 53°10° 07.68",

E: 16°24° 24.86".

Powierzchnia terenu w obrgbie dzialki jest ptaska i wyniesiona do rzednej okoto 126,1 - 126,2
m n.p.m. Lokalizacja istniejacej studni zostala przedstawiona na zatgczniku nr 7.

Lokalizacja projektowanego otworu, zostata przedstawiona na zataczniku nr 2.

7.3.  Sposob likwidacji studni

Prace zwigzane z likwidacjag otworu ujmujacego wody podziemne z subartezyjskim
zwierciadtem wody, powinny by¢ wykonane z zachowaniem wszelkich przepiséw zaréwno
pod wzgledem bezpieczenstwa jak i jakosci wykonania. Dlatego wykonawstwo ich nalezy
zleci¢ firmie wiertniczej dysponujacej odpowiednim sprzetem i posiadajacej doswiadczenie

w tego typu pracach. Prace powinny by¢ prowadzone pod cigglym nadzorem.

Zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska, likwidacja studni powinna obejmowac usunigcie z
otworu urzadzen wodnych (pompy glebinowej), kolumny filtracyjnej, wszystkich rur
przywracajac srodowisko do stanu wlasciwego. Analizujac szczegdélowo przebieg prac
wiertniczych stwierdzi¢ nalezy, ze powinna by¢ podjeta proba wyciggania filtra
zabudowanego w studni.

Projektuje si¢ wykonanie likwidacji otworu z wykorzystaniem dzwigu samochodowego
oraz sprzetu do wykonania korka cementowego.

Do wykonania zaczynéw cementowych stosowanych w wiertnictwie uzywa si¢ materialow
do tego przeznaczonych np. cementu CEMII/B-S32,5R.

Bazujac na danych z karty otworu wiertniczego nr 2/74 (zat. nr 3) likwidacje otworu nalezy
przeprowadzi¢ wg nastepujacego programu:

1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z likwidacjg studni nalezy:

» zdemontowa¢ wilaz zeliwny i rur¢ wywiewna,

» zdja¢ betonowg plyte przykrywajacg obudowe @ 1000 mm,
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» odlaczyc na tablicy rozdzielczej zasilanie energetyczne,

» zdemontowac glowicg, zawér zwrotny i zasuwe reczng, wyciggnaé pompeg i rurocigg
ttoczny,

» zdemontowac urzadzenia elektryczne i ztacze kablowe,

» zamkna¢ i1 zdemontowaé przytagcze wodociggowe studni prowadzace do budynku
hydroforni,

2. Prace wiertnicze wykonywane w otworze

» wykonanie odcisku gipsowego goérnej czesci filtra w celu stwierdzenia stanu zamka
i mozliwosci jego uchwycenia,

» wykonanie pomiaru gtebokosci studni i poziomu potozenia zwierciadta wody,

> dezynfekcja studni poprzez wlanie podchlorynu sodu w ilosci 1500 mg/dm?® wody
otworowej (0,0467 m? x 28,5 = 1,33 m?), ilo§¢ podchlorynu 1500 mg/dm? x 1330 dm? =
1995 g, tj. okoto 2 kg

» wykona¢ 24 godzinng przerwe pod chlorowaniu,

» wyciagnigcie filtru o $rednicy 9 1 5/8” 1 dtugosci 21 m. W trakcie wyciggania kolumny
filtracyjnej nastgpi samozasyp do gtgbokosci 31,0 m p.p.t.,

» zruszenie i wyciggniecie rur ostonowych @ 11 3”, do gl¢bokosci 27,0 m p.p.t.,
powstanie samozasyp,

» zailowanie otworu w strefie glebokosci od 27,0 m ppt do gigbokosci 3,5 m p.p.t.,
objetos¢ itu: 0,28 m?x 23,5m=6,58 m>,

» w ostatnim metrze otworu w strefie glebokosci 3,5 - 2,5 m p.p.t., wykona¢ uszczelke
cementowg o objetosci 0,28 m’ x 1,8 t/m® = 0,504 t,

» zdemontowa¢ obudowe studni z kregdw betonowych @ 1000 mm i gltebokosci 2,5 m
i denng plyte betonowa,

» powstaty d6t po obudowie studni wypetni¢ zageszczonym warstwowo, do Is >0,97,
gruntem niespoistym (piaskiem drobnym). Ilo$¢ piasku potrzebna do zasypania 0,785 m? x
25m=1,96m’x 1,85 t/m’= 3,626 t,

» osadzenie stupka betonowego ,,§wiadka” z numerem studni i datg likwidacji.

» uporzadkowanie placu robét,

W przypadku wystgpienia sytuacji, w ktorej nie bedzie mozna realizowa¢ przedstawionego

programu likwidacji otworu, o wykonaniu dalszych czynnosci zadecyduje nadzor

geologiczny w porozumieniu z wykonawcg i zleceniodawca prac.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wiasciciel ujecia wdd posiada pozwolenie wodnoprawne (zal. nr 5.1 - 5.2), wydane decyzja o
znaku 0S.6341.25.1.2013 Starosty Wateckiego z dnia 13.05.2013 r.

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wod podziemnych B. Paczynskiego dz. nr
1/60 nalezy do regionu V - pomorskiego, rejonu Va - pilskiego. Teren projektowanych rob6t
geologicznych potozony jest w granicach GZWP nr 127 Subzbiornik Ziotéw-Pita-Strzelce
Krajenskie oraz w obrebie JCWPd nr 34.

Wedtug regionalizacji hydrogeologicznej przedstawionej na MHP Arkusz Watcz dz. nr 1/60
znajduje si¢ w obrebie jednostki 2bQII.

Na omawianym ujeciu wystepuje poziom migdzyglinowy gorny, ktéry tworzg piaski
gruboziarniste z otoczakami, piaski §rednie oraz pospétki z glazami o migzszosci ca: 17 m.
Sredni wspétczynnik filtracji dla tej warstwy wynosi 15 m/24 h, natomiast $rednia
przewodno$é 300 m?/24h. Wspétczynnik filtracji (k) dla studni SW-2 (2/74) wynosi
0,000091 m/s.
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Szczegdtowy profil otworu SW-2 (2/74) przedstawia si¢ nastepujaco:

Strop Spag Litologia Epoka
warstwy [m] warstwy
[m]

0,0 0,4 Gleba prochnicza, szara

0,4 8,0 Glina zwatowa z glazami, brunatna

8,0 27,0 Glina zwatowa z glazami, szara

27,0 28,0 Pospoika z gtazami Q
28,0 41,0 Piasek srednioziarnisty

41,0 44.0 Piasek gruboziarnisty z otoczakami

44,0 47,0 Glina zwatowa z glazami

9. Charakterystyka odbiornika Sciekow

Wody poptuczne z ptukania filtréw studni, kierowane sg poprzez wylot do studni chtonne;j
zlokalizowanej na tej samej dziatce (1/60).

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Ujecie lezy w obszarze regionu wodnego Warty (Plan gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry, Warszawa 2011), podlegtemu Regionalnemu Zarzagdowi Gospodarki Wodne;j

w Poznaniu.

Zgodnie z zapisami Uchwaly Rady Ministréw Plan gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 27 maja 2011 r.) dla wod podziemnych

przewidziano nastepujace cele srodowiskowe:

» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

» zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

» zapewnienie rOwnowagi pomi¢dzy poborem, a zasilaniem woéd podziemnych,

» wdrozenie dziatan niezb¢dnych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Nalezy, stwierdzi¢, iz inwestycja nie narusza ustalen Planu gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Odry.

Tabela 4 Weryfikacja oddziatywania inwestycji na parametry celéow srodowiskowych

Lp. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty Potencjalne oddziatywanie inwestycji

Postanowienia ogdlne

Szczegotowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z celéw Srodowiskowych ustalonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych

§5.1. | Ustala sie wymdég zachowania przeptywu nienaruszalnego w
1. ciekach naturalnych jako warunek konieczny dla osiggniecia Nie dotyczy
dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego.

§6. | Ustala sie wymdg ochrony naturalnej zdolnosci retencyjnej

2. [ L . . . Nie dotyczy
gruntéw, zapobiegajqcy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu.
§7.1. | Ustala sie na ptyngcych wodach powierzchniowych cieki, na
ktorych ciggtos¢ morfologiczna jest niezbedna do spetnienia
3. wymagari okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu Nie dotyczy

ekologicznego jednolitych czesci wéd oraz do osiggniecia celow

Srodowiskowych na obszarach chronionych:
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Lp.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty

Potencjalne oddziatywanie inwestycji

$8

Ustala sie na ciekach szczegdlnie istotnych i istotnych minimalne
wymagania ciggtosci morfologicznej, umozliwiajgce osiggniecie
przez wystepujgce w warunkach naturalnych elementy
biologiczne wymagar okreslonych dla dobrego stanu lub

potencjatu jednolitych czesci wod powierzchniowych:

Nie dotyczy

Priorytety w korzystaniu z wod

§9.

Ustala sie priorytety w zakresie poboréw wod do
nawodnien rolniczych i leSnych, napetniania stawéw
rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz
proceséw technologicznych nie wymagajacych jakosci
wad przeznaczonych do spozycia przez ludzi, w kolejnosci
od najwyzszego:

Nie dotyczy.

$§ 10.

W przypadku zamierzonego korzystania z wdd, ktére
podlega okreslonym w ustawie Prawo wodne
priorytetom, terminowe i ilosciowe uprawnienia do
poboru wdd nie mogg ograniczac realizacji
perspektywicznego zapotrzebowania na cele o wyzszym
priorytecie, jezeli zostaty one okreslone w obowigzujacych
aktach planowania przestrzennego, w rozumieniu
przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Nie dotyczy

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

§11

Ogranicza sie, z zastrzezeniem § 5 ust. 5, mozZliwos¢
szczegolnego korzystania z wdd tylko do takiego ich zakresu,
ktory nie powoduje redukcji przeptywu w ciekach naturalnych
ponizej wielkosci, o ktdrej mowa w § 5 ust. 2.

Nie dotyczy

§$12.1.

Ogranicza sie mozliwos¢ bezposredniego odprowadzania wod z
odwodnien oraz sciekéw opadowych i roztopowych z kanalizacji
deszczowej, dopuszczajgc do realizacji tylko te przypadki, dla
ktdrych w kontekscie realizacji zatozonych funkcji rozpatrzono i
zastosowano rozwiqzania minimalizujgce utrate naturalnej
retencji oraz spowolniajgce odptyw odprowadzanych woéd i
przywracajgce w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy
charakter ich odptywu.

Nie dotyczy

$13. 1.

Korzystanie z wéd podziemnych w ramach ustalonych zasobéw
eksploatacyjnych ujecia nie moze przekracza¢ wielkosci
wynikajgcej z uzasadnionego zapotrzebowania, przy czym:

Nie dotzcyz

10.

$14. 1.

Dopuszcza sie korzystanie z zasobow wdd podziemnych do
nawodnien rolniczych i lesnych, napetniania stawéw rybnych
oraz innych zabiegow agrotechnicznych oraz procesow
technologicznych nie wymagajqcych jakosci wod
przeznaczonych do spozycia przez ludzi, tylko w przypadkach
braku dostepu do zasobéw wdd powierzchniowych, przy
zachowaniu priorytetow okreslonych w § 9.

Nie dotyczy
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Lp. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty Potencjalne oddziatywanie inwestycji

Ograniczenia w korzystaniu z wod

Ogranicza sie mozliwos¢ wprowadzania sciekéw z wtasnego
gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach
dziatki  stanowigcej wfasnosc wprowadzajgcego, z )
11. §15. 1. indywidualnych systemow oczyszczania Sciekéw, dopuszczajqc Nie dotyczy
tylko zrzuty z tych systeméw, dla ktérych zapewniona jest
mozliwos¢ kontroli parametrow jakosciowych warunkujqgcych

mozliwos¢ ich odprowadzania

Ogranicza sie mozliwos¢ uzytkowania budowli pietrzqcych na
12 516, 1 ciekach szczegdlnie istotnych i istotnych tylko do budowli Nie dotyczy
’ o wyposazonych w urzqdzenia zapewniajgce wymagang ciggtos¢

morfologiczng.

Z uwagi na funkcje jakie sq przypisane ciekom szczegdlnie
istotnym ogranicza sie dodatkowo na tych ciekach:
1) uzytkowanie budowli pietrzgcych, dopuszczajqc tylko te, ktdre
sq wyposazone w rozwiqzania techniczne ograniczajgce
przedostawanie sie sptywajqcych ryb do wlotéw elektrowni
wodnych, kanatéw doprowadzajqcych oraz innego typu ujec
wody; .
13. §17.1. 2) wykonywanie nowych obiektow pietrzqcych oraz przebudowy, Nie dotyczy
modernizacji lub zmiany funkcji istniejqgcych obiektow,
dopuszczajgc do realizacji tylko te, w ktdrych zastosowane
rozwiqzania nie powodujq pogorszenia elementow
hydromorfologicznych, zagrazajgcego realizacji petnionych przez
te cieki funkcji ekologicznych.

Dopuszcza sie korzystanie z wéd lub zabudowe urzqdzeniami
wodnymi wdd powierzchniowych, nie spetniajgcq wymogdw
14. $18. przedstawionych w § 11 oraz § 17 ust.1 pkt 2, na zasadach
przewidzianych w ustawie Prawo wodne dla zastosowania
odstepstwa od wymogu osiggniecia celow srodowiskowych.

11. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Okresla je Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U.

z 2016 r., poz. 1938). Zgodnie z zawartg w nim mapg obszaréw narazonych na
niebezpiecznestwo powodzi (str. 23), teren dz. nr 1/60, lezy poza takim obszarem.

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Przedmiotowa dziatalnos¢ (likwidacja urzadzenia wodnego) nie bedzie zagrazata
prowadzeniu dzialan majacych na celu przeciwdziatanie skutkom suszy.

13. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy.

14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciek6w
komunalnych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469 ) w art. 43 ust. 3
i art. 208 ust. 2 zobowigzala Ministra Srodowiska do sporzadzenia i przedtozenia Krajowego
programu oczyszczania sciekow komunalnych. Krajowy program oczyszczania SciekOw
komunalnych okresla wykazy:
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» aglomeracji, ktére powinny by¢ wyposazone - w terminach ustalonych w art. 208
w systemy kanalizacji zbiorczej 1 oczyszczalnie sciekow oraz wielkos¢ tadunkow
zanieczyszczen biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunigcia,
» przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni sciekow komunalnych oraz terminy ich realizacji.
Celem Programu, przez realizacje¢ ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutow
niedostatecznie oczyszczanych $ciekdw, a co za tym idzie — ochrona srodowiska wodnego
przed ich niekorzystnymi skutkami.
Niniejsza inwestycja w postaci likwidacji ujgecia wod podziemnych (studni gtgbinowej)
nie wptywa negatywnie na ustalenia KPOSK.

15. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych
drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

16. Jednolite Czesci Wod Podziemnych (JCWPA) i Jednolite Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP), w tym Jednolite Czesci W6d Rzecznych
(JCWR)

16.1. Jednolite CzeSci Wod Podziemnych (JCWPd)

Przeznaczona do likwidacji studnia lezy w obrebie JCWPD nr 34.

(Zatacznik nr 1 Mapa 4 z UCHWALY RADY MINISTROW z dnia 22 lutego 2011 r.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry) oraz serwis PSH:
spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/.

Charakterystyka JCWPd nr 34:

Identyfikator UE: PLGW600034

Powierzchnia: 2753,5 km?

Region: Warty

Wojewddztwo: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Powiaty: mysliborski, choszczenski, strzelecko - drezdenecki, gorzowski, miedzyrzecki,
mie¢dzychodzki, czarnkowsko - trzcianecki, szamotulski, pilski, chodzieski.

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995r.: V - pomorski, VI -
wielkopolski

16.2. Jednolite Cze$ci Wéd Powierzchniowych (JCWP)

Na podstawie analizy zalacznikéw z UCHWALY RADY MINISTROW z dnia 22.02.2011 r.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 27 maja 2011r.)
dokumentowany obszar lezy w obrebie JCWP:

Europejski kod JCWP: RW600018188732

Nazwa JCWP: Lomnica

Scalona czes¢ wod: W1505

Region wodny: region wodny Warty

Obszar dorzecza (kod): 6000

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Bydgoszczy

Status: silnie zmieniona cze$¢ wéd

Ocena stanu: umiarkowany

Ocena ryzyka nie osiagni¢cia celow srodowiskowych: zagrozona
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17. OkKkreslenie wplywu ujecia na wody powierzchniowe oraz podziemne
Inwestycja polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego ujecia wod. Przy zachowaniu wymagan
okreslonych w niniejszym operacie, nie dojdzie do wptywu likwidacji na wody
powierzchniowe 1 podziemne.

18. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod
Nie dotyczy.

19. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wod podziemnych
Nie dotyczy.

20. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii
Nie dotych.

21. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddzialywania
planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego

Teren dz. nr 1/60 jest ogrodzony, stanowi teren ochrony bezposredniej. Znajduje si¢ na nim

budynek hydroforni oraz studnia chtonna, odprowadzajaca do gruntu wody z ptukania filtrow.

Na poéinoc oraz pétnocny - zachdd zlokalizowane sg zabudowania mieszkalne z istniejagcymi

obok budynkami gospodarczymi. Po wschodniej oraz potudniowo - wschodniej stronie

istniejg zabudowanie gospodarcze dawnego PGR-u. Natomiast na potudnie znajduja si¢ pola

uprawne.

Teren dziatki na ktérym projektuje si¢ wykonywanie rob6t geologicznych, w ujgciu Ustawy

o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., jak rowniez ochronie konserwatorskiej, nie jest potozony

w zadnym obszarze, wymienionym w tej ustawie.

Najblizej potozonymi (w promieniu do 10 km) obszarami chronionymi sg :

Natura 2000 - OSO (obszary ptasie):

» Lasy Puszczy nad Drawa, kod obszaru PLB320016 w odlegtosci okoto 3,8 km na
potudniowy - zachdd,

» Puszcza nad Gwda, kod obszaru PLB300012 w odlegtosci okoto 6,3 km na pétnocny -
zachdd.

Natura 2000 - SOO (obszary siedliskowe):

» Uroczyska Puszczy Drawskiej, kod obszaru PLH320046 w odlegtosci okoto 3,8 km
na potudniowy - zachod.

Rezerwaty:

» Mokradta koto Lesniczowki Lowiska w odlegtosci okoto 4,3 km na potudniowy - zachdd,

» Bukowskie Bagno w odlegtosci okoto 7,3 km na potudniowy - zachéd,

Obszary Chronionego Krajobrazu:

» Puszcza nad Drawg (woj. zachodniopomorskie) w odlegtosci okoto 1,4 km na potudniowy
- zachdd,

» Puszcza nad Drawg (woj. wielkopolskie) w odlegtosci okoto 4,4 km na potudniowy -
zachdd,

» Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. zachodniopomorskie) w odlegtosci okoto 6,3 km
na poinocny - zachdd.
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22. Opis techniczny urzadzen stuzacych do poboru i uzdatniania wody
Nie dotyczy.

23. Wnhniosek dotyczacy zakresu wymaganych uprawnien

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacj¢ ujecia wod podziemnych
(studni Sw-2) ujmujacego czwartorzedowy poziom wdd podziemnych na terenie dz. nr 1/60
(obreb Gostomia), potozonej w miejscowosci Laki, gm. Watcz.
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Laki - gm. Walcz - dz. nr 1/60

Rodzaj opracowania

Operat wodnoprawny na wykonanie likwidacji otworu wiertniczego (studni Sw-2)
ujmujgcego czwartorzgdowy poziom wod podziemnych na terenie dz. nr 1/60
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Cel wiercenia: likwidacja otworu wiertniczego (studni Sw-2), o glebokosci 47,0 m ujmujacego czwartorzedowy poziom wod podziemnych,

Projekt geologiczno - techniczny otworu

na terenie dz. nr 1/60

Zal. nr: 3

gso

NS

Przedsigbiorstwo " Geowell"
Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
Poborka Wielka 33 89 - 340 Biatos$liwie

tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24
e-mail: info@geo-well.pl

www.geo-well.pl

Miejscowosé: Lakie (obr. Gostomia), dz. nr 875
Gmina: Walcz
Powiat: watecki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Walcz
Ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Watcz

Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak
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Nr kancelaryjny: 6621.1.966.2019

i~

Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: watecki
Jednostka ewidencyjna: 321705_2, Watcz - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0085, Gostomia

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08-08-2019 11:52:27

Nr jednostki rejestrowej: G169
Pozycja kartoteki budynkéw: 321705_2.0085.G169

Osoby: 1 - - S -
Uaziat Dane osoby fizycznej / instytucji
| Forma wiadania
117 GMINA WALCZ REGON: 570791520
wiasnosc siedziba: ul. Dgbrowskiego 8, 78-600 Watcz
Dziatki ewidencyjne: 1
; T o Powierzchnia rUz'ytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie T [ha] T Uzytek Pow. [ha] Jub inne dokumenty
1 1/60 0.0290 \ Bi 0.0290 KO1W/00029583/3

Identyfikator: 321705_2.0085.1/60; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Data wpisu do rejestru zabytkéw: - Wartosc: - Data
okreslenia wartosci: - Rejon statystyczny: -

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 54.

[ Razem powierzchnia déiafek [ha]: 0.0290 | ha o - R l
Stownie: | dwiescie dziewietdziesigt metrow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: dwadziescia hektarow trzy tysigce sto dwadziescia dziewie¢ metréw
kwadratowych

Oénaczenia uzytkow i kléé |

Bi - Inne tereny zabudowane ‘

ta|\Wieczorek [f
T-§-08 2019-08-08

(sporzgdzif; data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

zal. nr 4




STAROSTA WALECKI
ul.Dgbrowskiego 17 e

78-600 WALCZ . s
Walcz, dnia 13 maja 2013 roku

0S.6341.25.1.2013
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 37 pkt 112, art. 122 ust. | pkt 1, art. 123 pkt 2, art. 127 ust. 1, 2 i 3, art. 131 ust. |, art.
138 ust. | oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. z 2012
roku Dz. U. poz. 145 ze zmianami),

—  § 11.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984),

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. z2013 roku Dz. U. poz. 267 ze zmianami),

na wniosek z dnia 04 kwietnia 2013 roku (data wptywu do tut. Urzedu: 09.04.2013 roku) Pracowni
Analiz Srodowiskewych EKOVENTUS - Szymanczyk i Weclewski sp. j. ul. Strumykowa 22a/2,

65-101 Zielona Géra dziatajacego w ramach pelnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Watcz,
ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Watcz

orzekam:

L udzieli¢ Gminie Watcz, ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Walcz pozwolenia wodnoprawnego
na szczegolne korzystanie z wod obejmujacego:

1. pobdér wéd podziemnych z ujecia wod czwartorzedowych z SW-2 wykonanego na dziatce
nr 1/60 w m. Yaki gm. Walcz na potrzeby zaopatrzenia wodociagu komunalnego
dostarczajacego wode do miejscowosci L.aki

w ilosci:
Q max.h. = 2,50 m3/l1
Q érd. - 18,80 m’/d
Qroczne max - 7 278,00 m3/r0k

zrédto poboru catorocznego:

ujecie wod podziemnych (SW-2) N: 53°10" 07,68", E: 16° 24' 24,86" w obudowie
z kregéw betonowych 1000 mm ujmujace czwartorzgdowy poziom wodonosny
o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych pismem Starostwa Powiatowego w Watczu

z dnia 09 czerwca 2003 roku nr OS-7521-14/2003 studni w m. Laki gm. Watcz Q.= 47,0
m’ /h przy depresji se = 6,7 m

2. odprowadzenie wod poplucznych pochodzacych z ptukania filtréw:

po odstojniku wod poptucznych Vepnn, = 4.4 m’

istniejacym wylotem obetonowanym

¢ rury kanalizacyjnej - 160 mm
rzedna dna rury - 112,87 m npm
wsp. geograficzne - N: 53°10' 07,68"
E: 16°24'24,86"
w ilosci:

Q max. godzinowe - 4,0 m3/ h

Q s$r. dobowe = 4,0 m3/ d

Q max .roczne - 416,0 m’/rok
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Przedmiotem pozwolenia jest szczegélne korzystanie z wod obejmujace pobdr wod
podziemnych z istniejacego ujecia wod podziemnych zlokalizowanego na dz. nr 1/60 w m. Laki gm.
Walcz oraz odprowadzenie popluczyn z procesu uzdatniania wody przy pomocy studni chionnej
(dz. nr 1/60 obreb Gostomia) w m. Laki. Z uwagi na charakter ujecia (zaopatrzenie wodociagu
komunalnego) pobdr wod prowadzony jest przez caly rok. Ujmowane wody podziemne pochodza
z czwartorzedowych utworéw wodonosnych. Pobér wody z ujecia opomiarowany jest legalizowanym
wodomierzem. Ujmowana woda podlega uzdatnieniu, w wyniku ktérego procesu powstaja wody
poptuczne odprowadzane do srodowiska istniejacym wylotem. Aktualna technologia uzdatniania
wody obejmuje ww. proces, stad koniecznos¢ wykorzystania wylotu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo wodne, stosowanie przepiséw ustawy dotyczacych wykonania urzadzen wodnych jest
wylaczone w zakresie robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich
funkcji.

W dniu 09 kwietnia 2013 roku Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Starostwa Powiatowego w Walczu wszczal postgpowanie zawiadamiajac o tym strony w mys| art. 61
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 127 ust.
6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Informacja o toczacym si¢ postgpowaniu zostata
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego po nr 2013/04/09/23059.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2013 roku (znak: ZZH-533/238/725/13/dz) p. Grazyna Husak
- Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej po zapoznaniu si¢ z materialami
w sprawie nie wniosta uwag do wydania przedmiotowego pozwolenia.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego przeanalizowano formy
ochrony przyrody ustanowione lub utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 37 1 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. z 2012 roku
Dz. U. poz. 145 ze zmianami), pobdr wod podziemnych oraz odprowadzenie Sciekéw do srodowiska
jest szczegblnym korzystaniem z wéd i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie
§ 11.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 roku) spelnienie warunkéw
dla odprowadzanych woéd poptucznych winno by¢ kontrolowane z czestotliwoscia nie mniejsza niz
jeden raz na dwa miesiace.

Strony postepowania nie wniosty uwag uniemozliwiajacych wydanie wnioskowanego
pozwolenia, w zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Waleckiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy zdnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1633)

ZWOLNIONE OD OPLATY SKARBOWEIJ

Walcz, dnia 09 kwietnia 2013 roku
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