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I.PROJEKT BUDOWLANO- WYKONWCZY REMONTU |
PRZEBUDOWY TOALET W BUDYNKU ZS W KRZYWINIU
— OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem Gming Krzywin

- Wizja lokalna

- Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku z listopada 2014 r.
- Dokumentacja fotograficzna

- Ustalenia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Opinia kominiarska

- Obowigzujace akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy toalet
w budynku Zespotu Szkét w Krzywiniu. Budynek zlokalizowany przy ul. Strzeleckiej 13, 64-010 w
Krzywiniu, na dziatce nr 554/4, gmina Krzywin.

Planowane prace budowlane bedg polegaty m.in. na:

e Usunieciu wszystkich istniejgcych scianek dziatowych wraz z ich oktadzinami i stolarkg
drzwiowg

e Wyburzeniu fragmentdéw $cianek dziatowych pomiedzy toaletami a korytarzem — w zakresie
wskazanym w czesci rysunkowej projektu

e Poszerzeniu dwdch otworéw drzwiowych (wskazanych na rysunku) na kazdym pietrze

e Wykonaniu nowych $cian z bloczkéw gipsowych i gipsowo- kartonowych

e Demontazu parapetow wewnetrznych i wykonaniu nowych parapetéw z PCV

e Usunieciu wszystkich ptytek sciennych i podtogowych wraz z przygotowaniem podtoza i
utozeniem nowych ptyt

e Wymianie stolarki drzwiowej

e Wymianie grzejnikow

e Wymianie armatury sanitarnej

e Wymianie instalacji wod-kan

e Wymianie opraw oswietleniowych

e Wymianie elektrycznych podgrzewaczy wody

¢ Wykonaniu systemowej zabudowy kabin ustepowych z LPW, blatéw umywalkowych z HPL

e Wykonaniu sufitu podwieszanego

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU I STAN ISTNIEJACY

Budynek Zespotu Szkét w Krzywiniu, zlokalizowany przy ul. Strzeleckiej 13, wzniesiony zostat w
latach 70- tych wg projektu typowego opracowanego przez Miastoprojekt.

Budynek sktada sie z dwdch bryt potgczonych ze sobg tacznikiem. Czesé budynku od strony
frontowej jest czterokondygnacyjna, podpiwniczona, przeznaczona na sale lekcyjne i zaplecze
socjalne, szatniowe i administracyjne. Druga czes$¢ budynku jest jednokondygnacyjna z
przeznaczeniem na sale gimnastyczng wraz z zapleczem szatniowym.

Stan istniejacy w obrebie opracowania:

e Stropodach wentylowany — na stropie zeranskim gr. 24 cm (planowane jest ocieplenie
stropodachu w ramach termomodernizacji — wg odrebnego opracowania)

e Sciany zewnetrzne — z blokéw kanatowych Zelbetowych o gr. 24 cm (planowane jest
ocieplenie $cian zewnetrznych w ramach termomodernizacji — wg odrebnego
opracowania)

e Sciany wewnetrzne — murowane z cegty dziurawki
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Stropy — ptyty kanatowe gr. 24 cm
Stolarka okienna — PCV (planowana jest wymiana okien na nowe PCV w ramach
termomodernizacji — wg odrebnego opracowania)

e Instalacje — wentylacja grawitacyjna, instalacja c.o. z rur stalowych, ciepta woda z
podgrzewaczy elektrycznych

Toalety, bedace przedmiotem planowanej przebudowy i remontu, zlokalizowane sg na trzech
kondygnacjach nadziemnych budynku: na parterze, | i Il pietrze.
Kazde z pieter budynku szkoty uzytkowane jest przez 110 ucznidw oraz 10 nauczycieli, przy czym
na parterze sg to uczniowie klas I-ll.
Kazda z toalet na trzech pietrach sktada sie z nastepujacych pomieszczeh:
e ustep dla nauczycieli — wyposazony w 1 miske ustepowa
e umywalnia dla chtopcéw — wyposazona w 3 umywalki
e ustep dla chtopcow — wyposazony w 3 pisuary i 3 miski ustepowe umieszczone w
oddzielnych kabinach
e umywalnia dla dziewczat - wyposazona w 3 umywalki. W umywalni wydzielono zamykang
wneke stuzaca do przechowywania srodkéw czystosci
e ustep dla dziewczat — wyposazony w 4 miski ustepowe umieszczone w oddzielnych
kabinach
Wymiary i powierzchnie w/w pomieszczen podano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

4. CHARAKTERYSTYKA | UKEAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Obecny stan techniczny toalet nie jest zadowalajacy i nie zapewnia nalezytego komfortu uzytkowania.
Planowany remont i przebudowa toalet maja na celu poprawe standardu uzytkowania, nie zmieniaja
natomiast uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Ponizej opisano poszczegbine pomieszczenia toalet i zakres ich zmian:

USTEP DLA NAUCZYCIELI

Powiekszenie ustepu dla nauczycieli poprzez wykonanie nowej przegrody jako sciany petnej na
calej wysokosci pomieszczenia, a takze wykonanie przedsionka, w ktérym bedzie zainstalowana
tylko umywalka. Wejscie do przedsionka- z korytarza, poprzez drzwi o szerokosci 0,9 m. Kabina
ustepowa bedzie wyposazona w 1 miske ustepowg oraz bedzie miata wymiary 1 m szerokosci i
1,48 m diugosci (na parterze) i 1 m szerokosci i 1,28 m dtugosci (na | i Il pietrze), z drzwiami o
szerokosci 0,8 m i wysokosci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.

UMYWALNIA | USTEP DLA CHLOPCOW

Wykonanie nowej przegrody jako $ciany petnej na catej wysokosci pomieszczenia pomiedzy
umywalnig a ustepem, z drzwiami o szerokosci 0,9 m.

W umywalni, wzdtuz $ciany z oknem, planuje sie umieszczenie w rzedzie 3 nowych umywalek.
Umywalnia dostepna bedzie z korytarza, poprzez drzwi o szerokosci 0,9 m.

Kabiny ustepowe, w ilosci 2, bedg wykonane w zabudowie systemowej z LPW. Kazda kabina
ustepowa bedzie wyposazona w 1 miske ustepowg oraz bedzie miata wymiary 0,9 m szerokosci i
1,1 m dtugosci, z drzwiami o szerokosci 0,8 m i wysokosci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.
W ustepie przewidziano réwniez 3 pisuary, oddzielone od siebie przegrodami pisuarowymi.
Liczba misek ustepowych i pisuaréw, a takze umywalek nie zmieni sie w stosunku do obecne;j
ilosci, ktéra wynosi: 2 miski ustepowe, 3 pisuary i 3 umywalki.

Wymiary i powierzchnie w/w pomieszczen podano réwniez w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

UMYWALNIA | USTEP DLA DZIEWCZAT
Wykonanie nowej przegrody jako sciany petnej na catej wysokosci pomieszczenia pomiedzy
umywalnig a ustepem, z drzwiami o szerokosci 0,9 m.

W umywalni, wzdtuz $ciany z oknem, planuje sie umieszczenie w rzedzie 3 nowych umywalek.
Umywalnia dostepna bedzie z korytarza, poprzez drzwi o szerokosci 0,9 m.
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Kabiny ustepowe, w ilosci 4, bedg wykonane w zabudowie systemowej z LPW. Kazda kabina

ustepowa bedzie wyposazona w 1 miske ustepowsg, z drzwiami 0 szerokosci 0,8 m i wysokosci 2
m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.
Dwie z 4 kabin ustepowych bedg miaty wymiary 0,9 m szeroko$cii 1,1 m diugoéci, jedna kabina —
wymiary 0,9 m szeroko$ci i 1,28 m dtugosci i jedna kabina — wymiary 1,03 m szerokoscii 1,1 m

dtugosci.
Liczba misek ustepowych i umywalek nie zmieni sig¢ w stosunku do obecnej ilosci, ktéra wynosi: 4
miski ustepowe i 3 umywalki.
Wymiary i powierzchnie w/w pomieszczen podano réwniez w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Uwaga: na parterze planuje sie wykonanie 3 kabin ustepowych oraz jednej kabiny prysznicowe;j

dostepnej z umywalni. Wymiary kabiny prysznicowej podano w czesci rysunkowe;j.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Planuje sie wydzielenie odrebnego pomieszczenia porzgdkowego, dostepnego bezposrednio z
korytarza, poprzez wykonanie nowej przegrody jako sciany petnej na catej wysokosci

pomieszczenia. W pomieszczeniu bedzie zainstalowany zlew gospodarczy. Drzwi o szerokosci
0,8 m.
Wymiary i powierzchnie w/w pomieszczenia podano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Uwaga: wykonanie pomieszczenia gospodarczego planuje sie tylko na | i Il pietrze.

4. DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia uzytkowa: 92,9 m?
Wysokos¢ pomieszczen: 2,95 m, z wyjgtkiem WC dla nauczycieli i pomieszczen gospodarczych o
wysokosci 2,5 m.

NR | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER POWIERZCHNIA
2/11 | WC DLA NAUCZYCIELI 3,4 me
212 | tAZIENKA DLA CHEOPCOW 6,0 m?
2/13 | WC DLA CHLOPCOW 6,6 m?
2/15 | LAZIENKA DLA DZIEWCZAT 7,9 me
2/16 | WC DLA DZIEWCZAT 7,0 m

SUMA 30,9 m?
NR | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI— I PIETRO POWIERZCHNIA
3/8 | WC DLA NAUCZYCIELI 2,8 m
3/9 | LAZIENKA DLA CHEOPCOW 6,0 m?
3/10 | WC DLA CHEOPCOW 6,7 m
3/11 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,4 m2
3/12 | LAZIENKA DLA DZIEWCZAT 6,0 m?
3/13 | WC DLA DZIEWCZAT 8.1 me

SUMA 31,0 m?
NR | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI— Il PIETRO POWIERZCHNIA
4/8 | WC DLA NAUCZYCIELI 2,8 me
4/9 | LAZIENKA DLA CHEOPCOW 6,0 m?
410 | WC DLA CHEOPCOW 6,7 m
4/11 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,4 me
412 | LAZIENKA DLA DZIEWCZAT 6,0 m?
413 | WC DLA DZIEWCZAT 8.1 me

SUMA 31,0 m?
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

SCIANY | ICH OKEADZINY

Roboty rozbiérkowe:

Demontaz przyboréw i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

Demontaz stolarki drzwiowej, parapetéw wewnetrznych

Usuniecie wszystkich istniejacych scianek dziatowych

Wyburzenie fragmentu $cianki dziatowej pomiedzy toaletami a korytarzem - we
wskazanym na rysunku zakresie

Poszerzenie dwéch otwordéw drzwiowych (wskazanych na rysunku) na kazdym pietrze
Usunieciu wszystkich ptytek Sciennych i podtogowych wraz z przygotowaniem podtoza
pod utozenie nowych ptyt

Roboty budowlane:

Wozniesienie nowych scian, wg projektu, na petng wysokosé pomieszczen tj. 3,20 m, z
ptyt gipsowych wodoodpornych np. MultiGips gr. 8cm, wraz z przygotowaniem pod
wykonczenie i wykonczeniem

Renowacja istniejgcych $cian w obrebie opracowania, wg projektu

Zabudowa widocznych elementéw kanalizacji sanitarnej w naroznikach pomieszczen
z ptyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych na stelazu systemowym, do wysokosci
sufitu podwieszanego, wraz z przygotowaniem pod wykonczenie i wykohczeniem

SCIANY Z PLYT GIPSOWYCH

Sciany projektowane z ptyt gipsowych wodoodpornych np. MultiGips gr. 8cm przeznaczone do

malowania

Wypetnienie ewentualnych bruzd i ubytkéw za pomoca spoiwa wypetniajgcego
Szpachlowanie z wykorzystaniem szpachli gipsowej

Zagruntowanie $cian za pomocg $rodkéw gruntujgcych

Malowanie $cian farba lateksowa - 2 warstwy. Kolor: biaty wewnatrz toalet, zétty RAL
1018 i jasny szary RAL 7004 — od strony korytarza. Od strony korytarza zastosowac listwe
drewniang podtogowa wys. min 10 cm, malowang w kolorze oscieznicy i opaski
drzwiowej.

Sciany projektowane z ptyt gipsowych wodoodpornych np. MultiGips gr. 8cm przeznaczone do

obtozenia ptytkami ceramicznymi/ ptytami gresowymi (w zaleznosci od pomieszczenia)

Wypetnienie ewentualnych bruzd i ubytkéw za pomoca spoiwa wypetniajagcego
Zagruntowanie $cian za pomocg srodkdw gruntujgcych

Folia w ptynie 2 warstwy

Klej pod glazure

Ptytki ceramiczne/ ptyty gresowe
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Przechowywanie:

Na paletach drewnianych.
Magazynowanie bez zadaszenia
w nieuszkodzonych
opakowaniach producenta.

Dane techniczne:

Wymiary:

grubos¢ 80 +0,5 mm
dtugos¢ 666 £5,0 mm
wysokos¢ 500 £2,0 mm

E
E
bbb o
6’0/77/77
ptaskos¢ piyt: 1 mm
pH: 6,5<pH<10,5
klasa gestosci: Srednia

gestosép:  800<p<1100 kg/m®
masa powierzchniowa:
72 kg/m® £5%

klasa absorpcji wody: H1
zawartos$¢ wilgoci: <8%
wytrzymatos$¢ na zginanie:

22,7 kN
zuzycie: 1,03
wspotczynnik przewodzenia
ciepta A: 0,28 W/mK
wspotczynnik przenikania
ciepta U: 1,832 W/m’K
reakcja na ogien: A1
odpornos¢ na ogien: E1180

Wykonanie:

Czynnosci przygotowawcze: Na oczyszczonym podiozu wytyczy¢
potozenie Scian. Przygotowa¢ klej do ptyt gipsowych wodoodpornych -
MultiGips Kleber Hydro zgodnie z technologig wykonania z karty produktu
10/01.07.2014. Za pomocg przygotowanego kleju gipsowego przyklei¢
w wytyczonym miejscu tasme bitumiczng i wypoziomowac¢ podtoze.
W przypadku duzych nieréwnosci zaleca si¢ wykonanie warstwy
wyroéwnujgcej z zaprawy cementowej. Na istniejgcych $cianach bocznych
w miejscu ich styku ze $cianami MultiGips przykleja sie tasme elastyczng
z korka prasowanego lub tasmg AkustikPro przy pomocy kleju
gipsowego.

Montaz pierwszej warstwy: Plyty zaleca sie uktada¢ wpustem do gory
po Scieciu piora. Montaz ptyt rozpoczyna sie od piyty catej lub przycietej
pamietajagc o tym, ze spoiny pionowe ptyt nastepnej warstwy muszg by¢
przesunigte na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Klej gipsowy nanosi si¢ na
tasmy przyklejone do podtoza oraz do $ciany, a nastgpnie mocnym
ruchem dociska ptyte do pokrytych klejem powierzchni. Montaz kolejnych
ptyt wykonywany jest analogicznie. Klej gipsowy po kazdym docisnieciu
ptyt powinien wyptynaé ze spoiny. Po wymurowaniu pierwszej warstwy
ptyt nalezy skorygowac jej odchyiki od linii prostej i ustawic pion.

Montaz kolejnych warstw: Do montazu drugiej warstwy przystepuje sie
po wstepnym zwigzaniu kleju gipsowego pierwszej warstwy, czyli po ok.
40 min. Naktadac klej gipsowy we wpusty pionowe i poziome ptyt juz
zamontowanych. Zdecydowanym ruchem dosung¢ montowang ptyte tak,
aby klej wyptynat na boki. Sprawdzi¢ ustawienie pionowe ptyty. Nadmiar
kleju zebraé. W zaleznosci od umiejetnosci murarza, moze on
wykonywac 2-3 warstwy nie czekajgc, az klej zwigze w warstwie spodnie;j.

Montaz ostatniej warstwy: W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia
mozna na ostatniej warstwie ustawiac¢ ptyty standardowo lub ,na stojgco”.
Piyty w ostatniej warstwie $cina sie ukosnie w ten sposéb, aby po ich
zamontowaniu odlegto$¢ miedzy stropem, a krawedziami ptyty wynosita
1-3 cm. Oczysci¢ miejsca cigcia ptyt. Za pomoca kleju gipsowego
przykleja sie do stropu tasme elastyczng z korka prasowanego lub
AkustikPro. Pozostatg przestrzen wypetnia sie zaprawg gipsowa
MultiGips FG70. Zaprawe wciskac od strony szerszej szczeliny tak, aby
wyptyneta druga strona.

Uwaga: Prace montazowe wykonywac przy temperaturze powietrza
w pomieszczeniu powyzej +5°C.

Szczegoly potgczen, montaz instalacji elektrycznych, szczegoty
wykonczenia $cian zgodnie z technologig opisang w katalogu produktow
dostepnym na www.multigips.pl

Potaczenie elastyczne $cian z ptyt gipsowych ze stropem

tasma elastyczna

masa akrylowa A

ptyta gipsowa
MultiGips

klej gipsowy

' spoiwo wypetniajace
MultiGips FG70
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Potaczenie elastyczne $cian z ptyt gipsowych ze Scianami istniejgcymi

‘ tynk ‘ ‘naciecie kielnia
\ |
" /
k= | ptyta gipsowa
N MultiGips
NI gxf \
klej gipsowy ‘

tasma elastyczna

Otwory drzwiowe w $cianach z ptyt gipsowych

Montaz nalezy wykonywac¢ wedtug zalecen producenta stolarki drzwiowej w przygotowanych
uprzednio w $cianie otworach.

Przyktadowy spos6b rozmieszczenia ptyt dla otwordw o szerokosci 90cm i 100cm

zilustrowano ponize;.

Nalezy stosowac nadproza z ksztattownikow stalowych typu ,U”. Szczegbtowy sposdb

50 cm

90 cm

25

50 cm

v

100 cm

wykonywania nadproza oraz zbrojenia pokazuje ponizszy rysunek.

Jako belka nadprozowa zostat zastosowany profil ze stali ocynkowanej o grubosci 2 mm-UA
75 mm, uzywany w systemie scian z ptyt gipsowo-kartonowych jako wzmocniony profil

drzwiowy.

Ptyta MultiGips
o grubosci 80 mm

profil ze stali ocynkowanej
grubosci 2 mm UA 75

siatka z wtokna szklanego

spoiwo wypetniajace
MultiGips FG 70
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SCIANY ISTNIEJACE (MUROWANE Z CEGLY DZIURAWKI | BLOKOW KANALOWYCH)

Istniejgce sciany murowane z cegty dziurawki przeznaczone do malowania — od strony

korytarza
W zakresie planowanych prac remontowych nalezy uwzgledni¢ renowacje istniejgcej sciany

pomiedzy zespotem toalet a korytarzem, wskazanych na rysunkach.

Nalezy naprawi¢ uszkodzenia $cian powstate w wyniku wyburzenia jej fragmentow
Przygotowac powierzchnie pod malowanie. W zaleznosci od istniejagcego stanu scian
nalezy przewidzie¢ dwa warianty:

1.W przypadku gdy powtoka malarska stabo trzyma sie podtoza, nalezy jg zeskrobac,
a powierzchnie wyréwnaé. Do wyréwnywania powierzchni, ktérych odchylenia od
ptaszczyzny przekraczajg 5 mm natozyé gipsowg mase szpachlowg, a nastepnie na
catg powierzchnie natozy¢ gtadz gipsowsg i zagruntowac

2.W przypadku gdy powtoka malarska mocno trzyma sie podtoza, gtadz natozy¢ na
starg powtoke malarska. Przed natozeniem gtadzi gipsowej - przetrzeé
gruboziarnistym papierem $ciernym, doktadnie odkurzy¢ i zagruntowac.

Malowanie $cian farba lateksowg - 2 warstwy. Kolor: jasny szary RAL 7004.
Od strony korytarza zastosowac listwe drewnianag podtogowa wys. min 10 cm,
malowang w kolorze o$cieznicy i opaski drzwiowej.

Istniejace $ciany murowane z cegty dziurawki i blokéw kanatowych ($ciany zewnetrzne)

przeznaczone do obtozenia ptytkami ceramicznymi — wewnairz toalet

Po usunieciu istniejacych ptytek wraz z zaprawg, oczysci¢ podtoze i wyréwnac,
naktada¢ zaprawe cementowo- wapienng, zagruntowac

Naroza uszczelni¢ tasma uszczelniajgcg

Stosowac folie w ptynie - 2 warstwy

Elastyczna zaprawa klejgca

Ptytki i zaprawa do fug

ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH WODOODPORNYCH

Przewiduje sie zabudowe widocznych elementdéw kanalizacji sanitarnej z 2 warstw piyt

gipsowo- kartonowych wodoodpornych na stelazu systemowym, do wysokosci sufitu
podwieszanego oraz do wysokosci parapetu w przypadku zabudowy za pisuarami.

Ptyty gipsowo- kartonowe obtozyé ptytkami ceramicznymi lub gresowymi (w

zalezno$ci od pomieszczenia). Przed utozeniem ptytek wykona¢ uszczelnienie podtoza za
pomocg zaprawy uszczelniajgcej. Szczegdlnie w miejscach potgczen ptyt gipsowo-
kartonowych oraz w narozach (miejscu tgczenia ptyty ze sciang umiescic elastyczne elementy
izolujgce). Dodatkowo uzy¢ specjalnej tasmy uszczelniajgcej (szczegdblnie w narozach). Na
catej powierzchni scianki nalezy rozprowadzi¢ za pomocg watka, zaprawe uszczelniajaca
(minimum 2 warstwy). Na tak przygotowang powierzchnie naktadac paca zaprawe klejows -
grubosci maks. 10 mm.
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Oktadziny $cienne

W tazienkach i toaletach dla chtopcéw i dziewczat - ptytki ceramiczne wg czesci
rysunkowej projektu, formatu 20 x 20 cm. Przewidziano cokét posadzkowy o wysokosci 15 cm
z ptyt podtogowych. Dopasowanie ptytek w naroznikach przez przycinanie ptytek. Ostatni rzad
i naroze wypukte utozone z ptytek z zaokraglonym brzegiem, nie uzywac listew glazurniczych.

W toaletach dla nauczycieli - ptyty gresowe wg czesci rysunkowej projektu, formatu 60
x 30 cm. W naroznikach docina¢ ptyty pod katem 45 stopni, nie uzywac listew glazurniczych.

W pomieszczeniach gospodarczych - ptyty z gresu technicznego w kolorze szarym,
formatu 60 x 30 cm. W naroznikach docinac ptyty pod katem 45 stopni, nie uzywac listew
glazurniczych.

Ostateczny wybor konkretnych oktadzin sciennych bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego
na podstawie probek materiatow dostarczonych przez Wykonawce rob6t. Przed
przystagpieniem do rob6t nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie Zamawiajgcego odnosnie uktadu piyt
Sciennych i podfogowych.

Lustra nad umywalkami wklejane w grubosc ptytek sciennych, zlicowane z ptytkami,
wymiary wg rysunkéw.

POSADZKI

Roboty rozbiérkowe:
Skucie istniejgcych ptytek, oczyszczenie podioza, przygotowanie podtoza do dalszych
robot, nadanie posadzkom wymaganych spadkow w kierunku wpustow podtogowych
Demontaz istniejgcych wpustow podtogowych

Roboty budowlane:
Wyrdéwnanie podtoza poprzez szpachlowanie zaprawami przeznaczonymi do
renowacji posadzek
Wykonanie izolacji przeciwwodnej foliami w ptynie — wg wytycznych producenta
Wklejenie tasm izolacyjnych na styku posadzki i Scian
Montaz wpustéw podtogowych, zapewni¢ szczelnos¢ na styku wpustu z podtozem
Utozenie ptyt podtogowych — gresowych lub ceramicznych - w zaleznosci od
pomieszczenia, na Klej.

Wykonczenie posadzek

W tazienkach i toaletach dla chtopcéw i dziewczat - ptyty ceramiczne podtogowe w
kolorze szarym, formatu 40 x 40 cm. Wewnatrz toalet przewidziano cokét posadzkowy o
wysokosci 15 cm z ptyt podtogowych.

W toaletach dla nauczycieli - ptyty gresowe podtogowe w kolorze szarym, formatu 60
X 60 cm.

W toaletach pomieszczeniach gospodarczych - ptyty z gresu technicznego podtogowe
w kolorze szarym, formatu 60 x 60 cm.

Ostateczny wybér konkretnych ptyt podtogowych bedzie podlegat akceptaciji Zamawiajgcego
na podstawie prébek materiatdw dostarczonych przez Wykonawce robét. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajgcego odnosnie uktadu ptyt
sciennych i podtogowych.

Sufit podwieszany kasetonowy generalnie na wysokosci 2,95 m, w toaletach dla nauczycieli i
w pomieszczeniach gospodarczych - na wysokosci 2,5 m.
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Wypetnienie z ptyt sufitowych 60 x 60 x 8 cm o gtadkiej, biatej powierzchni np. Rigips Gyprex
Asepta lub réwnowazny.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i wentylatoréw w suficie pokazano na rysunkach.
Ponizej przedstawiono system referencyjny.

®

©

©®

?—J
©e

®

® O

Uwaga: nie zachodzi potrzeba stosowania wetny mineralne;j.

y
[

krawedz typu A

1. Plyta sufitowa RIGIPS GYPREX 600x600x9,5 lub 600x600x8 mm
Profil gtéwny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; [=3600 mm

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; [=1200 mm

Profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK® T-24; =600 mm

Profil przyscienny RIGIPS QUICK-LOCK® katowy lub schodkowy

aalrsw| ™

Wieszak: 6A — z elementem rozpreznym, 6B — ze sprezyng wieszakowa

podwdjng, 6C — z noniuszem

7. Pret wieszakowy: 7A -z oczkiem, 7B — z hakiem, 7C — czg$¢ gérna

wieszaka noniuszowego

Stalowy element mocujacy: kotki, dyble

Wetna mineralna skalna — w razie potrzeby




Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukgji
Grubo$¢ Masa Odsp?rtnos'é Maksymalny rozstaw
Klasa zabudowy zabudowy” s !lu 4 konstrukgji z profili RIGIPS Maksy-
odpornosci nawiigoc Wypetnienie el g
ogniowej plytami Profile ronltaW
G M W sufitowymi Profile Profile noéne Wll<e’-
RIGIPS poprzeczne | poprzeczne | |=3600 | SZAKOW
| = 600 I'= 1200 e
[minuty] [mm] [kg/m?] [%] mm mm 5 =
[mm]
GYPREX Alba
600x600 mm
z krawedzig A
gr. 9,5 mm
nieokreslona 150 8 90 GYPREX Asepta 600 600 1200 | 1200
600x600 mm
z krawedziag A
gr.8 mm

*) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

Parametry akustyczne

GYPREX GYPREX
Nazwa wzoru Alba Asepta
Wzory
Izolacyjnos¢ Dyew™*) 37 37
akustyczna Daaw*™) 42 42
Wskaznik @, )
pochtaniania 0,10 0,10
dzwieku O **)
*) Dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu.

**) Dla sufitu podwieszanego z 100 mm wetna mineralng w odlegtosci 200 mm od stropu.

Stolarka okienna PCV - planowana jest wymiana okien na nowe PCV w ramach
termomodernizacji — wg odrebnego opracowania.

Istniejace parapety z lastriko usung¢. Zamontowac nowe parapety PCV —
proponowany kolor: biaty.
Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego na podstawie prébek
materiatow dostarczonych przez Wykonawce robét.

STOLARKA DRZWIOWA

Wszystkie istniejace drzwi w obrebie opracowania przeznaczone do demontazu.
Drzwi wewnetrzne z ptyt kompozytowych laminowanych MDF wg zestawienia stolarki,
kolorystyka: oscieznica i opaska drzwi drewniana, malowana —kolor grafit RAL 7024, skrzydto
drzwi — imitacja buku. Drzwi wyposazone m.in. w samozamykacz i kratki wentylacyjne.
Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego na podstawie prébek
materiatow dostarczonych przez Wykonawce robét.

ZABUDOWA SYSTEMOWA KABIN USTEPOWYCH

Planuje sie wydzielenie kabin ustepowych i jednej kabiny prysznicowej poprzez
wykonanie scianek systemowych z laminowanej ptyty wiérowej o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ o wysokosci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.

23



Charakterystyka systemu:
- sciana i drzwi laminowana ptyta wiérowa o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, gr. 18
mm, krawedzie ptyt oklejane tasmg PCV, kolorystyka wg projektu

I ot G

- zawias aluminiowy z poliamidowa wktadkg, montowany do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny

« wspornik aluminiowy z rdzeniem ze stali nierdzewnej, regulowany zakres regulacji +/-
20mm

4L

- zamkopochwyt potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym
elemencie, z aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

A

Wymiary wg rysunkéw.

Proponowana kolorystyka — $ciany kabin grafit RAL 7024, skrzydto drzwi kabin —
czerwony RAL 3001, pomaranczowy RAL 2008, z6ity RAL 1018, zielony RAL 6018, turkusowy
RAL 5021 lub niebieski RAL 5015, szczegdty wg czesci rysunkowej projektu.

Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego na podstawie prébek
materiatow dostarczonych przez Wykonawce robét.
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BLATY UMYWALKOWE

Planuje sie wykonanie blatéw z HPL gr. 10 mm na konstrukc;ji z profili aluminiowych
30/30/2. Umywalki beda czesciowo wpuszczane w blat. Miejsca potgczeh ze Scianami i
umywalkami pétblatowymi — uszczelniaé wg wytycznych producenta blatéw.

Wymiary wg rysunkéw.

Proponowana kolorystyka — czerwony RAL 3001, pomarariczowy RAL 2008, z6tty RAL
1018, zielony RAL 6018, turkusowy RAL 5021 lub niebieski RAL 5015, szczegoty wg czesci
rysunkowej projektu.

Ostateczny wybér koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego na podstawie prébek
materiatdw dostarczonych przez Wykonawce robét.

WYPOSAZENIE

Umywalki
Pétblatowe (czesciowo wpuszczane w blat), ceramiczne, biate, ok. 55 x 44,5 x 18,5

cm, montowane po 3 w kazdej z umywalni dla dziewczat i chtopcéw, na wysokosci wg
rysunku. Bateria z 1 uchwytem.

Umywalki mate, wiszace, ceramiczne, biate, ok. 36 x 26 x 11,5 cm, montowane po 1
umywalce w kazdej toalecie dla nauczycieli, na wysokosci wg rysunku. Bateria z 1 uchwytem,
syfon dekoracyjny.

Miski ustepowe
Wiszace, lejowe, biate, ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm, montowane na wysokosci wg

rysunku. Deska sedesowa z tworzywa, biata.

Pisuary

Wiszace, biate, doptyw z géry, odptyw poziomy, ok. 37,5 x 64,5 x 35 cm, montowane
na szynie montazowej po 3 w kazdym ustepie dla chtopcow, na wysokosci wg rysunku.
Pomiedzy pisuarami — przegrody pisuarowe z wodoodpornej LPW — szczegédty wg czesci
rysunkowej projektu.

Kabina prysznicowa

Planuje sie montaz jednej kabiny prysznicowej w umywalni dla dziewczat na parterze,
o wymiarach 90 x 90 cm, z drzwiami przesuwnymi. Kabina bedzie zlokalizowana w zabudowie
systemowej z wodoodpornej laminowanej ptyty wiérowej. Obok kabiny przewidziano 4 haczyki
na odziez, montowane na wysokosci wg rysunku.

Zlewy gospodarcze
Zlew ceramiczny, ok. 50 x 39 x 30,5 cm, montowany w kazdym z 2 pomieszczen
gospodarczych, na wysokosci wg rysunku.

Suszarki do rgk
Planuje sie montaz dwéch suszarek w kazdej z umywalni dla dziewczat i chtopcow.
Moc 1800 W, wymiary ok. 25 x 23,8 x 23 cm (wys x szer x gteb), czujnik zblizeniowy
na podczerwien.
Suszarki podigczone do istniejacej instalacji elektrycznej wg projektu branzy

elektrycznej niniejszego opracowania.

Dozowniki na mydto
Planuje sie montaz po jednym dozowniku na mydto przy kazdej z umywalek, na
wysokosci wg rysunku.
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Pojemniki na papier toaletowy
Planuje sie montaz pojemnika na papier w kazdej z kabin ustepowych.

Pojemniki na reczniki papierowe
Planuje sie montaz po jednym pojemniku na reczniki papierowe w kazdym
przedsionku w toaletach dla nauczycieli.

Pojemniki na odpadki

Planuje sie wyposazy¢ kazdg z umywalni dla dziewczat i chtopcow w duzy pojemnik
na odpadki 12 |, ze stali nierdzewne;.

Planuje sie wyposazy¢ kazdg z kabin ustepowych dla dziewczat oraz kazdy
przedsionek w toaletach dla nauczycieli, a takze kazdg kabine ustepowa dla nauczycieli w
maty pojemnik na odpadki 5 I, ze stali nierdzewnej.

Szczotki toaletowe
Planuje sie wyposazy¢ kazdg kabine ustepowg w szczotke toaletowg. Czesci gtéwne
tworzywo polipropylenowe, czesci metalowe: stal nierdzewna

W dalszej czesci hiniejszego opracowania przedstawiono produkty referencyjne
elementow wyposazenia. Ostateczny wybor konkretnego elementu wyposazenia bedzie

podlegat akceptaciji Zamawiajaceqo.

OSWIETLENIE

Projekt przewiduje wymiane opraw oswietleniowych w toaletach. Oprawy beda montowane w
suficie podwieszanym kasetonowym. Sterowanie o$wietleniem wykonac¢ za pomoca czujnika ruchu.
Zastosowac oprawy ze zrodtami swiatta LED o IP44. Szczegéty wg opracowania branzy elektrycznej.

PODGRZEWACZE WODY
Planuje sie montaz trzech elektrycznych podgrzewaczy wody. Podgrzewacze beda
zlokalizowane w pomieszczeniu gospodarczym na | i |l pietrze oraz w piwnicy — podgrzewacz

obstugujacy toalety na parterze. Szczegdéty wg opracowania branzy sanitarnej. Zasilanie
podgrzewaczy wg opracowania branzy elektrycznej.

WENTYLACJA

Przebudowywane pomieszczenia sanitarno - higieniczne posiadajg juz istniejgcg wentylacje
grawitacyjng. W umywalniach dla chtopcéw i dziewczat nalezy wymienic istniejgce kratki wentylacyjne
na kratki PCV montowane w suficie podwieszanym i potaczy¢ elastycznym przewodem z kanatami
wentylacyjnymi. Aby polepszy¢ wymiane powietrza w ustepach, toaletach dla nauczycieli i
pomieszczeniach gospodarczych istniejace kratki wentylacyjne nalezy zastgpi¢ elektrycznymi
wentylatorami tazienkowymi - wg opracowania branzy sanitarne;.

Ponadto we wszystkich drzwiach pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowac kratki
wentylacyjne — wg zestawienia stolarki.

6. OCHRONA PPOZ

Wszystkie przewidziane projektem prace nie zmieniajg warunkdw bezpieczehnstwa pozarowego w
budynku, zastosowane materiaty majg swiadectwo na nierozprzestrzenianie ognia.

W toaletach bez doptywu dziennego $wiatta zastosowaé oprawe z modutem awaryjnym z
jednogodzinnym czasem podtrzymania.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Informacja wstepna

Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 129 z dnia 12.11.2001 poz.1439 oraz Dziennika Ustaw Nr
151 z dnia 17.09.2002 poz. 1256 Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub
zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Ponizej
przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wspomnianego planu B.1.O.Z.

7.2. Przewidywany zakres prowadzonych robét

W trakcie trwania inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

e Usuniecie wszystkich istniejgcych scianek dziatowych wraz z ich oktadzinami i stolarka
drzwiowa, instalacji wewnetrznych i przyboréw sanitarnych

Wykonanie nowych $cian z bloczkéw gipsowych i ptyt g-k

Poszerzenie otworéw drzwiowych

Przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

Roboty wykonczeniowe

Dostawa i montaz wyposazenia

Szczego6towe informacje dotyczgce wymienionych robdt zawiera opis do projektu budowlanego wraz z
rysunkami.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci.
W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest do ustalenia odpowiednich zasad
bezpieczenstwa uwzgledniajacych prowadzenie wymienionych robét.

7.3. Istniejgce obiekty budowlane i elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Pomieszczenia znajdujg sie w uzytkowanym budynku szkolnym.
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi nie
wystepuja.

7.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Roboty budowlano- montazowe
- ryzyko upadku pracownika z wysokosci przy niewtasciwie przygotowanych rusztowaniach i

zabezpieczeniach otworéw technologicznych,
- poparzenia, zranienia, porazenia pradem podczas prac z uzyciem niewtasciwie przechowywanych
lub niesprawdzonych przez uprawnione osoby urzadzen budowlanych,

Roboty wykonczeniowe
- ryzyko upadku pracownika z wysokosci przy niewtasciwie przygotowanych rusztowaniach i

zabezpieczeniach otworéw technologicznych,

- poparzenia, zranienia, porazenia prgdem podczas prac z uzyciem niewtasciwie przechowywanych
lub niesprawdzonych przez uprawnione osoby sprzetow budowlanych oraz substancji chemicznych,
- upadki i poslizgniecia w przypadku niewtasciwie ustawionych drabin czy rusztowan wewnetrznych,
- uderzenie spadajacymi przedmiotami osoby postronnej korzystajgcej w wydzielonych ciggéw
pieszych usytuowanych przy budowanym obiekcie budowlanym,

- uszkodzenie ciata pracownikéw podczas prac bez uzycia odziezy i Srodkéw ochrony indywidualne;
np. przytbice ochronne, rekawice, nauszniki itp.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- uszkodzenie konczyn gornych lub dolnych przez nieostoniete urzadzenia z napedem,
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- porazenie prgdem elektrycznym przy pracach z uzyciem urzgdzen mechanicznych.
7.5. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Standardowy zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP.

7.6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgce z wykonywania robét budowlanych

Standardowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

7.7. Uwagi kohcowe

Wytyczne oraz warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg W rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

8. INNE DANE | UWAGI

8.1.Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych
Budynek szkoty nie jest obiektem dostepnym dla oséb niepetnosprawnych. Stad nie ma

uzasadnienia dla zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych do pomieszczen toalet.
Jednakze, projekt przewiduje mozliwo$¢ dostosowania toalety dla nauczycieli na parterze do
potrzeb oséb niepetnosprawnych w przypadku takiej koniecznosci.

8.3.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury wspétczesnej
Nie dotyczy.

8.4.0chrona intereséw 0séb trzecich
Nie dotyczy.

8.5.0bszar oddziatywania obiektu
Nie dotyczy.

8.6.Inne uwagi
e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate ewentualne

niezgodnosci nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

e Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

e Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

e Wszystkie uzyte w dokumentacji nazwy materiatéw, technologii i urzadzen oraz producentéw
zostaty podane jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, technologii i
urzadzen rownowaznych, po uprzednim uzgodnieniu z gltébwnym projektantem.

e Uwagii opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

e Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac¢ sie do zalecen przepiséw B.H.P.,
odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywacé je pod nadzorem
0soby uprawnionej.

OPRACOWALA:

Mgr inz. arch. Arletta Pasicka
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Ponizej przedstawiono tabele z listg referencyjng elementéw wyposazenia

NR [ NAZWA 1ILos¢

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PARTER | PIETRO Il PIETRO RAZEM
1 | UMYWALKA POLBLATOWA 6 6 6 18
2 | UMYWLAKA MALA 1 1 1 3
3 | MISKA USTEPOWA WISZACA 6 7 7 20
4 | PISUAR 3 3 3 9
5 | KABINA PRYSZNICOWA 1 - - 1
6 | ZLEW GOSPODARCZY - 1 1 2
7 | SUSZARKA DO RAK 4 4 4 12
8 | DOZOWNIK NA MYDtO 7 7 7 21
9 | POJEMNIK NA PAPIER TOALET 6 7 7 20
10 | POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIER. 1 1 1 3
11 | POJEMNIK NA ODPADKI DUZY 2 2 2 6
12 | POJEMNIK NA ODPADKI MALY 5 6 6 17
13 | SZCZOTKA TOALETOWA 6 7 7 20

1. Umywalka pétblatowa 55 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub rownowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm
- Potblatowa (czesciowo wpuszczana w blat)
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem
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2. Umywalka mata 36 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub rGwnowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 36 x 26 x 11,5 cm
- Wiszaca
- Kolor biaty
- Zbaterig po prawej stronie
- Z syfonem dekoracyjnym
- Zprzelewem
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3. Miska ustgpowa lejowa wiszaca Style KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
Miska ustepowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm
Wiszgca
Kolor biaty
Z deska sedesowg z tworzywa, biatg

510

335 5
00 90
AN BT

38 -
100

4. Pisuar NOVA Pro ALEX KOLO doptyw z géry, odpltyw poziomy (zgodny ze wzorem lub
rownowazny)

Pisuar ok. 37,5 x 64,5 x 35 cm

Wiszacy

Kolor biaty

Ze sptuczka cisnieniowa, syfonem, sitkiem pisuarowym
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5. Kabina narozna kwadratowa z brodzikiem 90 x 90 cm np. Sanplast (zgodna ze wzorem lub
rownowazna)

Drzwi tréjelementowe rozsuwane z wypetnieniem z bezpiecznego szkta hartowanego o gr. 3

mm. System jezdny oparty na rolkach slizgowych oraz suwakach

Drzwi suwane na catej diugosci, umozliwiajgce wejscie z prawej i lewej strony

Brodzik kwadratowy 90 x 90 cm o gtebokosci 9 cm, wykonany z akrylu sanitarnego

Kolor biaty

Brodzik kompletowany ze stelazem i obudowg

Obudowa brodzika - aluminium kolor biaty o wysokosci max 17,5 cm

Z baterig i stuchawka prysznicowg na drazku
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6. Zlew gospodarczy ceramiczny 50 cm BOSTON KOLO (zgodny ze wzorem lub rownowazna)
Zlew ceramiczny
Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm
Z przelewem
Montowany na zawieszkach
Z kratka chromowana i ostong na rant
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7. Susz

arka do rak np. HTE Stiebel Elektron (zgodna ze wzorem lub rGwnowazna)
Moc 1800 W

Wymiary 25 x 23,8 x 23 cm (wys x szer x gfeb)

Czujnik zblizeniowy na podczerwien

Obudowa aluminiowa, kolor biaty RAL 9003

Predkos$¢ powietrza 12 m/s

Przeptyw powietrza 146 m3/h

Gtosnos¢ 54 dB

8. Dozownik na mydto np. Faneco (zgodny ze wzorem lub rownowazny)

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawoér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 205 mm, szeroko$¢ 120 mm, gtebokosé 95 mm
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9. Pojemnik na papier toaletowy np. Faneco (zgodny ze wzorem lub rGwnowazny)

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 5 cm

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

Wymiary pojemnika: Wysokos$¢ 265 mm, szerokos¢ 260 mm, gtebokos¢ 118 mm

—

10. Pojemnik na reczniki papierowe np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)

11i12.

- Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana

- Wykonczenie Matowe

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gteboko$¢ 120 mm

s &
K

L

=

Pojemniki na odpadki np. IKEA (zgodne ze wzorem lub réwnowazne)
Gtéwna czesé/ Pokrywka/ Uchwyt/ Raczka metalowa: stal nierdzewna
Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spéd: Tworzywo polipropylenowe

Sztabka: stal, galwanizowane

Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
Duzy

Srednica: 25 cm

Wysokos¢: 41 cm

Pojemnosc¢: 11.5 |

Maty

Srednica: 20 cm

Wysokosc¢: 28 cm

Pojemnos$c: 4.6 |
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13. Szczotka toaletowa np. IKEA (zgodna ze wzorem lub rownowazna)

Dlugosé: 45 cm

Czesci metalowe/ Ragczka: stal nierdzewna
Wiosie/ Wktadka: Tworzywo polipropylenowe
Czesci gtéwne: Przetworzony plastik PP
Czesci metalowe: stal

Oprawa oswietleniowa w suficie podwieszanym PRIMA LED 240 LED 3000K 1900Im

(zgodn

a ze wzorem lub ré6wnowazna)

Moc 11 W

Wymiary 240 mm

IP44

Zrodto - modut LED

Obudowa - blacha aluminiowa, plastikowy pierscien
Odbtysnik — aluminiowy, matowy
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II. PROJEKT WYKONWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY TOALET
W BUDYNKU ZS W KRZYWINIU
— OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Przyjete rozwigzania projektowe

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Projektowana przebudowa instalacji wody zimnej cieptej wody uzytkowej, pomieszczen sanitarno-
higienicznych, polega¢ bedzie na wymianie istniejgcej instalacji na nowg. Woda do nowy punktow
czerpalnych dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wody znajdujgcej siew piwnicy budynku.

Obliczenie zapotrzebowania na wodeg i bilans sciekdw do celow socjalnych
(na podstawie PN 92/B-01706, PN-92/B-01707) dla catego budynku

Wyptyw
normatywny
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ wody gn
Woda Woda
zimna ciepta
Umywalka 23 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Miska ustepowa 20 0,13
Pisuar 9 0,30
Zawor czerpalny Dn15 zimny 5 0,30
Zawor czerpalny Dn15 ciepty 1 0,30
RAZEM: [ign 8,56 2,06

Przeptyw obliczeniowy wody ogélnej dla celéw socjalnych (na podstawie PN-92/B-01706):

g=17-(856+2,06)"* —0,7=183 dm/s

Projektuje sie instalacje wodociggowsg z rozdziatem dolnym i gérnym. Przewody rozprowadzajgce
wode zimna nalezy poprowadzi¢ pod stropem. Do wyzszych kondygnacji wode doprowadzi¢ za pomocg
pionéw. Odejscia zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Piony i przewody rozprowadzajgce wody zimnej
oraz cieptej wykona¢ z rur typu PEX fgczonych za pomocg ztgczek systemowych (np. firmy KANtherm).
Przewody prowadzi¢ w miare mozliwodci w przestrzeniach technicznych, szachtach i istniejgcych
przegrodach budowlanych w bruzdach lub przewiertach.

Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otuling termoizolacyjng, przewody wody cieptej
i cyrkulacji zaizolowac termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych_jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie dla kazdej kondygnacji — za
pomocg elektrycznych podgrzewaczy wody. Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z ograniczone;j
mozliwosci korzystania z energii elektrycznej istniejgcego uktadu zasilania zrezygnowano z punktowego
podgrzewu cieptej wody oraz z przewodow cyrkulacyjnych.

Wszystkie taczniki i rury powinny posiada¢ znak wytworcy i powinny odpowiada¢é normom
europejskim EN 133/22 i EN 133/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI "Instal”. Wynika to z Ustawy o badaniach i
certyfikacji z dnia 3.04.1993r. Dz.U. Nr 55/93 oraz Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 w sprawie ustalenia wykazu wyrob6éw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem-MP Nr 39/94 poz.335.
W/w ustawa obowigzuje od 01.01.1994r. Przewodéw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
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elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Urzadzenia i armature montowac¢ zgodnie z zachowaniem wymagan normatywnych.
Badania szczelnosci dla instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu woda przed zakryciem
bruzd sciennych i podtogowych. Prébe nalezy wykonaé przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Przewody nie powinny wykazywac przeciekéw
na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 min. nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z przebudowywanej czeéci sanitarnej, odprowadzane bedg do istniejgce;
kanalizacji sanitarnej PVC160 znajdujacej sie w piwnicy istniejgcego budynku.

Wszystkie instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztalttek PCV w wykonaniu
do kanalizacji wewnetrznej, taczonych przy pomocy uszczelek gumowych. Piony kanalizacji sanitarnej,
nalezy prowadzi¢ w szachtach oraz w przestrzeniach $cian instalacyjnych. Przybory sanitarne
montowac¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym. Stosowa¢ syfony
butelkowe lub rurowe. Podejscia do przyborow nalezy wykonywa¢ ze spadkiem 2%. Mocowanie
przewodéw z rur PCV wykona¢ uchwytami i obejmami systemowymi producenta rur. Przewody powinny
by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rewizje zamontowa¢ na
kazdym pionie kanalizacyjnym nad posadzkag piwnicy. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale
stan plastyczny. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od innych mediéw ma wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur.

Instalacja centralnego ogrzewania

W wyniku nowej aranzacji pomieszczen sanitarno-higienicznych nastapito przeprojektowanie
instalacji centralnego ogrzewania o nowe grzejniki typu 22V/900/400 w ilosci 12 szt. Reszta instalacji
centralnego ogrzewania nie ulegta zmianie.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Przebudowywane pomieszczenia sanitarno - higieniczne posiadajg juz istniejgcg wentylacje
grawitacyjng. Aby polepszyé wymiane powietrza istniejace kratki wentylacyjne nalezy zastgpi¢
elektrycznymi wentylatorami tazienkowymi typu SILENT 100 i 125 o wydajnosci 95 m3/h i 160 m3h
kazdy.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach odbywa sie dzieki pracy wentylatoréw, montowanych w
rastrach sufitowych. Powietrze nawiewane jest przez kratki wentylacyjne, zamontowane w drzwiach. W
system wentylacji sterowanie zapotrzebowaniem powietrza sterowanie bedzie czujnikiem ruchu i
sterownikiem zegarowym umozliwiajgcym wentylowanie pomieszczen w przypadku gdy szkota jest
nieczynna. Strumienie potrzebne do wentylacji wyznaczono na podstawie nomy PN-83/B-03430.
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TABELA nr 1

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW WRAZ Z ARMATURA
| I

GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE

typ grzejnika typ | wysokos$¢ [mm] dtugos¢ [mm] ilos¢
\ 22 | 900 400 12
ogotem 12

Grzejniki w cenie grzejnika wyposazone sg w :

1) zawor termostatyczny

2) komplet mocowan

3) korek i odpowietrznik

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice zaworu termostatycznego.

Podtaczenie grzejnikow z zastosowaniem katowego zestawu podtgczeniowego 1/2" lub 3/8" f.

Danfoss
Tabela nr 2
Zestawienie elementow i dlugosci instalacji zimnej
wody,cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej
Woda zimna, ciepta woda uztykowa
L | Nazwa elementu llosé Nr kat. Produc
p [m/szt.] ent
1 | Rury z polietylenyu PE-RT firmy KAN-thern, izolowane KAN-
pianka poliuretanowa Thermaflexl o grubosci 9i 20 mm therm
50x4 10
40x3,5 10
32x2 10
25x3,5 50
20x2,8 50
16x2,2 200
2 | Zawor odcinajacy kulowy DN10/15 101
3 | Zawor odcinajgcy kulowy DN20 6
4 | Zawor odcinajgcy kulowy DN25 1
5 | Zawér odcinajacy kulowy DN32 1
6 | Zawér odcinajgcy kulowy DN40 1
7 | SHZ 80 LCD f. Stiebel Eltron 1
8 | SHZ 30 LCD f. Stiebel Eltron 2

Uwaga: w sktad instalacji wchodzg réwniez ksztattki i elementy systemowe firmy KAN-therm.

Kanalizacja sanitarna

Mgr inz. Krzysztof Ziober

Lp. | Nazwa elementu los¢é [m/szt.] Nr kat. | Producent
1 Rury PVC - kan. sanit. Wavin
50 100
110 130
2 Wopust podtogowy DN50 14 KESSEL
3 Rewizja 110 6 Wavin
4 Wywiewka 110 6
OPRACOWAL:
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lll. PROJEKT WYKONWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY TOALET
W BUDYNKU ZS W KRZYWINIU
— OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt przewiduje wymiane opraw os$wietleniowych w toaletach. Zgodnie z normg PN-EN 12464-1
natezenie oswietlenia w toaletach powinno wynosi¢ 200 Ix. W celu zasilania projektowanych opraw
nalezy wykona¢ nowg linie zasilajacg przewodem typu YDYZo3x1,5mm?2 z istniejgcych tablic
rozdzielczych na poszczegélnych pietrach. Sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoca czujnika
ruchu, a w pomieszczeniu porzadkowym za pomocg tgcznika jednobiegunowego o IP44. Zastosowac
oprawy ze zrodtami Swiatta LED o IP44. W toaletach bez doptywu dziennego $wiatta zastosowac oprawe
z modutem awaryjnym z jednogodzinnym czasem podtrzymania.

W celu polepszenia wymiany powietrza w przebudowywanych toaletach w miejscu istniejacych kratek
wentylacyjnych zaprojektowano elektryczne wentylatory tazienkowe. Wentylatory nalezy zasili¢ z
obwodu os$wietleniowego. Sterowanie wentylatorow odbywaé sie bedzie razem z oswietleniem
poszczegolnych pomieszczen. Dobor oraz rozmieszczenie wentylatorow zostato wykonane przez
branze sanitarna.

W toaletach przewidziano montaz suszarek do rak. Zasilanie suszarek wykonac¢ z istniejgcych tablic
rozdzielczych na poszczegélnych pietrach. W istniejacych tablicach rozdzielczych dobudowac jeden
wytacznik réznicowopradowy In 25A, 1an30mMA oraz wytgczniki nadpradowe B10A osobny dla kazdej
suszarki. Do kazdej suszarki wykona¢ oddzielne zasilanie przewodem YDYZo3x2,5mm? zakonczone
gniazdem wtykowym o IP 44 montowanym na wysokosci 100 cm od posadzki.

W piwnicy oraz na | i Il pietrze przewidziano instalacje elektrycznego podgrzewacza wody. Dobér
podgrzewacza wg. branzy sanitarnej. Moc jednego podgrzewacza wynosi¢ bedzie 4 kW. W celu
zasilania podgrzewaczy w tablicach na poszczeg6lnych pietrach nalezy dobudowac zabezpieczenia w
postaci wytacznikéw nadpragdowych B20A i wykona¢ linie zasilajgce przewodami YDYZo 3x2,5 mm?.

Na korytarzach, pomiedzy istniejgcymi tablicami rozdzielczymi a toaletami przewody prowadzi¢ pod
tynkiem. Po wykonaniu prac $ciany i sufity nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

OPRACOWACL.:

Mgr inz. Krzysztof Mréz
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CZESC RYSUNKOWA
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