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OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynkach bedacych w administracji
MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Swietojanskiej 2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
-projekty archiwalne,

- inwentaryzacja w dniu 30.08.2023r.

-zlecenie Inwestora,

-obowigzujgce przepisy i normy,

-informacje techniczne producentow,

-uzgodnienia z Inwestorem.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinnypietrowy, podpiwniczony.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie:

- wymiane tablicy administracyjnej ,TAD”,

- wymiane tablic licznikowych,

- montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu ,PWP”,
- wewnetrzne linie zasilajgce,

- poftgczenia wyrdbwnawcze,

- uziom.

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Moc zainstalowana bez zmian

Moc zapotrzebowana bez zmian
Zabezpieczenie przedlicznikowe wartosci istniejgce

WLZ-ty zgodne z rysunkami



PROJEKTOWANE PRACE

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie instalacji elektrycznej wspolnej
budynku do obowigzujgcych wymagan technicznych dla instalacji elektrycznych oraz
umozliwienie zasilenia lokali w uktadzie tréjfazowym.

STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany obiekt zasilany jest ze zigcza kablowego usytuowanego przy w
elewacji od strony ulicyprzy wejsciu na teren posesji przy ul. Swietojanskiej 2. Ze
ztgcza wyprowadzono kabel do tablicy administracyjnej i uktadéw pomiarowych
mieszkan. Tablica administracyjna zabudowana jest na parterze budynku.

DEMONTAZE

Demontazowi podlegajg: instalacja oswietleniowa czesci wspdlinych budynku,
wyposazenie oraz obudowy tablicy adm i tablice licznikowe. Uktady pomiarowe zostang
przeniesione do nowych tablic licznikowych. Linie zasilajgce zdemontowa¢ na
odcinkach kolidujgcych z bruzdami pod nowe linie zasilajgce.

ZASILANIE OBIEKTU

Z istniejgcego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ bicze do wylgcznika pradu
,PWP’projektowanegonad zlgczem na zewnatrz budynku. Ze ztgcza kablowego
poprowadzi¢ 4xLgY35mm2 do ,PWP”. Z ,PWP”wyprowadzi¢ przewdd YLY5x35mm2 do
tablicy administracyjnej z tablicg licznikowg dla pieciu uktadow pomiarowych lokatoréw
»TAD + TL5”. Linie zasilajgce w budynku uktadaé¢ podtynkowo w bruzdach kutych w
Scianach petnych. Po konstrukcjach drewnianych natynkowo w rurkach instalacyjnych.

ROZDZIELNICE

Istniejgce obudowy tablic przewiduje sie do wymiany na nowe. Na pierwszym
pietrze budynku, w miejscu wskazanym na rysunkuzabudowac¢ natynkowg metalowg
obudowe w ktorej zainstalowaé tablice ,TAD + TL5”.W czes$ci administracyjnej tablicy
,TAD” zabudowaé zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik administracyjny, a takze
zabezpieczenia obwoddéw os$wietleniowych czesci wspdlnych obiektu poprzedzone
ogranicznikiem mocy samozatgczalnym z nastawami mocy od 0,1 do 3,0kW oraz
zabezpieczenie domofonu. W czesci licznikowej , TL5” przewidziano miejsce dla pieciu
uktadéw pomiarowych lokatorow

Tablice mieszkaniowe — poza zakresem opracowania. Istniejgce zalicznikowe
wewnetrzne linie zasilajgce mieszkan przedtuzy¢ i wprowadzi¢ na liczniki w nowych
rozdzielnicach. Ewentualne istniejgce tablice mieszkaniowe podtgczyc, a jezeli ich stan
wskazuje na konieczno$¢ wymiany zabudowac tablice natynkowe 18 modutowe
zamykane.Jezeli w danym mieszkaniu istnieje tablica mieszkaniowa =z
zabezpieczeniami obwodoéw nalezy jg wykorzysta¢ ponownie o ile jej stan na to
pozwala.

Wszystkie rozdzielnice wykonaé w oparciu o obudowy metalowe zamykane na
kluczyk patentowy. Istniejace uktady pomiarowe przenies¢ do projektowanych
rozdzielnic. Elementy do uktadow pomiarowych wigcznie przystosowaé do
plombowania. Rozdzielnice zlokalizowaé¢ zgodnie z rysunkami i wykona¢ na
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podstawieschematéw przedstawionym w niniejszej dokumentacji. Wszystkie potgczenia
w rozdzielnicy wykona¢ w warsztacie, przy montazu obwody wprowadzi¢ na listwy
zaciskowe.

Tablice uziemic tgczgc GSU z uziomem pretowym wykonanym na zewnatrz budynku.
Potaczenie pomiedzy uziomem a GSU wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4mm lub
LgY25mm?2.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wykonac nowe wewnetrzne linie zasilajgce pomiedzy:
- ztacze kablowe a ,PWP” biczami 4x LgY 35mmz2,
- ,PWP” a tablica ,TAD + TL5” przewodem YLY5x35mm2,
- ,TL5” a puszkami przytgczeniowymi mieszkan przewodem YLY5x6mm2,
- ,TL5” a istniejgcymi wlz w miejscu demontowanych licznikéw przewodem zgodnym z
istniejgcym ale nie mniejszym niz YDYz03x2,5mm2,

Linie zasilajgce w budynku uktada¢ podtynkowo w bruzdach kutych w $cianach petnych.
Po konstrukcjach drewnianych natynkowo w rurkach instalacyjnych. W piwnicy
dopuszcza sie prowadzenie natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Z tablicy
licznikowej na klatce schodowej wyprowadzi¢ zalicznikowe wewnetrzne linie zasilajgce
przewodami YLY5x6mmz2 i doprowadzi¢ do mieszkan lokatorskich zakonczy¢ puszkag
przytaczeniowg. Puszki przytgczeniowe mieszkan wykona¢ jako podtynkowej
95x115mm nad drzwiami wejsciowymi do mieszkan. Przewdd obustronnie
niepodtgczony. W przypadku remontu instalacji elektrycznej wewnetrznej mieszkania,
lokator bedzie mogt zwrécic sie do MZBK o mozliwo$¢é poditgczenia zasilania
mieszkania poprzez przewdd YLY5x6mm2 umozliwiajgc tym samym wykonanie
instalacji wewnetrznej lokalu tréjfazowej w systemie TN-S.

Jezeli w danym mieszkaniu istnieje tablica mieszkaniowa z zabezpieczeniami obwodow
wlz doprowadzi¢ bezposrednio do niej. Przewiduje sie tymczasowe zasilenie
istniejgcych obwoddw mieszkan, od miejsca demontowanych podstaw licznikowych
przedtuzy¢ je do nowej tablicy licznikowej przewodami o przekroju zgodnym z
istniejgcym — minimum YDYZ03x2,5mm2.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA PODSTAWOWEGO

Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg w bruzdach kutych w sScianach petnych
oraz w rurkach instalacyjnych w przypadku uktadania jej w piwnicy lub na elementach
drewnianych poddaszaz zastosowaniem elementéw systemowych (kolanek, trojnikow,
puszek, itp.), rurki mocowa¢ do muru na uchwytach dedykowanych.Przewody
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami i przepisami co do sposobow
prowadzenia oprzewodowania. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami
YDYp3x1,5mm20 un=750v.Stosowac oprawy wyposazone w czujniki ruchu i zmierzchu,
IP44, 1x15W, 4000K, E27 — wymienne zrédta Swiatta.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA AWARYJNEGO

Przewiduje sie wykonanie osSwietlenia awaryjnego i kierunkowego Kklatek
schodowych, piwnicy oraz korytarzy. Oprzewodowanie prowadzi¢ w sposéb jak opisano
dla instalacji oswietlenia podstawowego. Uzywac¢ przewoddéw YDYp3x1,5mm2o
un=750v.Zastosowa¢ oprawy awaryjne z optykami zgodnym z opisem na rysunku o
czasie pracy 1h z autotestem.



POZOSTALE INSTALACJE

Zasilenie instalacji domofonowej odtworzy¢  doprowadzi¢  przewodami
YDYp3x1,5mm2 lub przewidzie¢ jako rezerwe.Obwody prowadzi¢ w sposob jak opisano
dla instalacji oswietleniowej.

UZIOM | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Uziom wykonacC jako punktowy — pretowy 3/4". Uziom potgczy¢ z GSU w
rozdzielnicy bednarkg Fe/Zn25x4mm Ilub przewodem LgY25mm2. Wymagana
rezystancja uziomu Rwyp<5,0om.

W obiekcie, wykona¢ potgczenia wyréwnawczeprzewodem LgY 6-16 mm2 do
ktorych nalezy przytgczy¢ wszystkie instalacje metalowe, pozostajgce normalnie w
stanie beznapieciowym.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

W obiekcie zabudowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PWP. Aparature
tworzgcg PWP zabudowac¢ w obudowie metalowej na zewnatrz budynku w elewacji nad
ztgczami kablowymi.Urzgdzenia zainstalowane dobrano zgodnie z wymaganiami PN-
EM 60947-2 oraz PN-EN 60947-3. Tablice ,PWP” wyposazy¢ zgodnie ze schematem
zatgczonym do niniejszej dokumentacji. Od tablicy do przycisku uruchamiajgcego
,PWP” oraz do drugiej tablicy z wytacznikiem pradu poprowadzi¢ przewdd (N)HXH-J
FE180/E90 5x2,5mmZ2uktadany podtynkowo.Przyciski uruchamiajgce ,PWP” sytuowac
przy wejsciach do budynku. Przycisk uruchamiajgcy ,PWP” musi by¢é wyposazony we
wskazniki stanu uruchomienia i dozoru potgczone ze stykami sygnatowymi
powigzanymi z cewkg wzrostowg roztgcznika w tablicy ,PWP”. Przycisk uruchamiajgcy
.,PWP” musi posiada¢ certyfikat CNBOP. W przycisku uruchamiajgcym ,PWP” dioda
koloru czerwonego wskazuje stan dozoru, dioda koloru zielonego wskazuje stan
uruchomienia, zbicie szybki powoduje zadziatanie przycisku.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji zastosowano
dostatecznie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy
zastosowaniu wytgcznikow réznicowoprgdowych i nadmiarowo prgdowych oraz dla linii
zasilajgcych bezpiecznikow. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy typu TN-S, w ktérym
nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej nie nalezy fgczy¢ ze sobg przewoddéw PE i N. Do przewoddw
ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatow i urzgdzen
elektrycznych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana
jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.
Podstawa prawna:dz. u. nr 1409 z 2003r. ze zmianami



ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg
wykonywane jako tréj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i
ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowopradowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie
szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja
poftgczen wyréwnawczych.

Nalezy zaznaczyc, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywac¢ moze
wylgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu .
W budynku siec€ elektryczna pracowac bedzie docelowo w systemie TN-
S.Dostosowanie instalacji w mieszkaniach poza zakresem opracowania.

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec. Nalezy
pamieta¢ o zabudowie ochronnikéw przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii wiasciciela
sieci.

UWAGI

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce prawidtowos$é wykonania i sporzgdzi¢ protokdty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg pisemne;j
zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanego osprzetu na inne o nie gorszych lub
lepszych wiasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem koniecznosci uzgodnienia z
nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac tak jakby
byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych
instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji
elektrycznych.

Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach bedacych
w administracji MZBK w Leszniebudynek przy
ul. Swietojanskiej 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Swietojanska 2
64-100 Leszno

INWESTOR:
Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych w Lesznie,
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Leszno, 30.08.2023r.
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie remontu
wiz i rozdzielnic w zamierzeniu budowlanym pn. ,Wymiana instalacji elektrycznej w
budynkach bedacych w administracji MZBK w Lesznie- budynek przy ul.
Swietojanskiej 2”.

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materiatu
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- demontaze

- wykonanie rozdzielnic,

- montaz rozdzielnicy i wiz,

- odbiér wykonanych prac,

- wykonanie potgczen instalaciji,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- odbidr techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznacé sie szczegotowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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Leszno, 30.08.2023r.

OSWIADCZENIE

projektantao sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamioraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych w Lesznie,
ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

dotyczacy:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach bedacych w administracji
MZBK w Lesznie — budynek przy ul. Swietojanskiej 2

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)



URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
WYDZiIAL
Planowania Pr;estrzennego
Urbanis {PR¥SChrchitektury

1 Nadzoru Budowlianege
N _ewilde877/86/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA Z.&WODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

2ust, 1pkte1, §5ust.1,

§7

Na podstawie §

i A
i § 13 ustr-tpkl ot it

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) .

elektrvyl
elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 17 reae. 1958 row nle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

i 70bdt mmmemam———a-

w specjalnosci .

- nieryjnej

N ) s
(rodzaj specjalnodci techniczno-budewalnes)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

W.A, Kr. 184-84 1 MA~E';7A‘/14 22.000 szt.

DN-14 11-84 22.000

Obvwatel(ka)

. Architekt Wojewobdzki
Gl. Archi tY

//' P e ]
inz. ar, aldem akowski
- X
D /
2a

(pedpls | pleczet)
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1r ® POLSKA
e l : EJ ’5
> ~
W=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MNE-WCL-QJG *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01
adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




