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NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
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TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DROG EWAKUACYJNYCH
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TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DROG EWAKUACYJNYCH
MONTOWANA NA SCIANIE

OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO
MONTOWANA NA SUFICIE
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RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W
SCIANACH PELNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH -
NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH).
UZYWAC PRZEWODOW PLASKICH O Un=750V | PRZEKROJU ZYLY
1,5mm2. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZtACZKAMI.
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SAMOCZYNNE WYLACZANIE

| ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61

HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
n I " TEL.KOM. 601-763-997
W S PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: jurek@wis.net.pl

. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach bedacych w administracji
Obiekt MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Krélowej Jadwigi 24

ul. Krolowe] Jadwigi 24
Adres | 64.100 Leszno

Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
Inwestor | wigjski Zaktad Budynkéw Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno
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