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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania przewidzianego do remontu patio Szkoty Podstawowej Nrl
w Aleksandrowie todzkim przedstawia zatgczony rysunek na ktorym pokazano stan po
zakonczeniu prac remontowych .

STAN ISTNIEJACY

Obecnie cate patio o powierzchni 1001m? stanowi nawierzchnia z ptyt chodnikowych
betonowych 50x50x7cm utozonych na podsypce piaskowej. Stan tej nawierzchni jest
bardzo zty. Wiele ptyt jest popekanych. Miedzy ptytami wystepuje klawiszowanie.
Wystepujg tez ubytki nawierzchni.

Patio z trzech stron otoczone jest przylegtg do okalajgcych budynkéw opaskg o szerokosci
1,0m z kostki betonowej ograniczonej obrzezem. Stan opasek jest dobry i pozostajg one
bez zmian.

Od strony poétnocnej patio ograniczajg monolityczne schody betonowe, ktére takze
podlegajg remontowi.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora prace remontowe polegac bedg na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni z ptyt betonowych i wykonaniu na jej czesci (o powierzchni 424m?) nowej
nawierzchni z kostki betonowej szarej o wymiarach 20x10x8 cm, a na pozostatej
powierzchni 577m’ trawnika. Obszary te pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Na rysunku pokazany zostat tez przekrdj poprzeczny A-A przedstawiajacy konstrukcje
nawierzchni oraz szczegéty na pofaczeniach rdéznych nawierzchni, a takze przekrdj
poprzeczny B-B odnoszacy sie do remontowanych schodow.

Rozwigzanie wysokosciowe nawierzchni patio nalezy dostosowac do rzednej istniejgcego
wpustu stanowigcego odbiornik wiekszosci wéd opadowych oraz do rzednych obrzeza
opaski.

Dla zachowania sptywow nalezy dokonaé przetaman nawierzchni z kostki wg pokazanych
na rysunku linii celem uzyskania wypadkowych spadkéw pokazanych strzatkami na PZT.

Nawierzchnie z kostki wykona¢ po uprzedniej rozbiérce ptyt chodnikowych, wykonaniu
koryta i jego wyprofilowaniu do zgdanych spadkdw.

Kostke betonowg szarg o grubosci 8cm uktada¢ na 3cm podsypce cementowo-piaskowej
na przygotowanej uprzednio 15 cm podbudowie z kruszywa frakcji 0-31,5.

Trawnik wykona¢ po rozbidrce ptyt i przygotowaniu podtoza poprzez jego wzbogacenie
5-cm warstwg humusu. Trawnik utozy¢ z rolki po uprzednim wykonaniu automatycznej
instalacji nawadniajgcej. W oparciu o dokonane przez wykonawce pomiary ci$nienia wody
i wydajnosci we wskazanym przez Inwestora punkcie poboru - wykonawca zainstaluje 4-6
sekcji z podlewakami, ktéorych zasieg obejmie catg powierzchnie trawnika. Do
Obowigzkdow wykonawcy nalezy takie zaprogramowanie podlewania oraz instruktaz
osoby wskazanej przez Inwestora.

W zakres prac wchodzi takze remont schodéw (kolor niebieski na rys. PZT) oraz fragment
nawierzchni przylegty do schoddéw (kolor ciemno szary na rys. PZT). Prace polegac bedg na
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skuciu — rozbidrce gornego stopnia i wykonaniu nowych schodéw z kostki betonowej
20x10cm o grubosci 6 cm (wyjatkowo 4 cm) z jednoczesnym przedtuzeniu powierzchni
(przesunieciu) schodéw w kierunku pétnocnym. Takie rozwigzanie ma na celu
ograniczenie wyburzenia caftosci monolitycznych schoddéw betonowych, i jednoczes$nie
wykorzystaniu ich jako podbudowy.

Sposéb wykonania prac obrazuje przekrdj poprzeczny B-B. Remont schodéw po
zakonczeniu robot rozbiérkowych rozpoczaé¢ od ustawienia najnizszego obrzeza jako
policzka - dowigzujac sie wysokosciowo do istniejacego terenu i wyznaczenia poziomu
nawierzchni na najwyzszym stopniu. Rdznica wysokosci podzielona przez planowang ilo$¢é
stopni da ich statg wysokos¢, ktéra powinna zawierac sie w przedziale 15-18cm. Na
odcinku schoddéw, wzdtuz ich uskoku na kierunku ptd-pn dwa dolne stopnie zanikajg, a
kazdy z nich bedacy najnizszym ma zmienng wysokos¢.

Po zakonczeniu prac remontowych dokonaé naprawy istniejgcej nawierzchni z ptyt
dowigzujgc sie wysokosciowo do rzednych nawierzchni wyremontowanych schodéw.
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