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Aleksandrów Ł - SzP nr 1 - patio + schody.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont nawierzchni patio w Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

m2

424+577 m2 1001.00
RAZEM 1001.00

2
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

1001.0 m2 1001.00
RAZEM 1001.00

3
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy - przyję-
to 90% materiału (10% pozostaje na terenie Inwestora)

m3

(1001.0*0.07)*0.90 m3 63.06
RAZEM 63.06

4
d.1 wycena indy-

widualna

Przestawienie gazonów o wym. 1,50x2,10 m i wys. 0,70 m (grubość ścian 0,10
m) - 3 szt

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty ziemne
5

d.2
KNNR 6
0101-01

Wykonanie koryta po rozbiórce płyt pod nawierzchnię z kostki o głęb. 10 cm
(łączna grub. 26-7=19 cm)
Krotność = 1.9

m2

424.0 m2 424.00
RAZEM 424.00

6
d.2

KNNR 6
0101-01

Zdjęcie nadmiaru ziemi (piasku) z części pod trawnik o głęb. 10 cm (łączna
grub. średnio 8 cm)
Krotność = 0.8

m2

577.0 m2 577.00
RAZEM 577.00

7
d.2

KNNR 1
0210-01

Wykop pod obrzeże i ławę betonową m3

52.0*0.25*0.23 m3 2.99
RAZEM 2.99

8
d.2

KNNR 1
0206-01

Wywóz ziemi na składowisko Wykonawcy m3

424.0*0.19 m3 80.56
577.0*0.08 m3 46.16
2.99 m3 2.99

RAZEM 129.71
3 Roboty nawierzchniowe
9

d.3
KNNR 6
0403-03
analogia

Ustawienie opornika betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, z beto-
nu C12/15

m

52.0 m 52.00
RAZEM 52.00

10
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod nawierzchnię z kostki i trawnik

m2

424.0+577.0 m2 1001.00
RAZEM 1001.00

11
d.3

KNNR 6
0113-06

Podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

424.0 m2 424.00
RAZEM 424.00

12
d.3

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm

m2

424.0 m2 424.00
RAZEM 424.00

13
d.3

KNR 2-21
0218-01

Przygotowanie podłoża pod trawnik poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej i wy-
mieszanie z istn. gruntem, przy grubości humusu 5 cm

m3

577.0*0.05 m3 28.85
RAZEM 28.85

14
d.3

KNR 2-21
0408-01
analogia

Wykonanie trawnika z rolki wraz z humusowaniem grub. 5 cm m2

577.0 m2 577.00
RAZEM 577.00

15
d.3 wycena indy-

widualna

Wykonanie instalacji podlewania automatycznego dla trawnika o pow. 577,0 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home



Aleksandrów Ł - SzP nr 1 - patio + schody.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.3
KNNR 6
0805-06
analogia

Przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego po pracy sprzętu, skła-
dowaniu materiałów itp - rozebranie uszkodzonych płyt chodnikowych

m2

przyjęto 100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

17
d.3

KNNR 6
0503-04
analogia

Przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego po pracy sprzętu, skła-
dowaniu materiałów itp - odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych z rozbiórki

m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

18
d.3

KNNR 1
0507-01
analogia

Przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego po pracy sprzętu, skła-
dowaniu materiałów itp - odtworzenie zniszczonych trawników

m2

300.0-100.0 m2 200.00
RAZEM 200.00

19
d.3

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych - 7 szt m3

0.1*7 m3 0.70
RAZEM 0.70

4 Remont schodów
20

d.4
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

21
d.4

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

24.0 m2 24.00
RAZEM 24.00

22
d.4

KNR 4-04
0305-02
analogia

Rozebranie górnego stopnia z betonu m3

38.0*0.5*0.12 m3 2.28
RAZEM 2.28

23
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy

m3

płyty bet 24.0*0.07 m3 1.68
stopień bet 2.28 m3 2.28

RAZEM 3.96
24

d.4
KNNR 6
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na głęb. 20 cm (łączna grubość 25 cm)
Krotność = 1.25

m2

24.0 m2 24.00
RAZEM 24.00

25
d.4

KNNR 1
0206-01

Wywóz gruntu z korytowania m3

24.0*0.25 m3 6.00
RAZEM 6.00

26
d.4

KNNR 6
0403-03
analogia

Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 m

52.0 m 52.00
RAZEM 52.00

27
d.4

KNR 4-01
0203-01
analogia

Wyrównanie podbudowy z betonu C12/15 na istniejących stopniach schodów
wraz z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy obrzeżami a istniejącymi stopniami

m3

166*0.20*0.10 m3 3.32
(4*0.30*14+5*0.30*11+6*0.30*16)*0.06 m3 3.73

RAZEM 7.05
28

d.4
KNNR 6
0113-06

Podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

24.0 m2 24.00
RAZEM 24.00

29
d.4

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia schodów z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie beto-
nowej

m2

50.10 m2 50.10
RAZEM 50.10

30
d.4

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm

m2

24.0 m2 24.00
RAZEM 24.00
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty pomiarowe i przygotowaw-

cze
2 Roboty ziemne
3 Roboty nawierzchniowe
4 Remont schodów

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home


