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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projekt zagospodarowania przewidzianego do remontu patio Szkoły Podstawowej Nr1 

w Aleksandrowie Łódzkim przedstawia załączony rysunek na którym pokazano stan po 

zakończeniu prac remontowych . 

STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie całe patio o powierzchni 1001m
2
 stanowi nawierzchnia z płyt chodnikowych 

betonowych 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej. Stan tej nawierzchni jest 

bardzo zły. Wiele płyt jest popękanych. Między płytami występuje klawiszowanie. 

Występują też ubytki nawierzchni.  

Patio z trzech stron otoczone jest przyległą do okalających budynków opaską o szerokości 

1,0m z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem. Stan opasek jest dobry i pozostają one 

bez zmian.  

Od strony północnej patio ograniczają monolityczne schody betonowe, które także 

podlegają remontowi. 

STAN PROJEKTOWANY 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora prace remontowe polegać będą na rozbiórce istniejącej 

nawierzchni z płyt betonowych i wykonaniu na jej części (o powierzchni 424m
2
) nowej 

nawierzchni z kostki betonowej szarej o wymiarach 20x10x8 cm, a na pozostałej 

powierzchni 577m
2
 trawnika. Obszary te pokazano na projekcie zagospodarowania 

terenu.  

Na rysunku pokazany został też przekrój poprzeczny A-A przedstawiający konstrukcję 

nawierzchni oraz szczegóły na połączeniach różnych nawierzchni, a także przekrój 

poprzeczny B-B odnoszący się do remontowanych schodów.  

Rozwiązanie wysokościowe nawierzchni patio należy dostosować do rzędnej istniejącego 

wpustu stanowiącego odbiornik większości wód opadowych oraz do rzędnych obrzeża 

opaski.  

Dla zachowania spływów należy dokonać przełamań nawierzchni z kostki wg pokazanych 

na rysunku linii celem uzyskania wypadkowych spadków pokazanych strzałkami na PZT. 

Nawierzchnię z kostki wykonać po uprzedniej rozbiórce płyt chodnikowych, wykonaniu 

koryta i jego wyprofilowaniu do żądanych spadków.  

Kostkę betonową szarą o grubości 8cm układać na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 

na przygotowanej uprzednio 15 cm podbudowie z kruszywa frakcji 0-31,5.  

Trawnik wykonać po rozbiórce płyt i przygotowaniu podłoża poprzez jego wzbogacenie 

5-cm warstwą humusu. Trawnik ułożyć z rolki po uprzednim wykonaniu automatycznej 

instalacji nawadniającej. W oparciu o dokonane przez wykonawcę pomiary ciśnienia wody 

i wydajności we wskazanym przez Inwestora punkcie poboru - wykonawca zainstaluje 4-6 

sekcji z podlewakami, których zasięg obejmie całą powierzchnię trawnika. Do 

Obowiązków wykonawcy należy także zaprogramowanie podlewania oraz instruktaż 

osoby wskazanej przez Inwestora.   

W zakres prac wchodzi także remont schodów (kolor niebieski na rys. PZT) oraz fragment 

nawierzchni przyległy do schodów (kolor ciemno szary na rys. PZT). Prace polegać będą na 
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skuciu – rozbiórce górnego stopnia i wykonaniu nowych schodów z kostki betonowej 

20x10cm o grubości 6 cm (wyjątkowo 4 cm) z jednoczesnym przedłużeniu powierzchni 

(przesunięciu) schodów w kierunku północnym. Takie rozwiązanie ma na celu 

ograniczenie wyburzenia całości monolitycznych schodów betonowych, i jednocześnie 

wykorzystaniu ich jako podbudowy.  

Sposób wykonania prac obrazuje przekrój poprzeczny B-B. Remont schodów po 

zakończeniu robót rozbiórkowych rozpocząć od ustawienia najniższego obrzeża jako 

policzka - dowiązując się wysokościowo do istniejącego terenu i wyznaczenia poziomu 

nawierzchni na najwyższym stopniu. Różnica wysokości podzielona przez planowaną ilość 

stopni da ich stałą wysokość, która powinna zawierać się w przedziale  15-18cm. Na 

odcinku schodów, wzdłuż ich uskoku na kierunku płd-pn dwa dolne stopnie zanikają, a 

każdy z nich będący najniższym ma zmienną wysokość.  

Po zakończeniu prac remontowych dokonać naprawy istniejącej nawierzchni z płyt 

dowiązując się wysokościowo do rzędnych nawierzchni wyremontowanych schodów.  


