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_ . . ) TECHNOLOGICZNA | SPRAWDZIL
Zabezpieczenie antykorozyjne z powlok malarskich IATWIERDZIL
KLASA ZLACZY SPAWANYCH D wg PN78/M-69011 Projekt nr: | czesc: PROJEKTOWAL | Jarostaw Sonnek,  Upr. nr 306/86/UW - BNl
KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ 2 wg PN87/M-69008 PT—-1003 KONSTRUKCYINA | OPRACOWAL
UKOSOWANIE BRZEGOW wg PN75/M—-69014
UWAGI:
Oblekt: MAGAZYN
1. Materialy spawalnicze w pofqczeniach stosowa¢ wg zaleceri
technologa, w zaleznosci od gatunku stali i technologii spawania. |Temat: PRZESTAWNE REGALY NA RURY A3 | [
2. Elementy spawa¢ na dlugosci przylegania, Nazwa, skala | Stup oporowy S1. Wariant spawany e K2
3. GR. SPOINY 0,7 CIENSZEGO ELEMENTU y Nr rysunku Rysunek wykonawczy '
4. STOJAK USTAWIAC NA PODtOZU O ODPOWIEDNIEJ NOSNOSCI. Niniejszy rysunek techniczny jest wtasnosciq SEFAKO S.A. Kopiowanie lub wykorzystywanie w calosci bez pisemnej zgody jest zabronione.
Naruszenie zastrzezenia bgdzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i kamego.
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