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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 roku, w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020r. poz. 1609,
zawiera opis projektu w kolejnosci okre$lonej w rozporzgdzeniu.

1 OKRESLENIE ZAKRESU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do
40kW wraz z wewnetrznymi liniami kablowymi w celu zasilania budynku biurowego na
dz. 124/18 w miejscowosci Turawa ul. Opolska gmina Turawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na gruncie w skfad ktérej
wchodzi budowa linii kablowej wraz z ztgczem kablowym, utwardzenie terenu,
ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej. W zakresie zmian rewizji nr 1 zmniejszono ilos¢
paneli fotowoltaicznych z 64 na 48 paneli i konstrukcji z 4 na 3.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Potozenie i opis nieruchomosci

Dziatka numer 124/18 potozona jest w miejscowosci Turawa i znajdujg sie na
niej kompleks budynkéw Nadlesnictwa Turawa. Istniejgcg zabudowe tworzy gtowny
budynek administracyjny potozony w centralnej czesci dziatki, budynki gospodarcze
i garazowy zlokalizowane w gtebi przy placu postojowym i manewrowym oraz
pozostate budynki dzierzawione nalezgce do Nadlesnictwa Turawa.

Dziatka ma nieregularny ksztait, od strony potudniowej i wschodniej graniczy
z drogg powiatowg dz. 499 - z ul. Opolskg, od strony zachodniej i pétnocnej
w przewazajgcej czesci z terenami prywatnymi. Od strony potudniowej na dziatke
prowadzi wjazd oraz dojscie piesze. Na czesci dziatki przylegajgcej do ul. Opolskiej
znajdujg sie urzgdzone tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, parkowe z zielenig wysokg
i niskg oraz elementy matej architektury i zwigzane z dziatalno$cig edukacyjng. Catos¢
terenu jest ogrodzona, przez teren dziatki przebiegajg sieci infrastruktury technicznej,
takie jak sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektrycznej, teletechnicznej.

Teren na ktorym projektuje sie budowe instalacji fotowoltaicznej obecnie jest
nawierzchnig utwardzong ptytami azurowymi.

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
terenu uchwata nr 1X/34/19 Rady Miasta Turawa z dnia 16 lipca 2019 r.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na projektowane zagospodarowanie terenu, sktadajg sie nastepujgce elementy:
— 48 panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy nie przekraczajgce 40 kW
pokrytych powtokg antyrefleksyjng wraz z prefabrykowanymi konstrukcjami
wsporczymi (stotami montazowymi),



— rozdzielnica w formie ztgcza kablowego oraz inwerter mocowany do
konstrukcji stotdw montazowych,

— sie€ uziemienia,

— utwardzenia z ptyty azurowej,

— ogrodzenie terenu panelowe o wysokosci do 1,5 m

— roboty ogolnobudowlane wynikajgce z zakresu zadania.

Produkowana energia przez instalacje fotowoltaiczng zostanie wprowadzona do
wewnetrznej instalacji Nadlesnictwa i przeznaczona na potrzeby wiasne, a nadwyzki
wyprodukowanej energii zostang wyprowadzone do sieci elektroenergetycznej
poprzez przytacze operatora.

3.1 Uktad funkcjonalno- przestrzenny

Budowa instalacji  fotowoltaicznej nie  koliduje z  architekturg
i zagospodarowaniem dziatek sgsiednich oraz dziatkg objetg opracowaniem,
a lokalizacja projektowanej budowy jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Projektowang budowe instalacji projektuje sie w zachodniej czesci dziatki
zachowujac nieprzekraczalng linie zabudowy od drogi wewnetrznej zlokalizowanej od
strony potnocnej 6 m. Od dziatek sgsiednich strony zachodniej 1,5 m, a od potudniowe;j
zachowano odlegtos¢ 3,9 m

Panele fotowoltaiczne bedg montowane do 3 konstrukcji ustawionych
w kierunku potudniowym pod katem 25° zgodnie 2z zatgczonym planem
zagospodarowania terenu. Szczegoétowa lokalizacja instalacji pokazana jest w czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu sporzgdzonego na mapie geodezyjnej
do celow projektowych w skali 1: 500.

Teren na ktérym projektuje sie instalacje podlega ochronie konserwatorskiej -
historycznego uktadu przestrzennego oznaczony w planie zagospodarowania terenu
symbolem A-1RU.

3.2 Uzbrojenie terenu dziatki

— Przylacze kanalizacyjne — bez zmian.
— Przytgcze wodociggowe — bez zmian.
— Przytgcze energetyczne — bez zmian.
— Instalacja teletechniczna — bez zmian.

3.3 Ocena wptywu projektowanej inwestycji na warunki ekologiczne i interes
osob trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczenia praw i interesu oséb trzecich. Projektowana instalacja nie wptywa na
pogorszenie warunkow dla ochrony srodowiska.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia dziatki: 12942 m? 100%

- Powierzchnia terenu objetego zakresem: 4548 m? 35,5%
- Powierzchnia zabudowy: 1190,9 m? 9,2%

- Powierzchnia utwardzona: 2468,6 m? 19,07%
- Powierzchnia biologicznie czynna: 8544,7 m? 66,02%



Powierzchnia zabudowy wynosi 9,2% max 60% wg. MPZP
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 65,7% min. 15% wg. MPZP

5 INFORMACJE | DANE

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg - historycznego uktadu przestrzennego oznaczony w planie
zagospodarowania terenu symbolem A-1RU.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)
z pozniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych
(Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére
mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

6) PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

7) PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiekiow budowlanych.
Wymagania ogélne.

8) PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

9) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

6.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Nie dotyczy.

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania.

Nie dotyczy.



6.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Nie dotyczy.

6.4 Wystepowanie materiatlbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie dotyczy.

6.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Nie dotyczy

6.6 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych
Informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie dotyczy.

6.7 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu .

Nie dotyczy.
6.8 Inne rozwigzania techniczne w zakresie ochrony ppoz.

Wszystkie elementy instalacji farmy fotowoltaicznej sg infrastrukturg
bezobstugowg. Nie stanowig one bezposredniego zagrozenia pozarowego dla
sgsiadujgcego otoczenia i nie wymagajg wyznaczenia stref pozarowej.

Dostep do instalacji dla ekip strazy pozarnej realizowany jest poprzez istniejgce drogi
publiczne oraz drogi wewnetrzne.

Podczas prac projektowych uwzgledniono dodatkowe wymagania dotyczgce
zabezpieczenia ppoz i wytgczenia instalacji w przypadku pozaru:

— Zgodnie z projektem technicznym, instalacja zostata wyposazona w instalacje
przeciwporazeniowg, przeciwprzepieciowg i uziemiajgca.

— W rozdzielnicy -ZKPV zainstalowany Gtowny Wytgcznik Pradu instalacji
fotowoltaicznej.

— Inwerter posiada fabrycznie wbudowany roztgcznik DC, ktéry nalezy roztgczyé
w przypadku awarii lub pozaru.

— Po wykonaniu instalacji na ogrodzeniu oraz w poblizu inwertera nalezy zawiesi¢
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z wskazaniem lokalizacji roztgcznikéw
DC oraz gtéwnego wytgcznika pradu.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zostato wykonane w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z pozniejszymi zmianami, w tym Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz
Z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z pozniejszymi
zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z pdzniejszymi
zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z
pozniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wraz z pozniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej wraz z
pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami

— Uchwata nr 1X/34/19 Rady Miasta Turawa z dnia 16 lipca 2019 r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu

7.1 Wyznaczenie terenu w otoczeniu instalacji

Dane obiektu: (jednej z 3 konstrukciji)
— szerokos¢: do 10 m
— dtugosc¢: 4,17 m
— wysokos$¢: 2,8 m
— kat nachylenia: 25°

Odlegtosci projektowanej instalacji od dziatek sgsiednich:

— dz:546 —-15m
— dz:545/4 -39 m
— dz:550/4-20,6 m

7.2 Analiza uwarunkowan formalno — prawnych



7.2.1 Usytuowanie
§12.1 w/w Rozporzadzenia - odlegtosci od granicy dziatek

Zgodnie z punktem 1.2 minimalne odlegto$ci budowy budynkéw od dziatek sgsiednich
sg zgodne z warunkami jakim powinno odpowiada¢ usytuowanie oraz z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 124/18.

7.2.2 Przestanianie

§13.1 w/w Rozporzgdzenia "Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi od innych obiektow powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych
pomieszczen...”

Wyznaczone przez projektowang instalacje odlegtosci przestaniania nie
wprowadzaja ograniczenia co do uzytkowania (w tym zabudowy zgodnie z §12
w/w Rozporzadzenia) w stosunku do dziatek sgsiednich. W zwigzku
z powyzszym obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 124/18.

7.2.3 Zacienianie

§60 oraz §40 w/w Rozporzgdzenia Analiza spetnienia minimalnych wymagan
w zakresie zacienienia, jest niezbedna w odniesieniu do terendbw zabudowanych.

Analiza zacienienia w odniesieniu do terendw niezabudowanych jest uzalezniona od
szczegolnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizaciji.

W odniesieniu do lokalizacji dziatki i usytuowania na niej budowy projektowanej
instalacji nie zachodzg uwarunkowania zacienienia, ktore mogg wprowadzac
ograniczenia, w tym zabudowy, co do dziatek sgsiednich.

Projektowana budowa instalacji nie powoduje zacienianie dziatki sgsiedniej dtuzej niz
5 godzin w wymaganych godzinach nastonecznienia. W zwigzku z powyzszym
obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 124/18

Ustala sie strefe ochronng normy dla linii hapowietrznej nN zlokalizowanej na dz.
124/18 oraz 545/4. Szerokos¢ strefy ochronnej ustala sie na poziomie 3,5 m od osi
linii.

Obszar odziatywania obiektu bedgcego przedmiotem opracowania miesci sie
w catosci na ramach dz. 124/18 na ktorej zostat zaprojektowany

7.3 Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- Uwagi
prawna wtgczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem
546 brak -
545/4 brak -
550/4 brak -




Whniosek: Projektowana inwestycja na dzialce o nr ewid. 124/18 nie powoduje
objecie dziatek sasiednich obszarem oddziatywania w mys| przeprowadzonej
analizy.

VIIl. INFORMACJE DODATKOWE

1) Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem projektami technicznymi

2) Prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane.

3) Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

4) Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykonaé pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami
i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

5) Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

6) Wymiary elementéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

7) Wymiary podane w projekcie sg wymiarami montazowymi. Nie doliczono
zaktadek wynikajgcych z technologii montazu poszczegolnych elementow.

8) Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywacé tylko materiatow
zalecanych przez producenta. Montazu dokonywa¢ z zachowaniem
wymaganych powierzchni podparc, oparc¢ i innych, jezeli wskazano w instrukciji
danego elementu.

9) Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych.

10)Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi i inwentaryzaciji przed ich zakryciem.

11)Sieci zewnetrzne wymagajg inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem.
Nalezy stosowac tasmy ochronne i informacyjne.

12)Inwestycja nie wymaga opinii srodowiskowej zgodnie z zapisami
rozporzgdzenia rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

. Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .
ZELES QA O E R projektowa uprawnien budowlanych opracowania Ptz
Projektant mgr inz. arch. Adam Tuszynski
Specjalnos¢
upr. architektoniczna
ZAGOSPODAROWANIE Numer upr. 28.11.
Specjalnosé 28/POOKK/VI1/2022 2024
upr.
Numer upr.
Projektant mgr inz. Mateusz Glica
Specjalnosé
upr. inst. elektryczne
INST. ELEKTRYCZNE Numer upr. 28.11.
ZAGOSPODAROWANIE Specjalnosé POM/0177/PBE/23 2024
upr.
Numer upr.




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt zagospodarowania dziafki:

INWESTYCJA:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW wraz z wewnetrznymi
liniami kablowymi w celu zasilania budynku biurowego na dz. 124/18 w
miejscowosci Turawa ul. Opolska gmina Turawa
Jednostka ewid. 160913 2, Turawa

Obreb 0138, Turawa
nr ewidencyjny dziatki 124/18
ADRES OBIEKTU:
dz. nr 124/18, 0138 Turawa
46-045 Turawa
INWESTOR:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Painstwowe,
Nadlesnictwo Turawa,
ul. Opolska 35,
46-045 Turawa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Adam Tuszynski
ZAGOSODAROWANIE Specjalnosé architektoniczna 28.11.
upr. 2024

Numer upr. 28/POOKK/VI1/2022




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt zagospodarowania dziafki:

INWESTYCJA:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW wraz z wewnetrznymi
liniami kablowymi w celu zasilania budynku biurowego na dz. 124/18 w
miejscowosci Turawa ul. Opolska gmina Turawa
Jednostka ewid. 160913_2, Turawa

Obreb 0138, Turawa
nr ewidencyjny dziatki 124/18
ADRES OBIEKTU:
dz. nr 124/18, 0138 Turawa
46-045 Turawa
INWESTOR:
Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Painstwowe,
Nadlesnictwo Turawa,
ul. Opolska 35,
46-045 Turawa
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Mateusz Glica
INSTALACJE Specjalnos¢ instalacje elektryczne 28.11.
ELEKTRYCZNE upr. 2024
Numer upr. POM/0177/PBE/23
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Skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POD
FOTOWOLTAIKE

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych:

GK.6640.1.2537.2024

Data wykonania mapy:

23.07.2024

Nazwa obiektu: Turawa, ul. Opolska 35a

Wojewddztwo: opolskie

Powiat: opolski

Nazwa gminy: identyfikator 160913 2
nazwa Turawa
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0138
nazwa Turawa

A.M: 4 Dziatka: 124/18

Nazwa uktadu
wspotrzednych:

prostokatnych ptaskich

PL-2000 strefa 6

wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenia granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizaciji:

Geodeta inz.

Mariusz Schwierz

wykonawca prac geodezyjnych

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704
www.uslugi-geodezyjne.opole.pl

Geodeta uprawniony

Krzysztof Kawalerowicz
nr upr. 5210 zakres 1, 2

imie i nazwisko oraz podpis geodety uprawnionego

ktéry wykonat mape

OSWIADCZENIE

(Dz. U. 22023 r. poz. 1752)

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia -
o$wiadczam, ze operat geodezyjny oznaczony ponizszym numerem zgtoszenia zostat
pozytywnie zweryfikowany przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej.
podstawa prawna: art. 12b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i katograficzne

geodezyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

Organ Stuzby Geodezynej i Kartograficznej:

Kierownik prac geodezyjnych:

numer protokotu z weryfikacji :
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu :

Krzysztof Kawalerowicz- upr.5210 (zakres 1,2)

data sporzadzenia dokumentu potwierdzajgcego  02.08.2024
wynik pozytywnej weryfikacji:

1

Starosta Opolski

P.1609.2024.2451

GK.6640.1.2537.2024

AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704

www.uslugi-geodezyjne.opole.pl
wykonawca prac geodezyjnych

Geodeta inz.

Mariusz Schwierz

Oswiadczam, zZe niniejszy projekt zostal wykonany na cyfrowej
inalnej mapy geodezyjnej spor
do zasobu powiatowego

kopii oryc
projektc

ch ujete]

nowane] pod nr ID:GKiIK.6640.1.253

Torun, 28.11.2024 r.

zqdzonej do celow

7.202
mgr inz. arch. Adam Krzysztof Tuszynski
upr. bud. nr 28/POOK/VI/2022

zewidencjo—

4
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Proj. rura ostonowa — %R
typu DVR 110 mm %%QQ]
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550/4

Proj. rozdzielnica

Proj. rura ostonowa

ZKPV R typu DVR 110 mm
Proj. rura ostonowa . » dt. 9m

PRLSIAC)

typu DVR 110 mm ZpX

dt. 2 2 “ﬁ
Proj. wewnetrzna linia 5" - Proj. rura oslonowa
typ YKXS 5x25 mm2 \ typ.u DVR 110 mm -

a2/ mg dt. m

Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm

@\,:7 Proj. rura ostonow:
Z__>typu DVR 110 mm

"7 b 40m

545/5
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—
)
% g typu DVR 110 mm550/5
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Proj. rura ostonowa

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dz. 124/18 - 12942 m?

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 4548 m?
Istn. powierzchnia nawierzchni azurowej - 869 m?

Istn. powierzchnia biologicznie czynna - 8497,7 m?
Proj. powierzchnia nawierzchnia azurowa - 47 m?
Powierzchnia zabudowy - 1190,9 m?

Powierzchnia utwardzona - 2468,6 m?

Powierzchnia zabudowy: 9,2% (max. 60% wg. MPZP)
Procentowy udziat pow. bilogicznie czynnej 65,7% (min. 15% wg MPZP)

LEGENDA:

PV

Panel fotowoltaiczny
Proj. linia nN

Proj. rura ostonowa

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Istn. zabudowa

Proj. ogrodzenie panelowe
wysoko$¢ h=1,5m

% \

A 165.63
DG4
7 3

L . / / [
Proj. wewnegtrzna linia kablowa  550/7
typu YAKXS 5x95 mm?
dt. 139/152 m B

=== Proj. przepust pod droga
metoda przecisku w rurze ostonowej
typu SRS 110 mm dt. 8 m

:"%,\,~' 1
17/ Proj. tura oslonowa «

typu DVR 110 mm
dt. 20m
v

/
l

Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm
dt. 2m

Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm
dt. 1m

L
Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm
dt. 1m
Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm

2 dt. 3m
ML A

Proj. rura ostonowa pod droga
metodg wykopu otwartego
typu SRS110 mm dt. 9m

Proj. rura ostonowa
/4 |

typu DVR 110 dt. 2m

3

Istn. utwardzenie terenu

Istn. nawierzchnia azurowa

Proj. powierzchnia azurowa

Teren zielony

Strefa ochronna linii nap. nN

Wspébtrzedne geograficzne

Kraj Polska

Miasto Turawa
Szerokos¢ [m] 50,738

Dtugos¢ [m] 18,075

Wysokos$é n.p.m [m] 165

1 Konstrukcja nosna

Bez skali Ustawienie Potudnie
Orientacja Potudnie Azymut 14°
Kat nachylenia a [°] 25°
Dolna krawedz stotu modutowego ¢ [m] 0,85
Goérna krawedz stotu modutowego h[m] 2,83
Diugos¢ p [m] 4,41
Diugosci modutéw w [m] 46
llos¢ modutéw 48
llos¢ stotéw 3
o
%@ ) % L
R e A R K L VUL ek lo0s e s i

OO0 F0OFOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOEOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOS0OSK 2F0F0F0OFOSOSOSFOSOSOSF

p

P DC P ROJ E KT "PDC-PROJEKT" Mateusz Glica Nr rysunku
- ul. Lyskowskiego 40G/98, 87-100 Torun E 0 1
NIP 843-15-61-635 REGON 220442294 e-mail:biuro@pdc-projekt.pl kom. 785-108-135 -
Obiekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW wraz z wewnetrznymi liniami | Stadium
kablowymi w celu zasilania budynku biurowego na dz.124/18 w miejscowosci Skala
Turawa ul.Opolska gmina Turawa PB | 1:500

Adres inwestycji: m. Turawa ul. Opolska 35 dz. nr 124/18 gm. Turawa

Inwestor: Nadle$nictwo Turawa -
ul. Opolska 35, 46-045 Turawa -

Tres¢: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania Imie i Nazwisko / Nr uprawnien Data

Podpis

mgr inz. arch. Adam Krzysztof Tuszynski 28.11.2024

z d i
agospodarowani® |\ bud. nr 28/POOK/V1/2022

mgr inz. Mateusz Glica 28.11.2024
upr. bud. nr POM/0177/PBE/23

Inst. elektryczne
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Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu l I |IIH"|||"H m” “I ll |||
Wojewodzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole RPW/4774/2024 P
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl Data:2024-10-16
Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, dn. ©%10.2024 r.
ZN.5183.447.2024.DG

Nadlesnictwo Turawa
ul. Opolska 35
46-045 Turawa

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.09.2024 r., ztozony w dniu 24.09.2024 r., w sprawie
zaopiniowania na podstawie zapisdw miejscowego planu zagospodarowania budowy instalacji
fotowoltaicznej mocy do 40kW wraz z wewnetrznymi liniami kablowymi w celu zasilania
budynku biurowego na dziatce ewid. nr 124/18 w miejscowosci Turawa, ul. Opolska 35,
znajdujacej sie w strefie B ochrony konserwatorskiej informuje, ze Opolski Wojewoddzki
Konserwator Zabytkow nie wnosi uwag do przedmiotowej inwestycji.

aa

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopale.pl oraz w siedzibie Urzedu.



STAROSTA OPOLSKI
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

Opole, dnia 15 listopada 2024 r.
BOS.6743.1090.2024.MH

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadleénictwo Turawa

ul. Opolska 35

46-045 Turawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 pazdziernika 2024 r., obejmujacy budowe
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z wewnetrznymi liniami kablowymi w celu
zasilania budynku biurowego, utwardzenie terenu oraz budowe ogrodzenia o wysokosci do
1,5 m w Turowie przy ul. Opolskiej 35a, na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw
i budynkéw numerem 124/18, k. m. 4, obrebu 0138 Turawa, gmina Turawa, informuje co
nastepuje.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22024 r.
poz. 725 ze zm.) - dalej pr. bud., roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Od zasady tej ustawodawca dopuscit wyjatki, wymieniajgc
w art. 29 ust. 2 i 4 ww. ustawy obiekty budowlane oraz roboty budowlane, na ktoérych budowe
nie jest wymagane pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie wiasciwemu organowi.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢ pr. bud. nie wymaga pozwolenia na budowe
oraz zgtoszenia, wykonywanie robét budowlanych polegajagcych na instalowaniu: pomp
ciepta, wolno stojgcych kolektorow stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 150 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzer
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzglgedem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej", projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia
organéw Parstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a pr. bud.

W mysl art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d pr. bud. nie wymaga pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na instalowaniu wewnatrz i na
zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych.

Zgodne z art. 29 ust. 4 pkt 4 pr. bud. nie wymaga pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, wykonywanie robét budowlanych polegajacych na utwardzaniu powierzchni
gruntu na dziatkach budowlanych.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 20 pr. bud. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 pr. bud., budowa ogrodzen o wysokoéci
nieprzekraczajacej 2,20 m.

Przenoszac powyzsze na grunt rozpatrywanej sprawy, Inwestor planuje wybudowaé
instalacje fotowoltaiczng sktadajaca sie z 64 paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy do 40kW
zamontowanych na prefabrykowanej konstrukcji, ktére zostang przytwierdzone do
prefabrykowanych ptyt betonowych typu MON nie potgczonych trwale z gruntem.
Wytworzony prad z paneli fotowoltaicznych zostanie przestany przez wewnetrzng linie
elektroenergetyczng nN do zasilania budynku biurowego Nadle$nictwa Turawa. Dodatkowo,
dziatka numer 124/18, k. m. 4, obrebu 0138 Turawa, stanowi dziatke budowlang zgodnie
z definicjg zawartg w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), na ktérej zostanie
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utwardzony czes¢ teren ptytami azurowymi pod panele fotowoltaiczne. Ponadto, instalacja
fotowoltaiczna zostanie ogrodzona ogrodzeniem o wysokosci do 1,5 m.

Wobec powyzszego, w $wietle obowigzujgcych przepiséw, budowa instalaciji
fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z wewnetrznymi liniami kablowymi w celu zasilania
budynku biurowego, utwardzenie terenu oraz budowa ogrodzenia o wysokosci do 1,5 m
objetych analizowanym zgtoszeniem, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz
nie jest objeta obowiazkiem zgloszenia do organu administracji architektoniczno-
budowlanej.

Z up. STAROSTY

£nna Haléyda
Dyrektor : udownictwa

i Ochrony Srodowiska

Otrzymuja:
Adresat
2. ala

Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Sprawe prowadzi: Maria Hylla

Tel. 77 54 15 122, email: mhylla@powiatopolski.pl Strona2z 2




TAURON Dystrybucja S.A. ;
Oddziat w Opolu \’

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole ’

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Opole, 2024.12.03.
Nr pisma: TD24-11-0456528-03
Nr uzgodnienia: TD/OOP/OMD/UB/PW/595/2024
NADLESNICTWO TURAWA

ul. Opolska 35
46-045 Turawa

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowa instalacji

fotowoltaicznej w miejscowosci Turawa dz. nr 124/18.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024.11.04 (data wplywu 2024.11.13) informujemy, ze na wskazanym
terenie posiadamy urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg/potozenie urzadzen
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A., wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na mapach, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystgpieniem do pracy spisze notatke stuzbowg
w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Ozimek na wytgczenie linii kablowych i zabuduje na nich
ostony rurowe w miejscach zblizen z projektowang inwestycjg.

Dokiadng lokalizacje kabla okresli¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi normami,
przepisami budowy i bezpieczenstwa.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TARUN Dystrybucja S.A.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej inwestycji i jej elementéw od
lokalizacji istniejgcych zerdzi (ustoi) stupéw elektroenergetycznych, linii kablowych linii napowietrznych oraz
szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystgpi¢ z wnioskami
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyijnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury O$wietleniowej w zakresie sieci
oswietleniowej tel. 572887186 w celu wydania warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona
w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazaé brakujace

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.455.650,50 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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urzadzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodnic¢
z TAURON Nowe Technologie S.A. '

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do rob6t elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Ewentualne wytaczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: Mapa - szt. 1, wytyczne do zabezpieczenia kabli
Kopia: OMD3,
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
Wydziat Dokumentacji
Starszy specjalista ds. zgodniefi Branzowych
Przemys?gw yszyfiski
Tel. 798 897 438

IR

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.455.650,50 z+
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/PW/595/2024

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzgdzen TD S.A. nalezy z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;j
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych jednostka terenowa  Ozimek,
a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Wnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z powazaniem

;. FAURGN Bysirybugja S.4. 3
s Oddziat w Opolu ok
Wydziat Dokumentacji

Starszy specjalista ds, Uzgodnlef Branzowyeh
... Prze Gy Wyszyfiski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POD e = o i Wspétrzedne geograficzne
FOTOWOLTAIKE a1 e el Polska
] 550/4 . M-E. Miasto Turawa
Sk l 1 = 500 Proj. rozdzielnica Proj. rura oslonowa o
a a » R Sy
- , : ZKPV=3 fpuBVRA10 mm T Szerokosé [m] 50,738
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GK.6640.1.2537.2024 Proj. rura osfonowa ‘\ dt. 9m ) Sy Dlugosé [m] 18’075
uDVR 110 mm Zsze - Xy — gy !
- W dl. 2m 3% . — 5622550 Proj. rura ostonowa v / I Wysokos$¢ n.p.m [m] 165
Data wykonania mapy: 23.07.2024 e A v e X 2 'DVR 110 mm550/5 o 4 L1
ot Proj. wewnetrzna linia 5% e typu mm Proj. wewnetrzna linia kablowa  550/7
Nazwa obiektu: Turawa, ul. Opolska 35a typ YKXS 5x25 mm2 ‘ \/-= Proj. rura oslonowa 2 typu YAKXS 5x95 mm?
Wojewddztwo: opolskie Powiat: opolski X\ - ypuDVR 110 mm dh. 1391152 m
dar S a1 B
s Y 4 . Im R : . . . .
: : . X TG S Bez skalli Ustawienie Potudnie
Nazwa gminy: identyfikator 160913_2 ' 548 s R = —— Orientacja Potudnie Azymut 14°
s & ; R T R < Proj. przepust‘ pod drogg . Kat nachylenia a [°] 25°
nazwa Turawa ’ 2 Ve metog?{ gfﬁ‘(‘f)lSkU v;*rusrze ostonowej Dolna krawedz stotu modutowego ¢ [m] 0,85
g : mdt.8m ! . .
Obreb ewidencyjny: identyfikator 0138 T 1 S pu i Gérna krawgdz stotu modutowego h [m] 2,83
: léff:n'ﬁ! 368 Dtugo$é p [m] 4,41
nazwa Turawa 5 i //////// Diugoéci modutéw w [m] 4,6
4.1 ; 1 Gy 20 > ’
A.M: 4 Dziatka: 124/18 xim / ‘ Rcan llo§¢ modutéw 64
M: : / W ZZ Proj. rura osfonowa « llos¢ stotdw 4
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 6 1,5m I I /.: X I ngoDVR 10 mm
wspbtrzednych: 9Mm § s S o .
wysokoscl PL-EVRF2007-NH : i
Oznaczenia granic obszaru, ktéry byt przedmiotem i ) o
aktualizagiji: i
AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ SRR X
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20 Proj. rura ostonowa 7%
NIP 754-278-24-74; tel. 792 083 704 Geodeta uprawniony /typu DVR 110 mm
www.uslugi-geodezyjne.opole.pl ik 2m
S Krzysztof Kawalerowicz = Proj. rura ostonowa
Geodeta inz. nr upr. 5210 zakres 1, 2 typu DVR 110 mm - &
Mariusz Schwierz imie i nazwisko oraz podpis geodety uprawnionego 3 C" »1I'}I’l 1
wykanawca prac geodezyjnych ktéry wykonat mape >~ Proj. rura ostonowa
typu DVR 110 mm of T
dh. 1m ‘ j
Proj. rura ostonowa 1
| OSWIADCZENIE o : .
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia - X') L A +|0,00 T T iy T
oéwiadczam, ze operat geodezyjny oznaczony ponizszym numerem zgloszenia zostat . ’ b L 22 "’ Co S 7222 "/: 7 "’ 2 "/{’/ R R e Y
pozytywnle zweryfikowany przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej. Proj. rura ostonowa pod droga AR A AR A A B A A P A P A /A p
podstawa prawna: art. 12b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne | katograficzne metoda wykopu otwartego
(Dz. U. z 2023 r, poz. 1752) : S'H/Y’ f/ typu SRS110 mm dt. 9m
% Y § m . SOSOSOS0OSSX 2S0SSNSNSOSOSENS K K S SNSOSTSTHSNSNSOSOSNSOSTISOS S SOOI OSOSOSOSOSOSOSOSK KOS
Oznéaczevme, kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.1.2537.2024 Proj. rura ostonowa p
geodezyjne). DVR 11 I 2
Organ Stuzby Geodezynej | Kartograficznej: Starosta Opolski o Gt A
Kierownik prac geodezyjnych: Krzysztof Kawalerowicz- upr.5210 (zakres 1,2)
data sporzgdzenia dokumentu potwierdzajgcego  02.08.2024
wynik pozytywnej weryfikacji:
numer protokotu z weryfikacji : 1
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu : P.1609.2024.2451
AZ GEODEZJA MARIUSZ SCHWIERZ i
45-403 Opole, ul. Gérna 34/20 Geodeta In2. Z
NIP 754-278-24-74; tel, 792 083 704 sl B Y = SDCPROJERT™ Mat 3 . -
.uslugi-geodezyjne.opole.pl " S 1 i r rysunku
www us\xanngffmeczgygdnsw?ﬁg e.p P D C- P ROJ E KT . ateusz Glica )
ul. tyskowskiego 40G/98, 87-100 Torun E O 1
LEGENDA: NIP 843-15-61-635 REGON 220442294 e-mail:biuro@pdc-projekt.pl kom. 785-108-135 "
Obiekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kW wraz z wewnetrznymi liniami | Stadium
o ) . PV Panel fotowoltaiczn 7 ) kablowymi w celu zasilania budynku biurowego na dz.124/18 w miejscowosci Skala
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany na cyfrowej Zestawienie powierzchni: ¥ W Istn. utwardzenie terenu . Turawa ul.Opolska gmina Turawa PR 1:500
kopii oryginalnej mdpy geodezyjnej sporzqdzonej do celow e - .
projektowych ujetej do zasobu  powiatowego i zewidencjo— Powierzchnia dz. 124/18 - 12942 m? ; ———— " Proj.linianN Adres inwestycji: m. Turawa ul. Opolska 35 dz. nr 124/18 gm. Turawa |
nowanej pod nr ID:GKiK.6640.1.2537.2024 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 4548 m? _ ‘ Istn. nawierzchnia azurowa Inwestor: Nadlesnictwo Turawa -
Torun, 28.11.2024 r. mgr inz. arch. Adam Krzysztof Tuszynski Istn. powierzchnia nawierzchni azurowej - 869 m? : ———  Proj.rura oslonowa ‘ ul. Opolska 35, 46-045 Turawa s
upr. bud. nr 28/POOK/VI/2022 Istn. powierzchnia biologicznie czynna - 8497,7 m? R _ _ 7
Proj. powierzchnia nawierzchnia azurowa - 47 m? / \ . i A A | Proj. powierzchnia azurowa Tre$é: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia zabudowy - 1190,9 m? Nieprzekraczalna linia zabudowy X X X — . e S . -
) X ! ) akres opracowania mig | Nazwisko / Nr uprawnien ata odpi
Powierzchnia utwardzona - 2468,6 m? : ) 2 = P pis
Istn. zabudowa : Teren zielony . |mgr inz. arch. Adam Krzysztof Tuszyriski
Powierzchnia zabudowy: 9,2% ( max. 60% wg. MPZP) Zagespedarawanis upr. bud. nr 28/POOK/V1/2022 2B 11080

Procentowy udziat pow. bilogicznie czynnej 65,7% ( min. 15% wg MPZP)

@ g Proj.ogrodzenie panelowe Strefa ochronna linii nap. nN mgr inz. Mateusz Glica

: : B e Inst. elekt 28.11.2024
= WygeKose b-Loi | S EISYEER® ot bud. nr POM/0177/PBE/23 l

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne

Uzgadnia sle  uwaga, ze prace w poblii =
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucia S.A. == -
nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normamb.-

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej -

i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowar
z istniejaca siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystgpieniem do

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowa jako przejscie robot wskazane jest wystapi¢ do Spotki eksploatujgcej sie¢ o odptatny nadzér branzowy

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, . oraz wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza Jezdnlgtwjazd/chodnik. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych: o Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Urgodniene anD] O(P / om D / (/ﬂ[ pL/ / 5_,951 9024
Dia kabli SN gury minimum 160mm koloru czerwonego. - - . Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w poblizu : Data: Qg A2.2024 :‘1“{
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi : urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. W oznaczonym terenie wkreslono przebisg®) m ‘;4%,&“‘}}.“
zatgcznik do uzgodnienia. | nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. uizadzed podziemnych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A.

! Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed Oddziat w Opolu A ‘
iy przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Linia napowietrzna widoczna w terenie.
Przed przystapleniem do prac w odleglodol mnlejsze] nise® Oddziat w Opolu o nadzér branzowy. * niepotrzebne skreslié podpis

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN

10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

= : Kategorycznie zabraniamy pro ia robét ziemnyeh
— 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN, - oot Y prowadzenta rebat zistnych

- - ] sprzetem mechanicznym bez nadzoru i odlegtosci mniei jaS.A :

nalezy uzgodnié bezpieczn 5 i i % el / TAURGN Dystripucasi. 3

Odlegh ? . ok mt?tod.y E)ra.c y'ze Sypofka Shepreieg et niz 2 m od zlokalizowanego przekepem kontrolnym kabla: Oddzi\ali} Wr(\)Ipolu :
g 0SCi powyzsze dotyczg réwniez uZycia dzwignic, liczac odleglosé Wydziat Dokumentacji

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Starszy specjalista ds. Uzgodnien Branzowych

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojéw stupdw linii jw., Przerfystaw Wyszynski

lnaczej beda Lnfnaly byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,




