Dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy, 
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1. REJESTRATOR
	NAZWA
	WYMAGANIA TECHNICZNE
	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
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	Standard:
	TCP/IP
	

	Obsługiwane rozdzielczości:
	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
	

	Wyjścia wideo:
	min. 2 szt. HDMI
min. 1 szt. VGA
	


	Obsługa audio:
	min. 64 Kanały - Audio z kamer
	

	Wejścia audio:
	min. 1 szt. CINCH
	

	Wyjścia audio:
	min. 1 szt. CINCH
	

	Metoda kompresji obrazu:
	H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
	

	Obsługiwane dyski twarde:
	4  x 10 TB SATA + 1 x eSATA
	

	Tryby nagrywania:
	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
	

	Protokoły sieciowe:
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4 
	

	Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:
	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny, inne), eSATA
	

	Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
	

	Przepływność (bitrate):
	max. 320 Mb/s
	

	Funkcje sieciowe:
	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
max. 128 użytkowników on-line
	

	Dostęp z telefonu komórkowego:
	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja DMSS
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
	

	Wejścia / wyjścia alarmowe:
	 min. 16 szt. / 6 szt.
	

	Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:
	TAK
	

	Detekcja ruchu:
	22  x 18 pól detekcji
	

	USB:
	min. 1 szt. USB 2.0
min. 2 szt. USB 3.0
	


	Inteligentna Analiza Obrazu:
	przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
	

	Obsługiwane języki:
	Co najmniej angielski,  polski, 
	



2. KAMERA
	NAZWA
	WYMAGANIA TECHNICZNE
	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

	1
	2
	3

	Standard:
	TCP/IP
	

	Przetwornik:
	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	

	System skanowania:
	Progresywny
	

	Wielkość matrycy:
	2.1 Mpx
	

	Rozdzielczość:
	1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p
	



	Obiektyw:
	2.8 mm
	

	Kąt widzenia:
	·  106 ° (dane producenta)
·  103 ° (nasze testy)
	


	Zasięg oświetlacza IR:
	30 m
	

	Metoda kompresji obrazu:
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	

	Wejścia / wyjścia alarmowe:
	[image: cid:image001.png@01D93F94.4CB329A0]
	
	

	Gniazdo karty pamięci:
	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
	

	Audio:
	Wbudowany mikrofon
	

	Przepływność (bitrate):
	32 do  6144 kbit/s
	

	Prędkość transmisji strumienia głównego:
	25 kl/s @ 1920 x 1080 
	

	Interfejs sieciowy:
	10/100 Base-T (RJ-45)
	

	Protokoły sieciowe:
	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
	

	WEB Server:
	Wbudowany
	

	Maks. liczba użytkowników on-line:
	20 
	

	ONVIF:
	18.06 
	

	Wybrane funkcje:
	·  WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
·  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
·  ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
·  BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
·  Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
·  Detekcja ruchu
·  Konfigurowalne strefy prywatności
·  D-ZOOM - Zoom cyfrowy
·  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
·  Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie
	

	Zasilanie:
	·  PoE (802.3af),
·  12 V DC / 540 mA
	


	Pobór mocy:
	≤ 6.5 W
	

	Obudowa:
	Dome - Metalowa
	

	Klasa szczelności:
	IP67
	

	Temperatura pracy :
	-40 °C do 60 °C
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