Dostawa, montaz oraz konfiguracja systemu Kkontroli dostepu wraz z rejestracja czasu pracy,

oraz monitoringu wizyjnego

Znak sprawy: : DZP.TP.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ul. Pulaskiego 15, 62-031 Lubon

przewodow

i Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 2
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 24
Kabel ,,skretka” 20
Korytka do prowadzenia 24

Zalacznik nr 1 do SWZ

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) do pomieszczenia Apteka nr 1 po

stronie prawej, Apteka nr 2 po stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po lewej stronie przy drugich drzwiach od wejscia.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

2. Al Solidarnos$ci 36, 61-696 Poznan

przewodow

. Ios¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metn)

Czytnik kart 1 2
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 3
Kabel RS 52
Kabel ,,skretka” 23
Korytka do prowadzenia 40

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejéciowych po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka nr I po

stronie lewej, Apteka nr 2 po stronie prawej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem gtownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.
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3. Os. Piastowskie 15, 61-148 Poznan

przewoddw

) Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 10
Kabel ,,skretka” 10
Korytka do prowadzenia 7

Zalacznik nr 1 do SWZ

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem gtéwnym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

4. Ul. Nowowiejskiego 37, 61-733 Poznan

przewoddw

) Ios¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 9
Kabel ,,skretka” 15
Korytka do prowadzenia 9

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie pokoju socjalnego.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.
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5. Ul. Szkolna 18/B, 62-090 Rokietnica

przewodow

i Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Szafka typu RACK 19” 1
Kabel RS 10
Kabel ,,skretka” 10
Korytka do prowadzenia 10

Dla ,,WEJSCIA” glownego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

6. Ul Juraszow 7/19, 60-479 Poznan

przewodow

. Ilo$¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 14
Kabel ,,skretka” 10
Korytka do prowadzenia 20

Dla ,WEJSCIA” gtéwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) do pomieszczenia Apteka po stronie

prawej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

Zalacznik nr 1 do SWZ
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7. Ul. Bukowska 285, 60-189 Poznan

przewoddw

i Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 15
Kabel ,,skretka” 15
Korytka do prowadzenia 15

Zalacznik nr 1 do SWZ

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

8. Ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las

przewodow

. Ios¢ (szt.) Io4é
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Met)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Szafka typu RACK 19” 1
Kabel RS 19
Kabel ,,skretka” 14
Korytka do prowadzenia 15

Dla ,WEJSCIA” gtéwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.
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9. Ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo

przewoddw

i Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 0 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 0
Kabel RS 5
Kabel ,,skretka” 8
Korytka do prowadzenia 5

Montaz czytnika RCP po lewej stronie za wej$ciem gldéwnym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

10. Ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznan

przewodow

. Ilo$¢ (szt.) To4¢é
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 2 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 3
Kabel RS 30
Kabel ,,skretka” 13
Korytka do prowadzenia 10

Zalacznik nr 1 do SWZ

Dla ,WEJSCIA” gtéwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po prawej stronie. Dla

drugiego ,,Wejscia” glownego montaz czytnika po prawej stronie drzwi.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie prawe;j.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem do pomieszczenia socjalnego.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

11.Ul. Wisniowa 13a, 61-477 Poznan

. Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metn)
Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
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Kabel RS 17
Kabel ,,skretka” 20
Korytka do prowadzenia 17
przewododw

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie prawej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

12. Ul Le$na 1, Ludwikowo, 62-050 Mosina

) Ios¢ (szt.) Io4é
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metn)

Czytnik kart 3 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 1
Zwora magnetyczna 2
Kabel RS 12
Kabel ,,skretka” 10
Korytka do prowadzenia 10
przewoddw

W tej lokalizacji nalezy zastosowaé kontroler 5 przejsciowy ze wzgledu na pdzniejszy montaz
dodatkowego przejscia (Przejscie to nie bedzie montowane przez Wykonawce)

Dla,,WEJSCIA” gtéwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych do pokoju socjalnego po lewej
stronie. Dla drugiego ,,Wejscia” do pokoju socjalnego montaz czytnika po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) do pomieszczenia Apteka po stronie

lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie drzwi do pierwszego pokoju socjalnego.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

W drzwiach do pokoi socjalnych zamiast elektrozaczepu nalezy zastosowac zwory magnetyczne.

13. Ul. Dworcowa 24, 62-020 Swarzedz

) Ilos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (metr)
Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
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przewododw

Kabel RS 30
Kabel ,,skretka” 18
Korytka do prowadzenia 15

Zalacznik nr 1 do SWZ

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie prawej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

14.Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn WIkp.

przewodow

) Ilos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 13
Kabel , skretka” 10
Korytka do prowadzenia 5

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejéciowych po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem gtdéwnym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

15.UlL Poznanska 11a, 62-060 Steszew

przewodow

. Ios¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 20
Kabel ,skretka” 8
Korytka do prowadzenia 10

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejéciowych po prawej stronie.
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Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po
stronie lewej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie przy drzwiach wejsciowych na pigtrze.
Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na kle;j.

16.UlL Poznanska 83, 62-035 Kornik

. Ilos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera
Elektrozaczep
Kabel RS 7
Kabel ,,skretka” 6
Korytka do prowadzenia 4
przewodow

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po prawej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po

stronie prawe;j.

Montaz czytnika RCP po lewej stronie za wej$ciem gtownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

17. Ul Sloneczna 4, 62-080 Tarnowo Podgorne

. Ilo$¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metn)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera
Elektrozaczep
Kabel RS 10
Kabel ,,skretka” 4
Korytka do prowadzenia 5
przewodow

Dla ,WEJSCIA” gtéwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Ze wzgledu na przewidywane zmiany w ukladzie pomieszczen Wykonawca dostarczy tylko
sprzet bez montazu kontroli dostepu do pomieszczenia Apteka.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem gtéwnym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.
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18.UL. Jagielly 41, 62-010 Pobiedziska

i Mos¢ (szt.) Tosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Metr)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 30
Kabel ,,skretka” 15
Korytka do prowadzenia 15
przewodow

Dla ,,WEJSCIA” gléwnego montaz czytnika przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie.

Montaz czytnika kart przy drzwiach wejsciowych (wewngtrznych) do pomieszczenia Apteka po
stronie prawej.

Montaz czytnika RCP po prawej stronie za wejsciem glownym.

Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach montowanych na klej.

19.Ul. Dworcowa 54, 64-320 Buk

. Ilos¢ (szt.) Tlosé
Nazwa urzadzenia
WEJSCIE | APTEKA | (Met)

Czytnik kart 1 1
Czytnik RCP 2 0
Kamera 1
Elektrozaczep 2
Kabel RS 18
Kabel ,,skretka” 10
Korytka do prowadzenia 10
przewodow

W zakresie tej lokalizacji Wykonawca zobowigzany bedzie jedynie dostarczy¢ przedmiot zamowienia
do siedziby Zamawiajacego przy ul. Rycerskiej 10, 60-346 Poznan. Ze wzgledow technicznych
Wykonawca nie bedzie wykonywat montazu instalacji.
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Zamawiajacy informuje, ze w ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

k)

Montaz czytnikow kart na zewnatrz budynku, stuzace otwieraniu drzwi wejsciowych;

Montaz elektrozaczepu w drzwiach wej$ciowych;

Montaz czytnikow do kontroli ,,obecnosci w strefie” w poblizu drzwi wejSciowych do
budynku/pomieszczenia;

Montaz czytnika, ktory bedzie otwieral pomieszczenie magazynowe (Apteka);

Montaz elektrozaczepu w drzwiach pomieszczenia wskazanego w ppkt. d);

Montaz kamery monitoringu obserwujacego czytniki rejestracji czasu pracy, wskazane w ppkt.
c);

Montaz oraz konfiguracja centrali/kontrolera RCP czytnikow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego;

Montaz oraz konfiguracja przetacznika PoE do zasilania kamer monitoringu wskazanych
w ppkt. f);

Podtaczenie kontrolera RCP wraz z przetacznikiem do lokalnej sieci LAN;

Montaz listew maskujacych okablowanie czytnikow i elektrozaczepéw pomiedzy nimi
a centralg/kontrolerem RCP.

Dostawa kart elektromagnetycznych typu Mifare w ilosci 600 sztuk.

Zamawiajacy informuje, ze podane miejsca montazu urzadzen w przypadku zaistnienia np. Kolizji lub
rozwiazan technicznych uniemozliwiajacych ich instalacje w tych miejscach, mogg ulec zmianie.

I1. Parametry techniczne

Specyfikacja urzadzen wymienionych w tabelach

1.

w

Czytnik kart obstugujace technologie Mifare przystosowany do pracy na zewnatrz, zakres
temperatury -25°C do 60°C, bez klawiatury numerycznej.

Czytniki obstugujacych technologi¢ Mifare, przystosowanych do pracy wewnatrz budynkow,
bez klawiatury numerycznej.

Elektrozaczepy bez pamigci stanu.

Kamera IP minimum 2,1Mpx, minimalny kat widzenia 106 stopni, wbudowany doswietlacz,
kompresja obrazu co najmniej za pomoca H265+, detekcja ruchu, PoE lub 12VDC, obudowa
metalowa.

Minimum 5-portowy przetacznik o przepustowosci 1Gb PoE (lub z technologig/obstugujqcy
technologie PoE).

Kontroler/Centrala systemu RCP w obudowie metalowej z zasilaczem i akumulatorem.
Kontroler/Centrala musi uwzglednia¢ liczbg przejs¢ i posiada¢ odpowiednie licencje
umozliwiajace prawidtowe ich obshugiwanie.

I11. Drukarki do druku kart identyfikacyjnych.

Parametry drukarki:

Ztacza: USB, Ethernet,

technika wydruku: druk w technologii termosublimacyjnej i termotransferowej bezposrednio na
karcie,

rozdzielczo$¢: 300 dpi,
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- szybko$¢ wydruku: minimum 800 kart/godz. (druk jednostronny monochromatyczny);
- minimum 150 kart/godz. (druk jednostronny YMCKO);

- minimum 100 kart/godz. (druk dwustronny YMCKOK);

- minimum 400 kart/godz. (druk dwustronny monochromatyczny),

- typy Kkart: PVC i kompozytowe PVC,

- szeroko$¢ i dtugosé kart: format CR-80 ISO 7810, typ ID-1, CR79,

- pojemnos¢ podajnika: 100 kart z automatyczna regulacja

V. Oprogramowanie

Dostarczenie oprogramowania integrujagcego wszystkie 19 lokacji z oprogramowaniem juz znajdujagcym
si¢ w siedzibie inwestora (Obecnie uzywane jest oprogramowanie ROGER VISO).

V1. Rejestrator

Standard: TCP/IP

Obstugiwane rozdzielczoSci: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

Wojica ideo: min 152 VOA

Obstuga audio: min. 64 Kanaty - Audio z kamer

Wejscia audio: min. 1 szt. CINCH

Wyjscia audio: min. 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 /| MPEG-4 /| MJPEG

Obstugiwane dyski twarde: 4 x10 TB SATA + 1 x eSATA

Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,

rsiiplenly stesiones DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4

Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk zewnetrzny, inne),

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: eSATA

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzen. Odtwarzanie:
do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow, funkcja Smart
Search

Jednoczesne odtwarzanie nagran z maks. 16 kamer @ 1080p

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran:
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Przeplywnos¢ (bitrate):

max. 320 Mb/s

Funkcje sieciowe;

Peta obshuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Whbudowany web server
max. 128 uzytkownikoéw on-line

Dostep z telefonu komdrkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja DMSS
- i0S (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Wejscia / wyj$cia alarmowe:

min. 16 szt. / 6 szt.

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

TAK

Detekcja ruchu:

22 x 18 pdl detekcji

USB:

min. 1 szt. USB 2.0
min. 2 szt. USB 3.0

Inteligentna Analiza Obrazu:

przekroczenie linii, wtargnigcie, porzucony/brakujacy
obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy

Obstugiwane jezyki: Co najmniej angielski, polski,
VII. Kamery
Standard: TCP/IP

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

System skanowania:

Progresywny

Wielko$¢ matrycy:

2.1 Mpx

1920 x 1080 - 1080p,

Rozdzielczos¢: 1280 x 960 - 1.3 Mpx,
1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia: - 106 ° (dane producenta)

- 103 © (nasze testy)

Zasieg oSwietlacza IR:

30m

Metoda kompresji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ [ H.264 /| MJPEG

Wejscia / wyj$cia alarmowe:

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Audio:

Whbudowany mikrofon



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

Dostawa, montaz oraz konfiguracja systemu Kkontroli dostepu wraz z rejestracja czasu pracy,
oraz monitoringu wizyjnego

Znak sprawy: : DZP.TP.1.2023 Zalacznik nr 1 do SWZ

Przeptywno$é (bitrate): 32 do 6144 kbit/s

Predkos¢ transmisji strumienia glownego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP,
RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,
UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE
802.1x, Bonjour

Protokoty sieciowe:

WEB Server: Whbudowany
Maks. liczba uzytkownikoéw on-line: 20
ONVIF: 18.06

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia

- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

- ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentow obrazu

- BLC/HLC - kompensacja $wiatla tta / silnego $wiatta

- Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakoSci 1 przepustowosci

Wybrane funkcje: . Detekcja ruchu
- Konfigurowalne strefy prywatno$ci
- D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargniecie
o - PoE (802.3af),
Zasilanie: . 12V DC /540 mA
Poboér mocy: <6.5W
Obudowa: Dome - Metalowa
Klasa szczelno$ci: IP67
Temperatura pracy : -40 °C do 60 °C

VI1I1. Dysk twardy

Dostarczenie 4 szt. dyskow SATA do rejestratora o pojemno$ci 10TB kazdy.



