PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa:

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROG BETONEM
ASFALTOWYM NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA

Nazwy i kody CPV:

45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG
45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

Zamawiajacy:

GMINA WIELICZKA — GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE

Jednostka opracowujgca:

GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE UL. LEDNICKA 16a

Data opracowania:
18.02.2025 r.




PRZEDMIAR ROBOT

NR |KOD POZYCJI Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm [log¢
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DROG BETONEM
Kosztorys  |ASFALTOWYM NA TERENIE MIASTA | GMINY WIELICZKA
1 Element Remont czgstkowy nawierzchni asfaltobetonem (SSTWIOR D-05,03.17)
Remont nawierzchni bitumicznych asfaitobetonem AC11S na gr. 5 cm dla KR-2,
obcinanie krawgdzi, uzupetnienie kruszywem lub recykling asfaltowg do gt S cm z
KNNR 6/1108/2(2) [posmarowaniem krawedzi asfaltem oraz skropieniem zlgczy. Naprawa uszkodzen o
1.1 logi powierzchni do 5Sm2 m2 320,00
Remont nawierzchni - nakiadki bitumiczne o powierzchni 5-300 m2. (SSTWiOR D-04.01.01.,
2 Element D-04.04.00,, D-04.04.02. , D-04.03.01. , D-04.08.01. , D-05,03.05.)
Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
2.1 |KNNR 6/103/3 (1)|wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V1, walec wibracyjny m2 200,00
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
podbudowy, tluczen kamienny $rednio twardy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 KNR 231/117/3 |7'cm m2 200,00
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta 30'cm,
2.3 KNNR 6/102/3 |kategoria gruntu -1V m2 85,00
2.4 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm m2 85,00
2.5 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15cm m2 85,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zaggszczeniu 6'cm, masa AC11Sdla KR-2 - lokalne nakladki
2.6 |KNNR 6/309/3 (2)[bitumiczne o powierzchni 30-300m2 m2 280,00
2.7 | KNNR 6/1005/3 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia z bitumu m2 250,00
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa AC11W, samochéd 10-15't -
2.8 |KNNR 6/108/2 (2){Profilowanie istniejacej podbudowy. t 37,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zaggszezeniu 4'cm, masa AC11S - Lokalne nakladki
2.9 |KNNR 6/309/2 (2)lbitumiczne o powierzchni 5-30 m2. m2 300,00
3 Element Regulacje pionowe element6w uzbrojenia podziemnego, (SSTWiOR D-03.02.01a.)
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wraz z robotami
3.1 | KNR 231/1406/2 |towarzyszacymi, kratki $ciekowe uliczne szt 8
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wraz z robotami
3.2 I KNR 231/1406/3 [towarzyszacymi, wlazy kanalowe szt 10
4 Element Remont poboczy drogi (SSTWiOR D-06,03.01.)
KNNR 6/1301/4 |[Plantowanie , uzupelnianie , profilowanie i zaggszczanie poboczy, wyréwnywanie z
4.1 analogia zageszczeniem mieszanka kamienno-gliniastg. Srednia grubogé¢ 4-10cm cm. m3 40




