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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: ZAMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz.
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inwestycji: dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka,
vlica Mickiewicza, zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budow'ej

[7ZBA ARCHITFKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtonska
corka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowe;]
Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\!\ ¥/ PR
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / i _J_ % 4 ((/u\ax )
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK ( . r‘“ I PR e
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK » A ‘é\‘ i \/\
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK L L /
Anna Boryska - cztonek OKK S| 59 ~
Elzbieta Cegielska - czionek OKK P / Va ? >\/ T
Jerzy Chmiel - _czionek OKK - ' - A
Krzysztof Czerkas - cztonek OKK 51(, /"{L—ﬁ'
Andrzej Hubka - czionek OKK____° | ALY
Grazyna Makowska - _cztonek OKK / k W |

|

1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtoriska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
e Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Malgorzata Jabtonska-Magiera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1499,

Czlonek czynny od: 15-05-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-4854-72CE-B11F-D8D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1,7131.7132-397/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 12 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpbdzn.zm.) oraz §9 usl 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 862/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
2 dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z péin. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6QP-HLN-7C7 *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym D0S$/B0/0236/03 adres zamieszkania

Bukéwka 70, 58-420 Lubawka jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



135 25

WOJEWODA DOLNOSLASK‘ Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r

ABGP.11.U-1.7131.7132-731/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
Zpdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

,‘ Panu Rodrykowi $wierczokowi
i magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
g urodzonemu dnia 20 listopada 1965r. w Bytomiu

? UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 595/01/DUW

: do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
.~ wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
‘wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Rodryk  Swierczok
posigda wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjainosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od fainiejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pbsrednictwem Wojewody Doino$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Rodryk Swierczok

ul. Chatubinskiego 1/A 5.0 Dytsitor Atz
58-570 Jelenia Gora S Brves e

2. GXéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
3. afa




Podpis jest pragiiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5RW-V1B-ZvQ *

Pan Rodryk Swierczok o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0511/01

adres zamieszkania ul. Chatubinskiego 1A, 58-570 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131.7132-13/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1
pktd lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ednolity tekst: Dz U. z 2013 r., poz. 1409,
Z pdZniefszymi zmianami} oraz § 14 ust. 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
14 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki wzakresie przygotowania Zawodoweqo oraz
po ZloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

magister inZynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/D0OS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ctrzyrujg:
1.Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski
Ul. Grodzka 4012
58-316 Waltbrzych
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa
3. Gtdwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.afa

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2. drinz. Zofia Zwigfzchowska

3. mgr inz. Ma 5 Mikotajewska-
Janjaczyk )

strona1z2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w 2wigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych furkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

3. mgr inz. Maigor olajewska-Janiaczyk

strona2z?2




Podpis jest pragiiony

® POLSKA
I I B A

\
WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QT2-LCN-6IR *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Grodzka 40/12, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACIJA BIOZ
ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO

Tytut BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz.

opracowania: nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka
miasto, gmina Lubawka - ETAP |

Obiekty: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE

dz. nr: 708, 7090obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka

Adres obiektu: miasto, gmina Lubawka

Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

INFORMACJA BIOZ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora.
e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)
e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.
2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres realizacji robdt zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku szkoty w
miejscowosci Lubawka
e Wyburzenia i rozbidrki scian dziatowych
e Wykonanie systemowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej na profilach stalowych
e Budowa scianek dziatowych HPL w tazienkach
¢ Montaz armatury tazienek
¢ Montaz instalacji wod. — kan. w istniejgcych tazienkach
e Korekta istniejgcej instalacji elekirycznej — przesuniecia i montaz tgcznikdw
e Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
¢ Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrznej okiennej
e Roboty wykonczeniowe — tynkarskie i posadzkowe
e Malowanie $cian wewnetrznych
3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na ferenie planowanej inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania ETAP | parteru istniejgcej
szkoty podstawowe] na przedszkole poza przedmiotowym obiektem szkoty wraz z przylegta salg
gimnastyczng nie wystepujg obiekty budowlane. i
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujq zagrozenia wynikajgce ze sposobu zagospodarowania
dziatki
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na mozliwose wystgpienia nastepujgcych
zagrozen:
Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlinosci:
zagrozenie upadku rusztowan zZle wykonanych i Zle przymocowanych do budynku,
zagrozenie upadku osdb z rusztowan,
zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotéw,
zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego oznakowania placu
budowy.
Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ze
szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy
pracujgcy na wysokosci muszg miec aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnosciq do pracy na
wysokosci. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania
okresowe. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac¢ pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny byc¢
prowadzone z nalezytq doktadnosciqg majgc na uwadze bezpieczenstwo
i ochrone zdrowia pracownikow.
Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i czytelny dla
wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzy¢ sie wszelkiego rodzaju
materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (dz.
U.Nr47,p0z.401).
7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd i dojscie do
sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet pomocniczy i nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektow.
Nalezy oznakowaé, utrzymaé w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy powinni posiadac¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie
miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary ochronne.
Nalezy stosowac przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne np.
ostony, pasy. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robdét nalezy codziennie prowadzi¢ dla osdb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu najblizszego
punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczkii srodkdw i urzgdzeh p. poz.
Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne $rodki gasnicze takie jak gasnice
proszkowe itp. Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawiac, wykorzystywac jako miejsca
sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.
8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny dla oséb
upowaznionych takich jak:
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce czynnosci
geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

9. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania ETAP | czesci parteru istniejgcego obiektu
szkoty podstawowe.

Pod wzgledem stopnia skomplikowania obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

10.Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (do celdw projektowych) w skali 1:500

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem

e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

11.Stan prawny nieruchomosci

WEASNOSC

Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

12.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka w stanie istniejgcym zostata zagospodarowana jako plac szkolny z wydzielonymi elementami
komunikacji wewnetrznej — chodniki, terenami zieleni urzgdzonej, wydzielonymi miejscami postojowymi.
13.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
14.Zestawienie diugosci i pow. dla catego obszaru opracowania

e Powierzchnia uzytkowa czesci poddanej zmianie sposobu uzytkowania

— 449,63 m?2
e Kubatura w granicach zmiany sposobu uzytkowania - 1416,33 m3
e  Wysokos¢ pomieszczeh -3,15 m
e powierzchnia zabudowy starej czesci szkoty -1796,83 m2
e powierzchnia zabudowy czesci dobudowane;j - 670,22 m2
e 0gdtem powierzchnia zabudowy —2467,05 m2
e kubatura czesciistniejgcej —17256,50 m3
e kubatura czesci cze$ci dobudowanej -10013,15 ms
e powierzchnia uzytkowa kompleksu szkot -58828 m2
e powierzchnia uzytkowa czesci nowoprojektowanej —-2325,33 m2
o wysoko$¢ szkoty nowoprojektowanej - 11,96 m (do kalenicy)
e dtugosc kompleksu szkdt: - 113,61 m
o szeroko$¢ kompleksu szkét: -50,75 m

15.0chrona dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury wspotczesnej
Teren, na ktérym projektuje zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru istniejgcej szkoty nie znajduje sie
w historycznym uktadzie urbanistycznym i nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.
16.Wptyw eksploatacji gérniczej
Na terenie nie wystepujg szkody gornicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacji gérnicze;j.
17.informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia
Prace zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania nie wykraczajg poza obrys scian zewnetrznych
istniejgcego budynku. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia.
18.0chrona przyrody i krajobrazu
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na srodowisko. Architektura jaok w stanie
istniejgcym — bez zmian. Zamiana sposobu uzytkowania bez wptywu na przyrode i krajobraz.
19.Projektowana infrastruktura techniczna
Na przedmiotowym terenie znajduje sie:
e Przytgcze wodne z sieci wodociggowej
e Przytgcze kanalizacyjne z odprowadzaniem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
e Przytgcze energetyczne zasilajgce projektowany obiekt
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Wszystkie wymienione wyzej przytqcza sq istniejgce i na etapie niniejszego opracowania nie przewiduje

sie projektowania nowych.

20.Miejsca postojowe

Na projektowanym terenie znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

zlokalizowane po obu stronach obiektu budowlanego, strona pétnocna i potudniowa.

21.Komunikacja

Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi — jak w stanie istniejgcym bez zmian.

22.Utrzymanie tadu i porzgdku

Na terenie dziatki zostaty zlokalizowane kubty na nieczystosci — stan istniejgcy bez zmian.

23.Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP (Uchwata nr XXX1X/237/2001 Rady Miejsko - Gminnej w Lubawce
z dnia 30 sierpnia 2001

Projektowana budowa schoddw zewnetrznych jest zgodna z ustaleniomi miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

24.0dprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian

25.Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie uzytkowany i

utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

26.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ustalono w opisie tfechnicznym obiektu

27.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

o Drziatki objete obszarem oddziatywania obiektu: dz. nr 709, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka -
miasto 020703_4

e Obszar oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce inwestora

¢ Inwestycja nie znajduje sie na obszarze sieci Natura 2000;

e Inwestycja nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;

e Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w
przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy;

e Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

Ustalenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);

e §13.1.rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZNY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
28. Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
po&zZniejszymi zmianami), obowigzujgce Normy Polskie i przepisy,
29. Dane techniczne :
e Powierzchnia uzytkowa czesci poddanej zmianie sposobu uzytkowania

— 449,63 m?2
e Kubatura w granicach zmiany sposobu uzytkowania -1416,33 ms3
e  Wysokos¢ pomieszczen -3,15 m
e powierzchnia zabudowy starej czesci szkoty -1796,83 mz
e powierzchnia zabudowy czesci dobudowane;j - 670,22 m2
e 0gdétem powierzchnia zabudowy —2467,05 mz2
e kubatura czesciistniejgcej - 17256,50 ms3
e kubatura czesci czesci dobudowanej -10013,15 ms
e powierzchnia uzytkowa kompleksu szkot -5882,8 m2
e powierzchnia uzytkowa czesci nowoprojektowanej —-232533 m2
o wysoko$¢ szkoty nowoprojektowanej - 11,96 m (do kalenicy)
e dtugosc kompleksu szkdt: -113,61 m
o szeroko$¢ kompleksu szkot: - 50,75 m
30.Przeznaczenie i program uzytkowy:
Przedszkole — ETAP |
31.Zestawienie powierzchni
« 01 SZATNIA — 46,06 m?
« 02 SALA — 47,64 m?
« 03 SALA - 59,55 m?
« 04 SALA -50,98 m?
« 05 SALA — 51,66 m?
» 07 KORYTARZ -168,71 m?
« 08 TOALETY -25,03 m?

32.Forma architektoniczna:

Forma architektoniczna bez zmian, jak w stanie istniejgcym, zmiana sposobu uzytkowania bez wptywu na
architekture i forme obiektu. W obiekcie zostang przeprowadzone konieczne zmiany do dostosowania
czesci parteru szkoty na potrzeby utworzenia przedszkola — ETAP |. prace remontowo — budowlane zostang
przeprowadzone takze w czesci podpiwniczonej szkoty w rejonie magazynu, kuchni i jadalni w celu
zwiekszenia powierzchni uzytkowej. Prace w podpiwniczeniu polegajg na demontazu istniejgcych drzwi,
przebiciach i nowych wydzieleniach zgodnie z rysunkami technicznymi.

33.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:

Dostepnos¢ dla osdéb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach w Etapie | zostanie zrealizowana
za pomocg schodotazu dostepnego na terenie obiektu. W etapie | dostepnos¢ toalety WC dla
niepetnosprawnych zostanie spetniona poprzez wykorzystanie istniejgcej toalety dostosowanej do
potrzeb osdb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich na terenie ZSP za zgodg
Dyrektora szkoty. Odlegtos¢ toalety od przedszkola zawiera sie w zakresie 46m od wejscia do przedszkola
i nie przekracza 75m. Rozwigzanie polegajgce na udostepnieniu istn. tfoalety WC na terenie ZSP jest
rozwigzaniem tymczasowym niezbednym to uruchomienia przedszkola zgodnie z zakresem etapu I-go.
Zaprojektowane toalety dostosowane dla osdb niepetnosprawnych i na wdzkach inwalidzkich zgodnie
z rysunkiem technicznym nalezy bezwzglednie wykona¢ do czasu zakohczenia zamiany sposobu
uzytkowania istn. parteru ZSP na przedszkole etap Il i potwierdzi¢ uzyskaniem zgody na uzytkowanie.
34.Konstrukcja:

Na etapie zmiany sposobu uzytkowania nie projektuje sie zasadniczych zmian w obiekcie. Zmianie
poddano istniejgce $ciany dziatowe w czesci przylegtej do istniejgcych toalet i ponowne wydzielenie
poszczegdlnych kabin WC lekkimi $sciankami HPL w ramach istniejgcych $cian zewnetrznych toalety.
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Zaprojektowano w rejonie istniejqcej klatki schodowej $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
oghiowej REI 120. Sciany zostaty zaprojektowane jako szkielet stalowy lekki z oktadzinami trojwarstwowymi
z ptyt gipsowo kartonowych przeciwpozarowych. Szczegdty rozwiqzan i potgczen pokazano na
odpowiednich rysunkach.

35.Fundamenty:

Na etapie zmiany sposobu uzytkowania nie projektuje sie fundamentéw 35.

Konstrukcja dachu i pokrycie:

Dach — nie dotyczy

36.System orynnowania:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu jak w stanie istniejgcym — nie dotyczy.

37.1zolacje:

Jak w stanie istniejgcym bez zmian

38.Stolarka okienna i drzwiowa:

Zmiany w stolarce drzwiowej i okiennej zaprojektowano w obrebie istniejgcego korytarza.

Istniejgce dwa naswietla w Sali nr 2 nalezy wymieni¢ na stolarke okienng w klasie odpornosci ogniowej
EI60. Wymiary jak w stanie istniejgcym do zachowania. Wymiary okien 155 cm x 80 cm.

W zwigzku z przesunieciem Sciany dziatowej nalezy zdemontowac istniejgce drzwi prowadzgce do Sali nr
1 i ponownie je obsadzi¢ zgodnie z rysunkiem technicznym.

W obrebie klatki schodowej w kierunku wyjscia na plac zabaw dwie istniejgce witryny o wymiarach 248cm
/90cm nalezy wymieni¢ na witryny w klasie odpornosci ogniowej El 60. Lokalizacje okien zaznaczono na
rysunkach technicznych. Okna nalezy szkli¢ pakietem szybowym o wspdtczynniku 1,1.

Zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe w klasie odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach 108cm/é2cm i
wysokosci 200 cm drzwi przeszklone w klasie P4. Drzwi nalezy zamontowaé zgodnie z rysunkiem
technicznym jako przejscie z przedszkola w obreb istniejgcej klatki schodowej — strefa pozarowa ZLIII.
Zaprojektowano drzwi — wejscie do proj. przedszkola o wymiarach 248cm /90cm, PCV w kolorze biatym,
szklenie szktem P4. Drzwi bez wymagan odpornosci ogniowe;.

Catosc¢ stolarki nalezy wykonac w kolorze biatym — jak w stanie istniejgcym.

39. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

Gtownym elementem poddanymi elementami poddanymi korekcie sg sciany dziatowe i Scianki kabin
toalet. Wydzielenia toalet nalezy wykonac z ptyt HPL z podziatem jak na rysunkach technicznych. Ptytki
ceramiczne Scienne i podtogowe, jezeli zostang zniszczone lub bedq posiadaty perforacje po Srubach
montazowych nalezy wymienic¢ i uzupetni¢ spoiny jak w stanie istniejgcym.

W razie koniecznosci i braku mozliwoséci dobrania tozsamej ceramiki w kolorze i rozmiarze catosc nalezy
wymieni¢ na nowq. W razie wagtpliwosci konieczny kontakt z projektantem.

40.Posadzki:

Po wyburzeniach i w miejscach montazu nowych $cian dziatowych istniejgcq posadzke nalezy uzupetnic
wyktadzing jak w stanie istniejgcym. Kolorystyka i rodzaj materiatu jak w stanie istniejgcym.

Wyktadzine nalezy uktadac¢ na odtworzonej konstrukcji zgodnie z istniejgcq.

41.Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

Po wymianie stolarki okiennej na stolarke w klasie odpornosci ogniowej nalezy uzupetnic¢ i zaizolowaé
szpalety okien. Catos¢ wykonczy¢ tynkiem w systemie analogicznym jak istniejgcy. Kolorystyke zachowac
jak w stanie istniejgcym.

42. Malowanie konserwacija i elewacja

Po wymianie okien uzupetni¢ uszkodzenia i ponownie pomalowadé — jak wyze,.

43. Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie jak w stanie istniejgcym — bez zmian 44.

wplyw i ochrona srodowiska :

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptyng negatywnie
na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zadnych emisji
szkodliwych substancii poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku.
Odpady state sg gromadzone w pojemnikach przystosowanych do okresowego oprézniania,
usytuowanych na dziatce.

Nieczystosci ciekte sq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
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Wody opadowe z dachu sq odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych do istniejgcej

kanalizacji deszczowe.

45. instalacje

Projektowany obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

¢ instalacje wodno-kanalizacyjng - woda dostarczana z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z
wymaganiami normy;

e 0odbidr sciekdw — do istniejgcej kanalizacji deszczowej

e instalacje grzewczqg - z7rédtem ciepta jest kociot statopalny, usytuowany w kottowni

¢ instalacje elekiryczng energia elektryczna dostarczana z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych
z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci.

e Zaprojektowano korekte wewnetrznej instalacji wod. — kan. W istniejgcych toaletach. Zmiana
przebiegdw jest zwigzana z ponownym rozplanowaniem kabin WC.

e Zaprojektowano korekte istniejgcej instalacji elektrycznej zgodnie z rysunkami technicznymi.

46. UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszg posiadac wszystkie wymagane

przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie. Podczas

wykonywania prac nalezy przestrzegal przepisdw BHP i pa poz.. Zakres i forma projektu zostata

wykonana zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia

2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 ) 47.

Informacje dotyczqgce nieistotnych odstepstw od projektu:

Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwalifikuje sie, jako nieistotne odstgpienie niewymienione w

ust. 5 art. 3éa:

e Drobne zmiany elementdw uktadu wewnetrznego - podziat pomieszczenh (Scianki dziatowe) « Zmiana
pokrycia dachowego z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkdw i przepisdw ppoz.

e Zastgpienie zaprojektowanych materiatdw na posadzkach innymi przy zachowaniu przewidzianych
parametrow.

Uwaga: wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami,

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami BHP i sztukg budowlang. Przy

wykonywaniu robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce aktualne atesty dopuszczajgce do

obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.

UWAGA!I

OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEPISAMI SZTUKI BUDOWLANEJ STOSOWANEJ PRZY

WINOSZENIU BUDYNKOW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWE.J.

48. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

Obcigzenia w obliczeniach statycznych obcigzenie wiatrem —i przyjeto lll strefe obcigzenia wiatrem. PN-

80/B-02010/Az1:2C06. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie $niegiem - | strefa, wysokose

H=398,65m n.p.m.

PN-82/3-020CIR Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,

Sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych dla dwdch standw granicznych dokonano wg:

PN-B-03150:2000E Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe,

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

Opracowat: Tomasz Magiera

Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS INSTALACJI SANITARNEJ

1. WYPOSAZENIE | ARMATURA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU
Ze wzgledu na przebudowe parteru istniejgcego obiektu szkoty podstawowe] w m. Lubawka na cze$c
przedszkolng nalezy zastosowac baterie bezdotykowe z statg temperatura wody wyptywajgcej z baterii.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy we wszystkich punktach czerpalnych z cieptg wodg uzytkowqg
ustawi¢ odpowiedniqg temperature dla charakteru i funkcji petnionej przez przebudowywang cze$c
budynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych baterii umywalkowych przy jednoczesnym uwzglednieniu
zastosowania zawordw termostatycznych tréjdrogowych mieszajgcych wode do uzyskania wymaganej
temperatury wody. Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy dostosowaé do oséb korzystajgcych z
instalowanych urzqgdzen tj. dzieciw wieku przedszkolnym.
2, INSTALACJA WODY ZIMNEJ - PROEJKTOWANA
Instalacje wodociggowq nalezy wykonac z rur tworzywowych typu Pex-Al./PEX lub z innych przewoddéw
tworzywowych nie gorszych niz rury Pex. Potgczenia rurociggdw wraz z armaturg nalezy wykonac¢ za
pomocq ztqczek systemowych wybranego producenta, metodg zgodng z wytycznymi producenta. Nie
nalezy stosowac i mieszac ztgczek systemowych réznych producentdw. Przewody wodociggowe wody
zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych ponizej rurociggdw cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacii
, W celu unikniecia wykraplania wilgoci. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie
otuling termiczng wg. normy o grubosciach zgodnymi z wymaganiami w przepisach a takze zgodnie z
projektem wykonawczym instalacji. Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potqczy¢ z istniejgcymi
pionami wody zimnej za pomocqg systemowego tréjnika wybranego producenta rur. Projektowana
instalacja  zasilana bedzie z istniejgcych piondw oraz istniejgcego przytgcza wody. W ramach
przedmiotowego zadania nie projektuje sie opomiarowania wody zimnej ze wzgledu na isthiejgcy zestaw
pomiarowy (wodomierzowy) na istniejgcym przytgczu wodociggowym.
3. INSTALACJA CWU - PROEJKTOWANA
Instalacje CWU nalezy wykona¢ z rur tworzywowych typu Pex-Al/PEX lub z innych przewoddw
tworzywowych nie gorszych niz rury Pex. Potgczenia rurociggdw wraz z armaturg nalezy wykonac za
pomocq ztqczek systemowych wybranego producenta, metodg zgodng z wytycznymi producenta. Nie
nalezy stosowac i mieszac ztgczek systemowych réznych producentdw. Przewody wodociggowe wody
cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych powyzej rurociggdw zimnej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji. Wszystkie rurociqgi wody zimnej nalezy zaizolowadé termicznie otuling termiczng wg. normy o
grubosciach zgodnymi z wymaganiami w przepisach a takze zgodnie z projektem wykonawczym
instalaciji. Projektowang instalacje wody cieptej nalezy potgczyé z istniejgcymi pionami wody cieptej za
pomocg systemowego tréjnika wybranego producenta rur. Projektowana instalacja zasilana bedzie z
istniejgcych piondw oraz istniejgcego systemu przygotowania CWU - istniejgca kottownia.
4, INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano instalacje przeciwpozarowqg w przebudowywanej
czesci budynku jako system hydrantéw nawodnionych, z wezem potsztywnym. Hydranty nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacijqg projektowq. Dobrano hydrant z wezem o dtugosci 30,0 m.

1. KANALIZACJASANITARNA

Projektuje sie kanalizacji sanitarnej w czesci budynku, ktéra ulega przebudowie. Przewiduje sie przybory
sanitarne przystosowane do obstugo dzieci w wieku przedszkolnym. Projektowang instalacje kanalizaciji
sanitarnej nalezy wpigé do istniejgcych piondw, przy czym nalezy pamietad aby miski ustepowe wpinacé
do istniejgcych piondw najnizszymi tréjnikami. Projektowane przewody pionowe nalezy prowadzi¢c w
posadzce. W przypadku uktadania rurociggdw w bruzdzie sciennej zaleca sie izolacje przewodu PVC folig
budowalng lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody odptywowe prowadzone w posadzce
nalezy izolowac folig budowlang, w celu zapobiegania stykania sie rurociggu z betonem, oraz koniecznie
nalezy pamieta¢ o doktadnym zaizolowaniu stykdw rurociggdéw (kielichy) oraz kielichy wszystkich
ksztattek. Catos¢ projektowanej instalaciji zaprojektowano z rur PVC. Przewody oraz ksztattki nalezy tgczy¢
na wcisk z uszczelkami gumowymi. Dla przewoddéw odptywowych z przybordw sanitarnych nalezy
zastosowac rury PVC klasy HT, natomiast w pozostatych przypadkach nalezy zastosowac rury PVC klasy
N. Przewody z kielichami powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu
Sciekow.
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5. PROBY | ODBIORY INSTALACJI

Po wykonaniu instalacii, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociggdw, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-10700/00, nalezy
przeprowadzi¢ préobe szczelnosci projektowanych instalacji. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci,
nalezy dokona¢ doktadnego ptukania instalacji, uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uznacé
za wystarczajgco wyptukany, gdy wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Instalacje
wodociggowq nalezy podda¢ ponadto dezynfekcji za pomocqg roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztwér podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej czynniki dezynfekujgce, nalezy ponownie dokonac¢ ptukania instalacii.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisdw:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. [1] (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pbdzniejszymi
zmianami - Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw. [2] (Dz. U. z 2010r.
nr 109 poz. 719).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3] (Dz. U.z 2009 r. nr 124, poz.
1030).

6. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji (cze$é przebudowywana).

e Powierzchnia wewnetrzna przebudowywanej czesci — 485,67 m2

e Kubatura przebudowywanej czesci- ponizej 5000 m3

o  Wysokos¢ przebudowywanej czesci — 10,30 m (budynek niski)

o llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

e llos¢ kondygnaciji podziemnych -0

7. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatsw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozarsw przyjetych do celsw projektowych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - z uwagi na wystepujgce funkcje na terenie

obiektu wystepujg typowe materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczeh obiektdw uzytecznosci

publicznej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materiaty palne o temperaturze zapalenia
powyzej 250 °C. Elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniegj
frudnozapalnych.

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynku uwzglednia potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkdéw technicznych i

ochrony przeciwpozarowej w stosunku do granicy dziatki budowlaneji budynkdw dziatek sgsiednich.

Budynek szkoty jest wolnhostojgcy. Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 16,5 m (murowany

budynek mieszkalny jednorodzinny).

9. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego. [PN]

Dla pomieszczeh gospodarczych funkcjonalnie zwigzanych z ZL - gesto$¢ obcigzenia ogniowego

przyjmuje sie ponizej 500MJ/m?2.

10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

11. Kategoria zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba osdb przebywajgcych jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach:

- dzieci (w wieku 3-6 lat) — pie¢ grup po 16 dzieci,

Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 osdb. Pomieszczenia przedszkola

zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ZL II.

12. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopie rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

Budynek niski zaliczony do ZL lll + ZL Il + ZL IV powinien by¢ wykonany w klasie ,,C" odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ nastepujgce klasy
odpornoséci ogniowe; :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna Kogstrﬁkqa Strop? SC|tana 1.2) Sme:na 1 Przekrycie
konstrukcja achu zewnetrzna wewnetrzna dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
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"c" R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania  klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczqg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacijg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Budynek w czesci, w ktdrej zlokalizowane sq pomieszczenia przedszkola ma nastepujgcq konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja no$na — sciany wykonane z cegty ceramicznej;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z pustakdw ceramicznych;

3) Sciany dziatowe — murowane z pustakdw ceramicznych;

4) stropy - prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe;

5) dach - systemowy, na belkach zelbetowych, z wypetnieniem z pustakdw ceramicznych, pokryty papg
termozgrzewalng NRO;

Odpornos¢ ogniowa elementédw oddzielenia przeciwpozarowego, powinna spetniaé wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpcfzwe;rowych przeciwpozarowego
ps;g;z\{(vl? ) sc;avr; '.StL?S;W’ — lub innych zamknie¢ | na korytarzido | na klatke

strogg')?;v w7l P przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg®)
1 2 3 4 5 6
A RE 1240 RE 1120 E1120 E 160 E 60
,B"i,C" RE 1120 RE 160 E 160 E 130 E 30
,D"i E” RE 160 RE 130 E130 E115 E15
13. Infformacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.

Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane bedzie przedszkole stanowiq jedng strefe pozarowq ZLII.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 485,67 m2.

Przebudowywana cze$¢ stanowi odrebng strefe pozarowq, oddzielong od istniejgcego budynku szkoty
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami zamykanymi drzwiami El 60 oraz stropami REI 60
Z samozamykaczami. W ramach wydzielenia pozarowego przedszkola od pozostatej czesci budynku
klatka schodowa na parterze budynku zostanie obudowane $scianami o klasie REI 120 z naswietlami El 60
i zamknieta drzwiami El 60S« z samozamykaczami.

W $cianach zewnetrznych na granicach stref pozarowych, nalezy zachowac pionowe pasy o szerokosci
2 miklasie odpornosci ogniowej El 60, wykonane z materiatdw niepalnych.

14. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczeh przedszkola bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacii poprzez 4 wyjscia ewakuacyjne:

- wyjscie z holu przedszkola (gtéwne wejscie do przedszkola) - zamykane podwdjnymi drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w $wietle kazde (w tym nieblokowane skrzydta 1,1 m w $wietle),
otwieranymi na zewngqtrz obiektu;

- nowe wyjscie z korytarza przedszkola - zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m,
otwieranymi na zewnqtrz budynku,

- wyjécie do innegj strefy pozarowej - klatki schodowej obstugujgcej pozostate kondygnacje budynku,
zamykane podwdjnymi drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w Swietle kazde (w tym
nieblokowane skrzydta 1,1 m w $wietle),
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- wyjscie do innej strefy pozarowej — cze$¢ szkoty, zamykane podwdjnymi drzwiami dwuskrzydtowymi o

szerokosci 1,6 m w $wietle kazde (w tym nieblokowane skrzydta 1,0 m w $wietle),

Przy wyjsciach z budynku sq zelbetowe schody zewnetrzne:

- przy wyijsciu z przedszkola od frontu o szerokosci biegu o 2,0 m w $wietle, szerokosci spocznika powyzej 1,5

m w $wietle, z 6 stopniami o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm;

- przy wyjsciu z przedszkola od tytu o szeroko$ci biegu o 1,87 m w $wietle, szerokosci spocznika minimum

1,5 m w Swietle, z 7 stopniami o wysoko$ci 15 cm i szeroko$ci 35 cm.

Drzwi ze wszystkich pomieszczen przedszkola przeznaczonych dla wiecej niz 6 przedszkolakdw sg

otwierane na zewnagtrz.

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi ponizej 40 m. Przejscie

ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ przez maksymalnie 2 pomieszczenia.

Ze wszystkich pomieszczeh przedszkola po przebudowie bedqg dwa kierunki ewakuacii, a dtugosé

krétszego dojscia wynosi max. 15 m (wymagane do 40 m) do wyjs¢ na zewnatrz lub wejs¢ do innej strefy

pozarowej. Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 140 cm.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowacé zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest umieszczony na w poblizu wskazanego wejscia gtdbwnego do
przedszkola i oznakowany (istniejgcy).

e Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oéwietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia w poblizu hydrantdw wewnetrznych powinno byé
nie mniejsze niz 5Ix. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z PN EN 1838:2013-11 Zastosowania
oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e Hydrant wewnetrzny 25 o wydajnosci 1,0dm?3/s. przy cisnieniu 0,2MPa. Zawdr odcinajgcy na wysokosci
1,35m.£ 0,1m. od posadzki. Lokalizacja hydrantu zapewnia ochrony catej strefy pozarowej. / branza
sanitarna /.

16. Zabezpieczenia przeciwpozarowe urzgdzen i instalacji [1]

e Przepusty instalacyjne przebiegajgce przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowedgo nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadad budynki iich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) tj.:

e - przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowe;j (El) wymagang dla tych elementéw.

e - przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych wyzej, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

e Pomieszczenia przedszkola posiadaé bedqg ogrzewanie centralne z kottowni na opat staty,
zlokalizowanej w piwnicy (kondygnacija podziemna — odrebna strefa pozarowa). W kottowni
zamontowano kociot na opat staty o mocy 750 kW.

e Inne zabezpieczenia techniczne - budynek jako catose zabezpieczony w instalacje odgromowq
(istniejgcq).

17. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pomieszczenia przedszkola wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. 1 gasnica o masie Srodka
gasniczego co najmniej 2kg/100m? powierzchni strefy pozarowe;.

18. Informacje o przygotowaniu budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

e Droga pozarowa.

Do budynku przebudowy jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicg Polng, a nastepnie utwardzong drogg wewnetrzng o szerokosci
powyzej 4 m, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugoscii umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez zawracania. Odlegtos¢ blizszej krawedzi drogi od budynku wynosi 6,0 — 13
m. Bramy wjazdowe na droge pozarowq, przebiegajacg przez teren szkolny majq szeroko$¢ powyzej 3,6
m. Dodatkowo istniejgce drogi i parkingi wewnetrzne, umozliwiajg dojazd oraz dostep do catej bocznej i

frontowej elewacji budynku, w ktérym zlokalizowane bedzie przedszkole.
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e Zaopatrzenie wodne.

Teren wyposazony jest w sie¢ hydrantdéw zewnetrznych zapewniajgce wymagang ilos¢ wody dla potrzeb
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode tj. 10dm?3/s. przy 0,2MPa.

Na ferenie przyszkolnym znajdujq sie frzy hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane:

— pierwszy przy boisku sportowym w odlegtosci 19 m, drugi przy wjezdzie na teren szkoty od strony ul. Polnej
w odlegtosci 21 m oraz trzeci przy wejsciu na teren szkoty od strony ul. Mickiewicza w odlegtosci 28 m od
budynku. Przeprowadzone pomiary w/w hydrantéw zewnetrznych wykazaty, ze hydranty nie zapewniajg
wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przy jednoczesnym dziataniu dwodch
najniekorzystniej potozonych hydrantéw.

Wyniki pomiaréw dla poszczegdlnych hydrantdw wyniosty (pomiar kazdego hydrantu osobno):

e hydrant nr 1 (przy boisku) — wydajnosc: 8,37 dm3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa,

e hydrant nr 2 (przy bramie) — wydajnosé: 9,49 dma3/s, cisSnienie dyn. 0,18 MPq,

e hydrant nr 3 (front budynku) — wydajnosé: 8,37 dm3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa.

W przypadku jednoczesnego dziatania hydrantdéw nr 1inr 3 uzyskano na kazdym z nich wydajnos$¢ 7,07
dms3/s przy cis$nieniu dynamicznym 0,1 MPa. Kazdy hydrant spetnia minimalne wymagania dla hydrantu

ppPoz.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO

Tytut BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia

opracowania: przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid.
020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP |

Obiekty: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE

dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4

Adres obiektu: Lubawka miasto, gmina Lubawka

Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

1.0PIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru na przedszkole.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY -

Lasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej..

Poza opracowaniem — jak w stanie istniejgcym

3.0DPROWADZENIE §CIEKOW -

Odprowadzenie $ciekdw jak w stanie istniejgcym do systemu kanalizaciji $ciekowej - bez zmian

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 100 mm.

Odprowadzenie do istniejgce] kanalizacji deszczowej — bez zmian.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych
na dziatce inwestora i odbierane na biezqgco przez Zaktad Komunalny.

OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie poprzez grzejniki zasilane przez instalacje centralnego ogrzewania z pieca na paliwo state
zlokalizowanego w istniejgcej koftowni.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Istniejgcy obiekt zasilany z istniejgcego przytgcza elekirycznego.

HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie mie$cito w normie i na terenie
dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspdtczynnikdw jak w stanie istniejgcym bez zmian.

SZATA ROSLINNA

W zakresie ochrony zieleni — istniejgca zieleh urzgdzona do zachowania. Na etapie niniejszego
opracowania poza budowg schoddw nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

OCENA EKOLOGICINA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w  zakresie emisji
zanieczyszczenh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bqdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego.
Nie notuje sie zagrozeh ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w
ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz z zakohczeniem robdt
budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggnqc poprzez: odpowiedniq
organizacje robdt dobdr materiatdw, sprzetu i srodkdw tfransportowych spetniajgcych wymagania
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ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko
stosowanie materiatdw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziono powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujq ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczeh w
uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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