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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA |

Uzyte w Dokumentacii Kosztorysowej - Przedmiarze Robdt nazwy marek (firm), wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w
mysl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwienh Publicznych jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cidle ja-
ko wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowa-
nie zagwarantuje spetnienie wymogdw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunkéw Ustawy o Wyrobach
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w Dokumentacii
Projektowe.

*) podstawa prawna
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Z uwagi na charakter opracowania zastosowano dodatkowy wskaznik narzutu oznaczony joko R=10% - co stanowi rezerwe na roboty nie-
przewidziane oraz ewentualne elementy uszczegdtawiajgce mogace pojawic sie w Projekcie Technicznym (Wykonawczym).

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9630



PR _ budowa sc

hodow w Lubawce _ rew 0.kst )
KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
PRZEDMIAR ROBOT _ budowa schoddéw zewnetrznych na parterze istniejgcej szkoty podstawowej w Lubawce _rew 0
1| 4510000 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
0-8
1] KI_2021 |Koszty dostosowania do "Wymaganh ogdlnych” : koszty okotobudowlane niezwigzane kpl.
d.l bezposrednio z pracami budowlanymi i inzynieryjnymi w tym m.in.:
- ubezpieczenia budowy,
- koszty zaplecza wykonawcy,
- koszty zaje¢ pasa drogowego,
- koszty organizaciji ruchu zastepczego,
- ewentualny nadzér archeologiczny,
- itp.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 1 [Roboty pomiarowe : w pozycji ujeto kompleksowq obstuge geologiczng i geodezyjng kpl
d.1/ 0111-02 |dla catego zadania inwestycynego wraz z akfualizacjg powykonawczg mapy zasadni-
anadliza |czej
indywi-
dualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-25|Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt na parterze szkoty. m?2
d.1| 0309-01
+02
analiza
indywi-
dualna
2,0%(1,50*2+2,50) m?2 11,000
RAZEM 11,000
4| KNR-W |Zdemontowanie istniejgcego ocieplenia elewacji w miejscu projektowanych drzwi i na- m?2
d.1| 401 |proza oraz na stupach i wiencu w celu zamontowania kotew ptyty.
0701-02
analiza
indywi-
dualna
1,35%2,25+0,20*1,80+0,20*1,80+0,20*1,0*2 m?2 4,158
RAZEM 4,158
5| KNR-W |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla m
d.1| 401 |osadzenia nadprozy
0338-07
1,80*2 m 3,600
RAZEM 3.600
6| KNR-W |Wykucie w $cianie otworu drzwiowego m3
d.1| 401
0331-03
0,40*2,24*1,32 m3 1,183
RAZEM 1,183
7| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie ms3
d.1| 0202-08 |kat. ll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
0208-02 |nej samochodami samowytadowczymi : roboty ziemne pod fundament schoddw i wy-
wdz gruzu z rozbidrek
< wykop pod fundament schoddw > 0,25*1,17*2,10 m3 0,614
< gruz z rozbidrek > 0,40*0,20*1,80+0,40*2,24*1,32+4,158*0,12 m3 1,826
RAZEM 2,440
8| KI_2021 [Koszty zwigzane z utylizacjqg gleby i ziemi na certyfikowanym sktadowisku : kod odpadu ms3
d.l 17 0503
poz.7 m3 2,440
RAZEM 2,440
2| 4520000 [ROBOTY MONTAZOWE
0-9
91 KNR-W |Wykonanie przesklepieh otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.2| 401 |nadprozowych"L19"L=1,80m
0314-04
analiza
indywi-
dualna
4*1,80 m 7,200
RAZEM 7,200
10| KNR-W |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2| 401
0703-03
1,80*4 m 7,200
RAZEM 7,200
11] KNR-W |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 90/30/214 m?2
d.2| 202
1040-02
1,32*2,24 m?2 2,957
RAZEM 2,957
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KSIAZKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach m?2
d.2| 401 |ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegty,
0711-13 |pustakdw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu wraz z odtworzeniem frag-
analiza |mentdw ocieplenia elewacji na powierzchni osciezy i nadproza.
indywi-
dualna
0,20*1,80*2+0,40*1,32+0,40*2,24*2 m?2 3,040
RAZEM 3,040
13| KNR-W |Odtworzenie-scalenie kolorystyczne odtworzonych wypraw tynkarskich m?2
d.2| 401
1204-01
analiza
indywi-
dualna
(0,20*1,80*2+0,40*1,32+0,40*2,24*2)*1,25 m?2 3,800
RAZEM 3,800
14| KNR AT- |Wiercenie otwordw o gtebokosci 20 cm §r. 14-16 mm technikg diamentowq w betonie cm
d.2| 17 0101- |zbrojonym, otwory dla kotew chemicznych typu RAWL R-Kem+ wraz z wypetnieniem
01 otworu mieszankg zywicy
analiza
indywi-
dualna
(10*2+18*2)*20,0 cm 1.120,000
RAZEM 1120,000
15| KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatédw zbrojarskich w elementach budynku - schody, f
d.2| 0105-06 |przyjeto zbrojenie schoddw wg rysunku konstrukcyjnego oraz kotwy osadzone w wywier-
z.5z. 5.7. |conych otworach, przyjeto kotwy z preta ér. 12 mm dtugosci 1,0 m.
212,5/1000+0,888*1,0*(10*2+18*2) /1000 t 0,262
RAZEM 0,262
16| KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne schoddw prostych na ptycie m?2
d.2| 0101-08
2,10*2,10+(2,10+1,80)/2*1,50+0,15*2,10*6+0,20*2,10*2+0,20*1,80*2 m?2 10,785
RAZEM 10,785
17| KNNR 2 |Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu fradycyjnym : mieszanka be- | m3
d.2| 0107-09 [tonowa C25/30 W8
0,10*0,25*2,10+0,25*1,10*2,10+0,16*(2,10+1,80)/2*1,50+0,25*2,10*2,10 m3 2,200
RAZEM 2,200
3| 4523600 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE | UPORZADKOWANIE TERENU
0-0
18| KNR-W |Posadzki poliuretanowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach zbrojonych w pomiesz- m?2
d.3| 2-02 |czeniach, w ktérych nie wystepuje dziatanie srodowiska agresywnego
1126-08
analo-
gia
0,15*2,10*6+0,35*2,10*5+(2,10+1,80)/2*1,50 m?2 8,490
RAZEM 8,490
19| KNR-W |Posadzki poliuretanowe powtokowe grubosci 0.5 mm z posykq kwarcowq barwiong m?2
d.3| 202
1126-01
analo-
gia
poz.18 m2 8,490
RAZEM 8,490
20| KNNR 2 |Balustrady stalowe z rur zgodnie z Projektem Budowlanym malowane farbami chlorokau- | m
d.3] 1301-02 |czukowymi w kolorze antracytowym, osadzenie w elemencie zelbetowym za pomocg
analiza |kotew chemicznych
indywi-
dualna
(2,10+1,50)*2 m 7,200
RAZEM 7,200
21|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z zakupem i m3
d.3] 0218-01 |dostawq ziemi urodzajnej
analiza
indywi-
dualna
0,10*20,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m?2
d.3| 0401-04
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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PR _ budowa schodéw w Lubawce _ rew 0.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|robocizna kosztorysowa (DS) r-g 270,2548 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1.|azofoska t 0,0010 0,00 0,00
2.|belki nadprozowe typu "L19"L=1,8 m m 7.,2000 0,00 0,00
3.|blacha stalowa trapezowa ocynkowana m?2 11,3300 0,00 0,00
4.|cegta budowlana petna szt. 57,6000 0,00 0,00
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkdw "35" kg 53,1040 0,00 0,00
é.|ciekty utwardzacz poliamidowy Z-1 (sktadnik C) kg 0,6368 0,00 0,00
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,1186 0,00 0,00
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0324 0,00 0,00
9.|/drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0108 0,00 0,00
10.|drut stalowy okrggty miekki §r.0.50-0.55 mm kg 0,3600 0,00 0,00
11.|drzwi aluminiowe m?2 2,9570 0,00 0,00
12.|farba olejna do gruntowania dm3 0,2200 0,00 0,00
13.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2200 0,00 0,00
14.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,1324 0,00 0,00
15.|kotki rozporowe szt. 12,7151 0,00 0,00
16.|koszty organizaciji ruchu zastepczego kpl. 1,0000 0,00 0,00
17.|koszty ubezpieczenia budowy kpl. 1,0000 0,00 0,00
18.|koszty utylizacii gleby i ziemi - kod odpadu 17 05 03 t 4,8800 0,00 0,00
19.|koszty zajecia pasa drogowego kpl 1,0000 0,00 0,00
20.|koszty zaplecza wykonawcy kpl. 1,0000 0,00 0,00
21.|listwy maskujgce m 5,4409 0,00 0,00
22.|mieszanka betonowa C25/30 W8 m3 2,2440 0,00 0,00
23./mieszanka betonowa C8/10 m3 0,2200 0,00 0,00
24.|mieszanka sucha wypetniaczy uniwersalna (sktadnik B) kg 3,6507 0,00 0,00
25.|nasiona traw kg 0,4000 0,00 0,00
26.|pianka poliuretanowa kg 0,9462 0,00 0,00
27.|piasek do zapraw m3 0,2105 0,00 0,00
28.|pochwyty stalowe kg 28,8000 0,00 0,00
29.|prefabrykaty zbrojarskie t 0,2620 0,00 0,00
30.|siatka tkana Rabitza m?2 2,3760 0,00 0,00
31.[silikon kg 0,2957 0,00 0,00
32.|stupki z rur stalowych szt. 2,4200 0,00 0,00
33.$ruby z podktadkami i nakretkami kpl. 14,0800 0,00 0,00
34./tkanina lub mata z widkna szklanego o gramaturze do 300 g/m?2 m2 8,7447 0,00 0,00
35.|wapno suchogaszone kg 20,0640 0,00 0,00
36.|wiertto diamentowe §r. 12-14 mm szt. 1,4000 0,00 0,00
37.lwoda m3 4,4800 0,00 0,00
38.|ziemia urodzajna - humus m3 2,1000 0,00 0,00
39.|zywice epoksydowe rozciehczalnik i inne materiaty (sktadnik A) kg 8,4900 0,00 0,00
40.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|betoniarka m-g 0,0170 0,00 0,00
2.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,3376 0,00 0,00
3./ koparka - manipulator budowlany m-g 0,1064 0,00 0,00
4.|samochdd samowytadowczy m-g 0,4119 0,00 0,00
5./samochdd skrzyniowy m-g 0,4400 0,00 0,00
6.|Srodek transportowy m-g 0,1919 0,00 0,00
7.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 24,6400 0,00 0,00
8.lwyciqg m-g 3.1272 0,00 0,00
9.lwyciagg m-g 0,5040 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zeroi00/100 zt
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