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UWAGA: ‘
kabiny WC nalezy wykonagc z ptyt HPL o
miskd WC na wysokosci — od 43 do 60 cm (podajnik na
apier — 45 cm .
mywalki na w.%sokoécv 55-65 cm. . .
Podtoze brodzika nalezy wylozy¢ antyposlizgowym materiofem.
Podfoge nalezy wykonat z”antyposlizgowych” materiatow
ceramiicznych, "bqdz PVC o
Sciany pomieszczen do wysokosci min. 2 m nalezy oblozy¢ -
wykorficzy¢ plytkami ceramicznymi bqdZ innymi materigfamni

zmywalnymi i nienasigkliwymi wykazujocymi “odporno$¢ na
stosowanie $rodkéw czyszczqcych

WYKONANIE NA PODSTAWIE
POZWOLENIA NA BUDOWE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - ETAP
I O mmmmm /MIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — ETAP I
I © NN 7MIANAASPOSOBU UZYTKOWANIATIO ETAR! I TODREBNE OPRACOWANIE

o mmmm o mmm clementy wyposazenia objete odrebnym opracowaniem

przebudowa jstniejgcego wezfa sanitarnego -
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STREFA POZAROWA ZLIlI
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— 010 jek towane Scianki HPL w toaletach sprowdzil: holo:

: sciany do wyburzenia Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
usuniecie istn. posadzki ceramicznej i Temat: IANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PART MIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubowce na polrzeby ulworzenia przedszkola, dz. nr: 708,
wykoneanie oo opgicznej PVC jok no korytarzach % obreb: 88§ Ln%awka, Jed. ewid. %‘Hggj Lubowka mnasH), gming Lubawka - fﬁgl

— istniejgca wentylacja ;

zielona $ciana do wykonania w Il ETAPIE Tytuf rysunke: PROJEKT INSTALACJ! WOD.—KAN. ‘ Nr ys.: IS_]




