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— OPIS ZGLOSZENIA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Wizja w terenie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Gminy tabowa

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska szkolnego, budowa ogrodzenia o

wysokosci 5.15m, budowa ogrodzenia petnigcego funkcie pitkochwytu o wysokosci 6.0m,

budowa altany i utwardzenia czesci dziatki. W ramach przebudowy boiska projektuje sie

budowe drenazu.

Catos¢ robot budowlanych bedzie realizowana w GMINIE tABOWA [ 121008_2], OBREB
MACIEJOWA [ NR 0009], DZ. EWID. NR: 181/2.
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LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Wedtug zapisow miejscowego planu zagospodarowania dziatka znajduje sie w terenie oznaczonym
symbolem UO, w wiec dozwolona jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego.

Teren pod inwestycje jest nieznacznie nachylony w kierunku pétnocno-wschodnim i nie znajduje sie
na terenie objetym eksploatacjg gornicza.
Dziatka znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego oznaczeniem UO.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania mozliwa jest przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary boiska 20,52x36,00m
Wysokos¢ ogrodzenia do wysokosci 5,15m
Wysokos¢ ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytéw 6,00m
Powierzchnia boiska 738.72m?

Powierzchnia proj. utwardzen wraz z boiskiem i utwardzeniem pod altang
okoto 1294,00 m?

Projektowana altana wym. 7mx5m

ZAGOSPODAROWANIE TERENU



* Przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20,52x36,00m oraz budowa
drenazu w ramach przebudowy

» Budowa ogrodzenia o wysokosci 5,15m

* Budowa ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytéw o wysokos¢ 6,0m

* Budowa altany

* Wykonanie utwardzen

0 OPIS BUDOWY

1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej przystosowane bedzie generalnie do 4
dyscyplin: pita reczna, koszykdéwka, siatkdbwka i tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu
przewidziany jest montaz furtki oraz bram wjazdowych. Wejscia zlokalizowane bedg od strony
potnocnej i potudniowej. Dodatkowo projektuje sie altane w celu uzupetnienia funkcji rekreacyjnej.

A) Boiska
W projekcie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego zawarto:

- Boisko do pitki recznej o wymiary 26,60x15,10m ( gry w pitke do siedmiu osdb)
Projektuje sie pas wolny przeznaczony pod wybiegi.
Boisko wyznacza sie liniami szerokosci 5 cm nalezgcymi do powierzchni boiska.

- Boisko do siatkéwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwo$¢ gry w kometke).
Na ptycie zostang wymalowane linie (w kolorach kontrastowych) wyznaczajgce
boisko. Szerokosc linii 5cm.

- Boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77m (z polami do gry pojedynczej i
podwajnej).

- Boisko do koszykéwki — na boisku wielofunkcyjnym przewidziano mozliwosé gry w

koszykowke (dwa odrebne boiska) Projektowane boisko ma niewielki wymiary a co za tym idzie nie
wyznacza sie linii boiska.

Kosze do rzutdéw pitkg w postaci siatki z obreczg sg umieszczone przy liniach

konncowych na wysokosci 3,05m nad powierzchnig boiska i o wysiegu 1,60m. Kosze

przestawne mocowane w tulejach, dwustupowe.

0 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
| WYKONCZENIOWYCH

1 ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje sie korytowanie istniejgcej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

" OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska bedg wykonane obrzezem betonowym systemowym.

I NAWIERZCHNIA

[l CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI



Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna o grubosci warstwy 50mm
Nawierzchnia skfada sie z warstwy granulatu EPDM (gr. 16mm) + granulatu SBR (gr.34mm)

na podbudowie z betonu jamistego gr12cm , tluczen 15 cm 30-60mm + kliniec 15cm 20-32/5mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Tabela nr.1 — wymagane parametry nawierzchni:

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. |Wytrzymatos¢ na rozrywanie , (MPa) 0,90
2. |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 75 5
3. |Scieralno$é (mm) 0,09
4. | Przyczepnosc¢ do podktadu : ( MPa)
[0 Podbudowy typu PET 0,45
5. | Odpornos¢ na uderzenie :
* powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 25
'l stan powierzchni po badaniu bez zmian
6. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
[ przyrostem masy, (%) 0,6
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
7. | Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian)

1 CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY
Podbudowe wykonac¢ z warstw kruszywa oraz podktadu z granulatu gumowego.
Doktadne zestawienie warstw wg rysunkow technicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ parametrow oferowanej nawierzchni z polskg normg PN-
EN14877

[1 Autoryzacja producenta systemu

[J Karta techniczna systemu

1 Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035/6

.

U

I B Ry

Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego skfadania wraz z ofertg dokumentoéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzgdzenie Rady
Ministréow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byc¢ skfadane).

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA BOISKA

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8
mm: bezspoinowa, elastyczna mata, sktadajaca sie z barwnego granulatu

SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskfadnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8mm



- Elastyczna warstwa stabilizujgca :

mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja

2-5mm) potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,

- Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

- Piasek zageszczony gr. 10 cm

- geowioknina

NAWIERZCHNIA OPASKI

O kostka brukowa gr. 6 cm
(] podsypka piaskowa gr. 3cm

O kliniec gr. 15cm

O grunt rodzimy

[ (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubos$ci po zageszczeniu)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

0 trawa naturalna

O grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 6 x 30 cm na tawie betonowej zwykiej.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz zlokalizowany pod ptyta boiska i
wyprowadzony do istniejgcej kanalizacji opadowe;j.

O OGRODZENIE

Wykonane jako systemowe, stalowe, panelowe.

Stupek stalowy 80x60x3mm, cynkowany, malowany proszkowo h=515cm (600cm — dtugos¢ stupka).
w rozstawie co 252cm

Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, malowany proszkowo h=509cm.

Furka — Wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem szer. 2,0m

Ogrodzenie wykona¢ w kolorze grafitowym.

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjetym systemem producenta — jako stopy betonowe o
posadowieniu min 1,2m p.p.t.

O OGRODZENIE PELNIACE FUNKCJE PILKOCHWYTOW

Wykona¢ jako systemowe wypetnione siatkg stalowg, o oczku 8x8cm gr. Splotu 5mm.

Gtowne stupki nosne stalowe, cynkowane RK 80x80 h=6m

Fundamenty pod pitko chwyty wykonane zgodnie z wytycznymi producenta — jako stopy betonowe
0 posadowieniu min. 1,2m p.p.t.

BRAMKI DO PILKI RECZNEJ

Przyjeto wykonanie bramek pitkarskich jako systemowych z profili aluminiowych wzmocnionych
100x120mm.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stop fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

O SLUPKI | SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ



Montaz stupkéw siatkowki do tulei ukrytych w murawie boiska. Montaz siatki i stupkow wg
wytycznych dostawcy urzadzenia. Przy montazu tulei nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadny
montaz zdejmowanych zaslepek.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stép fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

O INSTALACJE

. drenazowa — nalezy wykonaé¢ drenaz boiska rurami drenarskimi d100 i d160 zgodnie z
rysunkiem architektonicznym. Rura wyprowadzajgca kd200 PCV do istniejgcego drenazu i kanalizaciji
opadowej ktéra znajduje sie na terenie inwestycji .

O WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektdow sgsiednich oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do gatunkdéw objetych ochrong. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg gatunki
roslin, zwierzat i grzybow poddane ochronie gatunkowe;j.

O WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Z uwagi na klasyfikacje obiektu zwalnia sie przedmiotowa inwestycie od okreslenia wymagan
dotyczacych klasy odpornosci ogniowej.

OPIS ALTANY

Przedmiot opracowania -projekt budowlany ALTANY

Projekty przygotowano na podstawie analizy istniejgcej zabudowy i krajobrazu kulturowo-
przyrodniczego regionu gminy i wykonanych pod kgtem okreslenia charakterystycznych elementéw
architektoniczno-historycznych . Badania te wykonano poprzez wizje lokalne, analize istniejgcych,
zachowanych obiektéw o tradycyjnej architekturze w ich oryginalnej lokalizacji

Projektowane obiekty bedg stanowi¢ elementy architektoniczne o tradycyjnym charakterze formy
dostosowanej do sgsiadujgcej zabudowy , przeznaczone do komponowania spojnej stylistycznie
przestrzeni publicznej,

Szczegdbtowe opisy obiektdw znajdujg sie w projektach poszczegdlnych obiektéw, stanowigcych
czeséci catego opracowania

Ogdlna charakterystyka obiektu

Formy obiektu nawigzujg do charakteru tradycyjnej architektury ale tez to sgsiadujgcej zabudowy
budynku szatniowego .

Nawigzanie to realizuje sie poprzez:

1. tradycyjne rozwigzania konstrukcyjne regionalnej architektury drewnianej

2. zastosowanie tradycyjnej formy dachu dwuspadowego

3. detale ciesielskie (profilowanie belek, rzezbienie stupéw, zakonczenie deskowania szczytu,
tradycyjne potgczenia ciesielskie)

4. wykorzystanie materiatéw tradycyjnych lub nawigzujgcych

Wkomponowanie obiektdéw w otoczenie i aranzacja przestrzeni wokdt obiektow

Obiekty zaaranzowano przy wykorzystaniu istniejgcych elementéw matej architektury: tawostotéw,
siedzisk itp. oraz poprzez wybdr nawierzchni i projekt jej utozenia w obrebie obiektu.



Obiekty zaprojektowany sposob, taki by umozliwi¢ komponowanie estetycznie do przestrzeni
publicznej, harmonijnej z tradycjg architektoniczng regionu.

Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt zatozony jest na planie prostokata , o konstrukcji drewnianej, wsparty na 4 stupach
fundowanych punktowo.
Dach dwuspadowy z przydaszkiem, o kacie nachylenia potaci 35 stopni.

Nawigzanie to realizuje sie poprzez:
e tradycyjne rozwigzania konstrukcyjne regionalnej architektury drewnianej
» zastosowanie tradycyjnej formy dachu dwuspadowego z przydaszkiem o proporcjach
charakterystycznych dla regionu
* wykorzystanie materiatéw tradycyjnych lub nawigzujgcych do takich drewno w naturalnym
kolorze, blacha
Fundamenty
Zelbetowe fundamenty punktowe pod kazdym stupem.
Pod kazdym fundamentem wykona¢ warstwe chudego betonu, na jej wierzchu wykona¢ warstwe
hydroizolacji przed wykonaniem fundamentu.

Stupy i belki
Stupy o sfazowanych krawedziach . Na ptatwi spoczywa wiezba dachowa. Potgczenia elementow

drewnianych godnie z rozwigzaniem systemowych dla potgczen drewnianych w charakterze
tradycyjnych potgczenh ciesielskich.

Wiezba dachowa

Wiezba krokwiowo jetkowa. Krokwie stezone deskowaniem i wiatrownicami. Pomiedzy deskami
zachowac szczeliny ok. 1cm. Zakonczenia krokwi pod okapem profilowane. Potgczenia
elementéw drewnianych utrzymane w charakterze tradycyjnych potgczen ciesielskich.

Pokrycie dachu

Blacha na wysoki zgbek antracytowym lub brgzowym . Arkusze blachy mocowane za pomocag
tacznikéw systemowych do petnego deskowania . Blache mocowac i docinac scisle wg instrukciji
producenta, bez uzycia elektronarzedzi, specjalistycznymi recznymi nozycami do ciecia w celu
unikniecia uszkodzenia powfok ochronnych.

Obrabki blacharskie

Typowe systemowe obrobki blacharskie oraz obrobki wykonane indywidualnie z systemowych
ptaskich arkuszy blachy .W kalenicy systemowy ,ggsior” z blachy gtadkiej.

Wszystkie obrobki w kolorze antracytowym.

Blache mocowac i docina¢ $cisle wg instrukcji producenta, bez uzycia elektronarzedzi,
specjalistycznymi recznymi nozycami do blachy w celu unikniecia uszkodzenia powtok
ochronnych.

Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne

Wszystkie powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przed wodg i wilgocig stosownie do lokalnych
warunkéw wodno-gruntowych. Izolacje wykona¢ poprzez pomalowanie wszystkich powierzchni
fundamentéw . Srodek nalezy stosowaé wg instrukcji producenta.

Impregnacja drewna

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng (grzyby, plesnie, sinice itp.),
wodg i wilgocig oraz czynnikami atmosferycznymi bezbarwnym, niepalnym preparatem
posiadajgcym atest PZH, np. wodnym impregnatem do drewna firmy .

Deskowanie pod pokryciem dachu dodatkowo pomalowac¢ od strony spodniej (widocznej z wnetrza
altany) na kolor mahoniowy.




UWAGI OGOLNE

Materiaty powinny odpowiadaC wymogom wustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
0 wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

Prace wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Nawierzchnia boiska powinna by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyfa



