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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

zgodna z przepisem ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét: ,Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy
tabowa polegajgcej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Czaczéw”.

Charakterystyka ogolna i zakres prac objetych remontem

Na terenie dziatki nr ew. 243/4 w obrebie Czaczéw, gm. Labowa znajduje sie budynek szkoty oraz
nowobudowane boisko o nawierzchni z epdm. Teren jest uzbrojony, dostep z drogi powiatowe].

Teren przewidziany to modernizacji w catosci znajduje sie w obrebie dziatki szkoty. Istniejgcy teren o
nawierzchni trawiastej przewidziana jest do zainwestowania tj. montazu utwardzenia terenu (chodnik z
kostki betonowej).

Zakres prac obejmuje:

- Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 6 cm (powierzchni ok. 401 m2),

- Montaz urzadzen boska sportowego: 4 prefabrykowane trybuny sportowe przy boisku, bramki do pitki
recznej 2 kpl, kosze do koszykdwki 2 kpl, stupki do pitki siatkowej, tenisa 1 kpl

- Montaz oswietlenia wokét boiska — rozdzielnica (z wyposazeniem) + 4 kpl stupéw z 8 projektorami
(po 2 szt) —

Na ptycie boiska wielofunkcyjnego urzagdzono samodzielne boiska sportowe:

- do pitki recznej

- do siatkowki i tenisa

- do koszykowki

- na plycie zostang wymalowane linie (w dwoch kolorach) wyznaczajace poszczegodlne boiska
szerokos¢ linii 5cm.

- montaz ogrodzenia wokot boiska oraz pitkochwytéw zgodnie z dokumentacja,

- montaz altany — o konstrukcji drewnianej na 6 stupach oparty dwuspadowy dach, pokryty blachg na
wysoki rgbek, z typowymi obrobkami z blachy powlekanej. Elementy drewniane impregnowane.
Powierzchnia zabudowy altany 23,45 m2. Zgodnie z dokumentacjg techniczng

Catos¢ robdt winna byé wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robét oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.

Roboty budowlane podstawowe w szczegoélnosci obejmuja:

45100000-8 Prace dotyczace przygotowania placu budowy

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45262300-4 Prace betoniarskie

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlano - remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robé6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiagzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji,

1.4.5 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych,

14.8 dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.11 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8,

1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemny potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa,

1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odr¢gbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe,

1.4.16 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zafagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie_
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21 czg¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i
przekazania do eksploataciji,

1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane beda prace).

1.5.2. Zgodno$¢ robdét z dokumentacija (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi a zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sz odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub
SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
a_ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochronie instalacji i urzagdzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0s przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kaz dym takim przewozie



powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda
dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materialty budowlane powinny spetnia¢c wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST
oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego ubytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca



powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej ni_ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nhalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98), posiadajag deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastgpujace

dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.



Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak ni_ w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacja ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robot wtascicielom
urzgdzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

SST - 01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

2.1. Wstep

2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw w gruntach Il - IV kategorii w
zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

2.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

2.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu wykopéw w
gruntach Il - IV kategorii i obejmuja:

- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,

- wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

- wykopy reczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

2.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST
01 ,Wymagania ogélne "

2.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w OST.
"Wymagania ogélne”.

2.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa roboét: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych nawierzchni i elementow
oswietlenia.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w OST.

5. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w OST.

6. Wykonanie robét

6.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w OST .

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

6.2. Roboty ziemne pod elementy oswietlenia

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatéw i przepustu do przedtuzenia, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.



Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;.

Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan Uzytkownikow
tych urzadzen.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji) powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Minimalna warto$¢ Is dla drég:
Strefa korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grubosci 50 cm 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tab. 1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia 10 ) nie powinien przekracza¢ 2,5.
Wskazniki zageszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czesci korpusu
drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntéow
dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

7.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

8. Obmiar robét

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST.

8.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

9. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST1.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie mechaniczne i reczne wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
- umochieniem $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
11. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w OST.



Szczegotowa specyfikacja techniczna
SST - 02. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 20*6 cm i
30*8 cm w zwigzku z budowag wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 na fawie betonowej
B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.

4. Okreslenia podstawowe

4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” .

4.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .

5. MATERIALY

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne”.

5.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

5.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

5.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiar obrzeza 30*8 cm

5.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy L + 8

b,h+3

Wymiaru Gatunek 1

5.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi o wiecej niz 2 mm, Szczerby i uszkodzenia
max 2 dopuszczalne odchytki max 2 na dtugosé - max 20 mm i gteboko$¢ max 6 mm

5.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

5.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.



5.5. Materialy na fawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

6. Sprzet

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

7. Transport

7.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

7.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

8. Wykonanie robét

8.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

8.3. Podsypka i tawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz
tawa betonowa z oporem z betonu B-10.

Wymiary tawy dla obrzeza 6x20 cm:

- szeroko$¢ podstawy tgcznie z oporem 19 cm,

- szeroko$¢ oporu 8 cm,

- grubos¢ tawy pod obrzezem 5 cm,

- wysokos¢ oporu 18 cm (odlegtos¢ od gory obrzeza do gory oporu 10 cm).

8.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
Uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

9.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,



C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gtebokos¢.

10. Obmiar robét

10.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .

10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z
betonu B 15 z oporem.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

11.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana tawa z oporem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogdéine” .

12.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

13. Przepisy zwigzane - Normy

. PN-B- 06250:1998 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST - 03 Nawierzchnie z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika-opaski ,dojscia do boiska przy szkole
podstawowej w Czaczowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét . Zaleca sie wykorzystanie SST
przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika — posadzki z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

1. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgénigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika —posadzki stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na diugoséci £ 3 mm,
— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z



receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika —posadzki z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wbézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzgdzenie pakuije je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik-posadzke

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajgca

Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okres$lonymi w ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.
5.5. Uktadanie chodnika —posadzke z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$c¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utoZzeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnac;ji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.



6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejsze;j
OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika-posadzki

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika-posadzki

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mzchodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanego chodnika —posadzki z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika —posadzki z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



O, WNE

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



Szczegdbtowa specyfikacja techniczna
SST - 04 Instalacja oswietleniowa

WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oswietlenia na projektowanym boisku

4. Zakres Robdt:

budowa linii kablowej zasilajgcej

budowa linii oswietlenia boiskowego

wcigganie kabla do rur ochronnych,

wykonanie ochrony przeciw porazeniowe;j

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST.

Stup wirowany zelbetonowy lub stalowy ocynkowany - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio
w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy lub przewodu na wysokosci nie wiekszej niz 8 m.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac¢ pod i nad ziemig. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa - ochrona czesci
przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach
zakidceniowych.

Linia kablowa i przewodowa — kabel i przewdd wielozytowy tgcznie z osprzetem tgczacy zaciski tych
samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrgglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST

7. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiat podano w Specyfikacji ogolnej

7.1. Materiaty budowlane

Zaprojektowano oswietlenie na 4 szt. stupow stalowych h= 8,0m (stup ,mocny” 8- katny OSH-110/4 ze
Sciankg 4mm, na fundamentach prefabrykowanych F-150 o0 momencie statycznym RG/KNm = 23,3) z
reflektorami 55 000 Im na gtowicach z ptaskownika wg. zalecen producenta stupéw, o udzwigu min. 50
kg.

Do uszczelnienia rur ostonowych mozna stosowac wszelkie rodzaje ktore spetniajgce wymagania BN-
80/6112-28.

7.2 Materiaty elektryczne

Przy budowie linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowac kable i inne materiaty elektryczne
uzgodnione z Zaktadem Energetycznym, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

7.3 Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, Zzrodta Swiatta, reflektory oswietleniowe, itp.
mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, to jest zamknietych i suchych.

Rury, stupy energetyczne i teletechniczne mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie
narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna.



Kable i przewody powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczac¢ na
utwardzonym podtozu placu budowy.

8. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t.

9. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujagcych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegoélnych materiatdbw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

10. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST

11. Lokalizacja

Lokalizacja stupéw i kabli wg Dokumentaciji Projektowej linii kablowych nn i oswietlenia ulicznego.
Uktadanie kabla montaz stupow

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004

Temperatura otoczenia i kabla [ przewodu ] przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0oC — w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli [
przewodow ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 50C.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego srednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o
krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elekiryczne potgczenia kabli (mufy
kablowe), znajdowatly sie we wnetrzu rur ochronnych. W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny
dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji ustroju nosnego na gruntu, kable powinny mie¢ zapasy
dtugosci umozliwiajgce przemieszczenie kabla.

Kable energetyczne powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznaczniku nalezy umiescic¢
trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

-symbol i numer ewidencyjny kabla,

-oznaczenie kabla,

-znak uzytkownika,

-rok utozenia kabla.

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub
ich zniszczenia.

Nakretki $rub mocujgcych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz: r = h/300, gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m],

h - wysokos¢ stupa w [m]..

Konstrukcje nalezy montowac¢ na stupach przed ich postawieniem.

Linie kablowa budowa¢ zgodnie z SEP N SEP-E-002

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg oraz dodatkowg nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi
ENION 1/DS./2004 .

Roboty ziemne

Pracownicy wyznaczeni do prac ziemnych powinni by¢ ubrani w kompletne ubrania robocze i posiadac
wymagane srodki ochrony indywidualnej. Przed rozpoczeciem prac miejsca niebezpieczne nalezy



ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Teren nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegajgcymi o
zagrozeniu zwigzanym z wykonywanymi pracami.

Ogrodzenie powinno sie znajdowaé minimum 1m od krawedzi wykopu. Nie wymagajg zabezpieczen
barierami wykopy o gtebokosci do 0,5 m, wystarczajgce jest oznakowanie tasmg ostrzegawczg.

Do celéw komunikacji pieszej w wyznaczonych miejscach nalezy ponad wykopami wykona¢ mostki o
szerokosci 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla dwukierunkowego, posiadajgce porecze o
wysokos$ci 1,1 m oraz deski krawedziowe o wysokosci 0,15 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
krawedziowg a poreczg powinna byC wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci. W obszarze wyznaczonym do prowadzenia prac kierujgcy robotami wyznacza trasy drog
dojazdowych, miejsca sktadowania urobku, materiatéw, sprzetu oraz ustawienia koparki. Wyznaczone
miejsca sktadowania urobku, materiatéw, sprzetu oraz koparki w zadnym momencie prowadzonych
prac nie mogg znajdowac sie w obrebie klina odtamu witasciwego dla danej kategorii gruntu dla
wykopdéw nie oszalowanych lub blizej niz 0,6 m od brzegu wykopu szalowanego.

Prace w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i gtebienie wykopow poszukiwawczych
moga by¢ wykonywane tylko recznie. W razie odkopania niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowani prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ o znalezisku
policje i wladze administrujgce terenem

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og0lne wymagania dotyczgce kontroli Robét podano w OST.

Linia kablowa

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz izolacji i zgodnosci faz nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
miernikow wykonawcy robot

Pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodow

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

Stupy oswietleniowe

Stupy po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

-doktadnosci ustawienia pionowego,

-jakosci potgczen srubowych stupdw

-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Instalacja przeciwporazeniowa

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
12. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ sztuk [szt.] stupdw oraz diugos$é kabli Ogbéine wymagania dotyczgce
odbioru Robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.1 daty wyniki
pozytywne.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST

Cena obejmuije:

-koszt materiatéw,

-dostarczenie materiatéw

-utozenie kabli

-przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

-uporzgdkowanie terendw z odpaddw powstatych przy budowie

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

SEP N SEP-E-003 Energetyczne linie napowietrzne

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-76/E-020320swietlenie drég publicznych.

PN-75/E-0500-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej na
napiecia znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.



PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielozytowe o izolacji poliwinylowe;.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciw porazeniowa
BN-80/6112-28 Kit miniowy.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Dz.U.nr13 zdn. 10.04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.
nr 81 z dn. 26.11.1990 r. , Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994
r.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST — 05 URZADZENIA BOISKA, PLKOCHWYTY | OGRODZENIE

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru dostawy i montazu pitko chwytéw oraz ogrodzenia w zwigzku z budowg boiska
pitkarskiego.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST 01
~Wymagania ogdlne”.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- dla pitkochwytow
-beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentow ,
-rury stalowe lub aluminiowe wg. projektu
-siatka polipropylenowa wg. opisu
- dla ogrodzenia
¢ beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania fundamentow ,
-stupki profilowe stalowe zamkniete wg. projektu
-panel ogrodzeniowy systemowy wg. projektu

3.Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. Transport
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

5.Wykonanie robot

Urzadzenia sportowe

1. Wyposazenie boiska

- 2 stojaki na kosze do koszykéwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Kosz z tablicg petnowymiarowg na podstawie
podwajne;j.

- 2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

- 2 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkéwki. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. (montaz
wg. zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

- 4 fawki wzdtuz boiska

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i zestaw do pitki
siatkowej - z regulacjg wysokosci.

1.1 Kosze do koszykéwki (wg normy EN1270)

» Konstrukcja kosza podwdjna stalowa -wszystkie elementy konstrukcji cynkowane ogniowo 100um
wg DIN 50976. Wszystkie elementy powinny mie¢ mozliwosé demontazu. Stup nalezy zamocowac¢ w
odlegtosci minimum 40 cm od linii koncowej boiska. Tablica epoksydowa 180x105 cert. bezp. "B" wraz
z mechanizmem do regulacji wysokosci (w przedziale: 260-305cm) mocowana na ramie, obrecz
stalowa, siatka tancuchowa, ostona dolnej krawedzi U-55mm wykonana z poliuretanu,- wymiary -szer.
-wys. oraz wysieg wg. wytycznych Polskiego Zwigzku Koszykéwki i norm FIBA. Stup kosza osadzony
w tulejach mocujgcych w fundamencie bet., wysiegnik kosza I=160cm

Badania kontrolne obejmujag kontrole:

» Sprawdzenie pionowoSci

» Sprawdzenie zgodnosci wymiaréow



» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

1.2. Bramki do pitki recznej (wg normy EN749)

bramka do pitki recznej wykonana z profili aluminiowych 300x200 wg normy IHF, gtebokos¢ bramki
(g6ra/dét) -100 gora/120 dét, tuki sktadane, mocowanie do fundamentu w 4 punktach oraz w tulejach
stal-ocynk., Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polipropylenowe gr. splotu 3mm, krawedz oczka 10cm,
gtebokos¢ siatki: géra 80cm, dét 100cm, kolor zielony. Bramki nalezy zamontowac¢ tak aby wysokos¢
pokrywy zabezpieczajgcej byta rowna wysokosci maty elastomerowej

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

» Sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw

» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

1.3. Stupki do siatkéwki (wg normy EN1271)

stupek do siatkowki systemowy £@80mm lub 80x80mm , profil stal-ocynk ogniowo, montaz stupkéw w
tulejach stal. ocynk. osadzonych w fundamencie, mechanizm naciggowy siatki przesuwny z
zastosowaniem mimos$rodu z ptynng regulacjg wysokosci siatki (do siatkdwki i badmintona)

-montaz wg. systemu i zalecen producenta

- wg normy FIVB i atestu PZPS

Tuleje nalezy zabetonowac¢ w odlegtosci podanej na rysunku oraz wg wytycznych producenta (np.
min. 0,50 m, max 1,0 m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska). Tuleje nalezy
zamontowac tak aby wysoko$¢ pokrywy (pokrytej EPDM) zabezpieczajagcej byta rowna wysokosci
maty elastomerowe;j

-gorna czes¢ fundamentu -48mm wzgl. pow. EPDM

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie pionowosci montazu tulei

» Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

» Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

2. Obiekty sportowe

2.1. Boisko wielofunkcyjne

*» Boisko do koszykowki ma ksztatt prostokgta o wymiarach zgodnych z projektem

*» Boisko ogranicza sie wyraznie pomalowanymi liniami szer. 5 cm

* Linie nalezy wykonac jak okreslone w dokumentacji

2.2. Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej stanowi prostokat mieszczacy sie w obrebie projektowanego boiska
wielofunkcyjnego. Przewiduje sie wykona¢ pas ochronny wzdiuz linii bocznych oraz wzdtuz linii
bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni.
Na boisku oprdécz linii bocznych i bramkowych rozréznia sie nastepujgce elementy:

* Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy

* Pole bramkowe - wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnatrz obu stupkéw bramki (liczac od tylnej
krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6 m wynoszgce 4 obwodu kota. Oba tuki fgczy sie nastepnie
linig dtugosci 3 m

- rownolegle do linii bramkowych

* Linie rzutéw wolnych — zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy kreskami — 15 cm)
réwnolegtg do linii pola bramkowego o odlegtg od niej 0 3,0 m

* Linie rzutéw karnych o dtugosci 1 m wyznaczy¢ w odlegtosci 7,0 m od $rodka bramki i rGwnolegle do
linii bramkowej Kolorystyka — wg dokumentaciji

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

» Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem

» Sprawdzenie prawidfowosci montazu i usytuowania urzgdzen sportowych

2.3. Boisko do siatkéwki, tenisa i kometki

* Boisko do siatkdwki stanowi prostokat o wymiarach 22,0 m x 13,0 m, przy czym gra odbywa sie na
obszarze o wymiarach 9,0 m x 18 m. Kolorystyka — pkt. 2.3.8. Pas wolny od wszelkich przeszkod
wzdtuz linii bocznych oraz wzdtuz linii koncowych - 2,00 m. W odlegtosci min 0,5m, max 1,0 m od linii
bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska mocuje sie stupki. Powierzchnie netto oznacza sie
linig szerokosci 5 cm.

» Stupki do siatkéwki stal-ocynk (demontowane - opisane powyzej) z regulowang wysokoscig
zawieszenia siatki zamocowac w systemowych tulejach ocynkowanych.

« Siatka polipropylenowa gr. splotu 3mm, obszyta tasmg kolor bialy szerokosci gérna czes¢ 7cm i
dolna 5cm

* mocowanie siatki do stupkéw linkami naprezajgcymi z bloczkiem w 6-punktach



5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

5. ODBIORROBOT

6.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .



Szczegoétowa specyfikacja techniczna

SST - 6 Roboty ciesielskie - montaz drewnianej konstrukcji dachéw i scian
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ciesielskich - montaz drewnianej konstrukcji $cian i dachéw w altanie zgodnie z dokumentacja
przekazang przez Inwestora
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1. oraz SST 00- pkt 1.2
1.3. Zakres robét objetych SST
- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy
- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian i wiezby dachowej w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg, poleceniami inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych itp.
- zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony
-wykonanie uzupetnien tradycyjnej, drewnianej konstrukcji $cian i dachu
-wykonanie ofacenia potaci dachowych
-czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i odbiorowe konstrukgji
2. Materiaty
2.1. Materiaty - wymagania ogolne
2.1.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST 00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materiaty
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc¢
nastepujgcych materiatow podstawowych:
2.2.2. deski iglaste nasycone obrzynane kl.2 gr. 25 mm
2.2.3. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
2.2.4. krawedziaki iglaste wym. kl.2 (belki, krokwie)
2.2.5. faty iglaste nasycone kl.2 50x60 mm lub taty z okorowanych zerdzi o S$rednicy 5-8 cm w
rozstawie ok. 40 cm /z wykorzystaniem dobrego materiatu z rozbiérki/.
2.2.6. $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy
2.2.7. $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
2.2.8. bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe kl.2 z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki
2.3. Ponadto materialy stosowane muszg spetnia¢ ponizsze parametry:
Do robét ciesielskich stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycji 1.3. stosuje sie drewno klasy K27 weditug normy panstwowej
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
2.3.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego do robdét ciesielskich powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.3.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchyitki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
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d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.4. tgczniki

2.4.1. Gwozdzie. Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2. Sruby. Nalezy stosowad:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.43. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505

2.4.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania.

a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - wymagania ogolne
3.1.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST 00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet
3.2.1. srodek transportowy
3.2.2. wyciag
3.2.3. Sprzet do robét ciesielskich — pita do drewna reczne i spalinowe, obcegi, mtoty ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, wiertarki, pilarki, rusztowanie
3.3. Do transportu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
¢ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport - wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST 00"Wymagania ogélne" pkt 4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét - zasady ogdine

5.1.1. Zasady ogdlne wykonania robot podano w SST 00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
- przy wykonywaniu znacznej liczby elementéw nalezy stosowa¢ szablony z desek



- dlugos¢ elementéw wykonanych wg. wzornikéw nie powinna sie rézni¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 m

-dopuszcza sie nastepujace odchyiki w rozstawie belek i krokwi:

+/- 2 cm w osiach wigzarow

+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- styki tat powinne znajdowac sie na krokwi, odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno
by¢ wieksze iz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci dachu

-wzdtuz okapu powinna by¢ zamontowana deska lub fata grubsza od tat podkfadu o grubos$¢ dachéwki

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkoéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w SST 00
"Wymagania ogdlne" pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robo6t - zasady ogdine
Jednostkami obmiaru sa:
- dla elementéw wiezby dachowej — m3 wbudowanego drewna
- dla facenia — m2
Zasady ogolne obmiaru robét podano w: -specyfikacji technicznej SST 00 "Wymagania ogolne" pkt 7
-zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
-specyfikacji technicznej STWIOR-1 "Wymagania ogdlne" pkt 7
-zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
-zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 6.

7.2. Obmiar robot - zasady szczegoétowe

Zasady szczegotowe przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty ciesielskie - naprawa drewnianej konstrukcji
drewnianych i dachow",

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robot - zasady ogodlne

Zasady ogolne odbioru robét podano w SST 00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - zasady ogdlne
Zasady ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w SST 00 pkt 10.

10.2. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna

SST — 7 KONSTRUKCJA DREWNIANA, ROBOTY POKRYWCZE.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji dachowych drewnianych i stalowych, pokryé dachowych z blachy wraz z
obrébkami blacharskimi w ramach realizacji montazu altany drewniane;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej , pokry¢é dachowych z blachy wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach obiektu

1.3.1wykonanie i montaz konstrukcji dachowej (konstrukcja drewniana): muriaty, ptatwie, podwaliny,
stupy, krokwie, kleszcze, jetki, miecze i zastrzatly

1.3.2 tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach, fatami minimum 40 x50 mm .

1.3.3 pokrycie dachu blachg powlekang w kolorze okreslonym na rysunkach

1.3.4.0brébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w pozycjach: 1.3.4 .stosuje sie drewno
klasy K27 i klasy K33 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021  Tarcica iglasta  sortowana metodami  wytrzymato$ciowymi.—PN-B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie.—

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna K27, K33.

Zginanie K 27, K 33 Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75. 10,75

Sciskanie wzdtuz wiokien 20 — 24.

Sciskanie w poprzek wtékien 77 — 77

Scinanie wzdtuz wiékien K 33 Scinanie w poprzek witdkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady K33 i K27.

Seki w strefie marginalnej do 4 do 2. Seki na caltym przekroju do 1/4 do 1/3 Skret widkien do 7% do
10% Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a)gtebokie 1/3 V2

b)czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne.

Szeroko$¢ stojéw 4 mm 6 mm.

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub diugosci. Krzywizna
podtuzna

a)ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm10 mm — dla grubosci do 75 mm

b)bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm5 mm — dla szerokosci > 250 mm Wichrowatos¢ 6%
szerokosci. Krzywizna poprzecznad4% szerokosci. Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach
odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn

— ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:



—dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci—-w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm-w
grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

edla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

—w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

odla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d)odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.

e)odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2 ¥ gczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002. Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3.Nakretki:

Nalezy stosowaé: Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002. Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.4.Podkiadki pod sruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna. Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c)Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3.Sktadowanie materiatow i konstrukcji drewnianej

2.3.1.Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2.kaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skitadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

2.3.Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4.Blacha na pokrycie altany

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powiokg
dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny. Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg
PN-84/H-92126. Piyty dachéwkowe muszg posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. taczniki



Do mocowania blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych

2.6. . Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002(1). Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:do
140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji drewna nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.—sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.Wykonanie robot

5.1.Dach — wigezba dachowa , pokrycie , obrébki

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukciji.
Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé atestowanym srodkiem
ogniochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby -
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego

- certyfikat zgodnosci z Aprobata techniczna nr 1408/2003 Klasyfikacja Ogniowa ITB nr NB-981/02/TG
Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna impregnowanego powierzchniowo i 40 kg
na 1 m3 drewna impregnowanego metodg wglebng (prézniowo-cisnieniowg). Tak wykonana
impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako niezapalny.

5.2.1.Wiezba dachowa

5.2.101. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.
5.2.1.02.Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.1.03. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic¢ sie od projektowanych
wiecej jak0,5 mm.

5.2.1.04.Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

—w rozstawie belek ,krokwi lub dzwigaréw drewnianych: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w
osiach rozstawu krokwi i dzwigaréw drewnianych—w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm-w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.2. Ofacenie potaci dachowych

5.2.2.01.Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.2.2.02.Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czofa desek powinny
stykac sie tylko na krokwiach.

5.2.2.03 Lacenie pod pokrycie blachg uktadane w odlegtosci dostosowanej do rodzaju pokrycia.

5.2.3. 0 Podkfady pod pokrycia blachowe. Wymagania ogdlne:

a)rownosc¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c)w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e)taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,
f)rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.3.Krycie blachg powlekang - kolor jak na istniejgcym budynku

a)krycie blachg powlekana na wysoki rgbek



5.4.0brébki blacharskie

eobrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

sroboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.1Rynny z blachy powlekanej

erynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

spowinny byC tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

erynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

espadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

erynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.2.Rury spustowe — z blachy jw.

erury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

spowinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dlugosci,

erury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3m,

suchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

erury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.5 .Badania na budowie

5.56.01.Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

a) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

b) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

—dla konstrukcji dachu - ilos¢ m3 wykonanej konstrukciji.

—pokrycia dachu — m2 pokrytej powierzchni, —

dla robét rynny i rury — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1.0dbidr

ebadania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

esprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

8.2.0dbidr robét pokrywcezych

eRoboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

—podtoza (deskowania i tat),

—jakosci zastosowanych materiatéw,

—doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

—doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



ebadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

—dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podfoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

—zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

—protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.0dbiér pokrycia z blachyeSprawdzenie przybicia blachy do deskowania ( wkrety ),

8.2.2.0dbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

esprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

esprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

esprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

esprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9.Podstawa ptatnosci

Konstrukcje dachowe Ptaci sie za m3 wykonanej konstrukciji.

Pokrycie z blachy Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni dachu.

Obrébki blacharskie. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

—uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—przygotowanie,

—zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Warunki BHP

Podczas robot montazowych i robét na wysokosciach muszg by¢ spetnione warunki zawarte w
Dz.U.nr47 z dnia 19marca 2003, poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych —szczegélnie Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach.

11. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:200 2Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



Szczegobtowa specyfikacja techniczna

SST — 8 ROBOTY IMPREGNACYJNE | OGNIOCHRONNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét impregnacyjnych i ogniochronnych. Roboty te zostang wykonane w
ramach realizacji altany drewnianej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie :
- oczyszczenie elementdéw drewnianych
- impregnacja ogniochronna drewna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4.1 Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka
impregnacyjna.
Powtoka impregnacyjna - warstwa impregnatu natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wtasciwosciach Uzytkowych pokrytej powierzchni.
Impregnat - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina srodkoéw chemicznych o wtasnosciach
grzybobdjczych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania impregnacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do impregnacji stosuje sie srodki oleiste, rozpuszczalnikowe, solne, wodorozcienczalne.
2.1.3. Materialy impregnacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Chemiczne srodki impregnacyjno-odgrzybieniowe
Chemiczne $rodki ochrony drewna, zwane $rodkami impregnacyjno-odgrzybieniowymi, sg to zwigzki
nieorganiczne i organiczne oraz ich mieszaniny wystepujgce jako preparaty solne w postaci
krystalicznej lub ptynnej (roztwory wodne) lub jako srodki oleiste w postaci ptynne;.
Preparaty solne wnikajg do drewna o wzmozonej wilgotnosci na zasadzie dyfuzji, natomiast do
drewna powietrzno suchego roztwory wodne soli grzybobodjczych o matym stezeniu (5-10%) i srodki
oleiste wnikajg na zasadzie naczyn wiloskowatych ze wzgledu na kapilarno-wloskowatg budowe
drewna. Od srodkéw impregnacyjno-odgrzybieniowych wymaga sie wysokiej toksycznosci w stosunku
do grzybéw domowych i owadoéw, nieszkodliwosci dla ludzi i zwierzat, zdolno$ci gtebokiego wnikania
do materiatu impregnowanego, duzej trwatoéci, czyli malej lotnosci i matej wymywalnosci z materiatu
impregnowanego. Preparaty te nie powinny podwyzsza¢ palnosci, barwi¢ tynkéw i powtok olejnych,
korodowac stali i wydziela¢ przykrego zapachu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ szkodliwego oddziatywania tych preparatow na zdrowie ludzi i zwierzat
nalezy uzywac tylko tych, ktére majg Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez upowazniong do tego instytucje, np. ITB (dotyczy to réwniez preparatéw
importowanych).
2.2.2. Woda
Do przygotowania impregnatow stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom norm.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
2.2.3 Srodki do zahamowanie destrukcji — zabezpieczenie przed wilgocig.



- sprasowana sol na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszedzie tam, gdzie
konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. konce belek, podwaliny, i inne
elementy drewniane, narazone na wilgoé podciggajgcg. Srodek musi szybo dziataé w wilgotnym
materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczgcym drewno grzybom i insektom.
Aplikacja przez wiercenie otworéw — zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4. Srodki na wzmocnienie drewna

e poliuretanowy $rodek penetrujgcy drewno, stosowany przy wzmacnianiu i
stabilizowaniu powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych
przez grzyby lub owady, hamujgcy dalszy wzrost niszczgcych drewno grzybdéw jak i
uniemozliwiony ponowny atak insektéw. Srodek musi gteboko wnika¢ w drewno
wzmacniajgc pozostawiong przez insekty maczke drzewng. Aplikacja iniekcja —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczaé
pézniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego.

b. bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o stabym zapachu sktadnik zywiczny i
specjalnie suszone trociny do zabiegdéw zwigzanych z uzupetnianiem ubytkéw drewna
stosowany w elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbedne sg zabiegi zwigzane z
uzupetnianiem ubytkéw drewna w celu odtworzenia wymiardw i wytrzymatosci na
$ciskanie. Srodek musi charakteryzowa¢ sie niewielkim ciezarem witasciwym i dobrg
przepuszczalnoscia pary wodnej wykluczajacag tworzenie skupisk wilgoci. Musi
nadawa¢ sie do uzupetniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostaly
zniszczone przez owady i muszg by¢ poddane procesowi odtworzenia wytrzymatosci
na $ciskanie bez koniecznosci usuwania zniszczonych partii drewna. Srodek musi
charakteryzowac sie wytrzymatoscig na sciskanie nie mniejszg niz 18 N/mmz2 oraz
wytrzymatos$cig na zginanie nie mniejszg niz 15 N/mm2, modut sprezystosci nie mniej
niz 4000 N/mm2. Uzupetnione elementy budowlane muszg zachowaé
przepuszczalnos¢ pary wodnej (wspotczynnik oporu dyfuzji: p = 30), dzieki czemu nie
bedzie dochodzito do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja — zgodnie z zaleceniami
producenta. Stosowany $rodek nie moze wklucza¢ pézniejszego malowania wapnem
bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

c. jednosktadnikowy, bezbarwny, nie plamigcy, nie sptywajacy, elastyczny Kklej
poliuretanowy stosowany do wklejania taczonych elementéw dziatajgcy w
temperaturach -30 do + 80 stopni Celsjusza oraz odporny na $ciskanie > 10N/mm2,
do stosowania na zewnagtrz i wewnatrz o konsystencji pasty, wykazujgcy duzg site
sklejenia po $cidnieciu tgczonych elementéw oraz dobrze wypetniajgcy nieréwnosci.
Aplikacja — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany Srodek nie moze wkluczaé
pdzniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz
scalenia kolorystycznego.

2.2.5. Srodki do ochrony przeciwpozarowej drewna

a) Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajgcemu konserwacji (elementy budowlane nie
podlegajgce rozbidrce i wymianie) polegajgca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu recznym
impregnatem opodzniajagcym palnos¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiggng¢ trudno-
zapalnosci wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajgcym Kkolorystyki
drewna, ktéry nie peka, ani sie nie tuszczy oraz mozna stosowaé go wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen.

b) Ochrona przeciwpozarowa drewna podlegajgcemu rekonstrukcji (elementy budowlane podlegajgce
wymianie — w tym: gontu dachowego, wiezby dachowej, elementéw oktadzin drewnianych)
polegajgca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciSnieniowej impregnatem opd6zniajgcym
palnos¢ drewna do stopnia pozwalajgcego osiggngc¢ trudno-zapalnosci wg klasy B-s2-dO
systemem wodorozcienczalnym, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, ktéry nie peka, ani sie nie
luszczy oraz mozna stosowac go wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen.

C) drewno podlegajgce konserwacji: wodorozcienczalny, bezbarwny, nie barwigcy drewna, po
wyschnieciu bez zapachu, gotowy do uzycia, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli



ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na
zewnatrz - na otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajgcy reakcje litego
drewna swierkowego i jodtowego na ogien. odpowiadajgcy klasie materiatu budowlanego C-s2, dO
wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 — trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie,
malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek nie moze wkluczac
pozniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia
kolorystycznego. . Preparat nie moze wyklucza¢ $rodkéw impregnujgcych, biobdjczych i
hydrofobizujgcych. Drewno podlegajagce rekonstrukcji: wodorozciehczalny, nie barwigcy drewna,
po wyschnieciu bez zapachu, nie zawierajgcy boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do
impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnetrzach na zewnatrz - na
otwartej przestrzeni. Srodek ogniochronny do drewna, poprawiajgcy reakcje litego drewna
Swierkowego i jodtowego na ogien. odpowiadajgcy klasie materiatu budowlanego B-s2, dO wg DIN
EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 — trudno-zapalne. Aplikacja: cisnieniowa w kottach —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany s$rodek nie moze wklucza¢ pozniejszego
malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

d)drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa,
wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o
wiasciwosciach niepalnosci, nie zawierajgca rozcienczalnikow i srodkow zmiekczajgcych, bez
konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkbw wewnatrz i na zewnagtrz obiektéw, o
wysokiej odpornosci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i
plesnig. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywaé wysoka przyczepnosé, przepuszczalny
dla pary wodnej o wspétczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie
antyseptyczny, bezpieczny dla alergikéw. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie — zgodnie
z zaleceniami producenta. Stosowany srodek nie moze tuszczy¢ sie posiada¢ mozliwosé
wykonania scalenia kolorystycznego.

2.2.6. Srodki ochrony biologicznej drewna
- Zastosowanie profilaktycznej warstwy $rodka wodorozcienczalnego przed atakiem owadow i
grzybow, stuzgcych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

a) profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng s$rodkiem: ptynnym, wodnym, bezbarwnym,
gotowym do uzycia, dobrze penetrujgcym podtoze, na bazie oleju Inianego do stosowania na
zewnatrz w szczegoélnosci w obszarach przekroju czotowego. Aplikacja: malowanie, natrysk —
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi byé zgodny z preparatem
ogniochronnym, mies¢ dobrg przyczepnosé, nie tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwosé wykonania
scalenia kolorystycznego.

b) wierzchnia warstwa ochronna powioki $rodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura
bezbarwna albo lazurujgca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjgca — w
zalezno$ci od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz, chronigca
przed promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany $rodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, mie$¢ dobrg przyczepnosé, nie
tuszczy¢ sie oraz posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

c)wierzchnia kryjgca warstwa ochronna powitoki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa,
wysokiej jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia
naturalnego), nie zawierajgca krzemianow, biocyddw i fungicydow, nie zawierajgca dodatku spoiw
organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierajgca rozciehczalnikow i srodkéw zmiekczajgcych,
bez konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkdw wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o
wysokiej odpornosci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i
plesnig. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywaé wysokg przyczepno$é, przepuszczalny
dla pary wodnej o wspétczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie
antyseptyczna, bezpieczna dla alergikéw. Srodek musi mie¢ przy malowaniu funkcje rozciagniecia
do zerowej grubosci. Srodek musi mieé funkcje barwienia pigmentami odpornymi na alkalia.
Stosowany srodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢ sie oraz posiadac
mozliwos¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

3.Sprzet
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt impregnacyjnych



Do wykonywania rob6t impregnacyjnych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania impregnatu,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét impregnacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu impregnatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu impregnatéw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot impregnacyjnych nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Drewno przed impregnacjg nalezy doktadnie oczysci¢ szczotkami drucianymi. Miejsca
zagrzybione lub porazone przez owady nalezy ostrugac¢ lub ociosa¢ siekierami do zdrowego.
W przedmiotowym obiekcie nalezy zastosowaé impregnacje powierzchniowg przez nasycanie
drewna metoda smarowania lub metoda opryskiwania.
Smarowanie polega na nanoszenie na powierzchnie drewna srodka ochrony w postaci cieczy,
przy uzyciu pedzli, szczotek lub watkéw. Zabieg wykonuje sie kilkakrotnie (min. dwukrotnie) w
odstepach co 1 — 2 godz. Lecz nie predzej niz po catkowitym wchtonieciu $rodka przez drewno.
Nanoszenie metodg opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na
drewno za pomoca urzgdzenia natryskowego.
Nanoszenie preparatéw ogniochronnych zalezy wykonywac¢ minimum 5-cio krotnie.
Roboty impregnacyjne mogg wykonywaé tylko osoby przeszkolone pod katem wykonywania
impregnacji. Muszg by¢ wyposazeni we wiasciwe zabezpieczenie osobiste , takie jak
kombinezony, maski przeciwpytowe i przeciw gazowe.

5.2 Opis metody i zakresu impregnacji

5.2.1. Ogolne uwagi dotyczgce prowadzenia prac

Przeprowadzajgc prace konserwatorskie budynkéw drewnianych w skansenie: wiezby dachowej,
Scian, sufitdw, podtdg i stolarki nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dziatan.
Realizujgc zabiegi majgce na celu skuteczne powstrzymanie postepujacego procesu zniszczeh i
zabezpieczenie obiektu przed dalszg destrukcjg nalezy pamietac, ze nie powinny one wplywac na
dawnos¢ i autentycznosé obiektu.

5.2.2. Ochrona przeciwpozarowa drewna

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metodg malowania, polegajgce na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnosci wg klasy C-S2-d0 s$rodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki
drewna, matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i ha zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze
wyklucza¢ srodkédw impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujgcych. W przypadku drewna pokrytego
wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia
pochodzenia naturalnego o wiasciwosciach niepalnosci.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe, metodg cisnieniowg w kottach, polegajgce na doprowadzeniu
drewna do stopnia trudno-zapalnoéci wg klasy B-s2-d0 srodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie moze wykluczaé
srodkoéw impregnujgcych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

- drewno podlegajace rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa,
wysokiej jakosci farba mineralna oparta na weglanie wapnia pochodzenia naturalnego o
wiasciwosciach niepalnosci, nie zawierajgca rozcienczalnikéw i srodkéw zmiekczajgcych, bez
konserwantéw, do stosowania w konserwacji zabytkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej




odporno$ci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami i pleénig. Srodek
musi by¢ aktywny kapilarnie, wykazywac¢ wysoka przyczepnos$é, przepuszczalny dla pary wodnej o
wspotczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny
dla alergikow. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie — zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany srodek nie moze tuszczy¢ sie posiada¢ mozliwos¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

5.2.3. Ochrona biologiczna drewna

- zabezpieczenie miejsc trudno dostepnych potgczen ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego
odkryciu (3%), przez zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry
zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sie pod wptywem wilgoci i zapobiega przeciw atakom grzybow
w miejscach narazonych na wilgo¢.

- impregnacja drewna (100%) srodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujgcym zdolnos¢
do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzgcym warstwe hydrofobowg przepuszczalng dla
gazéw-pary wodnej, nie zmieniajgcym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do
metali, na zewnatrz niewymywalnym. W przypadku drewna pokrytego wapnem bielonym - wierzchnia
kryjgca warstwa ochronna powtoki malarskiej srodkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakosci farba
mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan wapnia pochodzenia naturalnego)

Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowos$¢ i spojnos¢ catego procesu konserwacji
wszystkie stosowane preparaty w zakresie impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony
biologicznej drewna muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na statym fachowym nadzorze polegajgcym na sprawdzaniu wtasciwego
przygotowania elementéw przeznaczonych do odgrzybiania (oczyszczenie oraz przesuszenie
powierzchni muréw i drewna), sprawdzaniu jakosci stosowanych preparatow chemicznych, ilosci
wykonywanych zabiegéw i ich dokladnosci, usunieciu zagrzybionych elementéw z budynku.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni impregnowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot impregnacyjnych powinien sie odby¢ przed zakryciem na skutek wykonania innych
robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot impregnacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a. dokumentacja techniczna,
b. dziennik budowy,
c. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot ,
e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? impregnacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie impregnaciji,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401)
- Atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej

- Aprobaty Instytutu Technologi Drewna.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
SST -9 ROBOTY STOLARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét stolarskich w ramach wykonania altany drewniane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie: ozdobnych fawek, desek i obi¢ konstrukcji, ozdobnych elementéw wyposazenia wiat
przystankowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do renowagiji stolarki powinna byé¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte

odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w

granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.

Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m55

powyzej1m55

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 11

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2

skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2

réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3

powyzej2m 3 3

przekroje szerokosé do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementéw grubos¢ do 40 mm -1

powyzej 40 mm — 2

grubos¢ skrzydfa — 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Nalezy impregnowac:

e elementy drzwi, okien

e powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.




2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB i specyfikacji SST 04.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢
skfadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementoéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka
uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

e do elementoéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schngcych wg BN-71/6113-46

e do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.
2.6. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Osadzanie elementéw drewnianych
¢ Doktadnos¢ wykonania powinna odpowiada¢ wymogom normowym dla montazu stolarki
okiennej i drzwiowe;j.
e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementdw stolarskich.

L ) [ Warto$¢ luzu i odchytek |
Miejsca luzéw : :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznica

o 5.2, Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoéci



6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg pomiarowg roboét jest szt. wbudowanej stolarki.
8. Odbiér robdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.
9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie
¢ ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



