KOSTKA BETONOWA GR.6¢m

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm
KLINIEC 15cm

GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm OBRZEZE BETONOWE

mata, sktadajgca sie z barwnego granulatu

SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8mm
- Elastyczna warstwa stabilizujgca :

mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja

2-5mm) potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,

- Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubo$ci 3cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubo$ci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%

- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm

- Piasek zageszczony gr. 10 cm

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm: bezspoinowa, elastyczna

A 8x30cm - geowtdknina
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LAWA BETONOWA
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KRUSZYWO LAMANE

RURA DRENARSKA #100
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UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

33-300 NOWY SACZ
ul.Gtowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626
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Obiekt PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO JEDN. EWID.: tABOWA [ 121008_2] ,
adres: OBREB:CZACZOW [ NR 0003] DZ. EWID. NR: 243/4
) Urzad Gmina tabowa
Inwestor: Gminy tabowa, tabowa 38
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