Nazwa zaméwienia:
Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Data opracowania:

2022-10-25

Przedmiar robét

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin

Krynicko- Popradzkich - | Etap

Dziatka nr243/4 obreb Czaczéw gm.tabowae
Zwiazek Gmin Krynicko Popradzkich

ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

2022-10-25

Budowa boiska wielofunkcyjnego i altany w m. Czaczéw - CPV 45100000-8, 45111200-0,
45212221-1, 45233250-6, 45262300-4, 45111240-2, 45342000-6, 45316100-6, 45211320-8,

39142000-9

Autor opracowania:
inz. Witold Prusak,



boisko czaczéw dok.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)
strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Labowa polegajacej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w
m. Czaczéw

1.1 Roboty ziemne 45100000-8, 45111200-0

1.1.1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

1.1.2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
I-1l

1.1.3 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV - razem 5 km

1.1.4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 55°kW (75°'KM)

1.1.5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii‘l-IV, na gtebokosci’20°cm

1.1.6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii'l-IV razem

26 cm

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boisk 45262300-4, 45212221-1

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakéw i bramek stojaki do siatkdwki i kometki

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakéw i bramek stojaki do koszykéwki metalowe

WIN| =

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek bramki stalowo-drewniane do pitki recznej

Montaz widowni 45262300-4, 45212221-1

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill

Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50'm3

WIN|—

Montaz elementédw widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu

Opaska pola gry 45233250-6

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

Przewozenie taczkami tadunkéw sypkich i ciektych, pospotka, zwir i grysy, do 30'm w jednym poziomie

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Analogia |zolacje , jednowarstwowe - geowtdknina

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - razem 5 cm
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Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40

Dojscie do boiska 45233250-6

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

Przewozenie taczkami tadunkdw sypkich i ciektych, pospdtka, zwir i grysy, do 30'm w jednym poziomie

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowtoknina

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - razem 5 cm
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Chodniki z kostki betonowej grubosci 60°’mm na podsypce piaskowej grubosci 50°’mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40

Ogrodzenie boiska i pitkochwyt 45342000-6

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill

Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - do osadzenia stupow

Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu |1l cokoty

Analogia - Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta B 10 pod cokoty prefabrykowane

Analogia - deski cokotowe 239*20*6 systemowe

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu lll
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Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 20*10 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko 20*10 cm) o wysokosci 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i
panel 1,03), panel ocynkowany powlekany wg. opisu - kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor czarny drutfi5 mm
wraz z montazem kpl akcesoria do montazy paneli 11 szt na stup, kolor (R=3, S=3)

Montaz i dostawa Stupdw pitkochwytéw dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powtoka RAL (kolor czarny)

Montaz i dostawa Stupdw pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (kranicowy) dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powloka RAL
(czarny kolor)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 4'm, naklady podstawowe

Wrota z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami, szeroko$¢ 2, m, wysokos$¢ 1.98 m - kalkulaja wtasna

Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 cm , wysoko$¢ 6,0 m, siatka na linkach
stalowych, mocowana karabinczyka i na systemowych uchwytach

Oswietlenie zewnetrzne boiska 45316100-6

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
11l

1.7.2 | Analogia - Podtoza betonowe z betonu B 10, grubo$¢ 10 cm

1.7.3 |Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t

1.7.4 |Zasypywanie wykopOw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-Ill - 20 %

1.7.5 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

1.7.6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

1.7.7 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni pionowych dwoma warstwami

1.7.8 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami

1.7.9 |Analogia Wykonanie podlewek i wypetien gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - zaprawa

1.7.10 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposazeniem

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin Krynicko-
Popradzkich - | Etap
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1.7.11 |Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych ocynkowanych , stup do 300 kg, stalowy o wysokosci 8 m
1.7.12 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg
1.7.13 |Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe
(YDY 3*2,5=12)
1.7.14 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku- oprawa ledowa zewnetrzna o mocy 150 W, IP 65
1.7.15 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - przyjeto 50 mb
1.7.16 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m
1.7.17 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig
1.7.18 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V -
1.7.19 |Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
1.7.20 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny
1.7.21 |Ztacza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZZP
1.7.22 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle
1.7.23 |Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 6 mm2
1.7.24 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
1
1.7.25 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m
1.7.26 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-1I
1.7.27 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm
1.7.28 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV -
1.7.29 |Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
1.7.30 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY 3*6mm2
1.7.31 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig kabel YAKYFtly 2*1 mm2
1.7.32 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY Ftly3*1,5 mm2
1.7.33 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY Ftly3*2,5 mm2
1.7.34 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel FTly7*1,5 mm2
1.7.35 |Obroébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16 mm2
1.7.36 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2
1.7.37 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych
1.7.38 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy
1.7.39 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
1.7.40 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy
1.7.41 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1.7.42 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
1.7.43 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1.7.44 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
1.7.45 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego, proba pierwsza
1.7.46 |Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, przekaznik czasowy
1.7.47 |Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl
1.8 Altana - CPV 45211320-8, 39142000-9
1.8.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
1.8.2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii

- 90 %

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°'cm

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci

Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm

Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Fundamenty pod pod urzgdzenia

Uchwyty do stupkoéw i dla montazu desek 16*4 cm

Stupy drewniane na fundamentach, z krawedziakow

OO IN OO WN = O

Konstrukcje wienczace - oczepy i miecze z krawedziakéw
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Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
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Jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

1.8.22

Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

1.8.23

Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

1.8.24

ofacenia scianek azurowych 16*4 cm dtugosci 2,4 m

1.8.25

Obicia krokwi

1.8.26

impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

1.8.27

Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy z posypkg

1.8.28

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm

1.8.29

Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

1.8.30

Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow

1.8.31

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu Ill

1.8.32

Fundamenty pod pod urzgdzenia

1.8.33

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il

1.8.34

Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

1.8.35

tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

1.8.36

tawostot 200x60*60 ( profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin Krynicko-
Popradzkich - | Etap
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1.8.37 |Montaz kamery zewnetrznej zasilanej akumulatorem z mozliwoscig przesytu WI FI - Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem
progresywnym; Rozdzielczo$¢ 2560 x 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264; Funkcje BLC/DNR 3D/ROI;
Zasigg podczerwieni do 30 m; Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB; Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3); Klasa szczelnosci IP67; Klasa
wandaloodpornosci IK10

1.8.38 |Montaz koszy na odpady selektywne

1.8.39 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtosé do 10°'m, kategoria gruntu Il - dla grill

1.8.40 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu lll

1.8.41 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50'm3

1.8.42 |Sciany okragte z betonu zwirowego

1.8.43 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm

1.8.44 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubo$¢ warstwy 5°cm

1.8.45 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15'cm

1.8.46 | Okiadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach

1.8.47 |Spoinowanie $cian i stupéw

1.8.48 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

1.8.49 |Osadzenie elementow stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla

1.8.50 |Krata grillowa na tancuchu

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin Krynicko-
Popradzkich - | Etap
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze
Zwiazku Gmin Krynicko- Popradzkich - | Etap
1 Rozdziat Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy
tabowa polegajacej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m.
Czaczow
1.1 Element Roboty ziemne 45100000-8, 45111200-0
1.1.1  |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
dojscie :0,0001%(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 0,014880
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,040123/ha 0,040
1.1.2 |KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii ||
dojscie ,26%(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 : 38,688624
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  104,320112|m3 104,320
1.1.3 |KNR 201/214/8 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu ponad 0,5 km
przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV - razem 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 104,32| 8,00
1.1.4 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
1) spycharka 55°kW (75'KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 104,32
1.1.5 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii’l-1V,
na gtebokosci'’20°cm
dojscie :(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45)*2,16 : 148,802400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  401,231200|m2 401,231
1.1.6 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci, grunt kategorii'l-IV razem 26 cm m2 401,231 1,2
1.2 Element Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boisk 45262300-4, 45212221-1
1.2.1 |KNR223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek stojaki do
siatkowki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.2.2 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek stojaki do
koszykéwki metalowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.2.3 |KNR223/310/6 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakow i bramek bramki
stalowo-drewniane do pitki recznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.3 Element Montaz widowni 45262300-4, 45212221-1
1.3.1 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu
I
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
yliczenie oS TOD Ot e
e A . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt 40
1.3.2 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50°'m3
R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
e OyOASTO ISR, 0,630000
RAZEM:: 0,630000|m3 0,630
1.3.3 |KNR 223/501/1 |Montaz elementow widowni, elementy prefabrykowane dla 24 siedzisk wg. projektu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
14 Element Opaska pola gry 45233250-6
1.4.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Il-IV
yliczenie loSCi TOD Ot e
:40,16*2+24,16*2 128,640000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  128,640000/m 128,64
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1.4.2 |KNR231/402/3 [Lawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie ilosci robot:
e 015%0,15°0,6%2864 1447200
RAZEM 1,447200|m3 1,45
1.4.3 |KNP 1/112/3 (1) |Przewozenie taczkami tadunkdéw sypkich i ciektych, pospodtka, zwir i grysy, do 30°'m w jednym
poziomie m3 1,45
1.4.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 128,64
1.4.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii -V
| 242,080000
RAZEM::  242,080000/m2 242,08
14.6  |KNNR 2/603/1 |Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowtdknina
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 266,288000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 266,288000|m2 266,288
1.4.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 242,08
1.4.8 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm - razem 5 cm m2 242,08 1,7
1.4.9 |KNR 11/320/1 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60°’mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 m2 242,08
1.5 Element Dojscie do boiska 45233250-6
1.5.1 |KNR 231/401/4 |[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV.
Wyliczenie ilosci robot:
a0 661 67048 872 0806 422 | 136786000
RAZEM:: 139,780000|m 139,78
15.2 |KNR231/402/3 [Lawy pod krawezniki, betonowazwykla
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1572525
: 1,572525/m3 1,57
1.5.3 |KNP 1/112/3 (1) |Przewozenie taczkami tadunkdéw sypkich i ciektych, pospodtka, zwir i grysy, do 30°'m w jednym
poziomie m3 1,57
1.5.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 139,78
1.5.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
*(8,43+20,69+11,67+3,57+8,08+16,45) 137,780000
137,780000|m2 137,78
1.5.6 |KNNR 2/603/1 |Analogia Izolacje , jednowarstwowe - geowidknina
37,78*1,1 151,558000
151,558000/m2 151,558
1.5.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 137,78
1.5.8 |KNR231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm - razem 5 cm m2 137,78, 1,7
1.5.9 |KNR 11/320/1 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60°’mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 m2 137,78
1.6 Element Ogrodzenie boiska i pitkochwyt 45342000-6
1.6.1  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu
I
Wyliczenie logoirobt,
72 - 58,000000
RAZEM:: 58,000000|szt 58,000
1.6.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - do
............................. 0sadzeniastUPOW | e
6,720000
9,280000|m3 9,280
1.6.3 |KNR401/105/6 |Odwiezienie lub dowiezienie betonu taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV m3 9,28
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1.6.4 |KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10 m,
kategoria gruntu Il cokoty
*2*2,4+16*2*2,4-2*2)*0,1*0,15 : 1,884000
1,884000|m3 1,884
1.6.5 |KNR 231/402/3 |Analogia - tawy pod krawezniki, betonowa zwykta B 10 pod cokoly prefabrykowane
N (Kl = ) (L K 1,256000
1,256000|m3 1,256
1.6.6 |KNR231/407/1 |Analogia - deski cokotowe 239"20*6 systemowe
RAZEM:: 125,600000|m 125,600
1.6.7 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
Kategoria gruntu Il e
11,164000
RAZEM:: 11,164000/m3 11,164
1.6.8 |KNR 202/1803/4 |Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 2,50*2,03(oczko 2010 i 20*5 cm) i 2,05*1,03 (oczko
20*10 cm) o wysokosci 5,15 cm ( 2* panel 2,03 i panel 1,03), panel ocynkowany powlekany
wg. opisu - kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany powlekany kolor czarny drut fi
5 mm wraz z montazem kpl akcesoria do montazy paneli 11 szt na stup, kolor (R=3, S=3)
............................. R=3000 M=1000 $=3000 ...
Wyliczenie lloscirobot:
S yre28R27,52 101,000000
RAZEM:: 101,000000{m 101,0
1.6.9 |KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Stupdw pitkochwytéw dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z powfoka
RAL (kolor czarny) szt 12
1.6.10 |KNP 7/145/1 Montaz i dostawa Stupéw pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (kraricowy) dt 7,0 m z profila
120*50/4 mm ocynkowany z powtoka RAL (czarny kolor) szt 4
1.6.11 |KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 4'm, naklady podstawowe
(1) kolumna 2
1.6.12 |KNRW Wrota z paneli ogrodzeniowych wraz ze stupkami, szeroko$¢ 2, m, wysoko$¢ 1.98 m -
202/1808/3 kalkulaja wtasna kpl 2
1.6.13 |KNNR 2/1505/1 |Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8
cm , wysokos$¢ 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabinczyka i na systemowych
uchwytach
. 210,000000
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000
1.7 Element Oswietlenie zewnetrzne boiska 45316100-6
1.7.1 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
5%0,6*065 L 2,700000
RAZEM:: 2,700000/m3 2,700
1.7.2
0,180000
RAZEM:: 0,180000|m3 0,180
1.7.3 |KNR 222/301/1 |Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 0,5t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 5
1.7.4 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczaniem,
............................. kategoria gruntu -1l - 20 %0 e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
N - 6 X S __0,360000
RAZEM:: 0,360000|m3 0,360
1.7.5 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,36
1.7.6 |KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor
............................. asfaltowy, T warstwa ]
yliczenie oS Ci TOD Ot e
................................................................................................................................................................. . 8000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,000
1.7.7 |BC 2/309/2 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni
pionowych dwoma warstwami m2 8
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1.7.8 |BC 2/309/1 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej , nanoszone przez malowanie powierzchni
poziomych dwoma warstwami
: 0,450000
RAZEM:: 0,450000|m2 0,450
17.9 |BC2217/2  |Analogia Wykonanie podiewek i wypeinieri gr. 20 mm na powierzchniach poziomych - zaprawa
Wyliczenie floscirobot:
: 0,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,200000|m2 0,200
1.7.10 |[KNNR 5/405/3 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie, masa
do 50 kg - rozdzielnia kompletna z wyposazeniem szt 1
1.7.11 |[KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych ocynkowanych , stup do 300 kg, stalowy o
(1) wysokosci 8 m szt 4
1.7.12 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiggnik do 30 kg szt 8
1.7.13 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(2) wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe (YDY 3*2,5=12) kpl 8
1.7.14 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku- oprawa ledowa zewnetrzna o mocy
150 W, IP 65 szt 8
1.7.15 |KNNR 5/701/2  |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - przyjeto 50mb
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m3 16,000
1.7.16 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m 50
1.7.17 |[KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig
(1) m 50
1.7.18 |[KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
(1) gruntu [lI-1V -
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 16
1.7.19 |KNRW Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
219/102/1 m 50
1.7.20 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 1
1.7.21 |KNNR 5/401/1 |Ztgcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania rezerwy, ZZP kpl 1
1.7.22 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 5
1.7.23 |[KNNR 5/1204/1 |Montaz koncoéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 6 mm2 szt 5
1.7.24 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 43,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,520000|m3 43,520
1.7.25 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m 136
1.7.26 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-11I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 44,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  44,000000|m2 44,000
1.7.27
""" 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m3 11,000
1.7.28 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0 m, kategoria
(1) gruntu lll-IV -
R=0,955 M=1,000 S=1,000
35,200000
RAZEM:: 35,200000|m3 35,200
1.7.29 |KNRW Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi
219/102/1 m 136
1.7.30 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY
(1) 3*6mm?2 m 136
1.7.31 |[KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) YAKYFtly 2*1 mm2 m 50
1.7.32 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY
(1) Ftly3*1,5 mm2 m 80
1.7.33 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY
(1) Ftly3*2,5 mm2 m 64
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1.7.34 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel
(1) FTly7*1,5 mm2 m 48
1.7.35 |[KNNR 5/726/9 |Obrdbka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 16 mm2 szt 5
1.7.36 |[KNNR 5/611/1 |kgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie,
bednarka do 120 mm2 szt 5
1.7.37 |KNNR 5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 110
1.7.38 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 8
1.7.39 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy |odcinek 1
1.7.40 |[KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy |odcinek 6
1.7.41 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2
1.7.42 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 5
1.7.43 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$c¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 2
1.7.44 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 17
1.7.45 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego,
proba pierwsza préba 1
1.7.46 |KNNR 5/1307/6 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, przekaznik
czasowy pomiar 2
1.7.47 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pol
1813/1301/1 szt 1
1.8 Element Altana - CPV 45211320-8, 39142000-9
1.8.1  |KNR 201/121/2 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
yliczenie oS TOD Ot e
................................................................................................................................................................. . 0004920
RAZEM 0,004920 ha 0,005
1.8.2 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15°'m3, grunt kategoriill -90%
B4 ... 19880000
RAZEM:: 20,448000/m3 20,448| 0,9
1.8.3 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewdz na
odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie m3 20,448, 0,1
1.8.4 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii ll1-VI, na
gtebokosci 20°'cm
43,433750
RAZEM:: 43,433750|m2 43,434
1.8.5 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii l11-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 43,434 4
1.8.6 |KNR231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 43,434
1.8.7 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia m2 43,434 6
1.8.8 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 43,434
1.8.9 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V
: 28,400000
RAZEM:: 28,400000|m 28,40
1.8.10 |KNR 231/402/3_[tawy pod krawezniki, betonowa zwykla
Wyliczenie iloscirobot:
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll : 0,852000
RAZEM:: 0,852000|m3 0,85
1.8.11 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 28,4
1.8.12 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii |-IV m2 43,434
1.8.13 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 43,434
1.8.14 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 43,434
1.8.15 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa m2 43,434
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.8.16 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzgdzenia
o AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
e 03703278 0,864000
RAZEM 0,864000|m3 0,864
1.8.17 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do stupkéw i dla montazu desek 16*4 cm szt 8
1.8.18 |KNR 221/602/6 |Stupy drewniane na fundamentach, z krawedziakéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
""""" 0,575618
0,575618/m3 0,576
1.8.19 |[KNR 221/603/2 |Konstrukcje wienczgce - oczepy i miecze z krawedziakow
0,955 M=1,000 S=1000
0,272160
1,487640/m3 1,488
1.8.20 |[KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
202 08y |
Wyliczenie ilosci robot:
L S2OP02M02%34 1,248480
RAZEM 1,248480/m3 1,248
1.8.21 |[KNRW Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
202 08 2 | e
yliczenie oS TOD Ot e
e 0,270,080 0,150000
RAZEM 0,150000|m3 0,150
1.8.22 |[KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
""""" 0,049140
0,049140|m3 0,049
1.8.23 |[KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
L 0,103784
: 0,103784|m3 0,104
1.8.24 |KNR 221/603/5 |otacenia $cianek azurowych 16*4 cm dtugosci 2,4 m
=0,955 M=1,000 S=1,000
o 38,400000
RAZEM 38,400000|m 38,400
1.8.25 |[KNRW Obicia krokwi
3,400000
RAZEM 3,400000|m2 3,400
1.8.26 |[KNR 15/517/2 |impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 47,736
1.8.27 |KNR 15/520/1 |Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy z posypka m2 47,734
1.8.28 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202 A 2 e
lCzenie 08 rOD G e
e OAN 0288 . 14,024000
RAZEM:: 14,024000|m2 14,024
1.8.29 |KNR 401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
e I e
T 12,86%0,72%6+0,8%(5,02°3+6,94*2)+0,48*1,5%12+0,6*1 |
. 1873,440,5"1071,540,46"7,02°3 1 98,054800
i2,4*8*2*0,4 15,360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  113,414800|m2 113,415
1.8.30 |[KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
(2) m2 113,415
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.8.31 |KNR 201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu
I
20,000000
20,000000|szt 20
1.8.32 |[KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzgdzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3*0,3*0,4*20 : 0,720000
0,720000|m3 0,720
1.8.33 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill m3 0,72
1.8.34 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, giebokosci 100 mm, $rednicy 12mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20
1.8.35 |KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4
cm impregnowane ) szt 4
1.8.36 |[KNP 7/178/1 tawostot 200x60*60 ( profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm
impregnowane ) szt 1
1.8.37 |KNR 1325/106/6 |Montaz kamery zewnetrznej zasilanej akumulatorem z mozliwos$cig przesytu WI Fl -
Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym; Rozdzielczos¢ 2560 x
1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264; Funkcje
BLC/DNR 3D/ROI; Zasieg podczerwieni do 30 m; Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB;
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3); Klasa szczelnosci IP67; Klasa wandaloodpornosci
IK10 szt 1
1.8.38 |KNP 7/186/1 Montaz koszy na odpady selektywne szt 1
1.8.39 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu Il - dla grill
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,706500
: 0,706500|m3 0,707
1.8.40 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill m3 0,707
1.8.41 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50°'m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,326560
0,326560|m3 0,327
1.8.42 |[KNR 221/606/2 |Sciany okragte z betonu zwirowego
R=0,955 M=1,000 S=1000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,489840
: 0,489840|m3 0,490
1.8.43 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,949850
: 0,949850|m2 0,950
1.8.44 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,95
1.8.45 |KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,95
1.8.46 |KNR 221/609/7 |Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych, na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1000
"""" 3,642400
3,642400|m2 3,642
1.8.47 |KNR 221/608/1 |Spoinowanie $cian i stupow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,642
1.8.48 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 1
1.8.49 |KNR 223/309/1 |Osadzenie elementow stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.8.50 |KNR 202/1218/1 |Krata grillowa na tancuchu szt 1
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Nazwa materiatu

llosé Wartos¢

.|Akcesoria do montazu siatki

.|Kamera zewnetrzna -  Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym; Rozdzielczo$¢ 2560

x 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264; Funkcje BLC/DNR 3D/ROlI;
Zasieg podczerwieni do 30 m; Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB; Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class
3); Klasa szczelnosci IP67; Klasa wandaloodpornosci IK10

.|kawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm

impregnowane )

.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm

302,7564
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
59.|0grodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 1030*2500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 100*200 wraz z
OO KDl e TR 01
60.|Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 20302500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wlasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 100200 wraz z
O L OO L.~ N 101
61.]0Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych petne z profili wym. 2030*2500 ocynk na stupkach stalowych -
kalkulacja wtasna ogrodzenie z paneli ocynkowany kolor zielony drut fi 5 mm oczko 50*200 wraz z montazem
e Ol e TR o1
..62.|0paski kablowe instalacyjne typu OKI e szt AT8
63.|Ostony z siatki atestowanej polipropylenowej gr. 5 mm o oczku 8*8 cm ztgczowe rozdzielcze zamykane
mechanicznie m2 220,5

.| Stup pitkochwytéw wzmocniony z zastrzatem (krancowy) dt 7,0 m z profila 120*50/4 mm ocynkowany z

powioka RAL

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

0,03402
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
118 Zaprawa cementowa M12 (m.80) M3 0,049 ...
119.|Zaprawa do podlewek kg 8,932
120, Zigeze kablowe 2P Rl AL
121.|Zwir do betonéw zwyktych m3 0,352

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartosé

N

.|Ciagnik kotowy (1)

.|Zuraw samochodowy (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

199,71842
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