BRANZA ARCHITEKTONICZNA Opis techniczny do projektu budowy boiska

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czaczowie

Przedmiot opracowania
Opracowanie stanowi projekt modernizacji (budowy) boiska sportowego wraz z infrastrukturg
techniczng w jedn. ewid.: Labowa [ 121008 2 ], obreb: Czaczéw [ nr 0003], dz. ewid. nr: 243/4.
Realizacja inwestycji obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego sportowego wraz z drenazem
odwadniajacym teren , ogrodzeniami , pitko-chwytow , trybunami jednorzedowych , utwardzeniami
terenu , budowy altany, wewnetrznej instalacji elektrycznej , stupdw oswietleniowych,

Adres inwestycji
jednostka . ewid.: Labowa [ 121008 2 ], obrgb: Czaczow [ nr 0003], dz. ewid. nr: 243/4.
Inwestor
GMINA LABOWA 33-336 LABOWA NR 3

1. | Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora;

-warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
-mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
-uzgodnienia migdzybranzowe.

2. " Dane ogolne

Stan projektowany:
Zaprojektowano modernizacje terenu dla inwestycji budowy boiska sportowego wraz towarzyszaca
infrastruktura techniczng. W sktad inwestycji wchodzi budowa:
-Boiska sportowego
-Drenazu odwadniajacego odprowadzajacego wody do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
(likwidacja czgéci istniejacego drenazu odwadniajacego)
-Budowy utwardzen
-Budowy instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem (4 slupow)
-Budowa wiaty z utwardzeniem
-Budowa trybun jednorzedowych
Gltowne wejscie do projektowanego terenu rekreacyjnego zaprojektowano od strony istniejgcego
terenu utwardzonego przed szkota ( istniejacych miejsc postojowych) znajdujacego si¢ po stronie
zachodniej . Projektowane modernizacja boiska sportowego zlokalizowana jest po stronie
wschodniej dziatki budowlanej. Teren rekreacyjny bedzie wyposazony w instalacj¢ elektryczng ,
drenazowg (odprowadzenie do istniejacej instalacji opadowe;j).
Przedmiotowy obiekt jest realizowany na terenie otwartym przeznaczonym i uzytkowanym jako
teren rekreacji sportowej przy istniejacej szkole. Planowana inwestycja nie wplywa na
funkcjonowanie sasiednich dziatek.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci.:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugosc, szerokosé i liczbe
kondygnacji.

Przeznaczenie:
Modernizacja obiektu ma na celu poprawe funkcjonowania istniejgcego boiska przyszkolnego.
Wdrozenie wigkszej aktywizacji spotecznej dzieci mtodziezy oraz osob dorostych.
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a) Charakterystyczne parametry:

STAN PROJEKTOWY
Pc_)W|erzchn|§ planowanego boiska 73872 m?
wielofunkcyjnego
V\/_ymlary pla_nowanego boiska 20.52%36m
wielofunkcyjnego
Powierzchnia proj. Utwardzen 422.15m?
Projektowana wiata wym. 4,63/ 5.90/3.98
Kategoria obiektu — boisko \Y/
Wysokos$¢ ogrodzenia 5.15m
Wysoko$¢ ogrodzenia petnigcego
funkcje pitko chwytow 6m
Projektowana rzgdna +0,00=494.75
mn.p.m
Wymiary trybun 5.16/0.36/0.725cm
4, " Zestawienie powierzchni uzytkowych
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
NR Powierzchnia boiska WYKONCZENIE POWIERZCHNIA m2
POSADZKI POSADZKI
11 MAGAZYNEK Nawierzchnia 738,72
' EPDM+SBR
19 Utwardzenia Kostka brukowa 422.15
LACZNIE 1160,87
5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Forma architektoniczna i funkcja

Forma boiska wielofunkcyjnego oparta na rzucie prostokgta ogrodzona panelami ogrodzeniowymi
prefabrykowanymi o wysokosci 5.15 oraz pitkochwytami o wysoko$ci 6.0m.

Projektowana wiata przykryta dachem dwuspadowymi o kacie nachylenia °. Bryla budynku o
jednej kondygnacji nadziemne;j. Funkcja produkcyjna nie ucigzliwa

3.

Boisko wielofunkcyjne :

W projekcie przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego zawarto:

Boisko do pitki recznej o wymiary 26,60x15,10m ( gry w pitke do siedmiu 0sob)

Projektuje si¢ pas wolny przeznaczony pod wybiegi.

Boisko wyznacza si¢ liniami szeroko$ci 5 cm nalezgcymi do powierzchni boiska.

Boisko do siatkowki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwo$¢ gry w kometke).
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Na ptycie zostang wymalowane linie (w kolorach kontrastowych) wyznaczajace boisko.
Szeroko$¢ linii Scm.

Boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77m (z polami do gry pojedynczej i podwojnej).
Boisko do koszykowki — na boisku wielofunkcyjnym przewidziano mozliwo$¢ gry w koszykowke .
Projektowane boisko ma niewielki wymiary a co za tym idzie nie wyznacza si¢ linii boiska. Kosze
do rzutow pitkg w postaci siatki z obrecza sg umieszczone przy liniach koncowych na wysokosci
3,05m nad powierzchnia boiska i o wysiegu 1,60m. Kosze przestawne mocowane w tulejach,
dwustupowe.

Sposob dostosowania do krajobrazu

Projektowany wiata nawiazuje do charakteru zabudowy istniejacej poprzez gabaryty oraz kat
nachylenia potaci dachowych, zgodnie z zapisami miejscowego panu zagospodarowania terenu ,
przedmiotowa inwestycja lezy w terenach przeznaczonych pod tereny edukacji z mozliwoscig
rekreacji . Kat nachylenia wysoko$¢ kat nachylenia oraz gabaryt jest zgodny z wytycznymi MPZP.

Sposéb spetienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB
Wymagania spetnione

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dolgczyé oceng techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu.

Ogdblna charakterystyka obiektu

Obiekt zalozony jest na planie prostokata , o konstrukcji drewnianej, wsparty na 6 stupach
fundowanych punktowo. Dach dwuspadowy z przydaszkiem, o kacie nachylenia potaci 35 stopni.
Nawiazanie to realizuje si¢ poprzez: tradycyjne rozwigzania konstrukcyjne regionalnej architektury
drewnianej zastosowanie tradycyjnej formy dachu dwuspadowego z przydaszkiem o proporcjach
charakterystycznych dla regionu wykorzystanie materiatéw tradycyjnych lub nawigzujacych do
takich drewno w naturalnym kolorze, blacha

Fundamenty

Zelbetowe fundamenty punktowe pod kazdym shupem.Pod kazdym fundamentem wykonaé¢
warstwe chudego betonu, na jej wierzchu wykona¢ warstwe hydroizolacji przed wykonaniem
fundamentu.

Stupy 1 belki

Stupy o sfazowanych krawedziach . Na ptatwi spoczywa wigzba dachowa. Potgczenia elementow
drewnianych godnie z rozwigzaniem systemowych dla potaczen drewnianych w charakterze
tradycyjnych potaczen ciesielskich.

Wigzba dachowa
Wiegzba krokwiowo jetkowa. Krokwie st¢zone deskowaniem i wiatrownicami. Pomigdzy deskami

zachowac szczeliny ok. 1cm. Zakonczenia krokwi pod okapem profilowane. Potgczenia elementow
drewnianych utrzymane w charakterze tradycyjnych potaczen ciesielskich.
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Pokrycie dachu

Blacha na wysoki zabek antracytowym lub brazowym . Arkusze blachy mocowane za pomoca
tacznikow systemowych do pelnego deskowania . Blachg mocowac i docina¢ $ci§le wg instrukcji
producenta, bez uzycia elektronarzedzi, specjalistycznymi recznymi nozycami do cigcia W celu
uniknigcia uszkodzenia powtok ochronnych.

Obrobki blacharskie. Typowe systemowe obrobki blacharskie oraz obrébki wykonane
indywidualnie z systemowych ptaskich arkuszy blachy .W kalenicy systemowy ,,gasior” z blachy
gtadkiej. Wszystkie obrobki w kolorze antracytowym. Blache mocowac i docina¢ $cisle wg
instrukcji producenta, bez uzycia elektronarzedzi, specjalistycznymi recznymi nozycami do blachy
w celu unikniecia uszkodzenia powtok ochronnych.

Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne

Wszystkie powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przed woda i wilgocia stosownie do lokalnych
warunk6w wodno-gruntowych. Izolacj¢ wykona¢ poprzez pomalowanie wszystkich powierzchni
fundamentow. Srodek nalezy stosowac wg instrukcji producenta.

Impregnacja drewna

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng (grzyby, plesnie, sinice itp.),
woda i wilgocig oraz czynnikami atmosferycznymi bezbarwnym, niepalnym preparatem
posiadajacym atest PZH, np. wodnym impregnatem do drewna. Deskowanie pod pokryciem dachu
dodatkowo pomalowa¢ od strony spodniej (widocznej z wnetrza altany) na kolor mahoniowy.

Uwagi.

Elementy metalowe winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali, ktora jest wczesniej Srutowana,
odtluszczana i galwanizowana. Kazdy z metalowych elementéw powlekany powinien by¢ warstwa
podktadowa na bazie cynku, a nastgpnie wytrzymatym ptaszczem poliestrowym.

Technologia powinna gwarantowa¢ maksymalna ochrong antykorozyjna i by¢ odporna na
promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, ma zachowac przy tym gtadkos¢ i pierwotny kolor.

Drewno posiada¢ powinno odpowiednig twardosci i wytrzymato$ci oraz odporno$ci na dziatanie
czynnikow atmosferycznych: szlifowane i impregnowane, w tym preparatami przeciwogniowymi.

Elementy wyprodukowane z drewna majg zapewnia¢ bezproblemowa eksploatacje urzadzen przez
dhugi czas. Sposdb wykonczenia elementéw drewnianych powinien eliminowac ryzyko bolesnych
skaleczen 1 kontuzji wsréd bawigcych si¢ dzieci.

Systemy mocowan poszczegolne elementy mocowane do stupkéw no$nych powinny by¢
umocowane za pomocg specjalnych stalowych obejm. Pomig¢dzy obejma a stupkiem

zakladany gumowy pier§cien zapobiegajacy uszkodzeniu powierzchni antykorozyjne;j,
wzmacniajgc jednoczesnie mocowanie. Wszystkie potaczenia srubowe powinny by¢ sa tak
zaprojektowane, aby zaden z metalowych elementow nie stwarzat zagrozenia dla bawigcych si¢
dzieci. Sruby imbusowe wykonane powinny by¢é ze stali nierdzewnej, a ich okragle gtowki
wykluczac ryzyko skaleczen.

Krawedzie i szczeliny. Wszystkie krawedzie sg zaokraglone 1 bezpieczne dla bawigcych si¢ dzieci.
Urzadzenia nie maja mie¢ zadnych szczelin i otwordéw o wielkosciach zakazanych w normie PN-
EN 1176-1 czyli od 8 do 25 mm i od 89 do 230 mm. Rozwigzanie to zapobiega zaklinowaniu si¢
paluszkow, ragczek czy innych czesci ciala dziecka.
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Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i normowymi pod nadzorem 0so6b
uprawnionych, stosujac atestowane materiaty.

Boisko wielofunkcyjne — modernizowanie

[0 ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje si¢ korytowanie istniejacej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

| OBRZEZA BOISKA
Obrzeza boiska beda wykonane obrzezem betonowym systemowym.

I NAWIERZCHNIA

[l CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa, przepuszczalna o grubo$ci warstwy S0mm
Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy granulatu EPDM (gr. 16mm) + granulatu SBR (gr.34mm)
na podbudowie z betonu jamistego gr. 12cm , thuczen 15 cm 30-60mm  + Kliniec 15cm 20-32/5mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.
Tabela nr.1 — wymagane parametry nawierzchni:

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Warto$¢ wymagania

1. | Wytrzymalo$¢ na rozrywanie , (MPa) 0,90
2. | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 75
3. |Scieralnos¢ (mm) 0,09
4. | Przyczepnos¢ do podkladu : (MPa)

[l Podbudowy typu PET 0,45
5. | Odporno$¢ na uderzenie :

powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 25

[1 stan powierzchni po badaniu bez zmian
6. | Mrozoodpornos¢ oceniona :

[0 przyrostem masy, (%) 0,6

[1 zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
7. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5

zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej (bez zmian)

CHARAKTERYSTYKA PODBUDOWY
Podbudowe wykona¢ z warstw kruszywa oraz podktadu z granulatu gumowego.
Doktadne zestawienie warstw wg rysunkow technicznych.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI
[1  Aprobata lub Rekomendacja ITB
Tl Atest Higieniczny PZH
[0 Dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ parametrow oferowanej nawierzchni z polskg normg PN-
EN14877
(1 Autoryzacja producenta systemu
[ Karta techniczna systemu
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[0 Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6
[1  Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych
[0 Deklaracja zgodnos$ci (dokument odbiorowy)

U
Celem weryfikacji wtasciwoséci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca si¢ zgdanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ zamawiajacy
od wykonawecy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).
- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm:;
bezspoinowa, elastyczna mata, sktadajaca si¢ z barwnego granulatu
SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8
mm
- Elastyczna warstwa stabilizujgca :
mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i zwiru ptukanego (frakcja
2-5mm) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. catkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/WO0/F25 - gr. 15Cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubosci 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubosci min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm grubosci 20cm
- Piasek zageszczony gr. 10 cm
- geowloknina
OPIS TRYBUN
- trybuna systemowa, demontowana;
- z metalowymi, ocynkowanymi ogniowo, konstrukcjami zabezpieczonymi przed dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych;
- bez zabudowanych podstopnic;
- z regulatorami niwelujacymi delikatne nieréwnosci terenu,
- Z siedziskami stadionowymi: oparcie 32,5 cm, oparcie 36 cm, oparcie 25 cm; z niskim oparciem o
wymiarach: oparcie 11 cm, szerokos$¢ 42 cm, glgbokos¢ 36 cm,
- rozstaw osiowy siedzisk — ok. 50 cm.

7. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich -

Modernizacja terenu sportowego w postaci budowy boiska jest dostgpna dla 0s6b niepelnosprawnych
w szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowane powierzchnie sa dostepne sa do poruszanie si¢ osoby niepetnosprawnej Pochytos¢
nawierzchni jest dostosowania do poruszania si¢ osoby niepelnosprawnej. Na teren boiska
zaprojektowano wejscia szerokosci 200cm po 100 kazde skrzydto umozliwiajace wjazd osoby na
wozku niepelnosprawnym.

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy
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9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystgpujgcych wzdtuz
jeqo trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych. Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 462.

Nie dotyczy

10. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajqce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chiodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z
Sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
- zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow
techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzqdzeniami.

Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng zasilanej z istniejgcej instalacji
wyprowadzonej na zewnatrz budynku . Pod projektowanym terenem sportowym lokalizuje sie
instalacje drenazowg zapewniajacg odprowadzenie wod opadowych z terenow sportowych do
istniejacej kanalizacji opadowej za posrednictwem istniejacej instalacji drenarskiej , ktorej czes$¢
ulega przebudowie a cze¢s¢ likwidacji. Rozwigzanie zabezpiecza modernizowany teren sportowy
przed wystepowaniem stagnacji wody na terenie boiska wielofunkcyjnego. Projektowana instalacja
jest projektowana na tym samym poziome jak istniejaca. Kierunek i spadki nawiazuja i
wykorzystuja istniejgca infrastrukture drenazowa.

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzqcych catos¢ techniczno-
uzytkowq, decydujgcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy

12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczqcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowiqcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajgcqg w zaleznosci od potrzeb.

a) bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzywajqcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
Wydzieleniem mocy urzqdzen stuzgcych do celow technologicznych
zwiqzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w
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tym Scian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,
¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzqdzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,
d) dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy
13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, W
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajq lub eliminujq wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami.
Ad.a) Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na
srodowisko, .
Ad.b)  Obiekt nie emituje gazow ani pytéw oraz zapachow
Ad.c) Obiekt nie bedzie wytwarzata odpadow .

Ad.d) Obiekt nie wytwarza hataséw . Obiekt nie wytwarza wibracji ani promieniowania
jonizujacego , pola elektrostatycznego i innych zaklocen

Ad.e) Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko, zlokalizowany zostat na terenie
przeznaczonym do tego typu inwestycji . Przedsiewzigcie nie wptynie na zabytki, nie bedzie tez
ucigzliwos$cia dla terenow sasiednich, ludzi, nie bedzie zrodtem hatasu, zanieczyszczenia wod i
powietrza, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla lokalnej fauny i flory oraz nie spowoduje zmian
topograficznych ani geologicznych terenu. Ponadto, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na glebe i
pozostate komponenty §rodowiska. Planowane przedsiewzigcie, w fazie przebudowy i eksploatacji,
nie wptynie w zaden sposob na jakos¢ elementéw $rodowiska w otoczeniu inwestycji.

14. " Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Teren otwarty — boisko sportowe . Projektowane w odleglosci ponad 10m od istniejacego budynku
szkoty.

Teren ogrodzony panelami prefabrykowanymi . Posiadajacy z powierzchni boiska 2 wyjscia
ewakuacyjne. Kazde brama o szerokosci 200cm.

. Usytuowanie z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym odleglosci
od obiektow sasiadujacych

Przy modernizowanym terenie sportowym zachowano wymagane odlegtosci od
granic, miejsc postojowych i budynkow na staty pobyt ludzi .
Najblizszy budynek zlokalizowany na sgsiedniej dziatce budowlanej powyzej 10m.
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15. " Uwagi koncowe

- Inwestor jest obowigzany zapewnic: objecie kierownictwa budowy oraz nadzor nad robotami przez
osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w
terenie a po ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — art. 43 PB.

+ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, dla ktorych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10 PB.

« Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzona
decyzja o pozwoleniu na budowa, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami
budowlanymi oraz tzw. sztuka budowlana.

« Zbrojenie elementéw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-84/B-
03264, a wykonane przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zgltosi¢ do odbioru technicznego
kierownikowi budowy.

- O zamiarze wprowadzenia zmian architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych do
przyjetych rozwigzan w niniejszym opracowaniu nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta
obiektu budowlanego.

- Wszelkie prawa do projektu wynikajace z prawa autorskiego i praw pokrewnych zastrzezone.
Projekt nie moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian bez
uzgodnienia z autorem projektu.

projektant mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyla

Nowy Sacz 05/2022



