| +1,06 Stupki do tenisa
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-r 6 Konstrukcja: sktada sie z 2 stupdw,
profil stalowy okrggty @76 mm,
malowany proszkowo na czerwono.
[3;3 Nacigg: zewnetrzny korbowy.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.
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Siatka do tenisa

[

Wykonana z polipropylenu: grubos¢ sznurka
3mm, czarna,
2 kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm.
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— Ta$ma boczna i doina : szer. 4 cm, czarna,

wzmochniony nylon.

Linka: grubosci 4 mm, stalowa linka
pokryta nylonem.
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| 1. SLUPEK — PROFIL OKRAGLY
STALOWY ©76mm
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. TASMA SRODKOWA SIATKI
FUNDAMENT BETON B-20
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1 12B00 1 — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
[ | I BUDOWE
[} 1

| — WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

PRZEKROJ POZIOMY
. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
skala 1:20 OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

ZESTAW POSIADA MOZLIWOSC DEMONTAZU.
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N ) J adres: OBREB:CZACZOW [ NR 0003] DZ. EWID. NR: 243/4
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Przedmiot DETAL STOJAKA DO TENISA
rysunku:
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