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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1-7 wersja poprawiona z dnia 25.11.2025
	Lp.
	Wymaganie ogólne

	1
	Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

	2
	W momencie składania oferty wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

	3
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta (dotyczy również komponentów urządzenia).

	4
	Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta.

	5
	Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

	6
	Urządzenia muszą być zgodne z europejskimi normami dotyczącymi oznakowania CE.

	7
	Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

	8
	Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony do użytkowania w Polsce.

	9
	Zamawiający nie dopuszcza w celu osiągniecia wymaganych w OPZ wymagań technicznych i funkcjonalnych stosowania żadnych „przejściówek”, konwerterów, rozgałęziaczy itp., chyba, że zostały przewidziane w poniższym opisie.



Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Komputer przenośny 
	2



Tabela 2.

	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:1] [1:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Komputer przenośny o niżej wymienionych parametrach /cechach
	
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	1
	Matryca
	Matowy ekran o przekątnej w zakresie 15,6” – 16” i rozdzielczości FHD w proporcjach 16:9 lub 16:10 
	

	2
	Procesor
	Procesor o parametrach nie gorszych niż:
· Wydajność wielowątkowa nie mniejsza niż 13300 punktów wg. zestawienia dołączonego do postępowania 
· Wydajność jednowątkowa nie mniejsza niż 3300 punktów wg. zestawienia dołączonego do postępowania
· Architektura: 
· Dla procesorów AMD: Nie starsza niż ZEN4
· Dla procesorów Intel: Nie starsza niż 13. Generacja Intel Core
Zamawiający nie dopuszcza ofert z procesorami o architekturze ARM. 

W przypadku kiedy oferowany procesor występuje kilkukrotnie w zestawieniu wydajności, należy brać pod uwagę jedynie najwyższy wynik jaki osiągnął oferowany model. 
	Model procesora: …………………..............

	3
	Pamięć RAM
	16 GB
Zamawiający wymaga aby laptop był wyposażony w dwa banki pamięci. 
Zamawiający nie dopuszcza modeli posiadających pamięć wlutowaną, nawet w przypadku kiedy spełniony byłby wymóg dotyczący pojemności i rodzaju pamięci. 
	

	4
	Dźwięk
	Wbudowany mikrofon + głośniki stereo
	

	5
	Dysk twardy
	Półprzewodnikowy w standardzie M.2 (PCIe/NVMe) o pojemności  min. 500 GB. 
	Pojemność dysku SSD:
…………………………...

	6
	Karta graficzna
	Zintegrowana, pozwalająca na obsługę minimum 2 monitorów
	

	7
	Komunikacja 
	· WiFi 6E
· Bluetooth w standardzie minimum 5.3
· Ethernet 1GbE
· Dodatkowa przejściówka USB-C -> GbE
· Dodatkowa przejściówka USB-A -> GbE
	

	8
	Złącza zewnętrzne
	Co najmniej: 
· HDMI
· Gniazdo słuchawkowe combo jack
· 2x USB 3.2 gen.2 
· 2x USB-C (ze wsparciem PowerDelivery oraz DiplayPort) – 2 szt. 
	



	9
	Klawiatura
	Tak, z podświetleniem, w układzie QWERTY
	

	10
	Kamera
	Wbudowana kamera 
	

	11
	Bezpieczeństwo 
	· Czytnik linii papilarnych
· Szyfrowanie TPM
	

	12
	System operacyjny
	Nie wymagany
	

	13
	Gwarancja 
	Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.
	Okres gwarancji: ……..


	14
	Stacja dokująca
	Stacja dokująca o parametrach nie gorszych niż:
· 2x USB 2.0
· 2x USB 3.0
· 1x USB 3.0 Typ-C
· 1x USB-C PowerDelivery 
· 1x RJ-45 (GbE)
· 2x DisplayPort
· 1x HDMI
· 1x Combo Jack 
Zamawiający wymaga aby stacja dokująca posiadała następujące funkcje:
· Obsługa do dwóch monitorów w rozdzielczości 4K (z obsługą DSC po stronie komputera)
· PowerDelivery na poziomie 100W 

Zamawiający wymaga dostarczenia kabla HDMI o długości 1,8m do stacji dokującej. 
	Producent: …………….
Model: …………………………...

	15
	Zestaw klawiatura + mysz
	Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowego zestawu klawiatura + mysz (oferowanego przez Producenta jako nierozdzielny zestaw) o parametrach nie gorszych niż:
Klawiatura:
· Komunikacja: przewodowa USB;
· Układ klawiszy: US-International
· Typ: pełnowymiarowa z blokiem numerycznym;
· Odporność na zalanie płynem: tak, do 60 ml
Mysz:
· Komunikacja: przewodowa USB;
· Typ: pełnowymiarowa, dla osób oburęcznych (bez profilowania)
· Liczba przycisków: 3 
· Rozdzielczość: 1000 DPI
Kółko pracujące w trybie przewijania pojedynczych wierszy
	Klawiatura
Producent: …………………………...
Model: …………………………...

Mysz
Producent: …………………………...
Model: …………………………...



Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:2
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Komputer stacjonarny     
	62



Tabela 1.
	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:2] [2:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Zestaw komputerowy    o niżej wymienionych parametrach /cechach
	
	Producent: …………………………...
Model: …..……………………….

	1
	Procesor
	· Wielordzeniowy, z minimum 12 wątkami
· O wydajności nie mniejszej niż:
· 30000 punktów w teście wlielowątkowym (wg. zestawienia dołączonego do postepowania)
· 3950 punktów w teście jednowątkowym (wg. zestawienia dołączonego do postepowania)
· Bazowe TDP na poziomie nie wyższym niż 65W. 
· Zamawiający wymaga aby premiera procesora była nie dalej niż w 1Q 2024. 
· Procesor nie może mieć statusu End-of-Life na dzień terminu składania ofert. 
· Procesor musi mieć zintegrowany układ graficzny 
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...
Model karty graficznej: …………………………...

	2
	Chłodzenie procesora
	Zamawiający wymaga zastosowania układu chłodzenia spełniającego poniższe wymagania minimalne: 
· Typ chłodzenia: aktywne
· Budowa chłodzenia: ciepłowody + radiator
· Liczba ciepłowodów: 4 bądź więcej
· Wentylator: minimum 1x120 mm z kontrolą obrotów poprzez PWM 
· Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Zamawiający wymaga aby przy montażu chłodzenia zastosowana została pasta termoprzewodząca o wydajności minimum 12,5 W/mK.
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	3
	Pamięć RAM
	32 GB w konfiguracji 2x16 GB DDR5 nie mniej niż 5200 MHz z obsługą profili XMP/EXPO, adekwatnie do zaproponowanego procesora.
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	4
	Płyta główna
	· 4 banki pamięci z obsługą minimum 128 GB RAM w trybie dual channel ze wsparciem XMP/EXPO w zależności od proponowanego procesora
· 2 złącza M.2 PCIe NVMe 4.0 lub wyższym. Minimum 1 złącze musi mieć radiator przykrywający dysk SSD. 
· 4 złącza SATA 3.0
· Minimum 2 cyfrowe złącza video – HDMI/DP
· Minimum 9 portów USB w tym:
· 4x USB 3.2 gen.2 w tym jedno USB-C
· 2x USB 3.2 gen.1 
· 2x USB 2.0
· 1 wewnętrzne złącze zgodne z Thunderbolt4/USB4 do wyprowadzenia przez Zamawiającego przy użyciu środków własnych.
· Wsparcie dla Wake-on Lan oraz bootowania przez PXE

W przypadku zaproponowania konfiguracji z procesorem firmy Intel, Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył płytę główną z zainstalowaną aktualizacją mikrokodu 0x129 niezależnie od proponowanego modelu procesora.  
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	5
	Dysk twardy SSD
	Dysk SSD o parametrach nie gorszych niż:
· Format: M.2 PCIe 3.0
· Pojemność: 1TB
· Prędkość zapisu: nie mniej niż 3000 MB/
· Prędkość odczytu: nie mniej niż 3000 MB/s
· Wartość TBW na poziomie nie mniejszym niż 600 TBW
· Gwarancja: 60 miesięcy
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	6
	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	7
	Zasilacz
	Zasilacz o niżej wymienionych parametrach:
· Certyfikat sprawności nie gorszy niż 80 PLUS Bronze
· Gwarancja: minimum 60 miesięcy

Oraz niżej opisanym kryterium określającym warunki eksploatacyjne: 
Zamawiający wymaga aby zasilacz dobrany był wg. stosunku sprawności do typowego obciążenia komputera podczas pracy. Zasilacz powinien być obciążony w mniej niż 60% (z tolerancją ± 3%). Do ustalenia docelowej mocy zasilacza należy użyć kalkulatora dostępnego pod adresem:
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
zgodnie z poniższą metodologią:
a. Procesor – proponowany przez dostawcę z pominięciem wyboru dot. podkręcania;
b. System – liczba dysków SATA: 4, RAM: obsadzone 4 banki, liczba dysków M.2: 4;
c. Kata graficzna – brak;
d. Chłodzenie – 4 wentylatory bez chłodzenia cieczą;
e. USB 3.2 Gen 2 – bez transmisji zasilania

Powyższe parametry należy traktować jako nie podlegające modyfikacjom, ustalone jedynie do określenia wyboru odpowiedniej mocy zasilacza w oparciu o określone warunki graniczne.
	
Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	8
	Obudowa
	Obudowa o niżej wymienionych parametrach:
· Typ obudowy 	Standardowa ATX
· Minimum 2 porty USB 3.2 gen.1 umieszczone w górnej części obudowy
· Minimum 2 zainstalowane wentylatory, w tym jeden o średnicy 120mm
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	9
	Zestaw klawiatura + mysz
	Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowego zestawu klawiatura + mysz (oferowanego przez Producenta jako nierozdzielny zestaw) o parametrach nie gorszych niż:
Klawiatura:
· Komunikacja: przewodowa USB;
· Układ klawiszy: US-International
· Typ: pełnowymiarowa z blokiem numerycznym;
· Odporność na zalanie płynem: tak, do 60 ml
Mysz:
· Komunikacja: przewodowa USB;
· Typ: pełnowymiarowa, dla osób oburęcznych (bez profilowania)
· Liczba przycisków: 3 
· Rozdzielczość: 1000 DPI
Kółko pracujące w trybie przewijania pojedynczych wierszy
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...


	10
	Akcesoria dodatkowe
	Kabel HDMI o długości nie krótszej niż 1.8 m 
	



Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:3
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Stacja robocza
	1



Tabela 1.
	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:3] [3:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Stacja robocza    o niżej wymienionych parametrach /cechach
	
	Producent: …………………………...
Model: …..……………………….

	1
	Procesor
	· Wielordzeniowy, wielowątkowy 
· O wydajności nie mniejszej niż 65500 punktów (wg. załączonego przez Zamawiającego zestawienia)
· Minimum 16 rdzeni
· Zamawiający wymaga aby proponowany procesor posiadał wszystkie rdzenie o równej wydajności oraz bazowej częstotliwości pracy. 
· Gwarancja: nie krótsza niż 36 miesięcy
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	2
	Chłodzenie procesora
	Zamawiający wymaga zastosowania układu chłodzenia spełniającego poniższe wymagania minimalne: 
· Typ chłodzenia: aktywne
· Budowa chłodzenia: ciepłowody + radiator
· Wentylator: 2x120 mm lub większy z kontrolą obrotów poprzez PWM 
· TDP: minimum 270 W
· Gwarancja: minimum 36 miesięcy

Zamawiający wymaga aby przy montażu chłodzenia zastosowana została pasta termoprzewodząca o wydajności minimum 12,5 W/mK.
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	3
	Pamięć RAM
	64 GB DDR5 w konfiguracji 2x32 GB o prędkości nie mniejszej niż 6000 MHz, opóźnieniami CL 36 bądź mniejszymi, wyposażone w radiatory 
Zamawiający wymaga dożywotniej gwarancji na proponowane pamięci. 
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementów (w tym oryginalnego opakowania) oraz dokumentów pozwalających na prowadzenie procesu reklamacyjnego u Producenta. 
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	4
	Płyta główna
	· 4 banki pamięci 
· 3 złącza PCIe 5.0 M.2 
· 1 złącze PCIe 4.0 M.2
· 
· Minimum 8 portów USB wyprowadzonych na tylni panel, w tym:
· 2x USB 3.2 gen.2 
· 4x USB 2.0
· 2x USB4 typ C 40Gb/s
· Gniazdo portu USB zgodnego z USB 3.2 Gen 2x2 do wyprowadzenia na przednim panelu obudowy. 
· 2,5 GbE LAN
· Wbudowany moduł WiFi7 
· 4 złącza SATA
· Panel z alfanumerycznymi kodami diagnostycznymi
· Sekcja zasilania o strukturze 16+2+2 lub lepszej. 
· Gwarancja: nie krótsza niż 24 miesiące

Zamawiający wymaga aby płyta główna posiadała zainstalowany moduł TPM 2.0
W przypadku zaproponowania konfiguracji z procesorem firmy Intel, Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył płytę główną z zainstalowaną aktualizacją mikrokodu 0x129 niezależnie od proponowanego modelu procesora.  
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	5
	Dysk twardy SSD
	Dysk SSD o parametrach nie gorszych niż:
· Format: M.2 PCIe 5.0 x2 NVMe 2280
· Cache memory: tak, HMB albo DRAM
· Pojemność: 4TB
· Prędkość zapisu: nie mniej niż 6300 MB/
· Prędkość odczytu: nie mniej niż 7200 MB/s
· Szyfrowanie standardem AES 256-bit (klasa 0) TCG/Opal IEEE1667
· Wartość TBW na poziomie nie mniejszym niż 2400 TBW
· Gwarancja: 60 miesięcy
· Aplikacja producenta do zarządzania dyskiem o niżej wymienionych funkcjach:
· Aktualizacje firmware dysku
· Testy wydajnościowe
· Ustawianie funkcji over provisioning 
· Funkcje bezpiecznego usuwania danych ora zarządzania opcjami szyfrowania 
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	6
	Karta graficzna
	Dedykowana o parametrach nie gorszych niż:
· Wydajność na poziomie minimum 22500 punktów (wg. załączonego przez Zamawiającego zestawienia)
· Pamięć: nie mniej niż 16 GB w standardzie GDDR7
· Liczba rdzeniu CUDA: 10 752 albo więcej
· Obsługa RT: minimum 84 jednostki
· Obsługa AI: minimum 200 rdzeni Tensor
· Chłodzenie: Aktywne
· Obsługiwane biblioteki: Open GL 4.6 oraz DirectX 12 Ultimate
· Obsługa śledzenia promieni
· Gwarancja: 36 miesięcy
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	7
	Zasilacz
	Zasilacz o niżej wymienionych parametrach:
· Certyfikat sprawności nie gorszy niż 80 PLUS Bronze
· Gwarancja: minimum 60 miesięcy

Oraz niżej opisanym kryterium określającym warunki eksploatacyjne: 
Zamawiający wymaga aby zasilacz dobrany był wg. stosunku sprawności do typowego obciążenia komputera podczas pracy. Zasilacz powinien być obciążony w mniej niż 70% (z tolerancją ± 5%). Do ustalenia docelowej mocy zasilacza należy użyć kalkulatora dostępnego pod adresem:
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
zgodnie z poniższą metodologią:
f. Procesor – proponowany przez dostawcę z pominięciem wyboru dot. podkręcania;
g. System – liczba dysków SATA: 4, RAM: obsadzone 4 banki, liczba dysków M.2: 4;
h. Kata graficzna – proponowana przez dostawcę z wybraną opcją overclocking: OC version;
i. Chłodzenie – 4 wentylatory bez chłodzenia cieczą;
j. USB 3.2 Gen 2 – bez transmisji zasilania

Powyższe parametry należy traktować jako nie podlegające modyfikacjom, ustalone jedynie do określenia wyboru odpowiedniej mocy zasilacza w oparciu o określone warunki graniczne.
	
Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	8
	Obudowa
	Obudowa o niżej wymienionych parametrach:
· Typ obudowy: zgodna ze standardem ATX (extended ATX/ATX)
· Minimum 2 porty USB 3.0 typ A  umieszczone w górnej części obudowy
· Minimum 1 port 3.2 Gen.2 typ C
· Minimum 3 zainstalowane wentylatory, w tym jeden o średnicy 120mm z opcją rozbudowy o minimum 3 kolejne w rozmiarze minimum 120 mm 
· Gwarancja: Producenta
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...

	9
	Dysk zewnętrzny
	Dysk zewnętrzny o parametrach nie gorszych niż:
· Pojemność: 2 TB 
· Interfejs: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
· Prędkość zapisu/odczytu: nie mniejsza niż 1000 MB/s / 1000 MB/s 
· Wsparcie sprzętowego szyfrowania AES-256
· Aplikacja producenta do zarządzania dyskiem o niżej wymienionych funkcjach:
· Aktualizacje firmware dysku
· Testy wydajnościowe
· Ustawianie funkcji over provisioning 
· Funkcje bezpiecznego usuwania danych ora zarządzania opcjami szyfrowania
· Dołączone okablowanie: 
· USB typ C do A
· USB typ C do C
· Gwarancja: 3 lata
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...



Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:4
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Aktywny hub 
	1

	2
	Prezenter multimedialny
	1



1. Aktywny  hub [footnoteRef:4]:  [4:   Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 

Producent ………………………………………………………….
Model : …………………………………………………………
1.1. Parametry podstawowe
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1
	Liczba portów USB
	minimum 10 portów

	2
	Standard portów USB
	USB 3.0 lub nowszy (USB 3.1/3.2)

	3
	Prędkość transferu danych
	minimum 5 Gbps

	4
	Funkcja ładowania
	Wszystkie porty z funkcją ładowania urządzeń

	5
	Moc ładowania na port
	minimum 5W na port


1.2. Zasilanie
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	6
	Typ zasilania
	Zewnętrzny zasilacz sieciowy (AC/DC adapter)

	7
	Moc zasilacza
	minimum 36W

	8
	Wtyczka zasilacza
	Wtyczka typu EU (CEE 7/16 lub CEE 7/7), 
Zasilacz sieciowy z kablem zasilającym zakończonym wtyczką EU

	9
	Napięcie wejściowe
	100-240V AC, 50/60Hz


1.3. Funkcje sterowania
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	10
	Przełączniki portów
	Indywidualne przełączniki włączania/wyłączania dla każdego z 10 portów USB

	11
	Wskaźniki LED
	Diody LED sygnalizujące stan pracy każdego portu

	12
	Zabezpieczenia
	Ochrona przeciwprzepięciowa i nadprądowa


1.4. Połączenie z komputerem
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	13
	Kabel połączeniowy
	Kabel USB w zestawie, długość minimum 80 cm

	14
	Typ połączenia
	USB 3.0 typu A lub USB-C (z odpowiednim kablem)

	15
	Kompatybilność wsteczna
	Zgodność z USB 2.0/1.1


1.5. Kompatybilność systemowa
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	16
	Systemy operacyjne
	Windows 7 i nowsze, macOS, Linux

	17
	Instalacja
	Plug & Play (bez konieczności instalacji sterowników)


1.6 Pozostałe wymagania 
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	20
	Gwarancja
Minimum 12 miesięcy gwarancji producenta
	

	
	Instrukcja obsługi (w języku polskim lub angielskim)

	


2. Prezenter multimedialny [footnoteRef:5] [5:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)

] 

Producent: ………………………………………………………………………………
Model: ……………………………………………………………………………………
2.1. Parametry podstawowe
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1
	Technologia bezprzewodowa
	2.4 GHz RF (Radio Frequency)

	2
	Zasięg działania
	Minimum 50 metrów (164 stóp)

	3
	Typ odbiornika
	Odbiornik USB (USB 2.0 lub nowszy)

	4
	Przechowywanie odbiornika
	Wbudowany system przechowywania odbiornika w obudowie prezentera

	5
	Funkcja Plug & Play
	Tak - wymaga instalacji sterowników do podstawowych funkcji


2.2. Funkcje wskaźnika laserowego
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	6
	Laser fizyczny
	Wbudowany laser fizyczny (czerwony lub zielony) klasy 2 (<1mW) lub klasy 3R (<5mW)

	7
	Zasięg lasera
	Minimum 100 metrów

	8
	Wskaźnik cyfrowy
	Funkcja cyfrowego wskaźnika (digital laser/pointer) dla ekranów LCD/LED

	9
	
	


2.3. Zaawansowane funkcje prezentacji
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	10
	Funkcja highlight (podświetlanie)
	Możliwość podświetlania wybranych obszarów ekranu

	11
	Funkcja magnifier (lupa)
	Możliwość powiększania fragmentów ekranu

	12
	Funkcja adnotacji ekranowych
	Możliwość rysowania/zaznaczania na pełnym ekranie (full screen marking/e-mark)

	13
	Funkcja mazania adnotacji
	Możliwość usuwania naniesionych adnotacji jednym przyciskiem

	14
	Funkcja air mouse
	Sterowanie kursorem myszy poprzez ruch w powietrzu

	15
	Kontrola głośności
	Możliwość regulacji głośności systemu



2.4. Podstawowe funkcje sterowania prezentacją
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	16
	Nawigacja slajdów
	Przyciski przewijania do przodu/do tyłu

	17
	Tryb pełnoekranowy
	Przejście do trybu pełnoekranowego np. długim naciśnięciem przycisku

	18
	Czarny ekran
	Funkcja wygaszania ekranu (black screen)

	19
	Przełączanie trybów
	Możliwość przełączania między trybami nawigacji (Up/Down, Left/Right, Page Up/Page Down)

	20
	Konfiguracja przycisków
	Możliwość dostosowania funkcji przycisków przez oprogramowanie producenta


2.5. Zasilanie i ergonomia
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	21
	Typ zasilania
	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy, minimum 300mAh

	22
	Port ładowania
	USB-C (USB typu C)

	23
	Czas ładowania
	Maksymalnie 2,5 godziny do pełnego naładowania

	24
	Napięcie ładowania
	Standard 5V (bez szybkiego ładowania QC)

	25
	Czas pracy na jednym ładowaniu
	Minimum 2 tygodnie przy normalnym użytkowaniu

	26
	Wskaźnik poziomu baterii
	Dioda LED sygnalizująca niski poziom naładowania

	27
	Wyłącznik zasilania
	Fizyczny przełącznik ON/OFF

	28
	Funkcja automatycznego uśpienia
	Automatyczne przejście w tryb uśpienia po okresie bezczynności


2.6. Oprogramowanie wspomagające
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	29
	Oprogramowanie producenta
	Darmowe oprogramowanie umożliwiające konfigurację funkcji zaawansowanych

	30
	Dostępność oprogramowania
	Możliwość pobrania ze strony producenta

	31
	Funkcje oprogramowania
	Konfiguracja przycisków, cyfrowy wskaźnik, highlight, magnifier, adnotacje



2.7. Kompatybilność
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	32
	Systemy operacyjne
	Windows 7/8/10/11, macOS 10.15 lub nowszy

	33
	Wsparcie dla Linux/Android
	Podstawowe funkcje (laser, nawigacja slajdów)

	34
	Oprogramowanie prezentacyjne
	PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides, Prezi

	35
	Typ ekranów
	Ekrany projekcyjne oraz ekrany LCD/LED/TV



WYMAGANIA DODATKOWE
1. Gwarancja minimum 12 miesięcy
2. Instrukcja obsługi oprogramowania powinna być dostępna na stronie internetowej producenta

Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:5
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Projektor 
	2



	Lp.
	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:6] [6:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)
] 


	
	Projektor z osprzętem  o niżej wymienionych minimalnych parametrach /cechach
	
	Producent: …………………………...
Model: …..……………………….

	1
	Źródło światła
	laserowe o żywotności min. 20000h przy pracy w trybie pełnej jasności
	

	2
	Rozdzielczość natywna 
	WUXGA, 1920x1200 
	

	3
	Jasność
	min. 5200 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS 15.4)
Kontrast min.5 000 000:1
	

	4
	Złącza wejściowe:
	min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.3; 2x HDMI ze wsparciem HDCP2.3;  1x D-Sub HD15-pin VGA, 2x audio
	

	5
	Złącza wyjściowe:
	Min. 1xHDMI ze wsparciem HDCP2.3, 1x D-Sub HD15-pin VGA, 1 x audio z funkcją deembendowania dźwięku ze źródeł cyfrowych
	

	6
	Sterowanie / komunikacja:
	RS-232; LAN 10/100; USB
	

	7
	Obiektyw:
	współczynniku rzutu 1,35-2,20:1 , zoom optyczny min.1,6 x 
Przesunięcie soczewki: ręcznie min - Pionowo ±50 %, poziomo ±20 %
	

	8
	Funkcje użytkowe:
	obraz o przekątnej do 500”
	

	
	
	możliwość podłączeniu źródeł o rozdzielczości 4K (HDMI,HDBT)
	

	
	
	wyjście USB zasilające dodatkowe urządzenia o wydajności prądowej min. 2A
	

	
	
	wbudowany głośnik min. 10W
	

	
	
	precyzyjna regulacja barw dla każdej ze składowych palety RGBCMY (odcień, nasycenie, jasność) oraz Gamma  
	

	
	
	zintegrowana funkcja edgeblendingu
	

	
	
	automatyczne włączenie projektora po podaniu sygnału 
	

	
	
	wbudowany USB viewer pozwalający na prezentację materiałów z pamięci USB, wsparcie dla formatów H264, H.265 
	

	
	
	korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja liniowości obrazu pion/poziom , korekcja punktowa na siatce 
	

	
	
	jednoczesna projekcja z kilku źródeł split-screen/podział obrazu roboczego, możliwe użycie tej funkcji również dla obrazu przesyłanego bezprzewodowo, jednoczesne wyświetlanie do 4 źródeł
	

	
	
	pokrywa maskujące przyłącza sygnałowe dostarczana wraz z projektorem
	

	9
	Gwarancja
	producenta o długości min. 36 miesięcy  
	Okres gwarancji; ……………………

	10
	Inne wymagania:
	oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora
	
















Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:6
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Komputer przenośny 
	1



	Parametr techniczny
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:7] [7:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)

] 


	Komputer przenośny 
o niżej wymienionych parametrach/cechach
	
	Producent: …………………………...
Model: …………………………...2

	Ekran 
	Wielkość matrycy nie mniejsza niż 18” 
Rozdzielczość minimum 2560 x 1600 (WQXGA),  
Typ: Matowy, LED, IPS

Częstotliwość odświeżania ekranu: 240 Hz
	

	Procesor 
	Procesor o wydajności nie mniejszej niż: 
Multithread Rating – 50085 punktów, 
Single Thread Rating - 4632 punktów 
(wg. zestawienia dostępnego na stronie: https://www.cpubenchmark.net/ z dnia wszczęcia postępowania)
Zamawiający wymaga aby procesor był katalogowo nie starszy niż 20 miesięcy (na dzień publikacji postepowania)
	Model procesora: ……………………………

	Pamięć 
	Minimum 64GB DDR5, minimum 6400MHz.
Możliwość rozszerzenia do 128GB
	

	Dysk twardy 
	Półprzewodnikowy w standardzie M.2 (PCIe/NVMe)  o pojemności  min. 1TB
	

	Karta graficzna 
	Dedykowana, wspierająca profesjonalne zastosowania (CAD, obliczenia) 
o wydajności nie mniejszej niż: Average G3D Mark – 19641 punktów
(wg. zestawienia dostępnego na stronie: www.videocardbenchmark.net z dnia wszczęcia postępowania)

	

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki i mikrofon
	

	Karta sieciowa i komunikacja 
	Interfejs sieci LAN 2.5 Gb/s
Interfejs sieci bezprzewodowej  Wi-Fi 6E
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.3
	

	Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy 
	USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB4 Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	

	Klawiatura 
	Klawiatura w układzie PL – QWERTY podświetlana, 
wydzielona klawiatura numeryczna
	

	Mysz 
	Wielodotykowy touchpad
	

	Kamera
	Kamera na podczerwień, Full HD
	

	Zasilacz i bateria 
	90 Wh Litowo-jonowa
	

	Akcesoria
	Dedykowany zasilacz
	

	Funkcje BIOS 
	Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
	

	Warunki gwarancji 
	Zamawiający wymaga 24 miesięcznej (2 lata) gwarancji producenta z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego  Producenta.	 
	

	Mysz bezprzewodowa 
o niżej wymienionych parametrach/ cechach

	

	Producent: ………………………

Model: 
………………………2

	Rozdzielczość
	Nie mniejsza niż 8000 dpi
	

	Typ sensora
	Optyczna
	

	Liczba przycisków
	Nie mniejsza niż 5
	

	Interfejs 
	Bluetooth
	

	Czas pracy na baterii
	Wbudowany akumulator pozwalający na pracę do minimum 50 godzin, ładowanie przez USB-C
	

	Dodatkowe informacje: 
	Programowalne przyciski,
Kółka do przewijania w pionie i poziomie, 
Ergonomiczny kształt,
Możliwość łatwego przełączania między różnymi urządzeniami,
Możliwość skonfigurowania obsługi gestów 
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	



Zestawienie urządzeń będących przedmiotem zamówienia w niniejszej części:7
	Lp.
	Urządzenie
	Ilość

	1
	Monitor interaktywny 
	1



	Parametr techniczny
	Wymagany przez Zamawiającego
	Oferowany przez Wykonawcę[footnoteRef:8] [8:  Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)

] 


	Monitor o niżej wymienionych parametrach/cechach
	
	Producent: ………………………
Model: ………………………2

	Parametry matrycy
	Matryca o przekątnej nie mniejszej niż 64”, wykonana w technologii IPS LED i rozdzielczości 3840x2160 (4K) bądź większej (proporcja 16:9). Częstotliwość odświeżania ekranu co najmniej 100 Hz
Jasność: min. 400 cd/m²
Kontrast statyczny: min. 1200:1
Czas reakcji: min. 8ms
Kąty widzenia: w pionie  178°, w poziomie 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys.
1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Synchronizacja pozioma: 30 - 135KHz
Kolory: 1.07B
Plamka: 0.372mm
Orientacja: pozioma
Interfejs dotykowy USB
Punkty dotykowe: 40, 10pt writing (HID, wymagana kompatybilność z obsługiwanym systemem operacyjnym, 32pt Touch z Androidem)
Możliwość wykonywania dotyku: rysikiem, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste)
Przepuszczalność światła: 88%
Technologia dotykowa: infrared
Twardość szkła: 7H
	

	Interfejsy, złącza i sterowanie
	Zamawiający wymaga aby proponowany monitor miał minimum poniższe złącza / interfejsy /czujniki:
· Porty USB x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa – przód: 2× 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1× USB-C 3.2 (Gen 1, 5 Gbit, 100W PD), bok: 1× 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1× USB-C 3.2 (Gen 1, 5 Gbit, 65W PD))
· WiFi-6, Bluetooth 5.0
· 
· HDCP 2.3
· Czujnik światła otoczenia, Czujnik podniesienia pióra, Czujnik ruchu PIR, gniazdo na opcjonalny komputer OPS, 4x pióro dotykowe (powłoka antybakteryjna)
· HDMI x2
· DisplayPort x1
· USB-C x2
· Głośniki wbudowane
· S/PDIF (Optical) x1
· Mini jack x1 (Headphone)
· Cyfrowe wyjścia sygnału
· HDMI x1
· Sterowanie RS-232c x1
· Wejścia audio mini jack x1
· Monitor control output OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Po zainstalowaniu: USB-C z przodu: 65W, z boku: 15W)
· Blokada przycisków OSD
· RJ45 (LAN)x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1GB)
	

	Multimedia
	· Wbudowane głośniki
· Wbudowany mikrofon
· Wbudowana kamera
	

	Inne wymagania

	Filtr światła niebieskiego, redukcja migotania 
Parametry regulowane: ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), audio (głośność, bas, wysokie tony, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia obrazu (proporcje, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlacza (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura barwowa), ustawienia (bezprzewodowe i sieciowe, udostępnianie, urządzenie, osobiste, system)
Maksymalny czas pracy bez przerwy: 24/7
Odtwarzanie multimediów
Zintegrowane oprogramowanie: przeglądarka internetowa, menedżer plików
Standard VESA: 600 x 400mm
Metalowa obudowa, konstrukcja bez wentylatora
tak
	
 

	Akcesoria w zestawie
	Rysik x4 (Dwufunkcyjne końcówki, powłoka antybakteryjna)
Pilot
Kable: zasilający (3m), USB (3m), HDMI (3m)
Uchwyt do montażu ściennego, uchwyt do montażu kamery internetowej
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


………………………………….
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