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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Strona tytulowa
Spis zawartosci opracowania

Plan sytuacyjny

1. Czgs$¢ opisowa

2. Plan sytuacyjny na mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali
1:500 —rys. nr 1

Koncepcja przebudowy i rozbudowy czesci pomieszczen budynku
Swietlicy wiejskiej w Zedowicach wraz ze zmiana

sposobu uzytkowania tych pomieszczen na potrzeby OSP

w Zedowicach . Przebudowa wnetrzowych instalacji
elektrycznych, instalacji wod.-kan., cieplej wody uzytkowej,

c.0. wraz z kotlownig oraz instalacji wentylacji — wersja |1

1. Opis techniczny.
2. Czes$¢ rysunkowa.

Rzut parteru rys. nr 2 skala 1:50
Rzut pigtra rys. nr 3 skala 1:50
Elewacja frontowa rys. nr4 skala 1:100
Elewacja potudniowa rys.nr5 skala 1:100
Elewacja wschodnia rys. nr 6 skala 1:100
Elewacja potnocna rys.nr7 skala 1:100

Il. Uzgodnienia i zalaczniki.

- protokot z posiedzenia Zarzadu OSP Zedowice z dnia 04.08.2018 r.

- pismo Zarzadu OSP Zedowice w sprawie zmian w proponowanych rozwigzaniach
projektowych dotyczacych remizy OSP Zedowice.

- informacja WUOZ w Opolu znak sprawy ZN.5183.159.2020.JH z dnia
29.05.2020 r. dotyczaca uzgodnien konserwatorskich proponowanych
rozwigzan projektowych.

- dokumenty potwierdzajgce uprawnienia projektantow i przynaleznos¢ do izb
branzowych

Plan sytuacyjny.
Cze$¢ opisowa.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny pokazujacy lokalizacje¢ istniejgcego
budynku przeznaczonego do czgsciowej przebudowy , rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania. Dziatki objete opracowaniem posiadaja numery geodezyjny : 622,2135 i
625 i s3 potozone w miejscowosci Zedowice ,gmina Zawadzkie wojewodztwo opolskie
powiat strzelecki.
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2. Podstawa opracowania .

- Umowa z Inwestorem na opracowanie drugiej wersji koncepcji
mapa sytuacyjno- wysokosciowa skali 1: 500
wizja w terenie
dokumentacja fotograficzna
inwentaryzacja przedmiotowego obiektu
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie funkcji obiektu

2. Lokalizacja.
Dziatki objete opracowaniem posiadajg numery geodezyjny : 622, 21351 6251 sg
potozone w miejscowosci Zedowice przy ulicy Strzeleckiej 35 ,gmina Zawadzkie
wojewodztwo opolskie , powiat strzelecki.

3. Istniejace zagospodarowanie dzialki i jej charakter.

Teren objety opracowaniem jest to parcela zabudowana, uzbrojona, zagospodarowana i
urzadzona. Posiada ksztalt wielokata, ktory graniczy od zachodu z dziatkg drogowg —
ulicg Strzelecka. Uzbrojenie dziatki stanowig sieci: wodociggowa , kanalizacyjna i
energetyczna. Miejsca postojowe istniejace na parkingu przewidzianym do przebudowy.

4. Dzialka jest polozona na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslug
oznaczonych symbolem 1 MWU zgodnie z zapisami w planie miejscowym wsi
Zedowice. Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

B«.
2

5. Brak wplywu eksploatacji gorniczej na dzialce.
6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wjazdow do garazy
przeznaczonych dla aut gasniczych 1 gasniczego Sprzetu rezerwowego poprzez
wykonanie utwardzonych zjazdow wzdtuz potudniowej elewacji budynku w kierunku
ulicy Strzeleckiej w miejscu istniejagcego placu zabaw dla dzieci , ktéry zostat
przewidziany do przeniesienia i czesciowo w miejscu parkingu dla samochodéw
osobowych , ktory zostat przewidziany do czesciowej przebudowy . Przewidziano takze
dojazd do garazu remizy OSP przeznaczonego dla zabytkowej bryczki. Dojazd do tego
garazu bedzie odbywal si¢ z bocznej drogi usytuowanej po stronie potudniowe;j
przedmiotowej inwestycji. Teren przeznaczony na wjazdy do garazy remizy OSP nalezy
wykorytowac , nastepnie nalezy wykona¢ warstwy podbudowy, zabudowa¢ krawezniki 1
ulozy¢ betonowa kostke brukowa gr. 8 cm. Przed garazami nalezy wykonad
odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub
studni chtonne;j. Istniejace parkingi nalezy przebudowac z zachowaniem jak najwickszej
ilosci miejsc postojowych dla samochodow osobowych. W miejscu lokalizacji wejscia
do remizy OSP nalezy wykona¢ chodnik z kostki brukowej na podbudowie cementowo-
piaskowej oraz nowe betonowe schody wraz ze spocznikiem.
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Inwestycja nie ogranicza mozliwosci korzystania z drogi publicznej a takze nie
ogranicza mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji , energii, i Srodkow tgcznosci.
Planowana inwestycja nie ogranicza osobom trzecim dostgpu do $wiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowana inwestycja nie jest zrodtem hatasu, wibracji, drgan , zaktocen elektrycznych i
promieniowania.

Nie jest takze zrodlem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Dane o charakterze i cechach istniejacego i przewidywanego zagrozenia dla
sSrodowiska.
Inwestycja nie stanowi zadnego zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia i higieny
uzytkownikéw. Spelnia wymagania wynikajace z warunkow technicznych, przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska i p.poz. Inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzi¢é
mogacych potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko.
Przewidywane znaczace oddzialywania bezposrednie, posrednie, wtérne,
skumulowane, krotkoterminowe, Srednioterminowe i dlugoterminowe, stale i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnos¢ tego obszaru a takze srodowisko, a w szczegolnosci na:
a) r6znorodno$¢ biologiczng - nie stwierdza sie - brak
b) ludzi - nie stwierdza sie - brak
C) ro$liny - nie stwierdza sie - brak
d) wodg - nie stwierdza si¢ - brak
) powietrze - nie stwierdza si¢ - brak
f) powierzchnie ziemi - nie stwierdza si¢ brak
g) dostepno$¢ do zt6z kopalin - nie stwierdza sie - brak koniecznosci nadzoru
archeologicznego
h) wymagany zakres monitoringu - nie stwierdza sie - brak
1) krajobraz - nie stwierdza sie - brak
j) Kklimat - nie stwierdza si¢ - brak
k) zasoby naturalne - nie stwierdza si¢ - brak
| )zabytki - nie stwierdza sie - brak
1) dobra materialne - nie stwierdza si¢ brak naruszenia interesdéw 0sob trzecich.
Nie zachodzi rowniez zadna zalezno$¢ miedzy tymi elementami srodowiska i
miedzy oddzialywaniami na te elementy w $wietle projektowanej inwestycji.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegodlnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczenia si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:
a) archeologiczne, obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych,
b) obszary wybrzezy,
c) obszary gorskie lub lesne,
d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw waod $rodlagdowych,
e) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
f) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
g) gesto$¢ zaludnienia,
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h) obszary przylegajace do jezior,
i) uzdrowiska i obszary ochrony srodowiska
-nie stwierdza si¢ - brak lub znikome

10. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
warunkow w/w:
a) zasigg oddziatywan - najblizsze sasiedztwo - brak
b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze - nie stwierdza si¢ - brak
c¢) wielko$ci ztozonos$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej -znikome, brak szkodliwosci (szczelne gromadzenie i
wywozka odpadow statych i
ptynnych, pobor energii) prawdopodobienstwa oddziatywania -brak
d) czasu trwania, czestotliwo$ci i odwracalnosci oddziatywania - znikome ,brak
e) materialy i technologie budowlane, rozmiar i skala inwestycji - znikome
f) hatasu - podczas uzytkowania - brak, nie stwierdza si¢
11. Spelniono podstawowe czynniki zwiagzane z ochrong przyrody, ktére polega na
zachowaniu, zréownowazonym uzytkowaniu oraz odnawiania zasobow, tworow i
skladnikow przyrody:
a) dziko wystepujacych roslin, grzyboéw i zwierzat oraz ich migracji - brak utrudnien
b) roslin, grzybow i zwierzat (z uwzglednieniem siedlisk nietoperzy) objetych ochrong
gatunkowg - brak utrudnien
¢) zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia - brak utrudnien
d) siedlisk przyrodniczych - brak utrudnien
e) siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw ro$lin, grzyboéw
i zwierzat- brak utrudnien
f) tworow przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkow roslin i zwierzat-
brak utrudnien, nie jest wymagany nadzor archeologiczny
g) krajobrazu - brak utrudnien
h) zieleni w miastach i wsiach - brak utrudnien,
i) nowa zielen przydomowa, wycinka zadrzewienia - brak utrudnien

12. Whioski natura 2000:
Teren inwestycji znajduje¢ si¢ poza obszarami NATURA 2000, nie oddzialuje na te

obszary, nie narusza przepiséw oraz nie wplywa negatywnie na obszary natura
2000. Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

13. Wymagania dotyczace interesu 0séb trzecich

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac naruszenia interesu osob trzecich, w
tym: pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej , pozbawienia dostgpu §wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wprowadza uciagzliwosci przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.
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Il.  Koncepcja przebudowy i rozbudowy czesci pomieszczen budynku
$wietlicy wiejskiej w Zedowicach wraz ze zmiana sposobu uzytkowania tych
pomieszczen na potrzeby OSP w Zedowicach . Przebudowa wnetrzowych
instalacji elektrycznych, instalacji wod.-kan., cieplej wody uzytkowej,
c.0. wraz z kotlownig oraz instalacji wentylacji — wersja I1.

Przedmiot opracowania.
Koncepcja przebudowy i rozbudowy czesci pomieszczen budynku
$wietlicy wiejskiej w Zedowicach wraz ze zmiana sposobu uzytkowania tych
pomieszczen na potrzeby OSP w Zedowicach . Przebudowa wnetrzowych
instalacji elektrycznych, instalacji wod.-kan., cieplej wody uzytkowej,
c.0. wraz z kotlownig oraz instalacji wentylacji — wersja Il.

Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem na opracowanie drugiej wersji koncepcji
- program dostarczony przez Inwestora
- inwentaryzacja stanu istniejacego
- ekspertyza techniczna

1. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz dane liczbowe.
Planowane roboty budowlane.

Planuje si¢ w celu zapewnienia odpowiednich wymiarow garazy dla samochodow
gasniczych dobudowg od strony potudniowej nowej, parterowej czesci z poddaszem
uzytkowymo wymiarach 11,45 m x 15,05 m . W $cianie frontowej planowanej dobudowy
przewidziano dwie bramy wjazdowe do garazy o wysokosci 4,0 m 1 szerokosci ok. 4,5 m
kazda. W jednej z bram przewidziano segmentowe drzwi wejsciowe do garazu. Sciany
zewnetrzne zostaly przewidziane z pustakéw MEGA MAX gr. 25 cm z warstwa ocieplenia
gr. 15 cm. Od strony potudniowej w czgsci dobudowywanej przewidziano wjazd do
trzeciego garazu przewidzianego dla zabytkowej bryczki oraz jako pomieszczenie na sprzet
rezerwowy. Posadzki w garazach , ktorych poziom jest obnizony w stosunku do poziomu
posadzki w istniejacym budynku przewidziano do wykonania z nowych warstw
posadzkowych na zbrojonej betonowej podbudowie z wykonczeniem posadzki zywica
epoksydowa. Dojazd do garazy przewidziano od strony ul. Strzeleckiej .Wewnatrz garazy
przewidziano wykonanie $cian nosnych murowanych z pustaka MEGA MAX oraz shupow
zelbetowych 25x25 cm podpierajacych niezbedne zelbetowe podciagi wspierajace Strop
Akermana . Otwory okienne na styku z dobudowang czescig nalezy zamurowaé cegla peina.
W celu potaczenia komunikacyjnego obnizonych pomieszczen garazy z poziomem
posadzki w istniejgcym budynku nalezy wykona¢ pie¢ betonowych stopni. Istniejgce
sanitariaty nalezy podda¢ przebudowie polegajacej na wyburzeniu czesci $cianek
dziatowych, wykonaniu nowych z bloczkow YTONG gr. 12 cm ,wymianie drzwi i bialego
montazu oraz zmianie ich usytuowania. Ponadto nowe sanitariaty przypisane do remizy
OSP a takze umywalnia zostaly wygospodarowanie w strefie bezposrednio przylegajacej do
garazy. Nowe $cianki dziatowe gr. 12 cm nalezy wykona¢ z bloczkow YTONG .Wejscie dla
personelu oraz os6b postronnych zostato przewidziane z istniejacej klatki schodowej od
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strony potnocnej. Wejscie prowadzi do komunikacji z dostepem do biura OSP oraz do
ogoblnodostepnej swietlicy z aneksem kuchennym. Magazyn OSP znajduje si¢ w obnizonej ,
nowodobudowanej czesci za garazem na bryczke. Nad czescig dobudowywang nalezy
wykonac¢ strop gestozebrowy np. Akermana lub plyte zelbetowa. Dobudowany fragment z
garazami OSP zostanie przykryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia
nawigzujgcym do jstniejacego dachu nad budynkiem. Dach o konstrukcji drewnianej kryty
dachowka karpiowka podobnie jak dach gtéwny budynku. Orynnowanie i rury spustowe
oraz drabinki przeciws$niezne stalowe powlekane dobrane kolorystycznie do juz
istniejacych.

Przewiduje si¢ zmiang sposobu ogrzewania catego budynku. Obecnie jest on ogrzewany z
kottowni olejowej znajdujacej si¢ w budynku szkoty. Docelowo planuje si¢ wykonanie w
catym obiekcie ogrzewania gazowego z lokalizacja kottowni gazowej na parterze budynku
od strony wschodniej. W celu udostepnienia catego budynku swietlicy wiejskiej w
Zedowicach osobom niepelnosprawnym przewidziano dobudowe od strony wschodniej
zelbetowego szybu windowego wyposazonego w urzadzenie windowe np. OTIS. Nowy
szyb windowy o wymiarach 2,45m x 3,45m pozwala obstuzy¢ wszystkie kondygnacje
budynku i zostat zaprojektowany w sposob , ktory pozwala na doskonate potaczenie
wizualne i funkcjonalne z brytg budynku istniejacego. Winda dost¢pna z poziomu terenu
posiada przystanki na kondygnacji parteru, pictra i poddasza. W czesci istniejacej budynku
swietlicy przewidziano przebudowe istniejagcych pomieszczen tak by w obrebie parteru
znalazty miejsce takze pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Kobiet
Zedowickich. Pomieszczenia po wyburzeniu czesci $cian nosnych i zabudowaniu
podciagow stalowych nalezy wydzieli¢ $ciankami dzialowymi gr. 12 cm z bloczkéw
YTONG. Do tych pomieszczen naleza $wietlica z kuchnig, zmywalnig i magazynem
podrgcznym oraz pomieszczenie biurowe i magazyn mebli i sprzetu, Magazyn mebli i
sprzgtu jest pomieszczeniem dostgpnym takze zewnatrz nowymi drzwiami
dwuskrzydtowymi od strony wschodniej Wszystkie pomieszczenia powstale dla remizy
OSP i Stowarzyszenia Kobiet Zedowickich nalezy otynkowaé , zagruntowaé i pomalowag.
Drzwi wewnetrzne wymieni¢ na nowe. W pomieszczeniach sanitarnych , kuchni, zmywalni
i aneksie kuchennym na $cianach i podtodze nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne i zabudowaé
bialy montaz. Posadzka w $wietlicach z ptytek ceramicznych.

Na kondygnacji pierwszego pietra przewidziano wykonanie $cianek dziatowych gr. 12 cm z
pltyt gipsowo-kartonowych podwojnie w celu wygospodarowania komunikacji pozwalajace;j
na korzystanie z dobudowanej windy . W tym celu nalezy takze wykona¢ wyburzenia w
$cianie zewnetrznej od strony wschodniej w miejscu dobudowanej windy. W bibliotece z
czytelnig przewidziano wyburzenie czgsci $cian nosnych i wykonanie stalowych podciaggow
podpierajacych strop. Istniejgce stropy drewniane nad parterem i pierwszym pietrem nalezy
poddac przegladowi i1 w razie konieczno$ci wymieni¢ zdegradowane belki stropowe na
nowe lub wzmocnic¢ juz istniejace. Nalezy przyjac¢ ok. 30% istniejacych stropow do remontu
I wymiany. Réznicg poziomow migdzy czgscig dobudowywang a istniejacym budynkiem
nalezy pokona¢ dzigki przewidzianej w strefie komunikacji rowni pochytej o spadku 10 %
\Wszystkie nowopowstale pomieszczenia pierwszego pigtra nalezy otynkowacz,
zagruntowac 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg do wnetrz. Drzwi wewnetrzne wymieni¢ na
nowe. W pomieszczeniach sali ¢wiczen choru , biblioteki z czytelnig , pomieszczeniach
biurowych , bibliotece z czytelnig Stowarzyszenia Mniejszosci Niemieckiej oraz w Sali
Rady Soteckiej nalezy utozy¢ na podtodze np. FINISHPARKIET. W pozostatych
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pomieszczeniach na podtodze i na Scianach w sanitariatach i aneksach kuchennych ptytki
ceramiczne.

Elewacje budynku poza elewacjg frontowg nalezy dociepli¢ styropianem gr. 15 cmi
wykonczy¢ tynkiem sylikatowym w kolorze dobranym do kolorystyki elewacji frontowe;j.
Stolarka okienna poza elewacja frontowg zostata przewidziana do wymiany na nowa
drewniang szklong szybami zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna Uw= 0,9 W/m2xK. Obecny stan techniczny budynku mozna ocenic¢ jako dobry.

Sciany stropy i wiezba dachowa sa w do$¢ dobrym stanie technicznym.

Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentdw przyczynia si¢ do obnizenia stanu
technicznego budynku.

Obcigzenia na stropy nie ulegng zmianie.

Stan podtoza geotechnicznego pozwala na przeniesienie obcigzen od przebudowy i
rozbudowy ze zmiang sposobu uzytkowania.

W celu dostosowania budynku do obowigzujacych warunkow technicznych nalezy wykonac
izolacj¢ termiczng obiektu.

Sciany fundamentowe odkopaé, oczysci¢ i wykonaé izolacje pionowa przeciwwilgociowa.
Konieczne jest zabezpieczenie muréw przed podcigganiem wilgoci, ktore bedzie miato
miejsce ze wzgledu na brak izolacji poziomej. Zaleca si¢ zastosowanie metody
bezinwazyjnej np. elektroosmozy. Osuszanie metodg elektrofizyczng (elektroosmoza)
polega na zamontowaniu specjalnego urzadzenia, ktore emituje bardzo mate fale
elektromagnetyczne o odpowiednim ksztalcie, natgzeniu 1 czestotliwosci powodujac
powstanie odwrdoconego dynamicznego zjawiska osmozy, ktdre nieustannie wypycha wodg
z fundamentow, co jednoczesnie blokuje mozliwos¢ ponownego podciggania kapilarnego.
Osusza to mury, a po wysuszeniu nie pozwala na ich powtérne zawilgocenie (sole zawarte w
wodzie krystalizujg zamykajac kanaliki), tworzac 1 jednoczes$nie zastepujac izolacje.

Doboru urzadzen i ich rozmieszczenia dokonuje specjalistyczna firma na podstawie wlasnej
oceny stopnia zawilgocenia $cian i warunkow eksploatacji budynku.

Na $cianach odbi¢ uszkodzone fragmenty tynkow i uzupeti¢ ubytki.

Nad wyburzanymi otworami nalezy wykona¢ nadproza, dla przejecia obcigzen od $cian i
stropéw. Strych budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian do czasu podjecia decyzji przez
Inwestora 0 jego docelowym przeznaczeniu. Cze$¢ potaci dachu na pierwszym pigtrze a
takze stop nad pierwszym pigtrem nalezy ociepli¢ welna mineralng w przestrzeniach
miedzybelkowych. Od strony pomieszczen pierwszego pigtra strop i sko$ne potacie dachu
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo ptytami np. FERMACELL wg systemu do stanu REI
60. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ strop nad parterem.

Powierzchnia uzytkowa budynku $wietlicy wiejskiej w Zedowicach po rozbudowie i
przebudowie : 863,05 m2

2. Parametry budynku po przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania

Dlugo$¢ budynku : 33,05 m
Szerokos$¢ budynku : 24,78 m
Wysoko$¢ budynku : 11,95 m
Powierzchnia zabudowy : 565,93 m2
Kubatura : 5870,33 m3
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3. Wyposazenie budowlano instalacyjne.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng , wodno-kanalizacyjng i centralnego
ogrzewania . Instalacje wewng¢trzne zostaty przewidziane do wymiany i przebudowy.
Przewiduje si¢ zmiang sposobu ogrzewania catego budynku na gazowe. Obecnie jest on
ogrzewany z kottowni olejowej znajdujacej si¢ w budynku szkoty. Docelowo planuje si¢
wykonanie w catlym obiekcie ogrzewania na gaz ziemny z lokalizacja kottowni gazowej na
parterze budynku od strony wschodniej. Planuje si¢ takze wykonanie wentylacji
mechanicznej dla catego obiektu , instalacji alarmowej, monitoringu oraz instalacji
sygnalizacji pozaru .

4. Wytwarzanie odpadow i wplyw na srodowisko.

Odpady state beda gromadzone w pojemnikach w obrebie wydzielonego $Smietnika,
wywozone z terenu dziatki przez uprawnione stuzby oczyszczania.

Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen ani zrodtem wytwarzania
odpadéw. Planowana inwestycja nie bedzie zrodtem hatasu ani wibracji.



