PRZEDMIAR

Remont chodnikéw w ciggu DW nr 382, m. Paczkéw, ul. Armii Krajowej, od km 72+628 do km 72+843 - strona prawa i lewa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont chodnikéw w ciggu DW nr 382, m. Paczkéw. ul. Armii Krajowej, od km 148+628 do km 148+843, strona prawa i lewa.
1 Roboty przygotowawcze
1.1/DM-00.00.00 | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét drogowych prowadzonych | Ryczatt
w pasie drogi wojewodzkiej z zatwierdzeniem w departamencie infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego.
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
1.2|DM-00.00.00 | W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaz tymczaso- |Ryczatt
wego oznakowania robét wraz z kosztami jego utrzymania i demontazu.
1,00 Ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
Roboty rozbiérkowe
2.1/D-05.03.17 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
327,50 m 327,500
107,00 m 107,000
RAZEM 434,500
2.2|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
bosci 10 cm
a) w linii kraweznikéw drogowych i zjazdéw:
327,50<m>*0,25<m> m?2 81,875
107,00<m>*0,25<m> m?2 26,750
b) przy wpustach $ciekowych:
1,00<m2/szt>*3,00<szt> m2 3,000
c) zjazdy:
24,00+16,50 m?2 40,500
RAZEM 152,125
2.3|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych m2
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
218,50 m2 218,500
30,00 m?2 30,000
RAZEM 248,500
2.4/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych m2
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
295,00 m?2 295,000
RAZEM 295,000
2.5/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk o wysokosci 8 cm |m?2
na podsypce piaskowej
a) chodnik:
27,00 m?2 27,000
RAZEM 27,000
2.6/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm | m?
na podsypce piaskowej
a) zjazd:
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2.7|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - Trylinka na podsypce piaskowej z wy-|m?2
petnieniem spoin piaskiem
a) zjazd:
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2.8/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej m
128,00 m 128,000
RAZEM 128,000
2.9/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
179,50 m 179,500
107,00 m 107,000
RAZEM 286,500
2.10/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
143,00 m 143,000
95,00 m 95,000
RAZEM 238,000
2.11|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
poz.2.2*0,10<m> m3 15,213
p0z.2.3*0,07<m> m3 17,395
poz.2.4*0,05<m> m3 14,750
poz.2.5*0,08<m> m3 2,160
poz.2.6*0,18<m> m3 5,040
p0z.2.7*0,12<m> m3 3,000
poz.2.8*0,20<m>*0,25<m> m3 6,400
poz.2.9*0,15<m>*0,30<m> m3 12,893
poz.2.10*0,08<m>*0,30<m> m3 5,712
RAZEM 82,563
2.12|D-01.02.04 |Recykling odpadéw budowlanych / gruzu betonowego / gruzu kamiennego z roz- |t

bidrki
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poz.2.11*2,40<t/m3> t 198,151
RAZEM 198,151
Usuniecie drzew
3.1|D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2|D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.3|D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.4|D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.5/|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko W ykonawcy mp
poz.3.1<szt>*0,07<mp> mp 0,070
poz.3.2<szt>*0,28<mp> mp 1,120
poz.3.3<szt>*0,45<mp> mp 0,900
poz.3.4<szt>*0,35<mp> mp 0,350
RAZEM 2,440
3.6/D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko W ykonawcy mp
poz.3.1<szt>*0,17<mp> mp 0,170
poz.3.2<szt>*0,77<mp> mp 3,080
poz.3.3<szt>*1,35<mp> mp 2,700
poz.3.4<szt>*1,95<mp> mp 1,950
RAZEM 7,900
3.7/D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km na sktadowisko W ykonawcy mp
poz.3.1<szt>*0,20<mp> mp 0,200
poz.3.2<szt>*0,30<mp> mp 1,200
poz.3.3<szt>*0,42<mp> mp 0,840
poz.3.4<szt>*0,58<mp> mp 0,580
RAZEM 2,820
Roboty ziemne
4.1|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 3 km. Pozycja zastepcza: zakup i dowdz pospdtki na uzupetnienie dotéw skar-
py po karczowaniu pni.
poz.3.5*1,75<wsp. obj.> m3 4,270
RAZEM 4,270
4.2|D-02.01.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
poz.4.1 m3 4,270
RAZEM 4,270
4.3|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 5 km
a) pod konstrukcje chodnika:
171,70<m>*2,30<m>*0,22<m> m3 86,880
102,50<m>*1,50<m>*0,22<m> m3 33,825
33,00<m>*2,15<m>*0,22<m> m3 15,609
107,00<m>*1,50<m>*0,22<m> m3 35,310
b) pod konstrukcje wjazdéw:
24,20<m2>*0,42<m> m3 10,164
10,75<m2>*0,42<m> m3 4,515
15,05<m2>*0,42<m> m3 6,321
11,00<m2>*0,42<m> m3 4,620
10,00<m2>*0,42<m> m?3 4,200
25,90<m2>*0,42<m> m3 10,878
35,20<m2>*0,42<m> m3 14,784
36,00<m2>*0,42<m> m3 15,120
RAZEM 242,226
4.4|/D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
-1v
a) przy krawedzi jezdni: wystajace, wjazdowe, skosne
113,50+216,00+87,00 m 416,500
b) na tukach / zjazdy w DG / przej$cie dla pieszych:
4,00+12,00+12,00+12,00+8,00 m 48,000
RAZEM 464,500
4.5/D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
-1v
a) obrzeza:
38,00+172,00+108,5 m 318,500
RAZEM 318,500
5 Budowa kraweznikéw i konstrukcji no$nej
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5.1/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton kl. C12/15 (B15). m3
a) krawezniki wystajgce, wjazdowe, skos$ne, na tukach:
0,082<m3/m>*poz.4.4<m> m?3 38,089
b) krawezniki drogowe utozone na ptasko-od str. DG:
0,082<m3/m>*(8,00<m>+3,50<m>+6,00<m>) m3 1,435
RAZEM 39,524
5.2|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem. Beton kl. C12/15 (B15). m3
0,045<m3/m>*poz.4.5 m3 14,333
RAZEM 14,333
5.3|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
a) wystajgce, skosne, utozone na ptasko:
277,50+95,00 m 372,500
RAZEM 372,500
5.4/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej
a) wjazdowe:
69,50 m 69,500
b) przejscie dla pieszych:
8,00 m 8,000
RAZEM 77,500
5.5|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
28,00+12,00 m 40,000
RAZEM 40,000
5.6/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.4.5 m 318,500
RAZEM 318,500
5.7|D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?
reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
a) konstrukcje chodnika:
171,70<m>*2,30<m> m?2 394,910
102,50<m>*1,50<m> m2 153,750
33,00<m>*2,15<m> m2 70,950
107,00<m>*1,50<m> m2 160,500
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 780,110
b) konstrukcje zjazdéw, wjazdéw DG:
24,20<m2> m2 24,200
10,75<m2> m? 10,750
15,05<m2> m?2 15,050
11,00<m2> m?2 11,000
10,00<m2> m?2 10,000
25,90<m2> m?2 25,900
35,20<m2> m2 35,200
36,00<m2> m2 36,000
B (sumaczesciowa) L e
m?2 168,100
RAZEM 948,210
5.8/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 15| m?
cm
a) konstrukcja chodnika:
poz.5.7A m?2 780,110
RAZEM 780,110
5.9/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
cm
a) konstrukcja zjazdoéw, wjazdéw DG:
poz.5.7B m? 168,100
RAZEM 168,100
5.10/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
cm
a) konstrukcja zjazdoéw, wjazdéw DG:
poz.5.7B m? 168,100
RAZEM 168,100
5.11|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
3,00+1,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.12|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
5,00+3,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5.13|D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
2,00 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
Nawierzchnie betonowe scieralne
6.1/D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
wo-piaskowej
a) chodniki:
poz.5.7A-4,10<m2> m2 776,010
b) zjazdy / wjazdy DG:
poz.5.7B m? 168,100
RAZEM 944,110
6.2|/D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
wo-piaskowej - kostka lub piyty integracyjne koloru zéttego
a) przejcie dla pieszych 1szt:
4,10 m?2 4,100
RAZEM 4,100
Nawierzchnie bitumiczne
7.1/D-05.03.17 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca |m?2
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
- remont nawierzchni w linii kraweznikéw drogowych
a) remont nawierzchni w linii kraweznikéw drogowych:
poz.2.2 m2 152,125
b) remont nawierzchni przy wpustach $ciekowych:
1,00<m2/szt>*poz.5.11 m? 4,000
RAZEM 156,125
7.2|D-05.03.17 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m2
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
- remont nawierzchni jezdni
a) remont nawierzchni jezdni w linii kraweznikéw drogowych:
poz.2.2 m2 152,125
b) remont nawierzchni jezdni przy wpustach Sciekowych:
1,00<m2/szt>*poz.5.11 m? 4,000
RAZEM 156,125
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