Przedmiar robét

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Budowa: 64 - 300 Nowy Tomysl| ul. Poznanska 42, dziatka nr 1861 jedn. ewid. 301504_4 Miasto Nowy Tomys| obreb
ewid. 0001 Nowy Tomysl

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO -
KARTOGRAFICZNEJ
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania ,, Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej

Zakres opracowania :

- wykonanie robét rozbiorkowych i demontazowych,

- usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja,

- wykonanie nowej wiaty nad miejscami parkingowymi,

- wykonanie ogrodzenia panelowego z bramami przesuwnymi,

- przestawienie istniejgcego ogrodzenia od strony ul. Poznanskiej,
- wzmochnienie fundamentoéw,

- wykonanie nowych scian i $cianek dziatowych,

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzek,

- wykonanie stropu,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- wykonanie warstw izolacyjnych dachu i pokrycia,

- wykonanie tynkow, gtadzi gipsowej, malowania i obtozenie $cian ptytkami,
- osadzenie stolarki okiennej PCV,

- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,

- wykonanie elewacji z ptyt oktadzinowych,

- wykonanie elewacji w systemie BSO i malowanie farbami silikatowymi nanoporowymi,
- wykonanie klatki schodowej,

- wykonananie windy wewnetrznej

- wykonanie drogi dojazdowej, chodnikéw i miejsc parkingowych
- wykonanie podjazdu dla os6b NPS,

- wykonananie nowej aranzacji istniejagcego budynku,

- wykonanie instalacji sanitarnych

- wykonanie elektrycznych i teletechnicznych

— powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 471,10 m2,

— powierzchnia zabudowy budynkiem istniejgcym - 385,34 m2
— kubatura budynku projektowanego - 4.663,89 m3,

— kubatura budynku istniejagcego - 1.926,70 m3,

— diugosé budynku projektowanego potudniowo — zachodnia - 43,38 m,

— dtugos¢ budynku projektowanego pétnocno — wschodnia - 41,65 m,
— szerokos$¢ elewacji budynku projektowanego - 11,08 m,

— wysokos¢ budynku projektowanego - 9,27 m,

— dlugos$é¢ budynku istniejacego - 35,24 m,

— szerokos$¢ budynku istniejagcego - 9,82 m,

— wysokos¢ budynku istniejacego - 5,44 m,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys zostat uzgodniony z Zamawiajgcym
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Obmiar robét

Nr Opis roboét Jm llos¢
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO (KOD CPV 45111300-1, 45421100-5)
1.1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 1-m2 szt 4,000
1.2 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi szt 2,000
1.3 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
((10,27*2+5,00%4)025 R 10,135000
RAZEM:: 10,135000|m2 10,135
1.4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
- ee02 e 21,200000
RAZEM:! 21,200000|m 21,200
1.5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie douzytku
""""" 5,800000
5,800000/m 5,800
1.6  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig douzytky
... fogO0072 106000000
RAZEM:: 106,000000|m2 106,000
1.7 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 106,000
1.8 Rozbidérka izolaciji z folii polietylenowej na izolacji z wetny mineralnejz usunieciem zszywek - analogia m2 106,000
1.9 Rozebranie izolacji z welny mineralnej, grubo$ci do 15-cm - analogia m2 106,000
1.10 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 106,000
1.11 |Rozebranie izolacji scian ze styropianu - analogia
. (1027+4,26)22,89+4,26°0,75°05"2 87,178400
RAZEM:: 87,178400|m2 87,178
1.12 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ écianki 1/2cegty
L 7,350000
7,350000|m2 7,350
1.13 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbroonre
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,910000
9,910000|m3 9,910
1.14  |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienrnej
e 1(9.91+4,00)272,89+4,060,60°0,62)025 20,632450
‘ 20,632450|m3 20,632
1.15 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
... M2®O+t981 32410000
32,410000|m2 32,410
1.16 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15¢m
... 9417850015 . 40940250
RAZEM:: 4,940250/m3 4,940
1.17  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odleglos¢ do3'm |
Wyliczenie ilosci robot:
... 9417850070 3093500
RAZEM:: 3,293500|m3 3,294
1.18  |Rozebranie scian z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
. (1027+426)2025'050 3632500
RAZEM:: 3,632500|m3 3,633
1.19 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii 1l -
pospotkg z dowozu m3 3,633
1.20  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji |
Wyliczenie ilosci robot:
:1,00%0,065+1,80*0,065+106,000,025+106,00*0,15+87,178*
. 0134735%,15+9,91+20,632+32,410,004+4,94+3633 | 70,412280
RAZEM:: 70,412280|m3 70,412
1.21  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km m3 70,412
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Nr Opis roboét Jm llos¢
1.22 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochod do 5 t m3 3,294
1.23 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 3,294
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Nr Opis roboét Jm llos¢
2 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU GARAZOWEGO (KOD CPV 45111300-1, 45421100-5)
21 Kalkulacja wtasna. Przeniesienie rozdzielni elektryczne;j kpl 1,000
2.2 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2 szt 1,000
2.3 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna szt 2,000
2.4 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad2m2 ]
Wyliczenie ilosci robot:
e ._.._._._._[300°300%6+3007300°250 76500000
RAZEM:: 76,500000|m2 76,500
2.5 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
Wyliczenie iloscirobot: ]
RAZEM:! 22,550000|m2 22,550
2.6 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgeej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 57,200000|m 57,200
2.7
N 15,600000
‘ 15,600000|m 15,600
2.8  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig douzytky |
- 2860*%5502 = 314600000
314,600000|m2 314,600
2.9 Rozebranie deskowania dachu na styk m2 314,600
2.10 |Rozbidrka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z welny mineralnejz usunieciem zszywek - analogia m2 314,600
2.11  |Rozebranie izolacji z weiny mineralnej, grubosci do 15-cm - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 246,600000|m2 246,600
2.12 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 314,600
2.13  |Rozebranie izolacji Scian ze styropianu - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
[(25,00%2+9,10+1,64)*3,50+(2,37+7,46+4,50)*2,70+7,46*0,9 =
... 5°05%91070,95008%2 263469500
RAZEM:! 263,469500|m2 263,470
2.14  |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2cegty
Wyliczenie iloscirobot:
. 810350'6+810°0,75°055 156937500
RAZEM:: 156,937500/m2 156,938
2.15  |Rozebranie kominéw wolno stojgcyeh
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 2,402400|m3 2,402
2.16  |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
1((24,25*2+8,35+1,64)*3,50+(2,37+6,70+4,12)*2,70+6,70*0,9 |
... /505%83570,95°0572)025 ___ 62,860750
RAZEM:: 62,860750|m3 62,861
217 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15em ]
Wyliczenie ilosci robot:
... [(?542'810+237°646)015 33181830
RAZEM:: 33,181830|m3 33,182
2.18  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtosc do 3'-m |
Wyliczenie ilosci robot:
... (?542'810+237°646)010 22121220
RAZEM:: 22,121220|m3 22,121
219 |Rozebranie scian z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |
Wyliczenie ilosci robot:
... (2817+9,10)2°0.25%050 9317500
RAZEM:: 9,317500|m3 9,318
2.20 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Ill -
pospotkg z dowozu m3 9,318
221 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji |
Wyliczenie ilosci robot:
:0,065+1,80*0,065+76,50*0,055+314,60*0,025+246,60*0,15 ©
1+314,60%0,15+263,47*0,13+156,938%0,15+2,402+62,861+33'
o ooas2e9318 ___261,989300
RAZEM:: 261,989300|m3 261,989
2.22 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km m3 261,989
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2.23 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochod do 5 t m3 22,121
2.24 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 22,121
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3 ROBOTY ROZBIORKOWE WIATY (KOD CPV 45111300-1, 45421100-5)
3.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 16,000
3.2 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie douzytku ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000/m 6,000
3.3 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig douzytku |
"""" 90,750000
‘ 90,750000|m2 90,750
3.4 Rozebranie konstrukcji dachowej z elementéw stalowych - analogia m2 90,750
3.5  |Rozebranie podpor pionowych pod konstrukcje stalowa dachu - analogia |
Wyliczenie locirobt:
D < T L 13,200000
RAZEM:: 13,200000|m 13,200
3.6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowe, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm |
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:: 102,000000{m2 102,000
3.7 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15em
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:: 15,300000|m3 15,300
3.8
; 10,200000
10,200000|m3 10,200
3.9  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,520000
26,520000|m3 26,520
3.10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km m3 26,520
3.1  |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t m3 10,200
3.12 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 10,200
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4 ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45111300-1, 45421100-5)
4.1 Karczowanie drzew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16,000
4.2 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 101-130-cm szt 16,000
4.3 Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegto$ci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km, Srednica
101-130-cm - do 10 km szt 16,000
4.4 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2-km mp 134,000
4.5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegtosci transportu - do 10 km mp 134,000
4.6 Montaz i stawianie stupa aluminiowego oswietleniowego o wysokosci montazu oprawy do 8,5 m - stup aluminiowy
wzmochniony do wkopania o $rednicy fi 180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony elastromerem w kolorze
stupa do wysokosci 350mm, $rednicca zakonczenia stupa # 60, montaz opraw na wysiegniku o dt 1,5 m, wneka
stupowa o wymiarach 60/350mm znajdujaca sie na wysokosci 0,6 m od gruntu szt 1,000
4.7 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - oprawa oswietlenia zewnetrznego LED o mocy 59W klasie szczelno$ci IP66
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na strumien wody), materiat , materiat obudowy- odlew
aluminiowy, materiat pokrywy optycznej/soczewki szkto hartowane, poczatkowy strumien swietiny 8150 Im,
temperatura barwowa 4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okres gwarancji 5 lat, trwato$¢ uzytkowa 100000 h, klasa
bezpieczenstwa I. szt 1,000
4.8 Kalkulacja wtasna. Demontaz stupa oswietleniowego wraz z przetgczeniem nowego stupa i oprawy kpl 1,000
4.9 Kalkulacja wtasna. Przestawienie stupa ogtoszeniowego z odtworzeniem podbudowy kpl 1,000
410 |Demontaz bramy i furtki - do ponownego wykorzystania. szt 2,000
411 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej |
Wyliczenie iloscirobot:
115,00°0,70%0,25+0,25*0,38*1,65"9 B 4,035750
RAZEM:! 4,035750/m3 4,036
412 |Demontaz przeset w ramach pomiedzy stupami na gotowych cokotach - do ponownego wykorzystania |
Wyliczenie ilosci robot:
. As00ts0 22500000
RAZEM:! 22,500000{m2 22,500
4.13  |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, osadzonychw gruncie |
Wyliczenie iloscirobot:
1(52,50+15,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11,00+45,00+13,00.
M0 ___ 425,700000
RAZEM:! 425,700000/m2 425,700
4.14 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2 szt 3,000
4.15 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi
e L L - § 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,000
4.16  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych Iub krat okiennych, powierzchniaponad 2m2 |
Wyliczenie iloscirobot:
... 1507144%6+223"131+2,07"1,27+2,28"1,32+150"144"4 __ 30,413800
RAZEM:: 30,413800|m2 30,414
4.17 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
- 26,43'2+1082)025 0 15,920000
15,920000|m2 15,920
4.18 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig douzytky
- oe43v2+1082 63,680000
‘ 63,680000|m 63,680
4.19 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ douzytkuy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,000000
24,000000|m 24,000
4.20 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakted |
""" 290,730000
| 290,730000|m2 290,730
4.21 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 290,730
4.22 |Rozbiodrka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wetny mineralnejz usunieciem zszywek - analogia m2 290,730
4.23 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm - analogia m2 290,730
4.24 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 237,940
4.25 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych lub z piyt pilsniowych m2 237,940
4.26 |Rozbiorkipodsufitkizpyt G-K
Wyliczenie iloscirobot:
T mERes 557 686600
RAZEM:: 237,939600|m2 237,940
4.27  |Rozebranie stropow drewnianych, belki stropowe bez wzgledu naprzekrdj |
Wyliczenie iloscirobot:
g 3 460000
RAZEM:: 243,100000/m 243,100

strona nr:

8



Nr

Opis roboét
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4.28

Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ scianki 1/2 cegty

(3,26°2+2,35+4,90+1,60+6,89*2+11,47°2+9,02+3,50°2+3,10
*3+2,48)*3 50 . 279,615000

RAZEM:: 279,615000

m2

2

79,615

4.29

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1 x 1/2 cegly

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,250000

RAZEM:: 8,250000

m

8,250

4.30

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy z betonu sprezonego
NSB110 - analogia

11,50*3+(2,70+1,50+1,80)*2 3 16,500000

RAZEM:: 16,500000

m

16,500

4.31

8%1,32 . 262,958800

RAZEM:: 262,958800

m2

2

62,959

4.32

29,014160

4,893000
37,109660

m3

37,110

4.33

258,065800

258,065800

m2

2

58,066

4.34

Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

; 437,949000
437,949000

m2

4

37,949

4.35

3} 1,317500
~ 21,827500

m2

21,828

4.36

80,40+24,70+12,90+11,00+9,56+23,30+10,60+12,10+21,50 |
e L OO 0119%14,10417,5045,25416,85 . 294,150000

RAZEM:: 294,150000

m2

2

94,150

4.37

45,519690
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 0,250000]
RAZEM:: 45,769690

m3

45,770

4.38

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m

(1,20+0,80)*0,50*0,40 : 0,400000

RAZEM:: 152,823660

m3

1

52,824

4.39

129,578+437,949%0,02+21,828"0,025+294,15%0,004+45,77+1.
52824 § 238,653280

RAZEM:: 238,653280

m3

2

38,653

4.40

Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej

71,000

4.41

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokos$¢ kostki 8-cm

| 765,000000
RAZEM:  765,000000

m2

7

65,000

4.42

Przestawianie kraweznikéw betonowych, krawezniki wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

12,000000

RAZEM:% 12,000000

m

12,000
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443 |Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokos$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniewjazdu 1200400 . 48000000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,000
4.44 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
040-m3, gruntkategorii Il ]
Wyliczenie locirobt:
. (2700"1550+44,50'12,80-28,50°8,00+16,60"240)020 150,940
RAZEM:: 159,940000/m3 159,940
445 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t m3 152,824
4.46 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria_gruntu I-IV, samochéd do 5t-do 15,0 km
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 312,764000|m3 312,764
4.47  |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji |
Wyliczenie iloscirobot:
?4,036+3,00*0,065+30,00*1 ,80*0,65+30,414%0,065+290,73*0
3,185+237,94*0,12+143,10*0,14*0,20+279,615*0,15+7,50*0,
325*0,12+262,959*0,15+37,11+258,066*0,02+437,949*0,02+
321 ,828%0,025+294,15*0,004+45,77+71,00*0,30*0,08+765,0
008 _370,690260
RAZEM:! 370,690260|m3 370,690
4.48 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 15 km m3 370,690
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ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

:14000/10000 § 1,400000

RAZEM:: 1,400000

1,400

52

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane przy istniejgcych fundamentach

1(21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)*(0,80+1,40)*0,5" .
15 § 90,156550

RAZEM:: 90,156550

m3

90,157

5.3

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochod do 5 t wraz z kosztani
utylizaciji

m3

90,157

54

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV

piyta pod winde (1,50/3)*((5,30*5,00)+(7,30*7,00)) : 38,800000

RAZEM:: 716,162500

m3

716,163

5.5

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15 km

:90,157+716,163 § 806,320000

RAZEM:: 806,320000

m3

806,320

5.6

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w
stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-IV - wraz z przywiezieniem piasku

1806,32-67,707*0,35-90,606-37,70-7,56-2,52*2,30*1,00-48,3
:41-110,673-73,782 § 408,164550

RAZEM:: 408,164550

m3

408,165
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6 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4)
6.1 |Czyszczenie strumieniowo-sciere Scian - analogia-
Wyliczenie iloscirobot:
e (21,02+3,08+1,62+9,82+20,73+5,60+9,40)1,15 81,960500
RAZEM:: 81,960500|m2 81,961
6.2 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworow i wnek w betonie, gigbokosc do 22 cm i érednicydo 14mm
Wyliczenie locirobt:
otwory do osadzeniapretow {1444 576000000
RAZEM:: 576,000000|szt 576,000
6.3 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8 cm proste o wysokosci do 4 m, beton C16/20 podawanypompa
Wyliczenie locirobt:
. (2102+308+1,62+082+20,73+560+040)'095  _  67.706500
RAZEM:! 67,706500|m2 67,707
6.4 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C16/20 podawany pompg (do 20 m) m2 67,707
6.5  |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, $ciany |
Wyliczenie iloscirobot:
....Me832&70 R 1851608
RAZEM:! 1,851608|t 1,852
6.6 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne 1-warstwowe podkfadowa, roztwor asfaltowy
modyfikowany kauczukiem SBS m2 81,961
6.7 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 2-warstwowe m2 81,961
6.8 Izolacje cieplne z ptyt styroduru grub. 15,0 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - $ciany
zewnetrzne m2 81,961
6.9  |PrzyKlejenie warstwy siatki, $ciany nawys.ca20em
Wyliczenie ocirobt:
. (2102+308+1,62+082+20,73+560+940'020 14,2540
RAZEM:: 14,254000|m2 14,254
6.10 |lzolacje z folii kubetkowej wyttaczanej m2 81,961
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7 FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7,
45262311-4)
7.1 Podktady, betonowe, beton zwykly C8/10 (B-10, transport pompg
phtapodwinde 9016000
pod $cianki dziatowe i(7,38*4+17,53*2+1,45+3,25+1,86*2+2,14+4,81*4+3,75*5+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,6,4,’?(,2,,5?,312,,3,0)’?,’#2,,1,,0),*,0,,39’?,0,,4,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘,,,,,,,,,,1,5,195699
pod $cianki dziatowe T(9 32+1,64+3,14+1,90*2+3,69+3,57+4,50*2+1,92*2+2 46)*0 ;
... 8004 4855200
RAZEM:! 90,606200|m3 90,606
7.2 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0,6 m, beton C25/30 (B-30) podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
fawy 1106,62*0,40%0,50+15,45%0,45*0,50+21,36*0,55*0,50+(15,66 .
... .*s2s0400040 ___ 37,699850
RAZEM:: 37,699850/m3 37,700
7.3  |Phyty fundamentowe Zelbetowe, ptyta dolna, beton C25/30 (B-30) podawany pompg
o 7,560000
‘ 7,560000|m3 7,560
74  |Phty Zelbetowe, stropowe plaskie, grubo$¢ 15 cm, beton C25/30 (B-30) podawany pompg
- 2Bg30 5,934000
‘ 5,934000|m2 5,934
7.5 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompq do 20 cm -
winda m2 1,187
7.6 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 12-cm proste o wysokosci do 8-m, beton C25/30 (B-30) podawanypompg
o 84,124000
RAZEM:! 84,124000|m2 84,124
7.7 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton C25/30 (B-30) podawany pompg - do 14 cm m2 84,124
7.8 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, tawy fundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
.ATE299M70 1939289
RAZEM:: 1,939289|t 1,939
7.9 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, szyb windowy
Wyliczenie ilosci robot:
e AgOASTMO 1874961
RAZEM:: 1,874961|t 1,875
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8 SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
8.1 Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
1106,62*1,00%0,25+15,45*1,00*0,30+21,36*1,00%0,40+(15,66 |
. M087+0,97)'0,5+28,25%(0,60+0,90)'05)0.25 48,341175
RAZEM:: 48,341175/m3 48,341
8.2 |Tynki zwykte kategoril-Ill, $ciany plaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie ilosci robot:
1(106,62*1,00+15,45%1,00+21,36*1,00+15,66*(0,67+0,97)0, .
... 5w2825v060+090705y2 | 354917400
RAZEM:: 354,917400|m2 354,917
8.3 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 1-warstwowe podktadowa, roztwor asfaltowy
modyfikowany kauczukiemsgs
Wyliczenie ilosci robot:
1(106,62*1,00+15,45%1,00+21,36*1,00+15,66*(0,67+0,97)0, =
... 5w2825v060+090705y2 | 354917400
RAZEM:: 354,917400|m2 354,917
8.4 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powtokowe nawierzchniowe, roztwor
asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS m2 354,917
8.5 Izolacje cieplne z ptyt styroduru grub. 15,0 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron $cian
ZOWNRtZNY N
Wyliczenie ilosci robot:
1106,62+1,00+15,45*1,00+21,36*1,00+15,66%(0,67+0,97)*05
... *25°00%090)05 | 177458700
RAZEM:: 177,458700/m2 177,459
8.6 |Przyklejenie warstwy siatki, sciany nawys.ca20em
Wyliczenie iloscirobot:
1106,62*0,30+15,45%0,30+21,36*0,30+15,66*0,30+28,25*0,3 |
I 56,202000
RAZEM:: 56,202000|m2 56,202
8.7 Przygotowanie podtoza - wyréwnanie podfoza klejem m2 56,202
8.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2 177,459
8.9  |Przygotowanie podtoza - wyrwnanie podtoza klejem ]
- 106,62°0,25+15,45"0,30+21,36*040 39,834000
‘ 39,834000|m2 39,834
8.10
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 140,261000
RAZEM:: 140,261000|m2 140,261
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9 SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
9.1 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych (Sciany zewnetrzne do50em)
Wyliczenie iloscirobot:
.. (28,90+1068+26,90+0,85+340+6,90)050025 9703750
RAZEM:: 9,703750|m3 9,704
9.2 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych wewnetrzne
Wyliczenie iloscirobot:
. (730040'2+1482°030)450 46287000
RAZEM:: 46,287000|m3 46,287
9.3 |Sciany murowane zewnetrzne z cegief system np. Porotherm, cegla grubosci250em
Wyliczenie iloscirobot:
1(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40+9,86)*10,07*0,25-(3,10%1,5 |
10*3+2,50*1,50*19+2,50*2,30+5,10*2,10+3,30*2,10+3,30*2,3
10*4)*0,25 i 168,147825
. (26332+982)135%025 L 21,087000
RAZEM:: 189,234825/m3 189,235
9.4 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakoéw, otwory (bez nadprozy)
na okna szt 25,000
9.5 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakoéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi i wrota szt 15,000
9.6  |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy strunobetonowych NSB110
,,,,,,, 64,800000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,800000
; 57,600000
RAZEM:: 258,000000/m 258,000
9.7 |Wypetnienie dylatacji weing mnineraing w piytach grub. 3.0em
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 66,555000|m2 66,555
9.8 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 23,360000|m 23,360
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10 WIENCE | NADPROZA ZELBETOWE (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
10.1 |Wience zelbetowe i nadproza w deskowaniu drobnowymiarowym beton C 20/25 (B-25) podawany pompg
wieniec ... (17831+10661)%(02570,20+0,125°0,265) . 23,683975
belkiipodciggi  940°030%0,60+550°025°040 L 2242000
RAZEM:: 25,925975/m3 25,926
10.2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, Zebra, belki, podciagi i wience |
..(119311+0,71339+0,084+0,316)"1,10 2587150
RAZEM:! 2,537150|t 2,537
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11 STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
11.1  |Stropy z ptyt kanatowych z betonu sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 /
REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]
Wyliczenie iloscirobot:
B - S 90,000000
RAZEM:: 90,000000|element 90,000
11.2 |Phyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubos¢ 15 cm, beton C25/30 (B-30) podawany pompa |
Wyliczenie floscirobot:
wylewkitacznie 4030 . 40300000
RAZEM:: 40,300000/m2 40,300
11.3  |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci piyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompg do 26,5 cm -
wiylewki w stropie m2 40,300
11.4  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, phyty krzyzowo zbrojone |
Wyliczenie floscirobot:
£ 7 1 1 N R K771
RAZEM:! 1,125421]t 1,125
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12 SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
12.1 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton C 20/25 (B-25) podawany pompg |
Wyliczenie iloscirobot:
. 196"1,30%1,19+4,90%1,40"1,19+2,521,30119 15,093960
RAZEM:: 15,093960|m2 15,094
12.2 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton C 20/25 (B-25) podawany pompg - do 15 ¢cm  |m2 15,094
12.3  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, schody + spoczniki |
.. O2oSO8M . 0325578
RAZEM:! 0,325578|t 0,326
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13 DACH + POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,

45261410-1, 45321000-3, 45422000-1)

13.1 |lzolacja z folii polietylenowej, paroszczelnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |
... (40472+3803)05°1063-4,176'0825 . 413,792930
- < < A ¢ 247,474100

RAZEM:: 661,267030|m2 661,267

13.2 |Scianki dziatlowe, azurowe o grubosci 1/2-cegly petney

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~163,702000
RAZEM:: 163,702000|m2 163,702

13.3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej twardej (dach-podtoga) grub. 20,0cm o lambda 0,032
uktadane na sucho w dwéch warstwach po 10 cm z przesunieciem o 1/3 - krotnos¢ 2
Wyliczenie iloscirobot:

- epl2er . 661267000
RAZEM:: 661,267000|m2 661,267
13.4 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z welny mineralnej twardej (dach-podtoga) grub. 0 - 50,0cm o lambda 0,032
uktadane na sucho z klina w warstwach po 10 cm z przesunigciem o 1/3 - krotno$¢ 2,5 (Srednia25¢cm)
Wyliczenie ilosci robot:
o oo@2s3FTT . 247474100
RAZEM:: 247,474100|m2 247,474

13.5 |Piyty dachowe, korytkowe - analogia element 242,000

13.6  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, papg 2-warstwowe odporng na wysokie i niskie temperatury |
- eel26705 1 £94,330350

694,330350|m2 694,330
13.7  |Rézne obrdbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad25¢cm |
korytoodplywowe  (38,20+25900080 51280000
|105,120000
; 127,260000
‘ 283,660000|m2 283,660

13.8  |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm, okragte o $rednicy 15¢cm |

- M000%+540% 0 E 81,600000
‘ 81,600000|m 81,600

13.9 |Drabina zewnetrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obrecz kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnetrzna drabiny
55cm,wys. do (6,80i590)m
Wyliczenie ilosci robot:

... 68059 1 12700000
RAZEM:: 12,700000|m 12,700
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14 RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)
141 |Rusztowania rurowe punktowe, wysokos¢ do 20 m do szybu windowego
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:: 76,540000|m2 76,540
142 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m - elewacja
Wyliczenie locirobt:
. (4198+11,08+44,25)'10,57+(26,53+10,22+16,271)'574 1332907240
RAZEM:: 1 332,907240/m2 1332,907
14.3 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 332,907
14.4 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysokos¢ do 15-m, bednarka (naktady podstawowe) m2 1 332,907
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15 SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWY (KOD CPV 45262522-6)
15.1  |Scianki dzialowe, peine, grubosci 1/2-cegly, z cegiet budowlanychpetnych
Wyliczenie iloscirobot:
1(7,38%4+17,53*2+3,25+4,81*4+3,75*5+1,64+(2,58+2,30)*2+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2100420 . 501144000
1(29,23*2+10,18+4,80%6+3,89*6+1,64+2,00*2+3,25+2,28+2,5
82+2,30"2+1,44+3,878+6,47)4,20 | 644,691600
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -73,800000
RAZEM:: 1 217,859600 m2 1217,860
15.2  |Scianki wydzielajgce sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji aluminiowej z wypetnieniem ptytg laminowana, drzwi
jednoskrzydtowe wykonane jak $cianki.
pieto ~ {(1,86*2+145+2,74)*220 : 17,402000
RAZEM:: 47,476000|m2 47,476
15.3 |Obudowa pojedynczych elementéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, obudowa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 35280000
RAZEM:: 35,280000|m2 35,280
15.4 |Konstrukcje rusztéw pod sufit akustyczny, rozbieralny z ptyt z magnezem z wetny drzewnej, na stropach, z
ksztattownikow metalowych podwdjnych
Wyliczenie ilosci robot:
001, 004-011, 016, 017, 026-032 168,80+4,80+5,20+2,40+2,60+2,50+3,20+1,90+12,30+28,90 .
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1+6,60+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2,40 161,700000
101,106, 107, 115-123 127,90+18,10+30,80+26,70+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2,
o o40%1420 ___140,200000
RAZEM:: 301,900000|m2 301,900
15.5 |Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach z ptyt z magnezem z wetny drzewnej, na rusztach metalowych m2 301,900
15.6 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych, instalacji
poziomej, 1-warstwowa,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 193,270000
RAZEM:: 193,270000/m2 193,270
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16 DZWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)
16.1 |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz dzwigu osobowego o udzwigu 630 kg na 8 pasazerow kpl 1,000
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17 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)
17.1 |Okna z 6-cio komorowych profoli PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimymo,9 ..
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 90,950000
RAZEM:: 90,950000|m2 90,950
17.2 |Okna z 6-cio komorowych profoli PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1,5 m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9
Wyliczenie ioscirobot:
RAZEM:: 2,641600|m2 2,642
17.3 |Drzwi z cieptego aluminium kompletnie wykonczone dwuskrzydtowe z $ciankg szklang, osadzanie na kotwach, z
szybami 2-komorowymi P-4 o k minimum 1.1
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 17,640000|m2 17,640
17.4 |Drzwi aluminiowe EIS 30, wewnetrzne kompletnie wykornczone, drzwi dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z
szybami 1-komorowymi
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 9,225000|m2 9,225
17.5 |Scianki state aluminiowe wewnetrzne El 60 z drzwiami El 30 z szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, osadzanie na
kotwach -analogia
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 19,200000|m2 19,200
17.6 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne petne kompletnie wykonczone, z atestowanym zamkiem i
samozamykaczem osadzanie na kotwach - EIS30
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 13,919500|m2 13,920
17.7 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne petne kompletnie wykonczone, z atestowanym zamkiem i
samozamykaczem osadzanie nakotwach-EI30
Wyliczenie ilosci robot:
D4 :0,97*2,05%6 11,931000
RAZEM:: 11,931000|m2 11,931
17.8 |Oscieznice drewniane regulowane obejmujace oscieze |
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 77,551500|m2 77,552
17.9 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione fabrycznie wykonczone, petne |
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 50,440000|m2 50,440
17.10 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione fabrycznie wykonczone, peine z podcigciem wentylacyjnym |
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 25,850500|m2 25,851
17.11 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt 39,000
17.12 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
13,00%2,30%4 B 27,600000
RAZEM:: 27,600000|m2 27,600
17.13 |Dostawa i montaz scianki mobilnej o tgcznej szerokosci 3,75 m i wysokosci 4,20 m (szeroko$¢ modutu 125 cm)
zamykanej mechanicznie kpl 1,000
17.14 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw konglomeratu zywicznego ponad 1,5 szt 25,000
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18

TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV 45324000-4)

18.1

Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria lll, Scian i stupéw

001 (7,792+6,34+3 54++2,30+4,484+9,359)*4,20-1,50*2,10*2-5, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10"2,10-0,97*2,05-3,10"2,18-3,30210 = 109,336500
03-015 1(3,32+4,90+3,90)*8,80+((2,49"2+2,18)+(2,18+2,405)"2+(1,7
8+1,37)"2+(1,78+1,45)"2+(1,78+1,405)*2+(1,78+1,80)*2+(1,
78+1,06)*2+(6,825+4,73)*2+(3,33+3,55)*2+(2,55+4,675)"2+
(19,37+9,32)*2+(8,91+9,92)*2)*4,20-0,90*2,00*10-1,50*2,10 . 903,078000

016 - 040

§2+(4,02+4,67)*2+(4,oo+4,67)*2+(2,60+3,45)*2+(4,09+3,75)*
12+(2,00+1,50)*2+(3,92+3,75)*2+(3,84+4,67)*2+(3,25+1,79)*

(
124(1,80+2,74)*2+(1,31+1,33)*2+(1,31+1,27)*2+(1,86+1,79)*
12+(1,86+1,33)*2+(1,86+1,27)*2+(3,63+2,50)*2+(3,63+7,38)* |
12+(3,56+2,50)*2+(3,56+7,38)*2+(3,56+2,50)*2+(3,56+7,38)*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12+(3,63+2,50)*2+(3,63+7,38)*2)*4,20 . 1510,488000

101, 104 - 128 {((6,50+3,60+6,50+3,704)+(4,249+3,87+3,90+3,659)+(3,90+ .
2,062+2,857+4,484+5,70)+(10,18+1,48)*2+(18,77+1,48)*2+ |
(2,90+3,75)*2+(3,50+3,75)*2+(4,02+4,67)*2+(4,00+4,67)*2+ |
(3,81+3,75)*2+(3,50+3,75)*2+(3,81+3,75)*2+(2,00+1,50)*2+ |
(3,84+4,67)*2+(7,12+3,75)*2+(3,25+1,79)*2+(3,25+2,74)*2+ |
{(1,86+4,67)*2+(3,72+4,67)*2+(2,00+1,50)*2+(3,58+4,67)*2+ |
(3,84+4,67)*2+(3,58+3,75)*2+(3,84+3,75)*2+(3,50+10,18)*2 :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )*4,20 . 1770,069000

minus drzwi i okna i-(3,10*1,50*3+2,501,50*19+2,50*2,30+1,04*1,27*2+5,102, |
110+3,30*2,10+1,50*2,05*3+2,00*3,20+0,90*2,00*52+3,00*2, |
130%4) | -248,056600

RAZEM: 4 044,914900

P

m2

4 044,915

18.2

:708,60+395,70 :1104,300000

RAZEM:: 1104,300000

m2

1 104,300

18.3

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane recznie tynki kategoria lll-1V, na o$ciezach 12 cm

okna ((1,5072+3,10)*3+(2,50+1,50*2)*19+(2,50+2,30*2)+(1,04+1,
e 2Ty0A2 16,447200

drzwi ((5,10+2,10°2)+(3,30+2,10*2)+(1,50+2,05*2)"2*3+(2,00+3,2
0%2)*2*3+(3,00+2,30*2)*2*4)*0,12 : 19,392000

RAZEM:: 35,839200

m2

35,839
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19 ROBOTY MALARSKIE | LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4,
45442100-8)
19.1  |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
Wyliczenie ocirobt:
RAZEM:: 4 080,754000|m2 4 080,754
192 |Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie locirobt:
parter 1((2,18+2,405)*2+(1,78+1,37)2+(1,78+1,45)*2+(1,78+1,405) |
{*2+(1,78+1,80)*2+(1,78+1,06)*2+(3,33+3,55)*2+(2,55+4,67
15)*2+(19,37+9,32)*2+(8,91+9,02)*2+(1,77+3,75)*2+(3,25+1,
179)%2+(1,80+2,74)*2+(1,31+1,33)*2+(1,31+1,27)*2+(1,86+1,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 179)*2+(1,86+1,33)*2+(1,86+1,27)*2)*3,20 714,144000
[((3,25+1,79)*2+(3,25+2,74)"2+(1,86+4,67)"2)*320 | 112,384000
(0,60+4,67+0,60)*1,50 P 8,805000
minus 08072000 ___ -16,200000
RAZEM:: 819,133000|m2 819,133
19.3 |Licowanie scian ptytkami na klej + montaz luster w ptytkach nad umywalkami i wiszgce w w-c dla oséb nsp. m2 819,133
19.4 |Gladz gipsowa na sufitach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
- 301,90+#19327 1 495170000
‘ 495,170000/m2 495,170
19.5 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa |
- 4080,754-819,133 1 3261,621000
3 261,621000/m2 3 261,621
19.6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa |
_802,400000
‘ 802,400000|m2 802,400
19.7 |Wyprawy tynkarskie z masy zywicznej na $cignach
001  (7,792+6,34+3,54++2,30+4,484+9,359)*2,05-1,50*2,10*2-5,
10°2,10-0,97°2,05-3,10°2,18-3,30°2,10 . 36,634250
(196+1,38+4,00+1,24+2,502+1,90+196)1,13205 = 42,484610
parter . ((196°2+2,18)+(6,825+4,73)2+(17,49+1,48)'2)2,05 137,657500
; 172,454200
389,230560|m2 389,231
19.8 |Malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krotne - analog@g
; 87,696000
4 257,656000|m2 4 257,656
19.9 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz uchwytoéw dla oséb niepetnosprawnych kpl 1,000
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20 PODLOZA (KOD CPV 45262300-4, 45321000-3)
20.1 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grub. 15,0 cm
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 59,021910
RAZEM:: 110,673012|m3 110,673
20.2 m3 110,673
20.3
- 39,347940
RAZEM:! 73,782008/m3 73,782
20.4 |lzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotno$¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywinigcie
N 432,827340
RAZEM:! 811,602088|/m2 811,602
20.5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych twardych (dach - podtoga) grub. 10,0 cmo A 0,032
ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 737,820
20.6 |lzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotno$¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono 0 10 % na wywinigcie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 348,422580
- 432,827340
RAZEM:: 811,602088/m2 811,602
20.7 |Podktady, betonowe, beton C 20/25 (B-25) grub.(8 i 10 cm w zaleznos$ci od pomieszczen, transport pompg - przyjeto
srednio 9,0 CM
e TOTE2009 ____ 66,403800
RAZEM:! 66,403800|m3 66,404
20.8 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg na sali - siatka fi 6 mm oczka 20x20 cm m2 737,820
20.9 |lzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotnos$¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywinigcie
Wyliczenie iloscirobot:
pieo(@%70540-M907100 | 416240000
RAZEM:! 416,240000/m2 416,240
20.10 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych twardych (dach - podtoga) grub. 5,0 cmo A 0,032
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie ilosci robot:
pietro 127,90+15,10+21,50+18,10+30,80+10,90+13,10+18,80+17,1 .
10+13,10+14,30+16,30+26,70+16,70+17,90+13,40+14,40+3
BB . 341,700000
RAZEM:: 341,700000|m2 341,700
20.11 |lzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotnos$¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywinigcie
Wyliczenie iloscirobot:
O ([ | 375870000
RAZEM:: 375,870000|m2 375,870
20.12 |Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte na
gladko, grubosci 20 mm
Wyliczenie ilosci robot:
.....39570840-1M90 ____378,400000
RAZEM:: 378,400000|m2 378,400
20.13 |Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana
grubosci o 10 mm do 6,0 cm m2 341,700
20.14 |Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana
gruboscio10mmdo9,0em
Wyliczenie iloscirobot:
. B0H9NTHITHB34264244142 | 36,700000
RAZEM:: 36,700000|m2 36,700
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21 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45432100-5)
211 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome - analogia
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 1 116,220000|m2 1116,220
21.2. | Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5:mm, powierzchnia ponad 8:m2
Wyliczenie flocirobt:
. 380+12,90+18,80+18,70+9,80+12,10+14,70+17.90 = 108,700000
:15,10+21,50+13,10+18,80+17,10+13,10+14,30+16,30+26,7 :
.. 0+1420+1670+17.90+1340+1440+3560 __268,200000
RAZEM:: 376,900000|m2 376,900
21.3 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 376,900
21.4 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) min.
2,20 mm - z wywinieciem na sciane 10 cm na cwiercwatku - powigkszono 0 6% na wywiniecie |
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:: 399,514000|m2 399,514
21.5 |Frezowanie wyktadziny pod zgrzewanie m2 399,514
21.6 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 399,514
21.7  |Przygotowanie podioza pod plytki ceramiczne - Klej elastyczny
Wyliczenie locirobt:
parter 168,80+4,80+5,20+2,40+2,60+2,50+3,20+1,90+12,30+11,80+!
{11,90+172,50+80,60+28,90+6,60+6,00+4,90+1,70*2+3,30+
12,50+2,40+27,20+9,30+26,70+9,10+26,70+9,10+27,20+9,3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O ... 583100000
pietro i27,90+18,10+30,80+10,90+6,00+4,90+1,70*2+3,30+2,50+2, |
I ~__110,200000
RAZEM:: 693,300000|m2 693,300
21.8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej elestyczny, ptytki 40x40 cm, metoda kombinowana m2 693,300
21.9 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie
podioza -Klejelastyczny
Wyliczenie iloscirobot:
... 13686:300712+19000 ____290,560000
RAZEM:: 290,560000/m 290,560
21.10 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej elastyczny - z przycinaniem ptytek, ptytki 40x40 cm, cokolik 10 cm,
metoda kombinowana m 290,560
21.11 |Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokosci 1.8 cm - analogia |
i ilosci
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 41,200000
RAZEM:: 11,200000|m2 11,200
21.12 |Oktadziny schoddw z plytek na klgj elastyczny, przygotowanie podtoza |
Wyliczenie iloscirobot:
. 26°(0175+0,28)"1,30+136"1502  _ 19,450000
RAZEM:: 19,459000|m2 19,459
21.13 |Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm (podesty i spoczniki) na schodach ptytki
schodowe ryflowane m2 19,459
21.14 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci
15 cm
Wyliczenie locirobét:
. (260325+0.28)(136+150y2)2 42900000
RAZEM:: 42,900000|m 42,900
21.15 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem plytek, cokolik wysokosci 15
cm m 42,900
21.16 |Progi wykonczeniowe w drzwiach szt 60,000
21.17 |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na goraco i malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopien |
Wyliczenie ilosci robot:
... 20072+400+190+270%2 ______ 16,200000
RAZEM:: 16,200000|m 16,200
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22 ROBOTY SLUSARSKIE (KOD CPV 45421140-7)
22.1 |Dostawa i montaz daszku szklanego w konstrukcji aluminiowej o wym. 530x120 cm i 350 x 120 cm kpl 2,000
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23 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 45321000-7)
231 |Tynki zwykte kategoril-Ill, sciany paskie
Wyliczenie iloscirobot:
1(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40)*10,57+10,259*4,83-(3,10%1 |
| 50%3+2,50%1,50%19+2,50*2,30+5,10*2,10+3,30*2,10+3,30*2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ,30%4) . 658,217070
... 382674 302268400
attyka od dachu 1(28,90+10,68+26,90+0,85+3,40+10,259+28,90*2+10,22+9,9 |
o oo2yos 119,196750
RAZEM:: 1079,682220/m2 1 079,682
23.2 |Zamocowanie listwy cokotowej
2B BN i 52,660000
RAZEM:: 123,390000/mb 123,390
23.3 |Docieplenie scian budynkéw, ptyty widkno - cementowe grub. 8 mm na ruszcie systemowym, izolacja piyty z wetny
mineralnej twardej, elewacyjnej grub. 20,0 cm - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1(28,90*1,50*2+14,90*0,80)+(26,90+0,85+3,40)*1,50*2+10,2 =
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12*1,50+(8,80+10,259)*1,50+2,20*1,50*4 249,188500
minus i-(3,10*3+2,50*19+2,50+5,10+3,30)*1,50+3,30*2,30*4+1,04* .
D . -68,548400
RAZEM:: 180,640100/m2 180,640
23.4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej twardej (elewacyjnej) lambda 0,032, grub. 20,0 cm, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy silikatowy |
Wyliczenie ilosci robot:
... fOTOE82-18064 _  _______ 899,042000
RAZEM:: 899,042000|m2 899,042
23.5 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym perforowanym
0BT i 63,420000
RAZEM:: 247,680000|mb 247,680
23.6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami welny mineralnej twardej (elewacyjnej) lambda 0,032 grub. 3,0 cm, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej, oscieza szeroko$ci
40 30 CM
Wyliczenie iloscirobot:
okna 1((1,50*2+3,10)*3+(2,50+1,50*2)*19+(2,50+2,30*2)+(1,04+1,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27°2y20080 . 41,118000
dawi o ((510+2,10°2)+(3,30+2,10°2)+(3,00+2,30°2)"4)"030 14,160000
RAZEM:: 55,278000|m2 55,278
23.7  |Malowanie tynkdw, farbg nanoporowa, krzemianowg (silikatowq) z gruntowaniem rozciericzong farbg, 2-krotne
. 954,320000
RAZEM:: 954,320000|m2 954,320
23.8 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie iloscirobot:
e (310°3+25019+250+1,04°2030 18,414000
RAZEM:: 18,414000|m2 18,414
23.9  |Rézne obrobki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
Wyliczenie iloscirobot:
e (310°3+25019+250+1,042)045 27,621000
RAZEM:: 27,621000|m2 27,621
23.10 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, scian ukladanych na klej elastyczny mrozoodporny
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21,219000
26332030 15,798000
37,017000|m2 37,017
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24 PODJAZD + SCHODY (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)
241 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacia cementem
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11,520000
RAZEM:: 26,210000|m2 26,210
24.2 |Warstwy odsaczajgce, zageszczenie reczne za pomocg zagaszczarki 200 kg - zageszczanie warstwami, grubosé
warstw po zageszezeniu od 15 em -krotno$¢ 15
Wyliczenie locirobt:
. (435v520y057280+1101.20 14690000
RAZEM:: 14,690000|m2 14,690
24.3 |Warstwy odsaczajgce, zageszczenie reczne za pomocg zagaszczarki 200 kg - zageszczanie warstwami, grubosé
warstw po zageszczeniu od 10 do 30 cm - przy usrednieniu 20 cm przyjgto krotnos¢2 |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 11,520000|m2 11,520
244 |lzolacja z geowtdkniny - przyjgto 10% nazaktad
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 28,831000|m2 28,831
24.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm m2 26,210
24.6  |Podkiady, betonowe, beton C 20/25 (B-25) grub.pod podest i schody - grub. 10em
Wyliczenie ocirobt:
. (435v520y05'3,05+110"145)010 1615815
RAZEM:: 1,615875/m3 1,616
24.7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg na sali - siatka fi 6 mm oczka 20x20 em
Wyliczenie iloscirobot:
.. (435+520y0573,05+1,10145 16158750
RAZEM:: 16,158750|m2 16,159
24.8 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, srodkiem impregnacyjno - wzmacniajgcym do podtozy zgodnie z przyjeta
technologig
wejscle . [(16672'3,68°05+4,00°0,65'2)+3,00°0,1522 i 37,676480
RAZEM:! 54,435480|m2 54,435
249 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej elastyczny mrozoodporny, przygotowanie podtoza m2 54,435
24.10 |Posadzki ptytkowe z ptytek schodowych ryflowanych 30 x 30 cm mrozoodpornych uktadanych na zaprawe klejowg
elastyczng mrozodporne m2 54,435
24.11 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie
POdIOZa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00
- 9,400000
RAZEM:: 15,480000|m 15,480
24.12 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda
kombinowana m 15,480
24 .13 |Podjazd z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej wg. projektu grubosci 60 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 30-mm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa, |
Wyliczenie iloscirobot:
17,60*1,20+1,60*1,50 11,520000
RAZEM:: 11,520000|m2 11,520
24 .14 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, srodkiem impregnacyjno - wzmacniajgcym do podtozy zgodnie z przyjetg
technologia
3,675000
‘ 2,586000
RAZEM:: 6,261000|m2 6,261
24.15 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian uktadanych na klej elastyczny mrozoodporny - obtozenie bokéw
podjazdu i schodow m2 6,261
24.16 |Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo osadzone na $cianie zelbetowej - dla os6b
niepetnosprawnych
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 19,450000|m 19,450
24.17 |Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo osadzone w co trzecimstopniu |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 6,200000/m 6,200
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25 OGRODZENIE KOD CPV (34928200-0, 45322000-6)
25.1 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km pod fundament, kategoria
Ot I
..........1800050%050 1 3,750000
RAZEM:: 3,750000|m3 3,750
25.2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos¢ do 10 m, kategorla gruntu lll pod
ogrodzenie
Wyliczenie iloscirobot: .
pod ogrodzenie panelowe 70 20%0,30%(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11,00+4 : ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 500¢1750) . 14850000
podstupki T 026%0,05°0,00°(23+8+18+3+13+745+18+7) 5,737500
RAZEM:! 20,587500|m3 20,588
25.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd do 5t
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:! 24,338000|m3 24,338
25.4 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km m3 24,338
25.5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu lll-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Wyliczenie iloscirobdt: .
724 338-6,338-7,50-(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,00+445,00+17,5010,20005 | 8,025000
RAZEM:: 8,025000|m3 8,025
25.6 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 1ll-1V, samochéd do 5-t - do 15
km m3 8,025
25.7 |Podkiady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10), transportpompa
Wyliczenie ilosci robot:
18000050010 0,750000
10,20%0,10%(54,00+20,00+43,50+7,50+32,50+16,50+11, OO+4 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S00HI780) o 4950000
0,25*0,25*0,10%(23+8+18+3+13+7+5+18+7) 0,637500
RAZEM:: 6,337500|m3 6,338
25.8 |Betonowanie konstrukgciji, tawy fundamentowe beton C 20/25 podawany pompa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Q,2,5,’59,,2,5,’?989,’5(23?',8,",,1,8%3,‘#,13,‘#,7,,‘,',5,‘,',1,8,‘,',,7,), ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 5,100000
RAZEM:! 7,500000|m3 7,500
25.9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
I-warstwa -zdwochstonmuru
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
25.10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek
za kazda nastepng warstwe m2 12,000
25.11 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
Wyliczenie iloscirobot:
i15,00%0,50 7,500000
RAZEM:: 7,500000|m2 7,500
25.12 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11 m3 13,725
25.13 |Cokdt, grubosci 1 -cegly, z cegiet budowlanych klinkierowych w kolorze grafitowym, petnych, sucha zaprawa do
KK T
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
25.14 |Stupy z cegiet budowlanych klinkierowych petnych w kolorze grafitowym, stupy o wymiarach przekrOJu w cegtach
1-1/2x1-1/2, sucha zaprawa do klinkieru
Wyliczenie ilosci robdt:
g0 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m 14,400
25.15 |Uzupetnienie $cianek kolankowych z cegty klinkierowej, na murze ogrodzeniowym grub. 1 cegty - sucha zaprawa do
klinkieru - wys. $cianki 12 cm m 15,000
25.16 |Spoinowanie muréw z cegty klinkierowych suchg zaprawg do spoinowania klinkieru
Wyliczenie ilosci robdt:
RAZEM:: 33,888000|m2 33,888
25.17 |Wykonanie przekrycia stupéw systemowymi daszkami klinkierowymi na suchg zaprawe do klinkieru szt 9,000
25.18 |Ogrodzenie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo RAL 7004 - przesta ogrodzeniowe z
demontazu po pomalowaniu w kolorze grafitowym m 15,000
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25.19 |Brama przesuwana automatycznie o wymiarach 600x150 cm i furtka z demontazu po pomalowaniu w kolorze
grafitowym - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
25.20 |Montaz ptyt ogrodzeniowych 2500x500x30 mm za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako
cokotu ogrodzeniowego wystajgcego 20 cm ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach -
analogia
Wyliczenie iloscirobot:
o (28+8+18+3+13+7+B+t+7)  102,000000
RAZEM:: 102,000000|element 102,000
25.21 |Ogrodzenie panelowe z pretéw stal. poziom. i pionow. fi 5 mm wys. paneli 1,50 m; montowanych na stupkach
systemowych z profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo - analogia.
Beton C12/15 (B-15) - montaz na ptytach podwalinowych
255,000000
RAZEM:! 255,000000/m 255,000
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26 ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)
261 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu -l
Wyliczenie iloscirobdt:
... [35160+201200+118080 3544400000
RAZEM:: 3 544,400000|m2 3 544,400
26.2 |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych, pokryte ptytami z blachy dachéwkopodobnej w kolorze grafitowym -
budowa
Wyliczenie ilosci robot:
1300880 71500000
RAZEM:: 71,500000{m2 71,500
26.3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30-cm, tawa betonowa beton C12/15 (B-15), podsypka
cementowo-piaskowa
N 476,400000
RAZEM:: 476,400000/m 476,400
26.4  |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
: . 309,300000
RAZEM:: 309,300000|m 309,300
26.5 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacia cementem grub. 15em
Wyliczenie iloscirobdt:
... /351604201200 2363600000
RAZEM:: 2 363,600000|m2 2 363,600
26.6 |Zageszczenie nasypdw walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii Il pod warstwy przepuszczalne
(parking) m3 2 363,600
26.7 |Utozenie geowtdkniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 2 363,600
26.8 |Podsypka piaskowa - warstwy odsgczajgce (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie mechaniczne, grubo$¢ po
zageszczeniu 10 cm m2 2 363,600
26.9 |Podbudowy z kruszyw tamanego, warstwa goérna, po zageszczeniu 15 cm m2 2 363,600
26.10 |Nawierzchnie z ptyt kwadratowych typu eko system o powierzchni do 1,0-m2 z zasypaniem przerw miedzy ptytami
grysem bazaltowym 0-13 mm m2 351,600
26.11 |Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej prostokgtnej grub. 8,0 cm o ukfadzie rzedowym - utozenie
nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary cata, % i /2 kostki), kolor muszelkowy na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m2 2 012,000
26.12 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej (z katdowanej) oraz torfu
R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 118,080000|m3 118,080
26.13 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 118,080
26.14 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 180,800
26.15 |Sadzenie roslin ptozacych i niskich, z zaprawg dotéw catkowita, kategoria gruntu lll, ziemia zyzna - analogia
R=0955 M=1000 $=1000 ]
Wyliczenie iloscirobot:
e 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,000
26.16 |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gleboko$é dotow
0,7-m, ziemia zyzna, wraz z opalikowaniem 3 szt. fi 60 mm wys. 2,50 m - 3 szt/szt drzewa. Drzewa o wysokosci min.
200 cm i $rednicy min. 12 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16,000
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27 WYPOSAZENIE WYMAGAJACE MONTAZU (KOD CPV 45450000-6)
27.1 |Dostawa i montaz dozownika na mydto ze stali nierdzewnej 800 ml wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm -

zgodnie z opisem w projekcie szt 10,000
27.2 |Dostawa i montaz podajnika recznikow papierowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemnosci 500

listkow. Pojemnik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig

urzgdzenia, zamek i kluczyk metalowy - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000
27.3 |Dostawa i montaz kosza na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej - zgodnie z opisem w projekcie szt 7,000
27.4 |Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer.

22cm, wys. 22,5cm, gt. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z opisem w projekcie szt 9,000
27.5 |Dostawa i montaz kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 39 cm, $r. 25 cm - zgodnie z opisem w projekcie |szt 9,000
27.6 |Dostawa i montaz szczotki do w-c z uchwytem do Sciany

Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gt. 11 cm. Uchwyt przykrecany do

Sciany, wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie, wymienna koncoéwka szczotki, istnieje mozliwosé

dokupienia samej koncowki szczotki. szt 9,000
27.7 |Dostawa i montaz wieszaka na mopy kpl 1,000
27.8 |Dostawa i montaz wieszakéw ubraniowch $ciennych ze stali nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach -

zgodnie z opisem w projekcie szt 15,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU
GOSPODARCZEGO (KOD CPV 45111300-1,
45421100-5)
1.1 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 1-m2 szt 4,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,05 4,20000
1.2 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 -
okna i drzwi szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,58 3,16000
1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obréobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig douzytku  |m2 | | 10135
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 3,04050
1.4 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 21,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 3,18000
1.5 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m 5,800
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,63800
1.6 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 106,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 12,72000
1.7 KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 106,000
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,1 11,66000
Robotnicy grupa | r-g 0,06 6,36000
1.8 KNR 401/519/4 |Rozbidrka izolaciji z folii polietylenowej na izolacji z wetny
mineralnejz usunigciem zszywek - analogia m2 106,000 ]
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 11,66000
1.9 KNRW Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm -
401/609/1 analogia m2 106,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 21,20000
1.10 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby proste m2 106,000
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,1 10,60000
Robotnicy grupa | r-g 0,05 5,30000
1.11  |KNP 2/710/2 (1) |Rozebranie izolacji $cian ze styropianu - analogia m2 87,178
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 16,56382
1.12 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢
Scianki 1/2 cegty m2 7,350
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,95 6,98250
1.13 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 9,910
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2476| 245,37160
1.14 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 20,632
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 3,50744
Robotnicy grupa | r-g 7,1 146,48720
1.15 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 32,410
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 5,83380
1.16 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do15cm m3 4,940
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 68,22140
1.17 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m m3 3,294
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,65 15,31710
strona nr: 35



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
1.18 |KNR 401/349/6 |Rozebranie scian z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej m3_ 3,633
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17 0,61761
Robotnicy grupa | r-g 7,64 27,75612
1.19 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-mi
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll - pospétka z
dowozu m3 3,633
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 141 5122583 |
Materiaty
Pospdtka kruszywo nienormowane m3 1,05 3,81465
1.20 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 70,412
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 086 6055432 |
Materiaty
Utylizacja gruzu i $mieci m3d_ 1 7041200 |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,5 35,20600
1.21 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km
Krotno$¢=9,000 m3 70,412
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,02 12,67416
1.22 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55
kW,samochéddo5t m3 3204 |
Robocizna
Robotnicy g 0,038 012517
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 0,21872
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,09816
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,192 0,63245
1.23 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd do 5t - do 15,0 km
Krotno$¢=14,000 m3 3,294
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,029 1,33736
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2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
(KOD CPV 45111300-1, 45421100-5)
21 Kalkulacja wiasna. Przeniesienie rozdzielni elektrycznej kpl 1,000
Robocizna
Elektromonter grupa lll r-g 4 4,00000
2.2 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1-m2 szt 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,05 1,05000
2.3 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 -
okna szt 2,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,58 3,16000
2.4 KNR 401/354/10 | Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2 |m2 76,500
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,63 48,19500
2.5 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig douzytku  |m2 | | 22550 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 6,76500
2.6 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 57,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 8,58000
2.7 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m 15,600
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 1,71600
2.8 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 314,600
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 37,75200
29 KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 314,600
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,1 34,60600
Robotnicy grupa | r-g 0,06 18,87600
2.10 |KNR 401/519/4 |Rozbidrka izolaciji z folii polietylenowej na izolacji z wetny
mineralnejz usunigciem zszywek - analogia m2 314600 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 34,60600
211 |[KNRW Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm -
401/609/1 analogia m2 246,600
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 49,32000
2.12 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby proste m2 314,600
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,1 31,46000
Robotnicy grupa | r-g 0,05 15,73000
2.13 |KNP 2/710/2 (1) |Rozebranie izolacji $cian ze styropianu - analogia m2 263,470
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 50,05930
2.14 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢
Scianki 1/2 cegty m2 156,938
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,95 149,09110
2.15 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 2,402
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 7,35 17,65470
2.16 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 62,861
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 10,68637
Robotnicy grupa | r-g 7,1 446,31310
2.17 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15 cm m3 33,182
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 458,24342
2.18 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odleglosé do3'm md ol 2421
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,65 102,86265
2.19 |KNR 401/349/6 |Rozebranie $cian z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 9,318
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 1,58406
Robotnicy grupa | r-g 7,64 71,18952
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2.20 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-mi
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll - pospotkag z
dowozu m3 9,318
Robocizna
Robotnicy grupal L N I 141 1313838, |
Materiaty
Pospdtka kruszywo nienormowane m3 1,05 9,78390
2.21  |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 261,989
Robocizna
Robotnicy grupal L R I 086 22531054 |
Materiaty
Utylizacja gruzu i $mieci m3d_ 1) 2e1.98%00 |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,5/ 130,99450
2.22 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km
Krotno$¢=9,000 m3 261,989
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,02 47,15802
2.23 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kW,samochéddoSt m3_ 2129
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,038 084060, |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 1,46883
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,65921
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,192 4,24723
2.24 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd do 5t - do 15,0 km
Krotno$¢=14,000 m3 22,121
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,029 8,98113
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3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE WIATY (KOD CPV
45111300-1, 45421100-5)
3.1 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m 16,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 2,40000
3.2 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,66000
3.3 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m2 90,750
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 10,89000
3.4 KNR 404/803/1 |Rozebranie konstrukcji dachowej z elementéw stalowych -
analogia m2 90,750
Robocizna
Spawacze grupa Il r-g 0,23 20,87250
Robotnicy grupal 9 028 2541000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,008 0,72600
Tlen techniczny sprezony m3 0,189 17,15175
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg | 0,022 1,99650|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 05
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16 14,52000
3.5 KNR 404/804/1 |Rozebranie podp6r pionowych pod konstrukcje stalowg dachu -
analogia m_ 13200 |
Robocizna
Spawacze grupa I r-g 0,05 0,66000
Robotnicygrupal g | 087 148400 |
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,89760
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg | 0,008 0,10560|
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 05
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,79200
3.6 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na
podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm m2 102,000 ]
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2037 20,77740
3.7 KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15 cm m3 15,300
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 211,29300
3.8 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, z odrzuceniem
naodegos¢dodm m3_ 10200 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,65 47,43000
3.9 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 26,520
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 086 2280720 |
Materiaty
Utylizacja gruzuismieci m3_ 12652000 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,5 13,26000
3.10 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyfladowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 10 km
Krotno$¢=9,000 m3 26,520
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,02 4,77360
3.11  |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kW,samochéddo5t m3_ 102000 |
Robocizna
Robotnicy g 0,038 038760 |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 0,67728
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 0,30396
Samochdéd samowytadowczy m-g 0,192 1,95840
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3.12

KNNR 1/208/2

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd do 5t - do 15,0 km

Krotno$¢=14,000

Samochoéd samowytadowczy

4,14120
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4 Element ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45111300-1,
45421100-5)

41 KNR 221/110/8 |Karczowanie drzew
R=0955 M=1000 S§=1000 szt |l 160000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 11,6| 177,24800
Ogrodnicy grupalll 9 | 7 M1reseco |
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) L S 013 208000 |
Sprzet
Pita motorowa fancuchowa 3,1kW (4.2 KM) m-g 3,78 60,48000

4.2 KNNR 1/108/9 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica
101-130-cm szt 16,000
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,116| 185600 |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 m3
1) m-g 0,175 2,80000
Ciaggnik kotowy m-g 0,64 10,24000
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,64 10,24000

4.3 KNNR 1/109/9 |Nakfady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu
pni i korzeni ponad pierwsze 2-km, srednica 101-130-cm - do
10 km
Krotno$¢=8 szt 16,000
Sprzet
Ciaggnik kotowy m-g 0,049 6,27200
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,049 6,27200

4.4 KNNR 1/107/3 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na
odlegtos¢ do 2-km mp 134,000
Robocizna
Robotnicy L R R 0974/ 13051600 |
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,4 53,60000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8/ 107,20000

4.5 KNNR 1/107/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i
03, za kazdy 1-km odlegtosci transportu - do 10 km
Krotno$¢=8 mp 134,000
Sprzet
Ciaggnik kotowy m-g 0,039 41,80800
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,078 83,61600

4.6 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupa aluminiowego o$wietleniowego o

) wysokosci montazu oprawy do 8,5 m - stup aluminiowy

wzmocniony do wkopania o $rednicy fi 180mm przy gruncie,
anodowany, zabezpieczony elastromerem w kolorze
stupa do wysokosci 350mm, $rednicca zakonczenia stupa # 60,
montaz opraw na wysiegniku o dt 1,5 m, wneka stupowa o
wymiarach 60/350mm znajdujgca si¢ na wysokosci 0,6 m od
gruntu szt 1,000
Robocizna
Robotnicy g | 454 454000 |
Materiaty
Stup aluminiowy wzmocniony do wkopania wys 8,5 m o
$rednicy fi 180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony
elastromerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm, srednica
zakonczenia stupa # 60, montaz opraw na wysiegniku o dt 1,5
m, wneka stupowa o wymiarach 60/350mm znajdujgca sie na
wysokoséci 0,6 m od gruntu szt 1 1,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 18 18,00000
Zwir do betonéw zwyktych m3 0,044 0,04400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,022 0,02200
Zigcze stupowe IZKkpl szt | LI 100000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N 25
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3
1) m-g 0,07 0,07000
Zuraw samochodowy m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy m-g 0,06 0,06000
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4.7

KNNR 5/1004/2

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - oprawa oswietlenia
zewnetrznego LED o mocy 59W klasie szczelnosci IP66
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na
strumien wody), materiat , materiat obudowy- odlew aluminiowy,
materiat pokrywy optycznej/soczewki szklo hartowane,
poczatkowy strumien $wietiny 8150 Im, temperatura barwowa
4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okres gwarancji 5 lat,
trwatos¢ uzytkowa 100000 h, klasa bezpieczenstwa I.

Robocizna
Robotnicy

Materiaty

Oprawa oswietlenia zewnetrznego - oprawa oswietlenia
zewnetrznego LED o mocy 59W klasie szczelnosci IP66
(zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporne na
strumien wody), materiat , materiat obudowy- odlew aluminiowy;,
materiat pokrywy optycznej/soczewki szkto hartowane,
poczatkowy strumien swietiny 8150 Im, temperatura barwowa
4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okrws gwarancji 5 lat,
trwatos$¢ uzytkowa 100000 h, klasa bezpieczenstwa |.

Sprzet
Srodek transportowy
Podnosnik montazowy PHM na samochodzie

1,00000

0,06000
0,41000

4.8

Kalkulacja wtasna. Demontaz stupa oswietleniowego wraz z
przetgczeniem nowego stupa i oprawy

Robocizna
Monter grupa I

Materiaty
Demontaz stupa oswietleniowego wraz z przetgczeniem
nowego stupa i oprawy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

4.9

Kalkulacja wtasna. Przestawienie stupa ogtoszeniowego z
odtworzeniem podbudowy

Robocizna
Monter grupa I

Materiaty
Przestawienie stupa ogtoszeniowego z odtworzeniem
podbudowy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

4.10

KNRW
401/1301/8 (1)

Demontaz bramy i furtki - do ponownego wykorzystania.

Robocizna
Robotnicy

Materiaty
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j,
3.25-mm

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

4.1

KNR 401/349/1

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie
wapiennej

Robocizna
Ciesle grupa Il
Robotnicy grupa |

0,68612
24,90212

412

KNRW
202/1805/11

Demontaz przeset w ramach pomiedzy stupami na gotowych
cokotach - do ponownego wykorzystania

Robocizna
Robotnicy

Materiaty

Zaprawa cementowa M-7 (m.50)

Rama stalowa z katownikéw wypetniona siatkg

Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania (1)
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j

Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0,02250
22,50000
2,25000
45,00000

1,35000

4.13

KNR 225/307/4

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i
zelbetowych, osadzonych w gruncie

Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5-t

425,700

8,51400
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4.14 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchniado t-m2 szt | 3000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,05 3,15000
4.15 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi|szt 30,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,58 47,40000
416 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchniaponad2-m2 m2 0414 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,84 25,54776
417 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 15,920
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 4,77600
4.18 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 63,680
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 9,55200
4.19 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku m 24,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 2,64000
4.20 |KNR 404/509/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu
na zaktad m2 290,730
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 58,14600
4.21 |KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania dachu na styk m2 290,730
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,1 31,98030
Robotnicy grupa | r-g 0,06 17,44380
4.22 |KNR 401/519/4 |Rozbiorka izolacji z folii polietylenowej na izolacji z wetny
mineralnejz usunieciem zszywek - analogia m2 290,730
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 31,98030
423 |KNRW Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm -
401/609/1 analogia m2 290,730) |
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 58,14600
4.24 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste m2 237,940
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,1 23,79400
Robotnicy grupa | r-g 0,05 11,89700
4.25 |KNR 404/406/4 |Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek
nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m2 237,940
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,24 57,10560
4.26 |KNR 401/429/6 |Rozbidrki podsufitki z ptyt G-K m2 237,940
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 42,82920
4.27 |KNR 404/406/5 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu
na przekroj m 243,100
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,08 19,44800
Robotnicy grupal ... o 1 043/ 1045330 |
Materiaty
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,003 0,72930
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,001 0,24310
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typuU kg | 015 3646500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
4.28 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢
Scianki 1/2 cegty m2 279,615
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,95| 265,63425
4.29 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosé 1 x 12 cegly m 8250
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17 1,40250
Robotnicy grupa | r-g 1,72 14,19000
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4.30 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie nadprozy z betonu sprezonego
NSB110 - analogia m 16,500
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 2,80500
Murarze grupa Il r-g 1,18 19,47000
Robotnicy grupal rg | 027| 445500 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 8| 132,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 5,18 85,47000
Nadproza strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 16,50000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,29700
Woda m3 0006 009900 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,49500
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 1,15500
4.31 |KNP 2/710/2 (1) |Rozebranie izolacji $cian ze styropianu - analogia m2 262,959
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 49,96221
4.32 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 37,110
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 6,30870
Robotnicy grupa | r-g 7,1 263,48100
4.33 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, z zaprawy
cementowo-wapiennej - analogia m2 258,066
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 85,16178
4.34 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2_ 437949 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33| 144,52317
4.35 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowe;j m2 21,828
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,92 20,08176
4.36 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 294,150
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 52,94700
4.37 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15 cm m3 45,770
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 632,08370
4.38 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odleglosé do3'm md_ ol 152824 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,65/ 710,63160
4.39 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 238,653
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 4,54 1083,4846
440 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce piaskowej m 7,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0795 5,64450
4.41 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na
podsypce piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm m2 765,000
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,2037| 155,83050
442 |KNR 231/1201/4 |Przestawianie kraweznikéw betonowych, krawezniki wystajgce
20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m_ 120000 |
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,3628 4,35360
Robotnicy grupa | r-g 0,0168 0,20160
Robotnicy grupa ll 9 0,4024| 482880 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0049 0,05880
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0137 0,16440
Woda ms | 00042 005040 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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443 |KNR 231/1103/6 |Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, wysokos$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawg cementowg m2 48,000
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 1,3808 66,27840
Robotnicy grupa | r-g 0,0532 2,55360
Robotnicy grupall r | 13808| 6627840 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0328 1,57440
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,118 5,66400
Woda m3 00877 42090 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
4.44 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii lll m3 159,940
Robocizna
Robotnicygrupal rg | 0203 3246782 |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0754 12,05948
Samochoéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,2016 32,24390
445 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kW, samoched do5t md_ 152824 |
Robocizna
Robotnicy g 0,038 580731
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 10,14751
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 4,55416
Samochoéd samowytadowczy m-g 0,192 29,34221
446 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupehiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd do 5t - do 15,0 km
Krotno$¢=14,000 m3 312,764
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy m-g 0,029| 126,98218
447 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji md_ ol 37069 |
Robocizna
Robotnicy grupal 9 086| 31879340 |
Materiaty
Utylizacja gruzu i $mieci m3 1) 37069000 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5+t m-g 0,5/ 185,34500
4.48 |KNR 401/108/12 |\Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 15 km
Krotnosé=14 m3_ 37069 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5+t m-g 0,02] 103,79320
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5 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)

5.1 KNNR 1/112/2  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha 1400 L
Robocizna
Robotnicy . ... o 1 55,2|  7r28000 |
Materiaty
Stupki drewniane iglaste fi 70 mm m3 0,2 0,28000
Drut stalowy okragty miekki Fi-0.56mm kg 18| 2520000 |
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 2,3 3,22000

5.2 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane przy
istniejacych fundamentach m3_ 90157
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 7,05 635,60685

5.3 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55
kW, samochdd do 5 t wraz z kosztani utylizacji m3 90,157
Robocizna
Robotnicy s R R 0,038 342597 |
Materiaty
Utylizacja gruntw m3d_ 1 %0asr00)
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 5,98642
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 2,68668
Samochoéd samowytadowczy m-g 0,192 17,31014

54 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 716,163
Robocizna
Robotnicy e N SR 0188 13463864 |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0672 48,12615
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,209| 149,67807

5.5 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdéd do 5t-do 15 km
Krotno$¢=14,000 m3 806,320
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t m-g 0,029| 327,36592

5.6 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym
25 cm, kategoria gruntu lll-IV - wraz z przywiezieniem piasku  |m3 408,165
Robocizna
Robotnicy L R 0227| 9265346 |
Materiaty
Piasek m3 1,06 43265490 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 56,32677
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0132 5,38778
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Element WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW (KOD CPV
45111200-0, 45262300-4)
KNR 712/107/1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne $cian - analogia - m2 81,961
Robocizna
Malarze grupatl .. 9 | 01826 1496608 |
Materiaty
Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2mm too 00174 142812
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N L S R A
Sprzet
Piaskarnia do czyszczenia m-g 0,0719 5,89300
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0719 5,89300
Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) m-g 0,0059 0,48357
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,0056 0,45898
KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw i wnek w betonie,
gtebokosé do 22 cm i Srednicy do 14 mm szt 576,000
Robocizna
Elektromonter grupa Il r-g 0,0557 32,08320
KNR 202/207/2 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 4 m,
) beton C16/20 podawany pompa m2 67,707
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0564 3,81867
Ciesle grupal ll r-g 1,97 133,38279
Robotnicy grupa!l . . o 1 109] 7380063 |
Materiaty
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,082 5,565197
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,008 0,54166
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,013 0,88019
Drut stalowy okragty miekki kg 0,12 8,12484
Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 055 3723885 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1 m-g 0,01 0,67707
Srodek transportowy m-g 0,05 3,38535
Wyciag m-g 0,235 15,91115
KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,
(2) beton C16/20 podawany pompa (do 20 m)
Krotnos¢=12,000 m2 67,707 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0047 3,81867
Robotnicy grupal . |rg ] 002 162498 |
Materiaty
Beton zwykly C16/20(B-20) m3_ 001 812484 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1) m-g 0,001 0,81248
Wyciag m-g 0,0094 7,63735
KNNR 2/105/3 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, Sciany t 1,852
Robocizna
Robotnicy g | 229| 4241080 |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie . kg ] 1000] 18520000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N L | A A
Sprzet
Wyciag m-g 0,72 1,33344
KNNR 2/601/5 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne
1-warstwowe podktadowa, roztwor asfaltowy modyfikowany
kauczukiemSBS m2 8191 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0199 1631024 |
Materiaty
Roztwdr asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg | 1,85 127,03985 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
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6.7 KNNR 2/601/6 |lIzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
(2) Z-warstwowe m2 8191 |
Robocizna
Robotnicy g 0309 2532595 |
Materiaty
Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna kg 1,9/ 155,72590
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 035 2868635 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
6.8 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne z ptyt styroduru grub. 15,0 cm, izolacje
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - sciany zewnetrznem2 | | 81961 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4269 34,98915
Robotnicygrupal ~ Irg | 00783 641755 |
Materiaty
Piytastyrodurgrub 15,0em m2 1,05/ 8605905 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
6.9 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany na wys. ca 20 cm m2 14,254
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 0,275 3,91985
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 3,91985
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0612| 087234 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym
systemem kg 4 57,01600
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjeta technologig m2. 1,135 16,17829) |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo T U S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,07412
6.10 |KNNR 2/601/7 |lzolacje z folii kubetkowej wyttaczane;j
(1) m2 81,961
Robocizna
Robotnicy 9 046| 3770206 | .
Materiaty
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 28,68635
Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 1,15 94,25515
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno kg 035 . 2868635 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
strona nr: 48



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé Cenajedn.| Wartos¢

7 Element FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7,
45262311-4)

7.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10, transport
pompa m3 90,606
Robocizna
Robotnicy . ... o 1 3,06| 27725436 |
Materiaty
Beton zwykly C810(8-10) ms 102| 9241812 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
1) m-g 0,09 8,15454

7.2 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0,6
m, beton C25/30 (B-30) podawany pompg m3 37,700
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 13,11206
Ciesle grupa Il r-g 2,76| 104,05200
Robotnicy grupal rg | 158 5956600 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,015 38,26550
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,007 0,26390
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,005 0,18850
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,004 0,15080
Gwozdzie budowlane okragtegote kg 053 1998100 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(M m-g 0,08 3,01600
Srodek transportowy m-g 0,05 1,88500

7.3 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyta dolna, beton C25/30

(2) (B-30) podawany pompg m3 7,560

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,2867 2,16745
Ciesle grupa Il r-g 0,14 1,05840
Robotnicygrupal g | 002 015120 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,015 7,67340
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,002 0,01512
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,001 0,00756
Gwozdzie budowlane okraglegote ke | 002 015120 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1 m-g 0,06 0,45360
Srodek transportowy m-g 0,01 0,07560

7.4 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton
C25/30 (B-30) podawanypompa m2 5934 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,07276 0,43176
Ciesle grupal ll r-g 1,2891 7,64952
Robotnicy grupal 9 06549 388618
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 0,153 0,90790
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,00472 0,02801
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,00106 0,00629
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,00332 0,01970
Gwozdzie budowlane okraglegote ko | 0406 2409200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo T SO S
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1 m-g 0,014 0,08308
Srodek transportowy m-g 0,0168 0,09969
Wyciag m-g 0,09945 0,59014
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7.5 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci
ptyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompa do 20 cm - winda
Krotno$¢=5,000 m2 1,187
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,00827 0,04908
Robotnicy grupal .. 9 | 0,0012| 000712, |
Materiaty
Beton zwykly C25/30(B-30) m3 | 0,0102| 006054 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
1) m-g 0,001 0,00594
Wyciag m-g 0,00719 0,04267

7.6 KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 8-m,

2) beton C25/30 (B-30) podawany pompg m2 84124 |

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0611 5,13998
Ciesle grupal ll r-g 3,64| 306,21136
Robotnicy grupal . 9 1 108/ 9085392 |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 0,122 10,26313
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,01 0,84124
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,028 2,35547
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,003 0,25237
Drut stalowy okragty miekki kg 0,41 34,49084
Gwozdzie budowlane okragtegote kg 1) 84712400 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(M m-g 0,01 0,84124
Srodek transportowy m-g 0,08 6,72992
Wyciag m-g 0,4089 34,39830

7.7 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubo$ci,

(2) beton C25/30 (B-30) podawany pompa - do 14 cm

Krotno$¢=2 m2 84,124
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0047 0,79077
Robotnicy grupal . . o 1 0,02/ 33649 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30(B-30) LLLLC R I 001 168248 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
1) m-g 0,001 0,16825
Wyciag m-g 0,0094 1,58153

7.8 KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, fawy fundamentowe t 193
Robocizna
Robotnicy ... o 1 153| 2966670, |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000] 19390000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1

7.9 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, szyb windowy t 1,875
Robocizna
Robotnicy 9 | 26,7 s006250 |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie . kg ] 1000] 18750000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . P 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,7 1,31250
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8 Element SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8,
45320000-6, 45321000-3)

8.1 KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3 48,341
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 3,26| 157,59166
Robotnicy grupal rg | 231 1meer7t) |
Materiaty
Bloczek $cienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 46,9| 2267,1929
Bloczek $cienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 73,3| 3543,3953
Zaprawa cementowa M-7 (m50) L S 018 8ro0138 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

8.2 KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii-lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 /%4917,
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 20,12379
Tynkarzegrupall . g | 08266 29337439 |
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 7,48875
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,21295
Zaprawa wapiennaM-0-6(m4) m3_ | 0,0028| 099377, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1082 38,40202

8.3 KNNR 2/601/5 |lIzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne
1-warstwowe podktadowa, roztwor asfaltowy modyfikowany
kauczukiemSBS m2_ s4onr) L
Robocizna
Robotnicy g 0199 7062848 |
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem (kg | 1,55] 85012135 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

8.4 KNNR 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe bitumiczne
1-warstwowe masy powlokowe nawierzchniowe, roztwor
asfaltowy modyfikowany kauczukiemSBS m2_ s4onr) L
Robocizna
Robotnicy g 0199 7062848 |
Materiaty
Roztwor asfaltowy masa powlokowa modyfikowana kauczukiemikg | 1,85|  550,12135| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

8.5 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne z ptyt styroduru grub. 15,0 cm, izolacje
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej z obu stron $cian
zewnetrznyech m2_ 177459 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4269 75,75725
Robotnicygrupal ~ Irg | 00783 1389504 |
Materiaty
Piyta styrodurgrub 15,0em m2 1,05/ 18633195 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

8.6 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany na wys. ca 20 cm m2 56,202
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 0,275 15,45555
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 15,45555
Robotnicy grupal . . . 9 | 0,0612| 34396 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym
systemem kg 4| 224,80800
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjeta technologig m2. | 1,135 63,78927\ | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,29225

8.7 KNR 12/829/1  |Przygotowanie podtoza - wyréwnanie podfoza klejem m2 56,202
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,2426 13,63461
Robotnicygrupal ~ Irg | 00607| 341146 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 4,75| 266,95950| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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8.8 KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2 177,459
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0928 16,46820
Robotnicygrupal ~ Irg | 01064 1888164 |
Materiaty
Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 1,7/ 301,68030
Piasekdobetonow (1) m3 | 0,015 266189 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,12422

8.9 KNR 12/829/1  |Przygotowanie podtoza - wyréwnanie podfoza klejem m2 39,834
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,2426 9,66373
Robotnicygrupal ~ Irg | 00607| 241792 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 4,75/ 18921150\ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

8.10 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian

202/618/1 fundamentowych m2 140,261

Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,09 12,62349
Robotnicy grupal ... o 1 001 140261 |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtékniny
poliestrowej m2 1,15 161,30015
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 01 14,02610) |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,42078
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9 Element SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)

9.1 KNNR 2/302/2 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
peinych (Sciany zewnetrznedo 50em) m3_ 9704
Robocizna
Robotnicy . ... o 1 548/  8317re2 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 373,1| 3620,5624
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3_ 0346| 335758
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Wyciag m-g 1,56 15,13824

9.2 KNNR 2/302/2 |Sciany murowane, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet
petnych wewnetrzne m3 46,287
Robocizna
Robotnicy rg | 548/ 25365276 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 373,11 17 269,680
Zaprawa cementowo-wapiennaM-7 (m.50) m3 0346| 1601530 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Wyciag m-g 1,56 72,20772

9.3 KNNR 2/305/2 |Sciany murowane zewnetrzne z cegiet system np. Porotherm,
cegtagrubosci250em m3_ 189,235 |
Robocizna
Robotnicy 9 3,18/ 60176730 | .
Materiaty
Cegta POROTHERM 37,3 x 25 x 23,8 cm szt 44| 8 326,3400
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) m3_ | 0,108 2043738 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,55| 104,07925

9.4 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
okna szt 25,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,47 36,75000
Robotnicy grupa | r-g 0,08 2,00000

9.5 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
drzwi i wrota szt 15,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 2,03 30,45000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 1,65000

9.6 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
strunobetonowych NSB 110 m 258,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,1 28,38000
Robotnicy grupal . .. o 1 0,09 2322000 |
Materiaty
Nadproza strunobetonowe NSB110(1) m_ 1,02| 26316000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,52

9.7 KNR 202/613/5 |Wypetienie dylatacji wetng mnineralng w ptytach grub. 3,0 cm |m2 66,555
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,1397 9,29773
Robotnicy grupal . .. 9 | 0,0163] 108485 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 30mm (elewacyjna)
lambda 0,032 m2. 1,05/ 6988275 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0075 0,49916
Wyciag m-g 0,0059 0,39267
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9.8 KNR 202/617/12 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem

) trwale plastycznym m_ 233600 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,2595 6,06192
Robotnicy grupal . rg | 0,0244| 056998 |
Materiaty
Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny kg 1,13 26,39680
Roztwér asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem |kg 0,12 2,80320
Sznur konopny - smotowany kg 113] 263%s80 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. ECH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,07709
Wyciag m-g 0,0038 0,08877
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10 Element WIENCE | NADPROZA ZELBETOWE (KOD CPV
45262310-7, 45262311-4)

10.1  |KNR 202/262/5 |Wience zelbetowe i nadproza w deskowaniu

@) drobnowymiarowym beton C 20/25 (B-25) podawany pompg  |m3 | | 25926 |

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,4002 10,37559
Ciesle grupal ll r-g 39,554 1025,4770
Ciesle grupamt ... rrg | 106 28674156 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-100 mm m3 0,0116 0,30074
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02 26,44452
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,0111 0,28778
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,02 26,44452
Rura stalowa bez szwu czama, Fi48,3/32 mo | 50588 131,15445 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Ciaggnik kotowy m-g 1,2115 31,40935
Deskowanie drobnowymiarowe systemowe m-g 13,853| 359,15288
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
1) m-g 0,0762 1,97556
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 1,2115 31,40935
Wyciag m-g 1,2332 31,97194

10.2 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, zebra, belki, podciagi i wience t 2,537
Robocizna
Robotnicy rg | 289 733193 |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1000 2537,0000| | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 8
Sprzet
Wyciag m-g 0,72 1,82664
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11 Element STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

11.1  |KNNR 2/211/1  |Stropy z ptyt kanatowych z betonu sprezonego wys. 26,5 cm,
klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120

i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W] element 90,000

Robocizna

Robotnicy g | 23| 20700000 |
Materiaty

Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 11,40 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W] szt 0,61111 55,00000
Ptyta kanatowa szer. 120 cm, diug. 9,40 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W] szt 0,02222 2,00000
Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 9,55 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W] szt 0,23333 21,00000
Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 6,20 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W] szt 0,06667 6,00000
Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 3,10 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W] szt 0,03333 3,00000
Ptyta kanatowa szer. 150 cm, dtug. 10,40 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2

KWl szt | 003333 300000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. ECH N 4
Sprzet
Zuraw (1) m-g 0,43 38,70000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,31 27,90000
11.2  |KNR 202/216/2 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton
C25/30 (B-30) podawany pompg m2 40,300
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,07276 2,93223
Ciesle grupa Il r-g 1,2891 51,95073
Robotnicygrupal ~ Irg | 06549 2639247 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0,153 6,16590
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,00472 0,19022
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,00106 0,04272
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,00332 0,13380
Gwozdzie budowlane okragtegote kg 0406 1636180 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(M m-g 0,014 0,56420
Srodek transportowy m-g 0,0168 0,67704
Wyciag m-g 0,09945 4,00784

11.3 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci
ptyty, beton C25/30 (B-30) podawany pompa do 26,5 cm -
wiylewki w stropie

Krotnos¢=11500 m2 40,300 |
Robocizna

Betoniarze grupa Il r-g 0,00827 3,83273

Robotnicy grupal . rg | 0,0012| 055614, |
Materiaty

Beton zwykly C2530(B-30) m3 0,0102| 472r19
Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m

(1) m-g 0,001 0,46345

Wyciag m-g 0,00719 3,33221
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11.4 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéow zbrojarskich w
elementach budynku, piyty krzyzowo zbrojone t 1125
Robocizna
Robotnicy ... o 1 26,7\ 3003780 |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000] 11250000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ECH N 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,7 0,78750
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12 Element SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)
12.1  |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton C
@) 20/25 (B-25) podawany pompa m2 15,004 |

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,1363 2,05731
Ciesle grupal ll r-g 3,43 51,77242
Robotnicy grupal 9 077 1162238 |
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,13 1,96222
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 25 mm (1) m3 0,013 0,19622
Deski iglaste obrzynane klasy Il grub. 38 mm m3 0,004 0,06038
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,001 0,01509
Gwozdzie budowlane okraglegote ke 05/ 754700 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1 m-g 0,03 0,45282
Srodek transportowy m-g 0,02 0,30188
Wyciag m-g 0,1269 1,91543

12.2 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci

(2) piyty, beton C 20/25 (B-25) podawany pompg - do 15 cm

Krotnosé=7 m2 15094
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0141 1,48978
Robotnicygrupal g | 002 21316 |
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (825) my 0012 12790 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1) m-g 0,002 0,21132
Wyciag m-g 0,0094 0,99319

12.3 |KNNR 2/105/6 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, schody + spoczniki t 0,326
Robocizna
Robotnicy rg | 212 e9t20 |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1000| 326,00000 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,8
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13 Element DACH + POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE (KOD
CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1)

13.1  |KNNR 2/604/2 |lIzolacja z folii polietylenowej, paroszczelnej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej m2 661267 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,065/ 4298236 |
Materiaty
Folia polietylenowa paroszczelna m2. 1 1..727,393700
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N 20
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 2,64507

13.2 |KNR 202/120/6 |Scianki dziatowe, azurowe o grubosci 1/2-cegly petnej m2 163,702
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,03 4,91106
Murarze grupa Il r-g 0,54 88,39908
Robotnicy grupal . .. o 1 039 6384378/ |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 38,4| 6286,1568
Zaprawa budowlana zwykta m3 | 0,011 180072 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,14 22,91828

13.3 |KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej
twardej (dach-podtoga) grub. 20,0cm o lambda 0,032 uktadane
na sucho w dwdch warstwach po 10 cm z przesunieciem o 1/3 -
krotnos¢ 2
Krotnosé=2 m2 661,267 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0907| 11998383 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubo$ci 100mm
(dach-podioga) lambda 0,032 mz. 1 1,05 1388607 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3

13.4 |KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z welny mineralnej
twardej (dach-podtoga) grub. 0 - 50,0cm o lambda 0,032
uktadane na sucho z klina w warstwach po 10 cm z
przesunigciem o 1/3 - krotno$¢ 2,5 (Srednia 25 cm)
Krotno$¢=2,5 m2 247,474
Robocizna
Robotnicy 9 0,0907|  56M14r3 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 100mm
(dach-podioga) lambda 0,032 L1 105] 64961925 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3

13.5 |KNRW Ptyty dachowe, korytkowe - analogia

202/331/4 element 242,000

Robocizna
Robotnicy L R I 084 20328000 |
Materiaty
Ptyty dachowe korytkowe zamkniete m2 1,8/ 435,60000
Zaprawa cementowa M-7 (m50) m3_ 1 001 242000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Dzwig samochodowy do 10 t m-g 0,26 62,92000
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13.6 |KNNR 2/507/2 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, papa 2-warstwowe
odporng na wysokie i niskie temperatury m2_ 694330 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0389 27009437 |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa grub. min.
4,0 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwatg na
zatamania przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych |m2 1,15| 798,47950
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Grubos¢ papy 5,2 +0,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz
propan butan, trwatg na zatamania przy wysokich
temperaturach dodatnich i uyjemnych mz. 1 1,18 81930940, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S L 6,
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 5,34634

13.7 |KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm

(2) przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2 283,660

Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,8573| 243,18172
Robotnicy grupal ... 9 | 0,9587| 27194484 |
Materiaty
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 5,32| 1509,0712
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 15,88496
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3 | 0,001] 02836 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 1,92889

13.8 |KNR 202/511/3 |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub.

2) 0,7 mm, okragte o srednicy 15cm m 81600 |

Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,6338 51,71808
Blacharze grupa llI r-g 0,013 1,06080
Robotnicy grupa! . . 9 | 01881|  15348% |
Materiaty
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 1,97 160,75200
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,04 3,26400
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, powlekane szt . 0,33 2692800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0027 0,22032

13.9 |KNR 202/1213/4 |Drabina zewnetrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obrecz
kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnetrzna drabiny 55 cm,
wys. do (6,80 i 5,90) m m 12,700
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,0563 0,71501
Malarze grupa Il r-g 0,3677 4,66979
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych || r-g 0,2693 3,42011
Murarze grupa Il r-g 0,2473 3,14071
Robotnicy grupa | r-g 1,2472 15,83944
Spawacze grupall .. .. . 9 | 0,0007| 115189 L
Materiaty
Drabina zewnetrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obrecz
kosza ochronnego co 80 cm, szer. zewnetrzna drabiny 55 cm,
wys. ponad 6,5 m szt 0,15748 2,00000
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej |kg 0,0247 0,31369
Papier scierny w ark. arkusz 0,3164 4,01828
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3 | 0,003 003810, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,1438 1,82626
Srodek transportowy m-g 0,013 0,16510
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14 Element RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)

14.1 |KNNR 2/1502/1 |Rusztowania rurowe punktowe, wysokos$¢ do 20 m do szybu
windowego m2 76,540 |
Robocizna
Robotnicy g 0658 5036332 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze (1) m2 0,0134 1,02564
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci22mm m3_ | 0,00016| 001225
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 8
Sprzet
Rusztowania rurowe punktowe m-g 0,199 15,23146

14.2 |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokosé do 20 m - elewacja |m2 1 332,907
Robocizna
Robotnicy rg | 0584 77841769 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze (1) m2 0,0148 19,72702
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 | 0,0002| 026688 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo 8
Sprzet
Rusztowania rurowe m-g 0,166 221,26256

14.3 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 332,907
Robocizna
Robotnicy g 0032 4265302 |
Materiaty
Siatka ostonowa rusztowaniowa m2 1,1 1466,1977

14.4 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,

(1) wysokos¢ do 15-m, bednarka (nakiady podstawowe) m2 1332907, |

Robocizna
Montergrupall . 9 0,0037| . 493176)
Materiaty
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0002 0,26658
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,0006 0,79974
Zacisk stalowy ocynkowany do faczenia przewodow szt | 0,0003| 039987 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Rusztowania m-g 0,001 1,33291
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15 Element SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWY (KOD CPV
45262522-6)

15.1 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet

M budowlanychpetnych m2_ 1217860 |

Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,09 109,60740
Murarze grupa Il r-g 0,73| 889,03780
Robotnicy grupal . .. o 1 059 71853740 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 48,1 58 579,066
Zaprawa budowlana zwykta L S 0,03/ 3653%80 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,16] 194,85760

15.2  |KNR 202/1202/7 | Scianki wydzielajgce sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji
aluminiowej z wypetnieniem ptytg laminowang, drzwi
jednoskrzydiowe wykonane jak scianki. m2 47476 |
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,94 4462744
Murarze grupa Il r-g 0,15 7,12140
Robotnicy grupa | r-g 2,03 96,37628
Spawacze grupall . .. . g | 015 7121400 L
Materiaty
Scianki systemowe z ptyty laminowanej na konstrukcji
aluminiowej grub. 2,5 cm z drzwiami m2. 1) 4rd4rec0 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,94952

15.3 |KNR 14/2011/5 |Obudowa pojedynczych elementéw ptytami

(1) gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych,

obudowa pionéw m2 35,280
Robocizna
Monter ptyt gipsowych Il r-g 1,0171 35,88329
Monter piyt gipsowych it ... 9 | 15251 53,80883 |
Materiaty
Blachowkrety szt 28| 987,84000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09 73,73520
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 4,06/ 143,23680
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 72,32400
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 26,81280
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubosci 12,5 mm m2 21 74,08800
Tasma spoinowa z witékna szklanego m 2,264 79,87392
Woda przemystowa m3 000136 004798 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0293 1,03370
Wyciag m-g 0,035 1,23480

15.4 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod sufit akustyczny, rozbieralny z piyt z
magnezem z wetny drzewnej, na stropach, z ksztattownikow
metalowych podwdjnyeh m2_ 0190 L
Robocizna
Monter ptyt gipsowych Il r-g 0,4517| 136,36823
Monter ptyt gipsowych it ... 9 | 1,551 40910469 |
Materiaty
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 2,55 769,84500
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych kg 2,08 627,95200
Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych kg 0,904| 272,91760
Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych kg 0,424| 128,00560
Zawiesia do ksztattownikéw C-100x0.75 szt 3,6/ 1086,8400
Zawiesia do ksztattownikow C-56x0.75 szt . 25| 754,75000| |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0,129 38,94510
Srodek transportowy m-g 0,0046 1,38874
Wyciag m-g 0,048 14,49120
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15.5 |KNR 202/2005/4 |Oktadziny z ptyt dekoracyjnych na stropach z ptyt z magnezem
z wetny drzewnej, na rusztach metalowych m2_ 0190 L
Robocizna
Monter ptyt gipsowych I r-g 0,6122| 184,82318
Monter ptyt gipsowych it ... rg | 12262 37018978 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,5/ 150,95000
Ptyta dekoracyjna, akustyczna z wetny drzewnej tgczonej
magnezytem z wetng mineralng 90 kg/m3 m2 1,05| 316,99500
Woda m3 000033  009%63 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0422 12,74018
Wyciag m-g 0,014 4,22660
15.6 |KNR 202/2004/5|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi ognio i wodoodpornymi
na rusztach metalowych pojedynczych, instalacji poziomej,
I-warstwowa, m2_ 193270, |
Robocizna
Monter ptyt gipsowych I r-g 0,9665| 186,79546
Monter piytgipsowycht  Irg | 14497| 28018352 |
Materiaty
Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5-mm m2 0,0341 6,59051
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 255,11640
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 4,06 784,67620
Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych kg 2,112| 408,18624
Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych kg 0,576 111,32352
Ptyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubosci 12,5
mm m2 1,05 202,93350
Tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 2,264 437,56328
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 6,70647
Woda m3 | 0,00086 o1tee2t) |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0165 3,18896
Wyciag m-g 0,025 4,83175

strona nr:

63



Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llos¢ Cena jedn.

Wartos¢

16

Element

DZWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)

16.1

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz dzwigu osobowego o
udzwigu 630 kg na 8 pasazerow
Materiaty

Dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego o udzwigu 630 kg/8
0s06b, 2 przystanki z awaryjnym zjazdem do najblizszego
przystanku i otwarciem drzwi przy zaniku pradu, kabina
jednostronna, panel sterowniczy ze stali nierdzewnej

kpl

-

1,00000
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17 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (KOD CPV
45421100-5)
17.1  |KNR 19/1023/11 |Okna z 6-cio komorowych profoli PCV z obrébkg obsadzenia,
(1) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5
m2, osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9 m2 90,950
Robocizna
Montergrupall L N I 2,86 26011700, |
Materiaty
Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, szyba float, k
minimum 0,9 m2 1 90,95000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,4 400,18000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,25 22,73750
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 4,54750
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 167,34800
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw (op. 25kg) kg 331 30104450 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 3,63800
Srodek transportowy m-g 0,06 5,45700
17.2  |KNR 19/1023/8 |Okna z 6-cio komorowych profoli PCV z obrébkg obsadzenia,
) okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach szyba float, k minimum 0,9 m2 2842
Robocizna
Monter grupall ... 9 407| 1075294/ |
Materiaty
Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 1,5 m2, szyba float, k
minimum 0,9 m2 1 2,64200
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 7,58 20,02636
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,34 0,89828
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,15852
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 6,89562
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw (op. 25kg) kg 47 1241740 L
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,13210
Srodek transportowy m-g 0,06 0,15852
17.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi z cieptego aluminium kompletnie wykonczone
(2) dwuskrzydtowe z $ciankg szklang, osadzanie na kotwach, z
szybami 2-komorowymi P-4 o k minimum 1,1 m2 17,640
Robocizna
Monter grupa I r-g 2,06 36,33840
Szklarze grupalll ... o 1 1,04/ 1834860, |
Materiaty
Drzwi Al zewnetrzne z cieptego aluminium 2-skrzydtowe
fabrycznie wykonczone z szybami 2 komorowymi P-4 o wspét.
k=1,1 z zawiasami p. wlamaniowymi, dwoma zamkami
atestowymi i okuciami m2 1 17,64000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j izolowane (kpl.) szt 4,76 83,96640
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dms | 024 42330 1
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,88200
Srodek transportowy m-g 0,06 1,05840
17.4 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe EIS 30, wewnetrzne kompletnie wykonczone,
drzwi dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi m2 9,225
Robocizna
Monter grupa Il r-g 2,06 19,00350
Szklarze grupalll . .. . o 1 104 959400, |
Materiaty
Drzwi Al wewnetrzne 2-skrzydtowe EJS 30 kompletnie
wykonczone z szybami 1 komorowymi z samozamykaczami i
okuciami m2 1 9,22500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 43,91100
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,24 2,21400
Szyba zespolona 1-komorowa bezpieczna m2 0,73 6,73425
Podkladkipodszyby szt | 635 5857875 |
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,46125
Srodek transportowy m-g 0,06 0,55350
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17.5 |KNR 19/1024/8 |Scianki state aluminiowe wewnetrzne El 60 z drzwiami El 30 z
szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, osadzanie na kotwach -
analogia m2 19,200
Robocizna
Monter grupa I r-g 2,06 39,55200
Szklarze grupall ... o 1 104/ 199800 |
Materiaty
Scianki state aluminiowe wewnetrzne REI 60 z drzwiami EI 30 z
szybami 1-komorowymi bezpiecznymi, z samozamykaczami,
kompletnie wykonczone m2 1 19,20000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 91,39200
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 | 024 4,60800|
Sprzet
Wycigg m-g 0,05 0,96000
Srodek transportowy m-g 0,06 1,15200

17.6 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne peine

(2) kompletnie wykonczone, z atestowanym zamkiem i

samozamykaczem osadzanie na kotwach - EIS30 m2 13,920
Robocizna
Monter grupa I r-g 1,94 27,00480
Szklarze grupall . .. o 1 0,74/ 1030080 |
Materiaty
Drzwi aluminiowe EIS 30 jednoskrzydtowe wewnetrzne petne z
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 1 13,92000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,56 77,39520
Pianka poliuretanowa ogniochronna dms | 028 389760 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,69600
Srodek transportowy m-g 0,06 0,83520

17.7 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne peine

(2) kompletnie wykonczone, z atestowanym zamkiem i

samozamykaczem osadzanie na kotwach - EI30 m2 11,931
Robocizna
Monter grupa I r-g 1,94 23,14614
Szklarze grupalll . .. o 1 074/ 882894 |
Materiaty
Drzwi aluminiowe El 30 jednoskrzydiowe wewnetrzne petne z
atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 1 11,93100
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,56 66,33636
Pianka poliuretanowa ogniochronna dms | 028 3,308/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. N N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,59655
Srodek transportowy m-g 0,06 0,71586

17.8 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane regulowane obejmujgce oscieze m2 77,552
Robocizna
Robotnicy ... o 1 1,75] 13571600, |
Materiaty
Oscieznice drzwiowe stalowe regulowane szt 0,47694 36,98775
Pianka poliuretanowa kg 0,035 2,71432
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt | 6| 46531200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... %o weo
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,77552

17.9 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione fabrycznie
wykonczone, petne m2 50440
Robocizna
Robotnicy ... o 1 051 2572440 |
Materiaty
Skrzydto drzwiowe wzmocnione ptycinowe z ptyty HD,
bezprzylgowe, okleinowane lub lakierowane, petne z okuciami,
klamkami, dwoma zamkami - kompletnie wykoficzone m2. LI 50,44000\ |
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 2,01760
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17.10 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione fabrycznie
wykonczone, petne z podcigciem wentylacyjnym m2 25851 |
Robocizna
Robotnicy 9 051 1318401,
Materiaty
Skrzydto drzwiowe wzmocnione ptycinowe z ptyty HD,
bezprzylgowe, okleinowane lub lakierowane, petne z okuciami,
klamkami, dwoma zamkami z podcieciem wentylacyjnym na
dole- kompletnie wykonczone m2 1...2585100) |
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 1,03404
17.11 |KNR 401/903/1 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt 39,000
Robocizna
Stolarze grupa I r-g 0,79 30,81000
17.12 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie m2 27,600
Robocizna
Robotnicy rg | 422/ 1647200 |
Materiaty
Brama garazowa stalowa, powlekana poliestrem, ocieplana,
otwierana automatycznie o wym. 300 x 230 cm m2 1 27,60000
Pianka poliuretanowa . kg 0,05 188000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
17.13 Dostawa i montaz $cianki mobilnej o tgcznej szerokosci 3,75 m
i wysokosci 4,20 m (szeroko$¢ modutu 125 cm) zamykane;j
mechanicznie kpl 1,000
Materiaty
Dostawa i montaz Scianki mobilnej rozsuwanej o tgcznej
szerokosci 3,00 m i wysokosci 2,40 m (szeroko$¢ modutu 100
cm) jeden modut wyposazy¢ w drzwi. kpl 1 1,00000
17.14 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow konglomeratu
zywicznegoponad 1,5 szt | 250000 |
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,97 49,25000
Robotnicy grupal . |rg ] 021 5250000 |
Materiaty
Parapety z konglomeratu zywicznego szerokosci do 30 cm m 2,632 65,80000
Podpérki do parapetow szt 4 100,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 8,63| 215,75000
Piasek do zapraw m3 0,022 0,55000
Woda m3 001 027500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,00000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0,14 3,50000
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18 Element TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV 45324000-4)
18.1 |KNNR 2/801/3 | Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw m2 4 044,915
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0592| 23945897 |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 10,92127
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0206 83,32525
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 | 0,0404| 16341457 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
18.2 |KNNR 2/801/4 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, stropdw i podciggéw m2 1 104,300
Robocizna
Robotnicy s N R 0715/ 789,57450, |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 2,98161
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0173 19,10439
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,004 4,41720
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,0108 11,92644
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3_ | 0,0022| 242946 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,0362 39,97566
18.3 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte o$ciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane
recznie tynki kategoria llI-1V, na osciezach 12 cm m2 35,839
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,018 0,64510
Robotnicy grupa | r-g 0,1127 4,03906
Tynkarze grupa it . . 9 17386 6230969 |
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0614 2,20051
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0022 0,07885
Zaprawa wapiennaM-0-6(m4) m3_ | 0,0027| o09677, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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19 Element ROBOTY MALARSKIE | LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI
(KOD CPV 45431200-9, 45324000-4, 45442100-8)
19.1 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 4 080,754
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0662| 27014591 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy
zgodnie z przyjeta technologi dms | 02| 81615080 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,40808
19.2 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 819,133
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,2426| 198,72167
Robotnicy grupal . 9 | 0,0607| 4972137 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjeta technologig kg 4,75/ 38908818 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
19.3 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej + montaz luster w ptytkach nad
umywalkami i wiszagce w w-cdlaosobnsp. m2 819133 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5069| 415,21852
Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 0,8766| 718,05199
Robotnicy grupa! . .. 9 | 01962| 16071389 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne scienne - zgodnie z projektem m2 1,02| 835,51566
Lustra tazienkowe wym.80x60 cm, polerowane lub matowe
wraz z elementami montazowymi szt 0,00977 8,00000
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,6/ 491,47980
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjetg technologig kg 52| 4259,4916
Dostawa i montaz lustra uchylnego o wym. 70 x 50 cm dla
niepetnosprawnych montowane na ptytkach $ciennych poprzez
przykrecenie, wykonany na bazie mosigdzu z dodatkiem stopu
cynku i aluminium odporny na korozje, dzieki specjalnym
powtokom galwanicznym. Lustro posiada mozliwo$¢ zmiany
kata o ok. 20 stopni kpl | . 0,00122| 1,00000(
,,,,,,,,,,,,, 8
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0275 22,52616
19.4 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na sufitach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa m2 495,170
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,018 8,91306
Robotnicy grupa | r-g 0,0115 5,69446
Tynkarze grupaitt ... g | 0531 26293527, |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5/ 742,75500
Gips budowlany zwykty kg 1| 495,17000
Narozniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatkg szt 0,043 21,29231
Woda m3 | 0,00175 086655 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 1,43599
Wyciag m-g 0,0018 0,89131
19.5 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 3 261,621
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,018 58,70918
Robotnicy grupa | r-g 0,0177 57,73069
Tynkarze grupa it ... rg | 04736| 15447037 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 8154,0525
Gips budowlany zwykty kg 1,5| 48924315
Narozniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatkg m 0,27831 907,72869
Woda m3 | 0,0027| 880638 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0043 14,02497

strona nr: 69



Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
19.6 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betondw wylewanych, 2-warstwowa m2_ 802400 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,0361 28,96664
Robotnicy grupa | r-g 0,0175 14,04200
Tynkarze grupait ... 9 | 04881 39165144 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 2006,0000
Gips budowlany zwykty kg 1,5/ 1203,6000
Woda m3 | 0,0027| 216648 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0039 3,12936
Wyciag m-g 0,0029 2,32696
19.7 |KNRW Wyprawy tynkarskie z masy zywicznej na scianach
202/847/1 m2 389,231
Robocizna
Robotnicy s R R 0414/ 16114163 |
Materiaty
Masa tynkarska mozaikowa ozdobna o wygladzie piaskowca kg | 6,76/ 26312016 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h m-g 0,0985 38,33925
Srodek transportowy m-g 0,0066 2,56892
19.8 |KNRW Malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych, tynki
202/1511/1 gtadkie, 2-krotne - analogia m2 4257856 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0225/ 95797260, |
Materiaty
Farba silikatowa do zastosowarn wewnetrznych dm3 0,173| 736,57449
Rozcienczalnik do wyrobdw silikatowych dm3 | 0,0492| 20047668 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 1,70306
19.9 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz uchwytéw dla os6b
niepetnosprawnych kpl 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il -9 L 2l 2,00000
Materiaty
Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych (stata, tukowa,
uchylna, prysznicowa). Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. W komplecie z zestawem montazowym do
Sciany twardej. kpl LI 100000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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20 Element PODLOZA (KOD CPV 45262300-4, 45321000-3)
20.1  |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grub. 15,0cm |m3 110,673
Robocizna
Robotnicy . ... o 5| 58336500 |
Materiaty
Piasek LLLLC R I 1,06 11731338 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
20.2 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-11 m3 110,673
Robocizna
Robotnicy L R I 012 13280r6 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1 11,06730
20.3 |KNNR 2/1201/2 |Podkfady - gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
(2) m3 73,782
Robocizna
Robotnicy L R I 6,57\ 48474774 |
Materiaty
Gruz ceglany m3 1,06 78,20892
Beton zwykly C12/15(8-15) m3 | 02| 1475640, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 1,29 95,17878
20.4 |KNNR 2/603/2 |lIzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2
mm stabilizujaca wilgotnosé, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywinigcie m2 811,602
Robocizna
Robotnicy L R R 0124/ 10063865 |
Materiaty
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotnos¢  |m2 | 238 19316128/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S | E N
Sprzet
Wyciag m-g 0,0088 7,14210
20.5 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z piyt styropianowych
twardych (dach - podtoga) grub. 10,0 cm o A 0,032 uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe m2 7378200 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0891|  e573976| |
Materiaty
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) grub. 10 cm o
lambda 0,032 m2. 1,08 774711000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
20.6 |KNNR 2/603/2 |lzolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2
mm stabilizujaca wilgotnos¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywinigcie m2 811,602
Robocizna
Robotnicy L R 0124/ 10063865 |
Materiaty
Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm stabilizujgca wilgotnos¢  im2 | 238 19316128/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N | R
Sprzet
Wyciag m-g 0,0088 7,14210
20.7 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton C 20/25 (B-25) grub.(8 i 10 cm w
zaleznosci od pomieszczen, transport pompg - przyjeto srednio
9,0 cm m3 66,404
Materiaty
Beton zwykly C2025(B-25) m3 102| 6773208 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
(1) m-g 0,09 5,97636
strona nr: 71




Nr

Podstawa

Opis robot

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

20.8

KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg na sali - siatka fi
6 mm oczka 20x20 cm

Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il

Materiaty

Siatka stalowa z drutu 4,5 mm o oczkach 20 x 20 cm

sprzet
Srodek transportowy

737,820

1,25429

20.9

KNNR 2/603/2

Izolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2
mm stabilizujgca wilgotnos¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywiniecie

Robocizna
Robotnicy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

416,240

3,66291

20.10

KNNR 2/602/3

Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych
twardych (dach - podioga) grub. 5,0 cm o A 0,032 uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe

Materiaty
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) grub. 5 cm o
lambda 0,032

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

341,700

20.11

KNNR 2/603/2

Izolacje uktadane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,2
mm stabilizujgca wilgotnos¢, 2-warstwowe (pod i na
styropianie) - analogia - zwigkszono o 10 % na wywiniecie

Robocizna
Robotnicy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

3,30766

20.12

KNNR 2/1202/2

Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte na gtadko,
grubosci 20 mm

Materiaty
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym
Cement portlandzki CEM | 32,5

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag

378,400

7,79504
0,11352

11,84392

20.13

KNNR 2/1202/3

Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana grubosci o 10
mm do 6,0 cm

Krotnos¢=4,000

Robocizna
Robotnicy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,0158

341,700

21,59544

strona nr:

72




Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cenajedn.| Wartos¢

20.14

KNNR 2/1202/3

Warstwy wyréwnawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana grubosci o 10
mm do 9,0 cm

Krotnos¢=7,000

Robocizna
Robotnicy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

4,05902
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21 Element POSADZKI (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4,
45431100-8, 45432100-5)
21.1  |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 1 116,220
Robocizna
Robotnicy g 0,138 15403836 |
Materiaty
Srodek grutujgcy i wzmacniajgcy podioze zgodnie z przyjetg
technologia . am3 | . 025 279,05500 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo 4
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 3,57190
21.2 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (1) |samopoziomujgcej, grubo$é 5-mm, powierzchnia ponad 8:m2 |m2 376,900
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,1 41,45900
Robotnicy grupal . 9 1 0,03/ mz30700 |
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10 mm (do posadzek) (op.
25k9) kg 7,8/ 293982000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 3,76900
Srodek transportowy m-g 0,01 3,76900
21.3 |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 376,900
Robocizna
Robotnicy g 0138 5201220 |
Materiaty
Srodek grutujgcy i wzmacniajgcy podioze zgodnie z przyjetg
technologig dm3 | 025/ 9422500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . S L 4
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 1,20608
21.4 |KNNR 2/1206/2 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez
warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) min. 2,20
mm - z wywinieciem na $ciang 10 cm na ¢éwieréwatku -
powiekszono o 6% na wywiniecie m2 399,514
Robocizna
Robotnicy rg | 0395 15780803 |
Materiaty
Wyktadzina podiogowa PVC rulonowa homogeniczna
(jednorodna) grub. min. 2,2 mm m2 1,09| 435,47026
Klej do wyktadzin podtogowych PVC dostosowany do
zastosowanej wykladziny ke | 0404/ 16140366 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057 2,27723
21.5 Frezowanie wyktadziny pod zgrzewanie m2 399,514
Robocizna
Posadzkarz-pytkarz Il g 006433 2570034 | .
Sprzet
Frezarka do wyktadzin m-g 0,03 11,98542
21.6 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 399,514
Robocizna
Robotnicy g 0126 5033876 | .
Materiaty
Sznur do spawaniawykladzin mo 009 3595626 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
21.7 |KNR 12/1118/1 |Przygotowanie podtoza pod ptytki ceramiczne - klej elastyczny |m2 693,300
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,1644 113,97852
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0548| 3799284 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjets technologig kg 4,75 32931750 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,06933
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21.8 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
elestyczny, plytki 40x40 cm, metoda kombinowana m2_ 693300 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862| 475,74246
Robotnicygrupal ~ Irg | 0.1492| 10344036 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe (40x40 cm), granitogresowe,
przeciwposlizgowe o V klasie $cieralnosci zgodnie z projektem |m2 1,02 707,16600
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,3| 207,99000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjeta technologig kg 52| 36051600 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 18,71910
Wyciag m-g 0,0315 21,83895
21.9 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, ptytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza -
klej elastyczny m 290,560
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,0242 7,03155
Robotnicy grupal ... 9 | 0,0061| 177242 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjeta technologig kg 048/ 13946880 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,02906
Wyciag m-g 0,001 0,29056
21.10 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej elastyczny - z
przycinaniem piytek, ptytki 40x40 cm, cokolik 10 cm, metoda
kombinowana m 290,560
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,5167| 150,13235
Robotnicy grupa! . . 9 | 0,0129] 374822 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne podiogowe (40x40 cm), granitogresowe,
przeciwposlizgowe o V klasie $cieralnosci zgodnie z projektem |m2 0,1035 30,07296
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 34,86720
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjetatechnologig ke 052 15109120 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo T USSR S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,58112
Wyciag m-g 0,0035 1,01696
21.11 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokosci 1,8
cm - analogia m2 11,200
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,2144 2,40128
Murarze grupa Il r-g 1,3972 15,64864
Robotnicygrupal ~ Irg | 01594| 178528 |
Materiaty
Woycieraczka do obuwia systemowa czarna o wys. 18 mm
szozotkowa m2 1 120000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007 0,07840
21.12 |KNR 12/1121/1 |Oktadziny schodéw z plytek na klej elastyczny, przygotowanie
podtoza m2 19,459
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,217 4,22260
Robotnicygrupal ~ Irg | 00548/ 106635 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjetatechnologig ke | 475 9243025 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo T U S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072 0,14010
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21.13 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana,
ptytki 30x30 cm (podesty i spoczniki) na schodach plytki
schodowe ryflowane m2 19,459
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 1,1388 22,15991
Robotnicy grupal .. 9 | 02475 481610, |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe przeciwposlizgowe, V klasy
Scieralnosci - rozmiary min. 30 x 30 cm m2 0,88142 17,15164
Ptytki ceramiczne podtogowe antyposlizgowe, schodowe -
ryflowane m2 0,14858 2,89130
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,4 7,78360
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjeta technologig kg | 52| 10118680, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0275 0,53512
Wyciag m-g 0,0295 0,57404
21.14 |KNR 12/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 15
cm m 42,900
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,0472 2,02488
Robotnicy grupal . rg | 0,0001| 039039 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 0,72 30,88800\ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00429
Wyciag m-g 0,0014 0,06006
21.15 |KNR 12/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda
kombinowana, z przycinaniem plytek, cokolik wysokosci 15 cm |m 42,900
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,5566 23,87814
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0224| 09096 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe przeciwposlizgowe, V klasy
Scieralnosci - rozmiary min. 30 x 30 cm m2 0,1575 6,75675
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania kg 0,12 5,14800
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z
przyjeta technologig kg | 078 3346200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,17160
Wyciag m-g 0,0054 0,23166
21.16 |KNR 401/411/8 |Progi wykonczeniowe w drzwiach szt 60,000
Robocizna
Cieslegrupall L R I 0,75 4500000 |
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkretami (1) szt 3,75| 225,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe mo LA ée,00000( |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
21.17 |KNR 202/1208/2 |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorgco i
malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopien m 16,200
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,68 11,01600
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,71 11,50200
Murarze grupa Il r-g 0,4 6,48000
Operatorzy grupa Il r-g 0,02 0,32400
Robotnicy grupa | r-g 0,3 4,86000
Spawacze grupa I r-g 0,32 5,18400
Stolarze grupall g | 1,09 17es800 |
Materiaty
Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorgco
malowane proszkowo o wys. 1,10 m m2 13,5/ 218,70000
Zaprawa cementowa M-12(mg80) m3 | 0,001 001620, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,16200
Wyciag m-g 0,03 0,48600
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22

Element

ROBOTY SLUSARSKIE (KOD CPV 45421140-7)

221

Dostawa i montaz daszku szklanego w konstrukcji aluminiowej
o wym. 530x120 cm i 350 x 120 cm

Materiaty

Dostawa i montaz daszku o wymiarach 350x120 cm
wykonanego z hartowanego szkfa (kolor dostosowaé do
kolorystki windy) ciegnach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta
Dostawa i montaz daszku o wymiarach 530x120 cm
wykonanego z hartowanego szkfa (kolor dostosowaé do
kolorystki windy) ciegnach ze stali nierdzewnej szlifowanej,
okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta

kpl

kpl

0,5

0,5

1,00000

1,00000
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23 Element ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9,
45321000-7)

23.1  |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii-lll, $ciany ptaskie m2 1 079,682
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0567 61,21797
Tynkarze grupa it ... rg | 0.8266| 89246514 |
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 22,78129
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0006 0,64781
Zaprawa wapiennaM-0-6(m4) m3_ | 0,0028| 302311 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1082 116,82159

23.2 |KNR 23/2614/11 |Zamocowanie listwy cokotowej mb 123,390
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,223 27,51597
Robotnicy grupal . . 9 | 0,014 172746 |
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58| 318,34620
Listwa cokotowa szer. 20cm m_ 1,05] 12955950 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,02468

23.3 |KNR 202/2602/2 | Docieplenie $cian budynkdw, ptyty widkno - cementowe grub. 8

(2) mm na ruszcie systemowym, izolacja ptyty z welny mineralnej

twardej, elewacyjnej grub. 20,0 cm - analogia m2 180,640 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 1,1441 206,67022
Dekarze grupa Il r-g 0,9512| 171,82477
Dekarze grupa lll r-g 0,6484 117,12698
Robotnicy grupal e I B 07163| 12930243 |
Materiaty
Ptyta widkno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem
systemowym (kompletny system) m2 1,05| 189,67200
Ptyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200
mmlambd20032 m2 1,05 189672001 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) m-g 0,024 4,33536
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,024 4,33536

23.4 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej twardej

) (elewacyjnej) lambda 0,032, grub. 20,0 cm, wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk kolorowy silikatowy m2 899,042
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,5117| 1 359,0818
Tynkarze grupa Il r-g 1,0135,  911,17907
Robotnicy grupal 9 | 10144/ 911,98820) |
Materiaty
Preparat gruntujgcy zgodnie z przyjetg technologig kg 0,2| 179,80840
Ptyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200
mm lambda 0,032 m2 1,05 943,99410
Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej zgodna z
zastosowanym systemem kg 12,025, 10 810,980
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32| 7480,0294
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjetg technologig m2 1,135 1020,4127
Podktadowa masa tynkarska zgodnie z przyjetg technologig kg 0,3| 269,71260
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z
przyjeta technologia) kg 4 35921680 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0353 31,73618
Srodek transportowy m-g 0,0325 29,21887
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23.5 |KNR 23/2614/10 |Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem aluminiowym
perforowanym mb 247680 |
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 0,1067 26,42746
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 26,42746
Robotnicy grupal .. 9 | 0,0066| 163469 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym
systemem kg 0,9 222,91200
Katowniki aluminiowe ochronne z siatkg mo 1,176| 29127168 |
Sprzet
Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,0007 0,17338
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,12384

23.6 |KNR 23/2615/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami welny mineralnej twarde;j

()] (elewacyjnej) lambda 0,032 grub. 3,0 cm, wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej, o$cieza szerokosci
do 30 cm m2 55,278
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 3,0986| 171,28441
Tynkarze grupa Il r-g 1,5007 82,95569
Robotnicy grupal rrg | 11158 6167919 |
Materiaty
Preparat gruntujgcy zgodnie z przyjetg technologig kg 0,2 11,05560
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 30mm (elewacyjna)
lambda 0,032 m2 1,05 58,04190
Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej zgodna z
zastosowanym systemem kg 10,025| 554,16195
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32| 459,91296
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjetg technologig m2 1,643 90,82175
Podktadowa masa tynkarska zgodnie z przyjetg technologig kg 0,3 16,58340
Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z
przyjeta technologia) kg | 44| 24322320, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0353 1,95131
Srodek transportowy m-g 0,0325 1,79654

23.7 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg nanoporowa, krzemianowg
(silikatowg) z gruntowaniem rozcienczong farba, 2-krotne m2 954,320
Robocizna
Robotnicy L R 0139 13265048 |
Materiaty
Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do
malowania elewacji dm3 | 02891 27589391 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

23.8 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 18,414
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0777 1,43077
Tynkarze grupait ... 9 | 10904, 2007863 |
Materiaty
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3_ | 0,028 051889, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,1427 2,62768

23.9 |KNR 202/507/2 |Rdézne obrébki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,70 mm

) przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm m2_ 27620 |

Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,8573 23,67948
Robotnicy grupal . rg | 09587 2648025 |
Materiaty
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 5,32 146,94372
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 1,54678
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3 | 0,001 002762 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,18782
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23.10 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian uktadanych
na Klej elastyczny mrozoodporny m2 stor
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2654 9,82431
Tynkarzegrupal g | 38181 14133461 |
Materiaty
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 0,86 31,83462
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,5 18,50850
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 4,5 16657650, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0593 2,19511
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0658 2,43572
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24 Element PODJAZD + SCHODY (KOD CPV 45262300-4,
45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)
241 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie,
stabilizacja cementem m2 26210 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1333 3,49379
Robotnicy grupatt ... rg | 06913 181897} |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02024 0,53049
Krawedziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 0,013M11
Woda m3 0,024 062904 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
24.2 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, zageszczenie reczne za pomocg
zagaszczarki 200 kg - zageszczanie warstwami, grubosé
warstw po zageszczeniu od 15 cm - krotnos¢ 1,5
Krotnosé=1,5 m2 14690
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0141 0,31069
Robotnicy grupatt ... rg | 00938 206688 |
Materiaty
Piasek do betonéw (1) m3 0,123 2,71031
Woda LLLLC T 0,005 omots
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N o5 .
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,055 1,21193
24.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, zageszczenie reczne za pomocg
zagaszczarki 200 kg - zageszczanie warstwami, grubosé
warstw po zageszczeniu od 10 do 30 cm - przy usrednieniu 20
cm przyjeto krotnos¢ 2
Krotno$¢=2 m2 11,520
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0141 0,32486
Robotnicy grupat ... 9 | 0,0938| 2161s L
Materiaty
Piasek do betonéw (1) m3 0,123 2,83392
Woda m3 0,005 011520, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N o5
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,055 1,26720
24.4 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z geowtdkniny - przyjeto 10% na zakiad m2 28,831
Robocizna
Robotnicy L R I 036 103916 |
Materiaty
Geowfoknina drenazowa mz._ 1 12| 349597200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
245 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po
zageszczeniu 15em m2 262100 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0309| 080989 |
Materiaty
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4,0 mm t 0,0143 0,37480
Kruszywo tamane 4-31,5 mm niesortowane t 0,318 8,33478
Woda przemystowa m3 | 0,015 039315 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0039 0,10222
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,0347 0,90949
24.6 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton C 20/25 (B-25) grub.pod podest i
schody - grub. 10 cm m3 1,616
Materiaty
Beton zwykly C20/25(B-25) LLLLC R I 1,020 164832 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m
1) m-g 0,09 0,14544
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24.7 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg na sali - siatka fi
6 mmoczka20x20em m2 16159 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,068 1,09881
Robotnicygrupal g | 0006 009695 |
Materiaty
Siatka stalowa z drutu 4,5 mm o0 oczkach20x20cm m2 1,02\ 1648218/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,02747

24.8 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, $rodkiem

202/1134/1 (1) |impregnacyjno - wzmacniajgcym do podfozy zgodnie z przyjeta

technologig m2 54435
Robocizna
Robotnicy grupal 9 006 326610 o
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy
zgodnie z przyjetg technologia am3 | 021 143135
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,10887
Srodek transportowy m-g 0,003 0,16331

249 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
elastyczny mrozoodporny, przygotowanie podtoza m2 54435 .
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,1644 8,94911
Robotnicygrupal ~ Irg | 00548/ 298304 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 4,75| 25856625 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00544
Wyciag m-g 0,0093 0,50625

24.10 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z ptytek schodowych ryflowanych 30 x 30
cm mrozoodpornych uktadanych na zaprawe klejowg
elastyczng mrozodporne m2 54435
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,876 47,68506
Robotnicy grupal 9 0,1904| 1036442 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe,
przeciwposlizgowe o V klasie $cieralnosci m2 1,02 55,52370
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,4 21,77400
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do oktadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 52| 28306200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. N N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027 1,46975
Wyciag m-g 0,0315 1,71470

24.11 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, plytki 30x30-cm, cokolik 15:cm, przygotowanie podioza |m | | 15480 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,0363 0,56192
Robotnicygrupal ~ Irg | 00091 014087 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do okfadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 0,72|  11,14860 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00155
Wyciag m-g 0,0014 0,02167
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24.12 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana  \m | | 15480 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,432 6,68736
Robotnicy grupal . rg | 0,0224| 034675 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe przeciwposlizgowe,
mrozoodporne, V klasy $cieralnosci - rozmiary wg. projektu m2 0,1575 2,43810
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,12 1,85760
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do oktadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 078/ 1207440 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,06192
Wyciag m-g 0,0054 0,08359

24.13 |KNR 11/322/1 Podjazd z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej wg.
projektu grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 30-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m2 11,520
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 0,4126 4,75315
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 0,36288
Robotnicygrupal ~ Irg | 05502 633830 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0193 0,22234
Kostka betonowa wibroprasowanej, bezfazowej grub. 6 cm,
kolorowa m2 1,05 12,09600
Piasek m3 0,0528 0,60826
Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,00346
Woda przemystowa m3 | 0028 03226 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N o5 .
Sprzet
Pita do ciecia kostki betonowe;j m-g 0,03 0,34560
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 0,61056

24.14 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, srodkiem

202/1134/2 (1) |impregnacyjno - wzmacniajgcym do podtozy zgodnie z przyjeta

technologia m2 6261 |
Robocizna
Robotnicy grupal . . o 1 0,08 050088 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy
zgodnie z przyjetg technologia am3 | . 022 137742)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. N N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,01252
Srodek transportowy m-g 0,003 0,01878

24.15 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian uktadanych
na klej elastyczny mrozoodporny - obtozenie bokéw podjazdu i
schodow m2 6,261
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2654 1,66167
Tynkarzegrupa Il . 9 38181 2390512 | .
Materiaty
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 0,86 5,38446
Sucha zaprawa elastyczna do spoinowania - mrozoodporna kg 0,5 3,13050
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do oktadzin
powierzchni zewnetrznych - mrozoodporna kg 45| 2817450 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0593 0,37128
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0658 0,41197
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24.16 |KNR 202/1207/5 |Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo osadzone na $cianie zelbetowej - dla oséb
niepetnosprawnych m 19,450
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,5 9,72500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 1,05 20,42250
Murarze grupa Il r-g 0,4 7,78000
Operatorzy grupa Il r-g 0,02 0,38900
Robotnicy grupa | r-g 0,38 7,39100
Spawacze grupall ... . 9 06  meroo0 |
Materiaty
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
fabrycznie wykonczone dla os6b niepetnosprawnych kg 13,20988| 256,93210
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej |kg 0,06 1,16700
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 1,55600
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania (1) dm3 0,08 1,55600
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3_ | 0,001 001945, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,86 16,72700
Srodek transportowy m-g 0,01 0,19450
Wyciag m-g 0,03 0,58350
24.17 |KNR 202/1207/5 |Balustrady stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo osadzone w co trzecim stopniu m 6,200
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,5 3,10000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 1,05 6,51000
Murarze grupa Il r-g 0,4 2,48000
Operatorzy grupa Il r-g 0,02 0,12400
Robotnicy grupa | r-g 0,38 2,35600
Spawacze grupall ... . 9 06| 372000 |
Materiaty
Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
fabrycznie wykonczone kg 6,98901 43,33187
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej |kg 0,06 0,37200
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 0,49600
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania (1) dm3 0,08 0,49600
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3d_ | 0,001 000620 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,86 5,33200
Srodek transportowy m-g 0,01 0,06200
Wyciag m-g 0,03 0,18600
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25

Element

OGRODZENIE KOD CPV (34928200-0, 45322000-6)

25.1

KNR 201/301/3

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km pod fundament, kategoria gruntu

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5+t

25.2

KNNR 1/303/2

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegtosé do 10 m, kategoria gruntu Il pod
ogrodzenie

Robocizna
Robotnicy

253

KNNR 1/206/3

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55
kW, samochod do 5 t

Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

Samochoéd samowytadowczy

1,61604
0,72527
4,67290

254

KNNR 1/208/2

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 15,0 km

Krotnos¢=14,000

Samochoéd samowytadowczy

255

KNNR 1/214/5

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm,
kategoria gruntu IIl-IV - wraz z przywiezieniem piasku
Robocizna

Robotnicy . ...

Materiaty
Piasek

Ubijak spalinowy 200 kg
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1)

1,10745
0,10593

25.6

KNR 201/214/2
(1)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5-t - do 15 km
Krotnos¢=28

Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5+t

25.7

KNNR 2/1201/1
(4)

Podktady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10),
transport pompg

Materiaty
Beton zwykty C8/10 (B-10)

sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m

(1)

25.8

KNNR 2/106/1

Betonowanie konstrukgji, fawy fundamentowe beton C 20/25
podawany pompg

Robocizna
Robotnicy

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m

(1)

6,52500
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25.9 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa - z
dwdéch stron muru m2 12,000
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0754 0,90480
Robotnicy grupal .. 9 | 0,028/ 111360 |
Materiaty
Drewno opatowe kg 0,9 10,80000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 19,80000
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno kg 035 4,20000{
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,05040
25.10 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe m2 12,000
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0363 0,43560
Robotnicy grupal . 9 | 0,0486| 058320 |
Materiaty
Drewno opatowe kg 0,7 8,40000
Lepik asfaltowy stosowany nazimno kg 13| 1s60000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,03480
25.11 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw
202/618/1 fundamentowych m2 7,500
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,09 0,67500
Robotnicy grupal . 9 1 001 007500, |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtékniny
poliestrowej m2 1,15 8,62500
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 01 0,75000|
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo T USSR S
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,02250
25.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii -l md_ 18725 |
Robocizna
Robotnicy 9 012 164700
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1 1,37250
25.13 |SEK 201/115/1 |Cokdt, grubosci 1 -cegty, z cegiet budowlanych klinkierowych w
) kolorze grafitowym, petnych, sucha zaprawa do klinkieru m2 6000 |
Robocizna
Robotnicy g 465 2790000 |
Materiaty
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 104,61 627,66000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 88,33 529,98000
Listewki iglaste o wym.10x15Smm kLIl mo 5| 3000000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
25.14 |SEK 201/117/3 |Stupy z cegiet budowlanych klinkierowych petnych w kolorze
(2) grafitowym, stupy o wymiarach przekroju w cegtach 1-1/2x1-1/2,
sucha zaprawa do klinkieru m_ 14400 |
Robocizna
Robotnicy g 4,57 6580800 |
Materiaty
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 68| 979,20000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 49,28 709,63200
Listewki iglaste o wym.10x15mmK.0 mo 297| 4276800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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25.15 |TZKNBK Uzupetnienie $cianek kolankowych z cegly klinkierowej, na
4/1801/5 murze ogrodzeniowym grub. 1 cegty - sucha zaprawa do
klinkieru - wys. $cianki 12 cm m 15,000
Robocizna
Robotnicy L R I 049 735000
Materiaty
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 14| 210,00000
Zaprawa sucha do klinkieru kg 28,46| 426,90000
Listewki iglaste o wym.10x15mmkl.Il m_ 297 44,5%000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S oo
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,30000
Wyciag m-g 0,02 0,30000
25.16 |TZKNBK Spoinowanie muréw z cegty klinkierowych suchg zaprawg do
4/901/3 spoinowania klinkieru m2 33888 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 08/ 2711040 |
Materiaty
Zaprawa sucha do spoinowania klinkieru kg | 35/ MmMseos00}
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N 27
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 2,37216
25.17 |TZKNBK Wykonanie przekrycia stupéw systemowymi daszkami
4/1101/2 klinkierowymi na suchq zaprawe do Klinkieru szt | 9,000
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0239 2151000 |
Materiaty
Zaprawa sucha do klinkieru kg 16,5/ 148,50000
Daszki klinkierowe czterospadowe 440x440mm szt | L 9,00000/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 10
25.18 |KNR 202/1802/4 |Ogrodzenie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo RAL 7004 - przesta ogrodzeniowe z demontazu po
pomalowaniu w kolorze grafitowym m 15,000
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,4097 6,14550
Malarze grupa Il r-g 0,5569 8,35350
Robotnicy grupa | r-g 0,8383 12,57450
Spawaczegrupall ... . 9 | 03057 458550, |
Materiaty
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej |kg 0,089 1,33500
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania (1) dm3 0,1957 2,93550
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 | 0,00244/ 003660 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,16 2,40000
Srodek transportowy m-g 0,0043 0,06450
25.19 |KNR 223/402/2 |Brama przesuwana automatycznie o wymiarach 600x150 cm i
furtka z demontazu po pomalowaniu w kolorze grafitowym -
analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 2,31 4,41210
Monter grupa Il r-g 3,08 5,88280
Monter grupa Il r-g 0,77 1,47070
Robotnicygrupal . ... o 1 219 418200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
25.20 |KNNR 2/201/1  |Montaz ptyt ogrodzeniowych 2500x500x30 mm za pomocg
specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajacego 20 cm ponad poziom terenu,
wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach - analogia element | | 102,000 ]
Robocizna
Robotnicy . ... o 1 1,51] 1402000, |
Materiaty
Ptyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm
wraz zuchwytami do ich montazu (systemowe) element 1 102,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m50) m3_ | 0,018 18300 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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25.21

KNR
202/1804/12

Ogrodzenie panelowe z pretéw stal. poziom. i pionow. fi 5 mm
wys. paneli 1,50 m; montowanych na stupkach systemowych z

profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo - analogia. Beton C12/15
(B-15) - montaz na ptytach podwalinowych

Robocizna
Betoniarze grupa Il
Malarze grupa Il
Materiaty

Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i
pionowych fi 5 mm, wys. paneli 1,50 m montowanych na
stupkach systemowych z profili zamknietych osadzonych w
fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo i
powlekanych w kolorze zielonym

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy

r-g
r-g

255,000

167,38200
39,52500
462,26400

255,00000
6,37500

1,65750
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26 Element ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV 45262300-4,
45233161-5, 45431100-8)
26.1 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74
kW (100KM), kategoria gruntu lll-IvV._— m2 3544400 |
Robocizna
Robotnicy ... o 1 0,08/ 28355200 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0023 8,15212
Ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 2,83552
26.2 |KNR 225/201/2 |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych, pokryte ptytami
z blachy dachéwkopodobnej w kolorze grafitowym - budowa m2 71,500
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,26 18,59000
Dekarze grupa Il r-g 0,01 0,71500
Monter konstrukcji zelbetowych grupa Il r-g 0,2 14,30000
Monter konstrukcji zelbetowych grupa Ill r-g 0,17 12,15500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 0,03 2,14500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,77 55,05500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IlI r-g 0,24 17,16000
Robotnicy grupa!l . . o 1 059 42718500 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,01 0,71500
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,70 mm kg 0,186 13,29900
Blacha stalowa $rednia walcowana na gorgco 30x3 kg 0,055 3,93250
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm -
blachodachéwka m2 1,09 77,93500
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,25 17,87500
Piasek do betonéw zwyktych naturalny (1) m3 0,08 5,72000
Ptatwie stalowe t 0,043 3,07450
Stupki z profili zamknietych stalowych ocynkowanych 80 x 80
mm + powleczenie tworzywem PCV 2 mm w kolorzegrafitowym |m 0,25175 18,00000
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,001 0,07150
Stezenia stalowe z katownika 50x50x5 t 0,002 0,14300
Sruby fundamentowe kotwowe z nakretkami M12x300-mm kg 0,08 5,72000
Wigzary dachowe stalowe too L 0,005 035750, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5-t m-g 0,29 20,73500
Zuraw samochodowy m-g 1,17 83,65500
26.3 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce
20x30-cm, fawa betonowa beton C12/15 (B-15), podsypka
cementowo-piaskowa m 476,400
Robocizna
Robotnicy rg | 0755 359682000 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,039 18,57960
Deski iglaste obrzynane klasy Ill grub. 25 mm (1) m3 0,0009 0,42876
Kraweznik betonowy drogowy prostokgtny sciety 100x30x15cm |m 1,02| 485,92800
Piasek m3 0,026 12,38640
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0049 2,33436
Woda przemystowa m3 | 00219 1043316 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
26.4 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawg cementowg m 309,300
Robocizna
Robotnicy rg | 0277/ 8567610 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0071 2,19603
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02/ 315,48600
Woda m3 0,0014| 043302 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
26.5 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie,
stabilizacja cementem grub. 15em m2_ ] 2363600 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1333| 315,06788
Robotnicy grupall r | 06913 16339567 |
Materiaty
Piasek m3 0,155/ 366,35800
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,02024 47,83926
Krawedziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 1,18180
Woda my | 0024 5672840 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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26.6 |KNNR 1/409/4 |Zageszczenie nasypéw walcami, samojezdnymi statycznymi,
1) grunt spoisty kategorii Ill pod warstwy przepuszczalne (parking) m3 | | 2363600 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,041 990760 |
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,038 89,81680
Ciagnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,01 23,63600
Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,01 23,63600
26.7 |KNNR 2/603/1 |Utozenie geowtokniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 2 363,600
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0832| 19665152 |
Materiaty
Geowtéknina 150 grub. 01 em m2 1,19| 28126840/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
26.8 |KNNR 6/104/3 |Podsypka piaskowa - warstwy odsgczajace (mechaniczne
zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc¢ po
zageszczeniu 10cm m2 2363600 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0047| ~ 11,10892) |
Materiaty
Piasek m3 0,123, 290,72280
Woda m3 0,005 181800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002 4,72720
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0041 9,69076
26.9 |KNNR 6/112/6 |Podbudowy z kruszyw famanego, warstwa goérna, po
zageszczeniu t5cm m2_ 2363600 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,0109| 2576324 |
Materiaty
Pospotka m3 0,184 434,90240
Woda m3 0,015/ 3545400/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,003 7,09080
Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0141 33,32676
26.10 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt kwadratowych typu eko system o
powierzchni do 1,0-m2 z zasypaniem przerw migdzy ptytami
grysem bazaltowym 0-13 mm m2 351,600
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1996 70,17936
Robotnicy grupal ... 9 | 0,2994| 10526904 |
Materiaty
Ptyty systemu Eko-System m2 0,9549| 335,74284
Grys bazaltowy 0-13mm . m3 | 0,05333 1875200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
26.11 |KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej prostokatne;j
grub. 8,0 cm o ukfadzie rzedowym - utozenie nieregularne z
kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary cata, % i V2
kostki), kolor muszelkowy na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m2 2 012,000
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 0,5859| 1178,8308
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 63,37800
Robotnicy grupatt ... rg | 06332 12739984 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0111 22,33320
Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 1,04 2092,4800
Piasek m3 0,0845| 170,01400
Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,50300
Woda przemystowa m3 | 0,016 3219200, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N o5 .
Sprzet
Pita do ciecia kostki betonowe;j m-g 0,025 50,30000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 106,63600
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26.12 |KNR 221/109/3 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi
urodzajnej (z katdowanej) oraz torfu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 118,080
Robocizna
Ogrodnicy grupal 9 | 28| 31574592} |
Materiaty
Torf ogrodniczy m3 0,042 4,95936

26.13 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
przerzutem
R=0955 M=1000 S§=1000 md_ | .. ..msoso |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 1,06 119,53238

26.14 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill
R=0955 M=1000 S§=1000 m2 1180800 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,224| 252,59674
Ogrodnicygrupal g | 0009 1014898 |
Materiaty
Nasiona traw kg 0,02 23,61600

26.15 |KNR 221/331/5 |Sadzenie roslin ptozgcych i niskich, z zaprawa dotéw catkowita,

(2) kategoria gruntu lll, ziemia zyzna - analogia

R=0955 M=1000 S§=1000 szt |l 30,000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,181 5,18565
Ogrodnicygrupal g | 0067 191955 |
Materiaty
Woda m3 0,005 0,15000
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,036 1,08000
Jatowiec ptozgcy ‘Blue chip’ Juniperus horizontalis szt 0,16667 5,00000
Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum) szt 0,16667 5,00000
Irga Dammera (Major) szt 0,16667 5,00000
Kostrzewa sina (Festuca glauca) szt 0,16667 5,00000
Gajowiec zotty (Galeobdolon luteum szt 0,16667 5,00000
Runianka japonhska szt 0,16667 5,00000

26.16 |KNR 221/302/6 |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z

(2) zaprawg dotéw catkowitg, srednica i glebokos$¢ dotéw 0,7-m,

ziemia zyzna, wraz z opalikowaniem 3 szt. fi 60 mm wys. 2,50
m - 3 szt/szt drzewa. Drzewa o wysokosci min. 200 cm i
$rednicy min. 12 cm
R=0955 M=1000 S§=1000 szt |l 160000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 1,33 20,32240
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,0997 1,52342
Ogrodnicy grupattt ... 9 | 0,077 117686
Materiaty
Woda m3 0,02 0,32000
Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 3 48,00000
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,277 4,43200
Buk pospolity (Dawyck Purple) szt 0,125 2,00000
Dab szyputkowy (Fastigiata) szt 0,125 2,00000
Grab pospolity (Columnaris) szt 0,125 2,00000
Jesion wyniosty (Nana) szt 0,125 2,00000
Klon czerwony Red Sunset (Franksred) szt 0,125 2,00000
Olsza szara (Aurea) szt 0,125 2,00000
Wiagz holenderski (Wredei) szt 0,125 2,00000
Wierzba catolistna (Hakuro - nishiki) szt 0,125 2,00000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

27

Element

WYPOSAZENIE WYMAGAJACE MONTAZU (KOD CPV
45450000-6)

271

Dostawa i montaz dozownika na mydio ze stali nierdzewnej 800
ml wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm - zgodnie z
opisem w projekcie

Materiaty

Dostawa i montaz dozownika na mydio ze stali nierdzewnej 800
ml wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm - zgodnie z
opisem w projekcie

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

27.2

Dostawa i montaz podajnika recznikéw papierowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemnosci 500 listkdw.
Pojemnik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
zamek i kluczyk metalowy - zgodnie z opisem w projekcie

Materiaty

Dostawa i montaz pdajnika recznikéw papierowych ze stali
nierdzewnej szczotkowanej matowej o pojemnosci 500 listkdw.
Pojemnik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia,
zamek i kluczyk metalowy zgodnie z opisem w projekcie.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

7,00000

27.3

Dostawa i montaz kosza na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej - zgodnie z opisem w projekcie

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
Materiaty

Dostawa i montaz kosza na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

27.4

Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm,
wys. 22,5cm, gt. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z
opisemw projekcie
Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
Materiaty

Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm,
wys. 22,5cm, gt. 12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z
opisem w projekcie

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

27.5

Dostawa i montaz kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym.
ca wys. 39 cm, $r. 25 cm - zgodnie z opisem w projekcie

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczychl
Materiaty

Dostawa i montaz koszy na smieci z stali nierdzewnej, matowe;j
i wym. ca wys. 39 cm, $r.25em

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

27.6

Dostawa i montaz szczotki do w-c z uchwytem do $ciany
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm,
wys. 36,7 cm, gt. 11 cm. Uchwyt przykrecany do Sciany,
wyjmowana podstawka z uchwytu ufatwia czyszczenie,
wymienna koncoéwka szczotki, istnieje mozliwosé dokupienia
samej kofcowki szczotki.
Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewezych Il
Materiaty

Dostawa i montaz szczotki do w-c z uchwytem do Sciany
Wykonana z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm,
wys. 36,7 cm, gt. 11 cm. Uchwyt przykrecany do Sciany,
wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie,
wymienna koncéwka szczotki, istnieje mozliwos¢ dokupienia
samej koncowki szezotki.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

9,00000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢

27.7 Dostawa i montaz wieszaka na mopy kpl 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il o 1 025 025000 |
Materiaty
Dostawa i montaz wieszakanamopy szt | LI 1,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

27.8 Dostawa i montaz wieszakéw ubraniowch $ciennych ze stali
nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach - zgodnie z
opisemw projekcie szt | 15000 |
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il o 1 025 3,7%00f |
Materiaty
Dostawa i montaz wieszakéw ubraniowch $ciennych ze stali
nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach zgodnia z
opisemw projekcie szt | LI 15,000000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

.|Betoniarze grupa Il

.|Ciesle grupa Il

.|Operatorzy grupa I

223,54358

2 336,838

6.3,64,7.2,7.3,
74,75,76,7.7,
10.1, 11.2, 11.3,
12.1,12.2,
25.18, 25.21

1.7, 1.10, 1.14,
1.18, 2.9, 2.12,
2.16,2.19,4.11,
4.21,4.24,4.27,
4.29, 4.30, 4.32,
6.3,7.2,7.3,74,
7.6,10.1, 11.2,
12.1,13.2,13.9,
15.1,18.3, 19.4,

6.8, 8.5, 8.8,
8.10,9.7, 9.8,
23.3,25.9,
25.10, 25.11,

6.1,13.9, 15.2,
21.11,21.17,
24.16, 2417,
25.18, 25.19,
4.8,4.9,14.4,
17.1,17.2,17.3,
17.4,17.5,17.6,

19.9, 271, 27.2,
27.3,27.4, 27.5,
27.6,27.7,27.8

13.9, 21.17,
24.16, 2417,

17.14, 21.11,
21.17. 24.16,

8.1,9.4,95, 9.6,
13.2,13.9, 151

26.12, 26.13,
26.14, 26.15,

4.1, 26.14,
26.15, 26.16

4.1,26.16

21.17, 24.16,
24.17
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Lp.

Nazwa zawodu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

29.

Posadzkarz-ptytkarz Il

.|Robotnicy

1618,7223

12 804,839

8.7,8.9,19.2,
19.3, 20.8, 21.2,
21.5,21.7, 21.8,
21.9, 21.10,
21.12,21.13,
21.14, 21.15,
24.7,24.9,
24.10, 24.11,

1.9, 1.11,1.22,
2.11,2.13,2.23,
3.11,4.2,4.4,
4.6,4.7,4.10,
4.12,4.23,4.31,
4.45,51,5.3,
54,5.6,6.5, 6.6,
6.7,6.10, 7.1,
7.8,7.9,83,84,
9.1,9.2,93,
10.2, 11.1, 11.4,
12.3,13.1,13.3,
13.4,13.5, 13.6,
14.1,14.2,14.3,
17.8,17.9,
17.10,17.12,
18.1,18.2, 191,
19.7,19.8, 201,
20.2, 20.3, 20.4,
20.5, 20.6, 20.9,
20.10, 20.11,
20.12, 20.13,
20.14, 21.1,
21.3,21.4, 21.6,
23.7,24 .4, 24 .5,
25.2,25.3, 25.5,
25.7,25.8,
25.12, 25.13,
25.14, 25.15,
25.16, 25.17,
25.20, 26.1,
26.3, 26.4, 26.6,
26.7, 26.8, 26.9
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Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

32.|Robotnicy grupa |

. 2,23,
24,25,26,27,
2.8,2.9,2.10,
2.12,2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18,
2.19, 2.20, 2.21,
3.1,3.2,3.3,34,
3.5,3.7,38, 3.9,
4.11,4.13,4.14,
4.15, 4.16, 4.17,
4.18,4.19, 4.20,
4.21,4.22,4.24,
4.25,4.26,4.27,
4.28, 4.29, 4.30,
4.32,4.33,4.34,
4.35, 4.36, 4.37,
4.38,4.39,4.42,
4.43,4.44,4.47,
5.2,6.3,6.4,6.8,
6.9,7.2,7.3,74,
75,76,7.7,8.1,
8.2,85,86,8.7,
8.8, 8.9, 8.10,
9.4,95,96,9.7,
9.8, 1.2, 11.3,
12.1,12.2,13.2,
13.7,13.8, 13.9,
15.1,15.2,
17.14,18.3,
19.2,19.3, 19.4,
19.5, 19.6, 20.8,
21.2,21.7,21.8,
21.9, 21.10,
21.11,21.12,
21.13,21.14,
21.15,21.17,
23.1,23.2,23.3,
23.4,23.5, 23.6,
23.8, 23.9,
23.10, 24.1,
24.2,24.3,24.7,
24.8,24.9,
24.10, 24.11,
2412, 2413,
24.14, 24 15,
24.16, 2417,
25.1,25.6, 25.9,
25.10, 25.11,
25.18, 25.19,
25.21, 26.2,
26.5, 26.10,

r-g 12 026,035 26.11

33.|Robotnicy grupa Il 3.6,4.40, 4.41,
442,443,241,
24.2,24.3,
24.13, 26.5,
34.|Spawacze grupa Il 3.4,3.5,13.9,
15.2, 21.17,
24.16, 2417,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 549529 | 218
35 Stolarzegrupalll 9 48468 | 71,2197
36.|Szklarze grupa lll 17.3,17.4,17.5,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rg | 6708734 | . [redtr7r

37.|Tynkarze grupa Il 6.9, 8.6, 23.2,
S rg | 10674536 | 234,235,236
38.|Tynkarze grupa Il 6.9, 8.2, 8.6,

18.3, 19.4, 19.5,
19.6, 23.1, 23.4,
23.5, 23.6, 23.8,
r-g 5 208,9271 23.10, 24.15

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 46 556,653
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
,,,,,, 1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg | 27t021) 34385
,,,,,, 2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50mm . m3 | 0991 | 34427
,,,,,, 3.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100mm m3 | 030074 | (104

4.|Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorgco malowane 21.17
,,,,,,,,, proszkowoowys. 1,10m o m2 2187

5.|Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 2417
,,,,,,,,, fabrycznie wykonczone ke 4333187

6.|Balustrady stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 24.16
fabrycznie wykonczone dla os6b niepetnosprawnych kg 2569321
144

71,257

.|Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm -
blachodachowka

.|Brama garazowa stalowa, powlekana poliestrem, ocieplana, otwierana

automatycznie o wym. 300 x 230 cm

.|Dostawa i montaz daszku o wymiarach 350x120 cm wykonanego z

hartowanego szkfa (kolor dostosowa¢ do kolorystki windy) ciegnach ze
stali nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania
punktowe szkta

.|Dostawa i montaz daszku o wymiarach 530x120 cm wykonanego z

hartowanego szkfa (kolor dostosowa¢ do kolorystki windy) ciegnach ze
stali nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania
punktowe szkta

.|Dostawa i montaz dozownika na mydto ze stali nierdzewnej 800 ml

wykonany ze stali szlachetnej grubosci 0,8 mm - zgodnie z opisem w
projekcie

.|Dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego o udzwigu 630 kg/8 osdb, 2

przystanki z awaryjnym zjazdem do najblizszego przystanku i otwarciem
drzwi przy zaniku pradu, kabina jednostronna, panel sterowniczy ze stali
nierdzewnej

.|Dostawa i montaz koszy na $mieci z stali nierdzewnej, matowej i wym.

ca wys. 39 cm, $r. 25 cm

20.3,25.21,
26.2,26.3

10.1, 12.1, 12.2,
207,246,258

72,73,74,75,
7.6,7.7,11.2,

4.30,9.1,9.2,
13.2,15.1

4.42,4.43,241,
24.13, 26.3,
26.4, 26.5, 26.11

6.3,7.2,7.3,74,
7.6,11.2,12.1,

6.3,7.2,7.3,74,
7.6,10.1, 1.2,
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Lp.

Nazwa materiatu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

.|Drabina zewnetrzna aluminiowa z koszem ochronnym : obrecz kosza
ochronnego co 80 cm, szer. zewnetrzna drabiny 55 cm, wys. ponad 6,5

.|Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do malowania
elewac;ji

.|Dostawa i montaz lustra uchylnego o wym. 70 x 50 cm dla

niepetnosprawnych montowane na ptytkach $ciennych poprzez
przykrecenie, wykonany na bazie mosigdzu z dodatkiem stopu cynku i
aluminium odporny na korozje, dzieki specjalnym powtokom
galwanicznym. Lustro posiada mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20 stopni

.|Dostawa i montaz pdajnika recznikéw papierowych ze stali nierdzewne;j

szczotkowanej matowej o pojemnosci 500 listkdw. Pojemnik
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym; zamek
zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, zamek i kluczyk metalowy zgodnie
z opisem w projekcie.

.|Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

szczotkowanej matowej, rozmiary ca : szer. 22cm, wys. 22,5cm, gt.
12,5cm, odporny na wandalizm - zgodnie z opisem w projekcie

.|Dostawa i montaz szczotki do w-c z uchwytem do sciany Wykonana z

stali nierdzewnej, matowej i wym. ca szer. 9,5 cm, wys. 36,7 cm, gt. 11
cm. Uchwyt przykrecany do Sciany, wyjmowana podstawka z uchwytu
utatwia czyszczenie, wymienna koncoéwka szczotki, istnieje mozliwosé
dokupienia samej koncowki szczotki.

.|Dostawa i montaz $cianki mobilnej rozsuwanej o tagcznej szerokosci 3,00

m i wysokosci 2,40 m (szeroko$¢ modutu 100 cm) jeden modut
wyposazy¢ w drzwi.

.|Dostawa i montaz wieszakéw ubraniowch Sciennych ze stali

nierdzewnej na min. 2 haczyki, do w-c i umywalkach zgodnia z opisem w
projekcie

.| Drzwi Al wewnetrzne 2-skrzydtowe EJS 30 kompletnie wykonczone z

szybami 1 komorowymi z samozamykaczami i okuciami

.|Drzwi Al zewnetrzne z cieptego aluminium 2-skrzydiowe fabrycznie

wykonczone z szybami 2 komorowymi P-4 o wspét. k=1,1 z zawiasami
p. wtamaniowymi, dwoma zamkami atestowymi i okuciami

.|Drzwi aluminiowe EIl 30 jednoskrzydiowe wewnetrzne petne z

atestowanymi zamkami i samozamykaczem

.|Drzwi aluminiowe EIS 30 jednoskrzydtowe wewnetrzne peine z

atestowanymi zamkami i samozamykaczem

.|Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym

24,84389

19.3

4.27,72,7.4,
7.6,11.2,12.1

13.9, 24.16,
24.17,25.18

4.12, 24.16,
24.17,25.18

15.3, 156.5, 15.6,
17.1,17.2,19.4,

6.3,7.2,7.3,74,
7.6,10.1, 11.2,

20.12, 20.13,
20.14
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
_81.[Jesionwyniosty Nana) szt | 2 2616
_82./Katowniki aluminiowe ochronne zsiatkg LU 29127168 235
. 83.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 263968 | 98
_84.[Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typuU kg | 6465 | 421

85.|Klej do wyktadzin podtogowych PVC dostosowany do zastosowanej 21.4
,,,,,,,,, wykladzing " kg | 16140366 |
__86./Klon czerwony Red Sunset (Franksred) szt | 2 2616
87.|Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkretami (1) szt | 225\ 2116
__88.|Kokkirozporowe zwkretami szt | 3183462 | 282
_89.[Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojemiostong szt | 1697758 153,154,156
90.|Komplet uchwytéw dla niepeinosprawnych (stata, tukowa, uchylna, 19.9
prysznicowa). Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. W
komplecie z zestawem montazowym do $ciany twarde;. kpl 1

.|Lustra fazienkowe wym.80x60 cm, polerowane lub matowe wraz z
elementami montazowymi

.|Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 1,5 m2, szyba float, k minimum

.|Okna z 6-cio komorowych profoli PCV, okna rozwierane i

uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, szyba float, k minimum

.|Oprawa o$wietlenia zewnetrznego - oprawa oswietlenia zewnetrznego

LED o mocy 59W klasie szczelnos$ci IP66 (zabezpieczenie przed
przenikaniem kurzu, odporne na strumien wody), materiat , materiat
obudowy- odlew aluminiowy, materiat pokrywy optycznej/soczewki szkto
hartowane, poczgtkowy strumien swietlny 8150 Im, temperatura
barwowa 4000 K, 5 stopniowa redukcja mocy okrws gwaranciji 5 lat,
trwatos¢ uzytkowa 100000 h, klasa bezpieczenstwa |.

.|Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych fi 5

mm, wys. paneli 1,50 m montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia
cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym

.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiékniny

poliestrowe;j

.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkfadowa grub. min. 4,0 mm

zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwatg na zatamania przy
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych

.|Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z

witokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubos$¢ papy 5,2 +0,2
mm, zgrzewana palnikiem na gaz propan butan, trwatg na zatamania
przy wysokich temperaturach dodatnich i uiemnych

.|Pianka poliuretanowa

4,09432

17.1,17.2,17.3,
17.4,17.5,17.6,

17.8,17.12
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Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

Pozycje

.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

.|Plyta dekoracyjna, akustyczna z wetny drzewnej tgczonej magnezytem z

wetng mineralng 90 kg/m3

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 3,10 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 6,20 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 9,40 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 9,55 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 11,40 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 150 cm, dtug. 10,40 m z betonu sprezonego wys.

26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta wtékno - cementowa grub. 0,8 cm wraz z rusztem systemowym

(kompletny system)

.|Plyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 100mm (dach-podtoga)

lambda 0,032

.|Plyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200 mm

lambda 0,032

.|Plytki ceramiczne lub terakotowe przeciwposlizgowe, mrozoodporne, V

klasy $cieralnosci - rozmiary wg. projektu

.|Plytki ceramiczne lub terakotowe przeciwposlizgowe, V klasy

Scieralnosci - rozmiary min. 30 x 30 cm

.| Ptytki ceramiczne podtogowe (40x40 cm), granitogresowe,

przeciwposlizgowe o V klasie $cieralnosci zgodnie z projektem

.|Plytki ceramiczne schodowe, ryflowane, granitogresowe,

przeciwposlizgowe o V klasie Scieralnosci

.|Plyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz

zuchwytami do ich montazu (systemowe)

.|Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum)

30,08338

17.1,17.2,17.3,

5.6, 20.1, 24.13,
25.5, 26.3, 26.5,
26.8, 26.11

6.5,78,7.9,
10.2,11.4,12.3
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Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

Pozycje

.|Sucha mieszanka tynkarska silikatowa (nanoporowa) zgodnie z przyjetg
technologig)

.|Scianki state aluminiowe wewnetrzne REI 60 z drzwiami El 30 z szybami

.|Rozcienczalnik do wyroboéw silikatowych

.|Skrzydto drzwiowe wzmocnione ptycinowe z ptyty HD, bezprzylgowe,

okleinowane lub lakierowane, petne z okuciami, klamkami, dwoma
zamkami - kompletnie wykonczone

.| Skrzydto drzwiowe wzmocnione ptycinowe z ptyty HD, bezprzylgowe,

okleinowane lub lakierowane, petne z okuciami, klamkami, dwoma
zamkami z podcigciem wentylacyjnym na dole- kompletnie wykonczone

.|Stup aluminiowy wzmocniony do wkopania wys 8,5 m o $rednicy fi

180mm przy gruncie, anodowany, zabezpieczony elastromerem w
kolorze stupa do wysokosci 350mm, srednica zakonczenia stupa # 60,
montaz opraw na wysiegniku o dt 1,5 m, wneka stupowa o wymiarach
60/350mm znajdujaca sie na wysokosci 0,6 m od gruntu

.|Stupki z profili zamknietych stalowych ocynkowanych 80 x 80 mm +

powleczenie tworzywem PCV 2 mm w kolorzegrafitowym

1-komorowymi bezpiecznymi, z samozamykaczami, kompletnie
wykonczone

.|Scianki systemowe z ptyty laminowanej na konstrukcji aluminiowej grub.

2,5 cm z drzwiami

.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy zgodnie z

przyjeta technologig

.|Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewoddw

209,47668

122,49509

0,39987

23.10, 24.10,
24.12,24.15

4.30,4.42,4.43,

15.5, 15.6,
17.14,19.4,

19.5, 19.6, 241,
24.2,24.3, 26.4,
26.5, 26.8, 26.9,

26.15, 26.16
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
223.|Zaprawa budowlanazwykta m3 38,33652| | . 132,151
224.|\Zaprawa cementowa M-7 (m.50) 4.12,8.1,13.5,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 2490632 | . |1822520
225.|Zaprawa cementowa M-12 (m.80) 13.7,13.9, 18.2,

21.17, 23.8,

23.9, 24.16,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 333628 AT
|226.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) ms_ 00366 | 2518
227.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) 8.2,18.1, 18.2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 13490019, . [183231
228.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 (m.30) LSS 2043738 93
229.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) 8.2,9.1,9.2,

18.1,18.2, 18.3,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 18814426 | 231
230.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do oktadzin powierzchni 8.7, 8.9, 21.14,

zewnetrznych - mrozoodporna 23.10, 24.9,

2410, 24.11,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg | 12466583 |  [24712,2415
231.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elestyczna zgodna z przyjeta 19.2,19.3, 21.7,

technologig 21.8, 21.9,

21.10, 21.12,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg | 15566347 | [21.13,2115
232.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu zgodna z zastosowanym 6.9, 8.6, 23.5
,,,,,,,,, systemem kg | 804736 |
233.|Zaprawa klejowa sucha do welny mineralnej zgodna z zastosowanym 23.4,23.6
,,,,,,,,, systemem . |kg | 1365142 |
234.|Zaprawa sucha do klinkieru 25.13, 25.14,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg | 1818012 4 [25.15,2547
235.|Zaprawa sucha do spoinowania klinkieru kg | 11808 2516
236.|Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) 8.2,18.1,18.2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 1801653 183231
237.|Zawiesia do ksztattownikéw C-55x0.75 szt | ATS %4
238.|Zawiesia do ksztattownikéw C-100x0.75 szt | 108684 | 154
239.Ziemia urodzajna (humus) LU S I 208 L 41
240./Ziemia zyzna lub kompostowa m3d 55120 26.15,26.16
241./Ztgcze stupowe IZKkpl szt | L S 46
242.|Zwir do betonéw zwyktych m3 0,044 4.6

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

Pozycje

.|Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h

.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rurocigg do 20m (1)

.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1)

38,33925

31,09677|

13,64583

1.22,2.23,3.11,

4.44,4.45,53,

54,253

6.3,64,7.1,7.2,
7.3,74,75,7.6,
7.7,10.1, 11.2,

11.3,12.1,12.2,
20.7,24.6, 25.7,

1.22,1.23, 2.23,
2.24,3.11, 3.12,
4.45,4.46,5.3,
263,254
1.20, 1.21, 2.21,
2.22,3.9, 3.10,
4.44,4.47,4.48,
54,55, 251,

4.10,4.12, 111,
13.9, 24.16,
24.17,25.18

1.22,2.23,3.11,
4.45,5.3,25.3

5.6, 25.5, 26.1
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Lp.

Nazwa sprzetu

Jm

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

36.

Srodek transportowy

.|Zuraw samochodowy

m-g

155,2304

797,39868

4.6,4.7,6.3,6.9,
72,73,74,7.6,
8.6, 8.8, 8.10,
9.7,9.8,11.2,
12.1,13.7, 13.8,
13.9,15.2,15.3,
15.4,15.5, 15.6,
17.1,17.2,17.3,
17.4,17.5,17.6,
17.7,19.1,19.3,
19.4,19.5, 19.6,
19.7,19.8, 20.8,
21.2,21.7,21.8,
21.9, 21.10,
21.11, 21.13,
21.14, 21.15,
21.17,23.2,
23.4,23.5, 23.6,
23.9, 23.10,
24.7,24.8, 24.9,
24.10, 24.11,
2412, 2414,
24.15, 24.16,
2417, 25.9,
25.10, 25.11,
25.18, 25.21

6.3,6.4,6.5,74,
75,76,7.7,7.9,
9.1,9.2,93,9.7,
9.8,10.1, 10.2,
11.2,11.3,11.4,
12.1,12.2,131,
13.2,13.6, 151,
15.3,15.4, 15.5,
15.6,17.1,17.2,
17.3,17.4,17.5,
17.6,17.7,17.8,
17.9,17.10,
18.2,19.4, 19.6,
20.3, 20.4, 20.6,
20.9, 20.11,
20.12, 20.13,
20.14, 21.1,
21.2,21.3, 21.4,
21.8,21.9,
21.10, 21.12,
21.13,21.14,
21.15,21.17,
24.8,24.9,
24.10, 24.11,
2412, 2414,
24.16, 2417,

8.2,23.1, 234,
23.6, 23.10,

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)

4 425,1834
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

R

S

Kp

Zysk

Wartos¢ z
narzutami

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU
GOSPODARCZEGO (KOD CPV 45111300-1,
45421100-5)

2 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU
GARAZOWEGO (KOD CPV 45111300-1,
45421100-5)

3 ROBOTY ROZBIORKOWE WIATY (KOD CPV
45111300-1, 45421100-5)

4 ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV
45111300-1, 45421100-5)

5 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0,
45112500-0)

6 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW (KOD CPV
45111200-0, 45262300-4)

7 FUNDAMENTY | ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (KOD CPV
45262210-6, 45262310-7, 45262311-4)

8 SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV
45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)

9 SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV
45262410-8)

10 WIENCE | NADPROZA ZELBETOWE (KOD
CPV 45262310-7, 45262311-4)

11 STROPY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

12 SCHODY (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

13 DACH + POKRYCIE | OBROBKI
BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5,
45261210-9, 45261320-3, 452614101,
45321000-3, 45422000-1)

14 RUSZTOWANIA (KOD CPV 45262120-8)

15 SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWY (KOD CPV
45262522-6)

16 DZWIG OSOBOWY (CPV 45313200-5)

17 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (KOD
CPV 45421100-5)

18 TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV
45324000-4)

19 ROBOTY MALARSKIE | LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI (KOD CPV 45431200-9,
45324000-4, 45442100-8)

20 PODLOZA (KOD CPV 45262300-4,
45321000-3)

21 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6,
45262300-4, 45431100-8, 45432100-5)

22 ROBOTY SLUSARSKIE (KOD CPV
45421140-7)

23 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8,
45262521-9, 45321000-7)

24 PODJAZD + SCHODY (KOD CPV 45262300-4,
45233161-5, 45421140-7, 45431100-8)

25 OGRODZENIE KOD CPV (34928200-0,
45322000-6)

26 ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV
45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)

27 WYPOSAZENIE WYMAGAJACE MONTAZU

(KOD CPV 45450000-6)

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE netto
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