Budowa drogi gminnej nr 662532P w m. Albertéw, grmina Turek

(dzialka nr 158, obrgb Albertow)

Lp. Opis i wyliczenia j-m. ilo§¢ | cena jedn. warto$é
| |Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy | punkiow wysokosciowych - roboty poemiarowe przy liniowych
1 |robotach ziemnych - trasa drag w terenie rowninnym. km 0,551 0,00 zt
550,81m = 0,551km
2 |Projekt czasowe] organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem prowadzonych prac kpl. 1,00 4,00z
3 |Zabezpieczenie punktow i elementow geodezyjnych szt 2,00 0,00 zt
4 Zabezpieczenig istniejgoych kabli tel., rurami dwudzielnymi A75PS - (odkapanie 7
istniejgce] infrastruktury, zatozenie rur, zasypka i zageszczenie) m 4,00 0.00 7
5 Zabezpieczenie istniejacych kabli tel., rurami dwudzielnymi A160PS (odkepanie 16.00
istniejgeej infrastruktury, zatozenie rur, zasypka | zageszczenie) m : 0,00 24
8 _|Regulacia pionowa zawordw wodociagowych SZt. 3,00 0,00 z
Il |Roboty rozbidrkowe
Razbiorka murku z cegly klinkierowsj (murek przy dziatce nr 122/1) z wywozem
7 |gruzu na skiadowisko wykonawcy m3 1,00 0,00 zt
=2x0,4x1 = 0,8m3
lil [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)}
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusw) o grubosci do 15 cm za pomocy
8 |[spycharek, réwniarek - m2 924,00 0,00 =
=550*2*0,8 *1,05
IV |Roboty ziemne
Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z transp.urcbku na odl.do 5 km
9 Isam.samowylad. (Wykopy zwigzane korytowaniem pcd konstrukeje nawierzehni m3 362,50 0.00 zt
oraz Zjazdow i elementéw brukarskich)
10 [Wykonanie nasypdw z gruntu pozyskanego z dokopu wraz z zageszczeniem m3 122,60 0,00 zt
V. |ODWODNIENIE KORFPUSU DROGOWEGO - PRZEPUST
11 ’(2_?1wa fundamentowa wydtuZzenie przepustu z betonu klasy C8/10 gr. 20cm m? 2.00 0,00 zt
12 fUlozenie rury przepustowej fi 600mm PEHD SN 8 m 2,00 0,00 zt
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostka brukowa lub kamienier: polnym
13 N . L Yo szt 2,00 0,00 zt
utozonym na podsypce cementowo piaskowej 1:3 w ilodci do 2,0m2/szt.
vi. PODBUDOWY
14 [Warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15¢m: - zjazdy m? 172,00 0,00 z¢
Warstwa z betonu cementowego C-8/10 gr. warstwy po zageszezeniu 20cm
15 |miejsca wysadzinowe m? | 220,00 ©,00 z
5,5m*20m *2
16 |Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego §-83mm gr. 15 em m® | 3090,00 0,50 zt
17 War;pma podbudowa zagadqucze; z kruszywa famanego 0/31.5mm m? |2 950,00 0.00z
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 8 cm
18 Oczy'.szczeme i skroplen{fe wzlirstw z k%’L-ISZY\n'Ia fa_manego 2131.5mm m? |2 950,00 0,00 2t
stabilizowanego mechanicznie - emulsja w ilosci 0,8kg/m
18 |Wykonanie warstwy wiazgcej z AC 16 W na bazie 50/70 KR 1-2 grubosci 4 cm m? |2860,00 0,00
Vil. NAWIERZCHNIE
20 .Oc‘zy.'szczenie i skrczapleme warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego - emulsja w m2 |2 860,00 0,00 2t
losci 8,3 - 0,5kg/m
21 |Wykonanie warstwy §cieralnej z AC 11 § na bazie 50/70 KR 1-2 grubosci 4 cm m? |2 830,00 0,00 zt
22 Nawierzchnia z brukow?j Kostki _betonowej koloru grafitowego o gr. 8cm na m2 172,00 0.00 2t
podsypce cementows piaskowej gr. 3 cm
Vill. ELEMENTY ULICZNE
Ukozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na tawis 0 0.06 2+
23 betonowe] z betonu C-12/15 (0,08m3/mb} m 1000 )
24 UtoZenie opornika betonowego 12x30x100 cm na fawie betonowej z betonu C- m 145,00 0,00 zt
1215 {0,04m3/mb)
IX. |POBOCZA DROGOWE




L.p.

Opis | wyliczenia j-m. ilosé cena jedn. wartosé
Profilowanie | zageszezeniern gruntu ped pobocza
25 788*1.05 = 828 m2 828,00 0,00 =zt
G Pobocza z kruszywa Iarpanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. m2 828,00 0.00 20
warstwy po zageszczeniu 15cm
X. JROBOTY WYKONCZENIOWE
Profilowanie i plantowanie terendw wzdiuz drogi 2
27 11479105 m* |1510,00 0,00 zt
vk - : T — .
28 103;nclman|e zahumusowania terendw zielonych przyleglych do krawedzi jezdni gr. m? 11 510,00 0,00 2
29 |Geodezyjna inweniaryzacja powykonawcza Kpl. 1,00 0,00 z




