Budowa drogi gminnej nr 662528P w m. Grabieniec, gmina Turek

(dziatka nr 35, obreb Grabieniec)

Lp. Opis i wyliczenia j-m. ilogé cena jedn. wartosé
I [Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych - roboty pomiarowe przy liniowych
1 [robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. km 0,230 0,00 =
230,00m = 0,23km
2 [Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem prowadzonych prac kpl. 1,00 0,00 zt
3 [Zabezpieczenie punktow i elementow geodezyjnych szt. 1,00 0,60 zt
4 Zabezpieczenie istniejgcych kabli tel., rurami dwudzielnymi A75PS - (odkopanie 65.00 0.00 74
istniejgcey infrastruktury, zalozenie rur, zasypka i zageszozenie) m ! Az
5 Zabezpieczenie istnigjacych kabli tel., rurami dwudziglnymi A160PS (odkopanie m 15.00 0.00 21
istniejgcej infrastruktury, zatozenie rur, zasypka i zaggszczenis) ’ WO E
6 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 6,00 0,00zt
7 _|Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt. 1,00 0,00z
8 jwycinka drzew o srednicy 50-76¢cm z karczowaniem pni 5Zt. 2,00 0,00 zt
I {Roboty rozbiérkowe
9 [Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowago na gl. Od 3-5cm m2 30,00 0,00 z
10 Roszrka isiniejace] podbudowy z kruszywa iamanego o gr. 20em z odwozem m2 35.00 0,00 zi
materiatu na skiadowisko Wykonawcy
It |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu}
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomoca
11 {spycharek, réwnlarek - m2 242,00 0,00 z
=230*2*0,5 *1,05
IV |Roboty ziemne
Wykonanie wykopbw w gruntach nieskalistych z transp.urobku na odl.do 5 km
12 |sam.samowytad. (Wykopy zwigzane korytowaniem pod konstrukcje nawierzehni m3 181,50 0,00 z
oraz zjazddw i elementéw brukarskich)
13 |Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu wraz z zageszczeniem m3 42,00 0,00z
Vi, PODBUDOWY
14 |Warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15cm - Zjazdy m? 70,00 0,00z
Warstwa z betonu cementowego C-8/10 gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
15 |miejsca wysadzinowe m? 50,00 0,00z
5m*10m
16 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego 0-83mm gr. 15 cm m* |1170,00 0,00 #
47 War_s_twa podbudowa za§adqiczej Z kruszywa tamangge 0/31.5mm m? | 110000 0.00 7
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 8 cm
18 Oczyszezenie i skropiemt':; w?rstw z krgszyvvjra '%afnanego (;/31 Smm w2 |1100,00 0,00 2t
stabilizowanage mechanicznie - emulsja w iloSci 0,8kg/m
19 {Wykonanie warstwy wigzgcej z AC 18 W na bazie 50/70 KR 1-2 grubosci 4 em m? | 1070,00 0,00z
Vil. NAWIERZCHNIE
20 Oczyszczenie i skrgpueme warstwy wigzace] z betonu asfaltowego - emulsja w m? | 1070,00 0.00 z
ilogci 0,3 - 0,5kg/m
21 |Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S na bazie 50/70 KR 1-2 grubosci 4 cm m? |1 048,00 0,00 zt
22 Nawierzchnia z brukowe;j kostki _betonowej koloru grafitowego o gr. 8cm na m? 70,00 0,00 zt
podsypce cementowo piaskowe] gr. 3 cm
VIE. ELEMENTY ULICZNE
23 Utozenie lfrawe.‘znika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na lawie m 81,00 0,00zt
betonowej z betenu C-12/15 {0,08m3/mb)
24 Ulozenie cpornika betonowego 12x30x§00 cm na tawie befonowej z betonu C- m 94,00 0,00 2t
12115 (0,04m3/mb}
IX. IPOBOCZA DROGOWE
25 Profilowanie i zaggszczeniem gruntu pod pobocza 2 210,00 0,00 zt
200%1,05=210
26 Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. m2 210,00 0.06 7t

warstwy po zaggszczeniu 15cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE




Lp.

Opis i wyliczenia j.m. ilogé cena jedn. wartosé
97 Z:c;rlel\ggme i plantowanie terenow wzdiuz drogi m 224.00 0,00 z!
8 \:\éz(:}:;)naraie zahumusowania terendw zielonyeh przyleglych do krawgdzi jezdni gr. I, 224,00 0.00 2t
29 |Geodezyjna inwentaryzacia powykonawcza kal. 1,00 0,00




