OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

" Budowa drogi wewnetrznej w m. Korytkéw, Gmina Turek "

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na terenie miejscowosci
Korytkdbw, gminie Turek, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie. Dtugosc¢
catkowita projektowanego odcinka drogi wynosi 663,90 m. Zakres prac zwigzanych z
budowg obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni ze zjazdami do posesji 0
nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z wykonaniem pobocza z

kruszywa.

Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze,

e roboty pomiarowe

e roboty ziemne,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
e wykonanie nawierzchni,

e roboty wykonhczeniowe,

e roboty porzgdkowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w m. Korytkow, Gminie Turek, powiat
turecki, wojewddztwo wielkopolskie . Na koncu odcinka droga krzyzuje sie z drogg
powiatowg nr 4522P - ul. Gérniczg. W rejonie projektowanej drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna, parking i petla autobusowa. Istniejgca droga posiada
nawierzchnie gruntowg wzmocniona kruszywem tamanym o szerokosci zmiennej
3,0-4,0 m z lokalnymi zanizeniami, nierbwnosciami i niewtasciwymi spadkami
powodujgcymi utrudnienia, nieskutecznie odprowadzenie wody oraz
niebezpieczenstwo w ruchu dla jej uzytkownikéw. Droga nie jest ograniczona
kraweznikami betonowymi, a pasie drogowym nie ma chodnika dla ruchu pieszych.
Gtoéwnie stuzy do obstugi mieszkancéw umozliwiajgc dojazd do pdl oraz zabudowan

mieszkalnych jednorodzinnych.



W projektowanym pasie drogowym istniejg nastepujgce sieci:
- wodociggowa,
- teletechniczna,

- elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu.
3.1. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuje:
Budowa drogi polegaC bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni oraz
przebudowie istniejgcych zjazddéw poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej o szerokosci 4,00 m. Wzdtuz drogi projektuje sie obustronne

pobocze z kruszywa o szerokosci 0,50 m.

3.2. Sposéb odwodnienia drogi - Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na pobocza drogi i tereny

nieutwardzone pasa drogowego. Ponadto przewidziano wykonanie drenazu w
poboczu ze studniami rewizyjnymi oraz wyprowadzeniem go do kanatu Folusz. W km
0+618 — 0+664 zaprojektowano jednostronny sciek z elementéw prefabrykowanych.
3.3. Ukfad komunikacyjny drogi — jest to odcinek prosty z zatamaniami do 5°.

3.4. Przebudowa infrastruktury — projektowana droga wchodzi w kolizje ze
skrzynkami sieci elektroenergetycznej do przestawienia wg odrebnego opracowania.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kabel teletechniczny dwudzielng rura ostonowg @110
o dtugosci 12m oraz wykona¢ wymiane pokrywy wraz z ramg istniejgcej studni
kablowej na nowa typu ciezkiego kl. B125.

3.5. Teren pasa drogowego jest ptaski, a planowana inwestycja nie spowoduje
koniecznos$ci wycinki drzew. W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu drzew nalezy

je zabezpieczyd.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Przekréj normalny
Przekréj normalny stanowi jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o
dwoéch pasach ruchu 2 x 2,00 m o przekroju daszkowym i spadku
poprzecznym 2,00% oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50m
i spadku 8,00%.



Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO:
» Warstwa $cieralnazAC 11 S -gr. 4 cm,
» Warstwa wigzgca z AC 11 W - gr. 3 cm,
» Warstwa kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie uktadana
w dwoch warstwach:
-0/31,5 mmgr. 10 cm
- kruszywo z istniejgcej nawierzchni gr. 10 cm

* Grunt rodzimy

Pochylenie zjazdow dostosowanie do rzednej istniejgcej na granicy pasa

drogowego.

4.2. Przekrdj podtuzny
Niwelete projektowanej drogi uksztattowano dostosowujgc sie do istniejgcego

terenu.



