INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
»B10Z"

Nazwa obiektu:

Budowa drogi wewnetrznej w m. Korytkow,
Gmina Turek

Dane ogédlne:

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji budowy drogi wewnetrznej

CONTROL-BUD

Jednostka OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
projektowa: Arkadiusz Zendlewicz
62-500 Konin, ul. Berylowa 2/54,
Inwestor - GMINA TUREK

Zarzgdca drogi

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: turecki

Gmina: Turek

Miejscowosc¢: Korytkow

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U.z2021 r. poz. 2351)

Opracowat:

Konin, marzec 2024r.




Spis zawartosci:

1. Zakres robodt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

2. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

5. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad.1

Zakres roboét w kolejnosci ich wykonania:

. zdjecie warstwy humusu,

. roboty ziemne,

. usuniecie kolizji,

. budowa nawierzchni jezdni oraz zjazdow,
. budowa poboczy,

. wykonanie zieleni i uprzatniecie terenu,
Ad. 2

Do elementdw zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

a. podziemng infrastrukture techniczng (kable, sieci przesytowe, kolektory),

b. urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nadziemne i podziemne.

Ad.3
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
. roboty ziemne,

. prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych,

. zagrozenie przedmiotami i materiatami budowlanymi oraz ze strony urzadzen i
maszyn wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia,

. praca przy czynnym ruchu drogowym,

prace w poblizu czynnej sieci elektroenergetycznej i teletechniczne;.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan
szkolen BHP, szczegdlnie zasady prowadzenia szkolen pracownikow w tym
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zatrudnionych przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno
obejmowac zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
realizacji robot. Ponadto zaleca sie :
a. prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za
podpisem pracownikow),
b. przed przystgpieniem do realizacji robdt , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz obejmujacy:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
e konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej,
o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasad sktadowania, transportu materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta,
C. przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
e stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig,
e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ad.5
Pracownicy:
. wprowadzenie codziennego krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed

rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca
warunkow ich wykonania,
sprawdzenie wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochronny BHP indywidualnej,
pracownikéw wyposazyé w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pomocy
przy porazeniu prgdem elektrycznym,
. wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zagospodarowanie terenu budowy:

. ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
. wyznaczenie i wykonanie drog, przejs¢ i wyjs¢ dla pieszych,

. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw,

. zapewnienie tgcznosci telefonicznej (radiowej).

Maszyny i urzadzenia techniczne:

. powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé¢,
. stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
. obstugiwane przez przeszkolone osoby.



Roboty drogowe:

roboty ziemne w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach przytgczy mediéw do
budynkéw mieszkalnych wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatujacych
urzadzenia nad i podziemne.

. w czasie wykonywania robdét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy piaskowe,
. wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢

poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot,

. prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebokich wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

Roboty montazowe:

. urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadac
wymagane dokumenty,
. prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy

predkosci wiatru powyzej 10m/s i przy ztej widocznosci.

Uwagi ogodlne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.
Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzglednié¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120 poz. 1125).



