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Przekrój konstrukcyjny chodnika - Słodków

niweleta chodnika dostosowana
do niwelety istniejącej jezdni +12cm
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oś jezdni

a - krawężnik betonowy 15x30cm
b - obrzeże betonowe 8x30cm

3 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6

6 cm-betonowa kostka brukowa
- kolor szary (bezfazowa) "Holland"

10 cm - warstwa filtracyjna z piasku
gruboziarnistego
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Pas ruchu

długość zmienna
 według projektu zagospodarowania

zjazd kostka betonowa

dowiązanie do rzędnej
terenu istniejącego

i%

istniejących krawężnik obniżony

±0,00
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8 cm - kostka betonowa bezfazowa
3 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

obrzeże 8x30x100cm

15 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C5/6

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

i%

1,5-2,5

istniejący odcinkowo

rów

0,5-1,0

istniejące

pobocze

5,50

istniejąca jezdnia

istniejąca konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej
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wykonania chodnika


