Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka nr 35, obreb Grabieniec)

CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

do projektn ,,Budowa drogi gminnej nr 663528 w m. Grabieniec, gmina Turek

(dziatka nr 35, obreb Grabieniec)”

1.  Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Budowa drogi
gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka nr 35, obreb Grabieniec)”
ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Grabieniec, w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
tureckim na dzialce o nr ewidencyjnym nr 158. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi
kontynuacj¢ drogi ktora przebiega od kierunku péinocno zachodniego w miejscu skrzyzowania
z droga gminna nr 663529P ktora w tej czesci zlokalizowana jest na dziatkach o nr 1851 220. W
zakresie opracowania znajduje si¢ budowa drogi na dlugosci blisko 231mb o nawierzchni
bitumicznej wraz z poboczami oraz zjazdami do przyleglych posesji o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Projektowana droga stanowi dojazd do istniejacych zabudowan
mieszkaniowych jednorodzinnych ktére znajduja si¢ wzdluz tej drogi oraz dojazd do
nieruchomos$ci 1 zabudowan oraz laséw na obszarze m. Grabieniec. Planowany koniec
budowanej drogi znajduje si¢ w miejscu ostatnich w chwili obecnej zabudowan zabudowy

jednorodzinnej przed granicami administracyjnymi miasta Turek.

Wykaz neruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest projektowane zamierzenie inwestycyjne:

dziatka nr 35 obreb Grabieniec, nr obrebu 0006

1.1. Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

1.2. Projektant
Konrad Gromada

Pietno 63,
62-740 Tuliszkéw
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2.

3.

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Ustalenia 1 konsultacj¢ odnosnie danych 1 zalozen do projektowania przeprowadzone z
Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana i ztozona w osrodku geodezyjnym
Starostwa Powiatowego w Turku GEOS.6640.2700.2023 (data opracowania 04.12.2023r.)

wykonane przez Projektanta w terenie pomiary uzupelniajace oraz inwentaryzacje stanu
istniejacego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. tj. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1518)

obowiazujace normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

Zakres projektu — roboty przewidzane do wykonania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 663528P w miejscowosci Grabieniec.

Droga znajduje si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 35, zaczyna swoj bieg bezposrednio przy

skrzyzowaniu z droga gminng 663529P i przebiega w kierunku potudniowo wschodnim do

granic administracyjnych miasta Turek na odcinku blisko 230m. W zakres inwestycji wchodza

nastgpujace roboty:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej w tym ulozenie ostonowych rur
polietylenowych dzielonych na istniejacej sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV (wg
odrebnego opracowania uzgodnionego z gestorem sieci Energa Operator i
zgloszonego odrebnym wnioskiem)

- profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, oraz
zjazdow

- ulozenie elementéw brukarskich na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C-12/15-

oporniki, krawezniki,
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- wykonanie podbudowy z betonu klasy C8/10 (zjazdy)

- wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (miejscowe wzmocnienie
podloza)

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (KEL.SM 0-63mm)
(jezdnia)

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem (KELSM 0-31,5mm)
(jezdnia)

- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru ,,grafit” na warstwie
podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 gr. 4cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm

- regulacja wlazow studni, zaworow

- umocnienie i profilowanie poboczy warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm o gr. 15cm

- profilowanie i humusowanie wraz z obsianiem terendéw przyleglych do pasa drogowego

- uporzadkowanie placu budowy

Lokalizacja i sytuacja
Planowana inwestycja zlokalizowany jest w powiecie tureckim na terenie gminy Turek w

obrebie ewidencyjnym Grabieniec. Rozpatrywane zadanie znajduje si¢ na terenie
powstajacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej w otoczeniu terenéw
lesnych gdzie dojazd zapewniony jest przez istniejaca droge gminng o nawierzchni
gruntowej. Projektowana droga stanowi dojazd do posesji przyleglych do dz. nr 35 ktéra
stanowl pas drogowy drogi gminnej. Inwestycja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym — w
$wietle przepisow o ruchu drogowym. Zgodnie z wydang decyzja o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego w obrebie granic dziatki geodezyjnej oznaczonej nr 35
przewidziano ten teren pod budowe drogi publicznej gminnej. W przysztosci planowana jest
kontynuacja budowy drogi ktora stanowi¢ bedzie dojazd do terenu przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniows 1 znajdujacych si¢ obszaréw lesnych 1 w dalszym przebiegu wiaczy

si¢ w skrzyzowanie z ul. Kaczmarskiego oraz ul. Zdrojki Lewe.

Charakterystyka istniejacej terenu
W stanie istniejacym w granicach dziatki 35 znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej bedacej

przedmiotem opracowania ktéra posiada nawierzchnie gruntowa o zmiennej szeroko$ci
jezdni 3,5-4,5m. Pas drogowy ma szerokos¢ od ok. 5,5m do 6,7m

Od strony pélnocnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng oraz pobocza i teren ktory w
gléwnej mierze stanowi obszar do odprowadzania woéd opadowych. Po obu stronach
projektowanej drogi znajduja si¢ nieregularne pobocza gruntowe. Odwodnienie jezdni
realizowane jest w sposéb powierzchniowy. Droga posiada liczne wyboje, nieregularny

ksztalt profilu podluznego i poprzecznego. Na terenie objetym opracowaniem wystepuja
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nastgpujace urzadzenia infrastruktury technicznej: - infrastruktura elektroenergetyczna, -
wodociag, - sie¢ teletechniczna (kanalizacja kablowa §wiattowodowa). Z uwagi na zglaszana
potrzebe spoleczng oraz realizowane obecnie budowy i przebudowy drég na terenie gm.
Turek podjeto decyzje o realizacji przedmiotowe]j inwestycji ktéra z pewnoscia zapewni

odpowiedni komfort i bezpieczenstwo zmotoryzowanych oraz pieszych i rowerzystow.

6. Projekt zagospodarowania
6.1. Zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mape do celéw projektowych, na
podstawie stanu istniejacego na dziatce nr ewid. 35
Projektuje si¢ budowe drogi gminnej ktéra stanowi¢ bedzie przedluzenie istniejacej drogi o

nawierzchni bitumicznej i przebiega¢ bedzie w kierunku potudniowo wschodnim.

Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

Wykonanie budowy przedmiotowej drogi planuje si¢ wg nastepujacych parametrow

technicznych:

- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi droga dojazdowa ,,D”

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-2

- obcigzenie konstrukeji jezdni 100kN/ o0

- liczba jezdni 1

- liczba paséw ruchu 2

- szerokos¢ jezdni 4,5m (2 pasy ruchu po 2,25m) — (*trudne
warunki § 17 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022)

- pobocza 2 x0,5m (obustronne) - (*trudne warunki § 23
ust. 10 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022)

- skrajnia pionowa min. 4,5m

- przekrdj poprzeczny spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
drogowy, pobocza 8%

- dlugos¢ drogi 230,30m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- zjazdy do posesjt z betonowej kostki brukowe;j

- pobocza z kruszywa lamanego 0-31,5mm

* Zgodnie z § 2 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, zastosowanie przepisow, ktore
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odnosza si¢ do trudnych warunkéw (w mysl § 4 pkt. 22 w/w rozporzadzenia trudne warunki to
warunki wynikajace z istniejacego uksztaltowania lub zagospodarowania terenu, ze stopnia
zlozonosci warunkéw gruntowo-wodnych lub z koniecznosci ograniczenia oddzialywania drogi na
$rodowisko, ktore przy zachowaniu podstawowych warunkéw, o ktérych mowa w dziale 11,
uniemozliwiaja zastosowanie rozwigzania standardowego lub powoduja, ze koszty
zastosowania rozwiazania standardowego w cyklu zycia drogi bylyby razaco wysokie wzgledem
rozwiazania alternatywnego), wymaga pisemnego uzasadnienia potwierdzajacego brak
mozliwosci lub razaco wysokie koszty zastosowania rozwigzania standardowego wzgledem
rozwigzania alternatywnego, ktére dofacza si¢ do dokumentacji projektowe;.

Wyjasnienie w zakresie "trudnych warunkéw".

Przyjecie w dokumentacji standardowej szerokos$ci jezdni dla projektowanej drogi
gminnej klasy D wynoszacej 2,5m oraz standardowej szerokosci poboczy wzdluz drogi
wynoszacej 0,75m, majac na uwadze ograniczong szerokos¢ istniejacego pasa drogowego,
spowodowaloby konieczno$¢ wykupu czesci dzialek sasiadujacych z pasem drogowym
(procedura ZRiD), co z (punktu widzenia Inwestora) jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Przeprowadzenie inwestycji przy zalozeniu poszerzenia istniejacego pasa drogowego spotkatoby
si¢ rowniez z negatywnym odbiorem przez spolecznos¢ lokalna.

Biorac pod uwage koniecznos¢ wykupu czesci dzialek prywatnych (na szerokosci
okolo 1m na calej dlugosci inwestycji), konieczno$¢ rozbiorki istniejacych ogrodzen oraz
zwiazane z tym wyplaty odszkodowan, a takze zwigkszenie zakresu robo6t drogowych (w tym
gléwnie nasypow, powierzchni konstrukceji nawierzchni drogi oraz zwigkszenie powierzchni
zlewni) nalezy stwierdzi¢, ze szacunkowy wzrost kosztow wyniéstby okoto 65-70% w
stosunku do przyjetych rozwiazan alternatywnych.

Ponadto uwzgledni¢ nalezy pozytywny wplyw przyjecia alternatywnych szerokosci
drogi oraz pobocza w zakresie oddzialywania inwestycji na $rodowisko. Zaproponowane
rozwiazania skutkuja ograniczeniem ilo$ci wycinki istniejacej zieleni (drzewna, krzewy).

Stwierdza sig, ze koszty zastosowania rozwiazania standardowego bylyby razaco wysokie w
stosunku do rozwiazania alternatywnego. W zwiazku z powyzszym przyjeto, ze na obszarze
objetym inwestycja wystepuja "trudne warunki" co pozawala na zastosowanie ograniczonej
szerokos$cl pasa drogi oraz poboczy oraz eliminuje konieczno$¢ podziatu i wykupu dzialek
prywatnych, a takze pozwala na zaprojektowanie przedmiotowych elementéw drogi w granicach
istniejacego pasa drogowego przy zachowaniu dopuszczalnej szerokosci pasa ruchu dla drogi klasy
D wynoszacej 2,25m

Budowa polega¢ bedzie na wytyczeniu geodezyjnym pkt. osi drogi wykonaniu prac
przygotowawczych w tym usuni¢ciu warstwy urodzajnej gleby, rozbiorki istniejacych elementdw
kolidujacych z przebiegiem drogi. Wykonaniu robét ziemnych wykop/nasyp. Profilowanie
podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi z wykonaniem korytowaniu pod
konstrukcje jezdni — niweleta projektowana przy zachowaniu naturalnych spadkéw podtuznych
oraz w nawigzaniu do rzednych wysokosciowych zjazdéw do przyleglych posesii.
Zabezpieczenie infrastruktury technicznej. Wykonanie konstrukcji drogi w tym podbudéw
betonowych oraz z kruszywa lamanego. Wykonanie elementéw brukarskich (krawezniki
oporniki) wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z kostki zjazdow

Ulozenie warstw bitumicznych — warstwa wigzaca oraz warstwg $cieralng. Umocnienie poboczy
wzdluz nawierzchni jezdni drogi. Profilowanie i plantowanie terendéw zielonych w pasie



Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka nr 35, obreb Grabieniec)

drogowym. Wykonanie elementéw oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Uporzadkowanie terenu budowy.

6.2. Charakterystyka - rozwiazania projektowe

Szerokos¢ jezdni - w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego 4,5m

Pobocza — z kruszywa lamanego szer. 0,5m

Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej — szerokos¢ dostosowana do istniejacych

bram

Dtugosé jezdni — 230,30 m

Powierzchnia jezdni — 1048,00m*

Powierzchnia poboczy — 210,00m*

Powierzchnia zjazdéw — 70,00 m?

Rury ostonowe w miejscach istniejacej podziemnej infrastruktury krzyzujacej si¢ ze zjazdami lub

nawierzchnig jezdni

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi

Projektuje si¢ wykonanie konstrukciji nawierzchni jezdni drogi o przyjetym ukladzie warstw

konstrukcyjnych:

nawierzchnia — warstwa §cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej beton asfaltowy
AC 11S KR-1-2 gr. 4cm

warstwa wiazaca z mieszanki mineralno bitumicznej beton asfaltowy AC 16W KR-1-2
gr. 4cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (0-
31,5mm) gr. 8cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem (0-63mm) gr.
15cm

w miejscach wzmocnienia podloza warstwa podbudowy pomocniczej z betonu
cementowego klasy C8/10 gr. 20 cm*lokalnie.

istniejgce podloze gruntowe G1

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji ~ 32cm (52cm*)

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdow

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw do przyleglych posesji o

przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

nawierzchnia — z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kolor grafit
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15 cm.

istniejace podioze gruntowe G1

Laczna grubosé projektowanej konstrukcji ~ 26cm



Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka nr 35, obreb Grabieniec)

6.3. Odwodnienie

Zachowano istniejace warunki odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych. Projektuje sie
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni, zjazdéw poprzez odpowiednie nadanie
spadkéw poprzecznych oraz profilu podiuznego jezdni w taki sposéb aby zapewni¢ splyw na

tereny przylegle bezposrednio do jezdni znajdujace si¢ w pasie drogowym przedmiotowej drogi
6.4.Infrastruktura towarzyszaca:

W granichach objetch inwestycjq przebiegajq przylacza infrastruktury branzowe;j.

Przebieg podziemnych i naziemnych instalacji w obrebie drogi nie jest kolizja. Regulacje tej
materii opisuje ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz. U z 2024 r. poz.
320) Zgodnie z art. 32 tej ustawy w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej
przecigcia si¢ z urzadzeniem typu liniowego (wszczegélnosci linia energetyczng lub
telekomunikacyjna, rurociagiem, tasmociagiem) powoduje naruszenie tych obiektéw lub
urzadzen albo konieczno§¢ zmian dotychczasowgo ich stanu wowczas nalezy uzgodnic
warunkiu przywrécenia tychze urzadzen do poprzedniego stanu na koszt zmawiajacego. Fakt
przecigcia si¢ pasa drogowego z urzadzeniami typu linijowego nie jest powodem uzgadaniania
dokumentacji, a wylacznie ich naruszenie.

Nie mniej jednak uzyskano stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, w oparciu o przedlozone
whnioski branzowe wraz z planem zagospodarowania terenu.

Odrebnym opracowaniem sporzadzono dokumentacje ktéra podelga¢ bedzie zgloszeniu robot
budowlanych dla zabezpieczenie infrastruktury energetycznej w miejscach wystepowania pod
zjazdami linii kablowych eN zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniem Energa dwudzielne rury
ostonowe 751 AD110. Przed realizacjq robét budowlanych projekt wykonawczy zabezpieczenia
sieci elektroenergetycznych rurami dwudzielnymi zostanie uzgodniony z Energa Operator
zgodnie z pismem EOP/KD/4/2024/02/05886.

Dodatkowo zaleca si¢ reczne wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badZ uszkodzeniem istniejacych
sieci leza po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonaweca.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu (Nie wyklucza si¢ istnienia w
terenie innych niewskazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.)
Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomié¢ inwestora. Ewentualne usunigcie

kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem sluzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie.

6.5.Technologia robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Materialy i

wyroby musza posiada¢ Aprobate Techniczna dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie
drogowym. Materialy musza posiada¢ szczegdltowe informacje dotyczace aprobaty techniczne

lub $wiadectwa badan laboratoryjnych. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania
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rob6t powinny spelnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN).

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegblng ostroznoscia pod nadzorem wilascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkow
Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym.
Ponadto Wykonawca robét powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostegpem 0s6b trzecich.

Wykonanie robét ziemnych realizowanych polega na:-zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o
grubosci do 0,15m do 0,25m. W pozniejszym etapie nalezy wykonac zasadnicze roboty ziemne
— profilowanie 1 nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i1 podtuznych koryta konstrukeji
jezdni. Po zakonczeniu prac zmiennych przystapic do  przygotowaniu podloza wraz z
odpowiednim zaggszczeniem gruntu ktére powinno spelnia¢é wymagania dotyczace minimalne;j
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,98. Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym
(koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby niedoszlo do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami
lub ropa naftowa.

W kolejnym etapie przystapi¢ do wykonywania podbudéw z betonu i kruszywa po zakonczeniu
ktérych nalezy przystapi¢ do ukladania elementéw brukarskich stanowigcych obramowanie
zjazdow. Po zakonczeniu ukladania kraweznikéw 1 opornikéw przystapi¢ do ukladania warstw
nawierzchniowych z mieszanek mineralno asfaltowych oraz nawierzchni zjazdéw z betonowej
kostki brukowej. W ostatnim etapie prac nalezy wykona¢ umocnienie poboczy kruszywem
famanym stabilizowanym mechanicznie oraz wykonanie elementéw oznakowania poziomego
oraz pionowego wraz z elementami bezpieczefstwa ruchu drogowego. Wykonaé plantowania z
humusowaniem terenéw przyleglych do pasa drogowego. Po zakonczeniu prac nalezy

uporzadkowac teren budowy.

7. Dane informujace, odnos$nie wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie

Teren nieruchomosci objety budowa drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie konserwatorskiej

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Teren nie znajduje si¢ na obszarze wplywu eksploatacji gorniczej i nie znajdujace si¢ w
granicach terenu goérniczego.

9. Wptyw na érodowisko
Wplyw inwestycji na $rodowisko Przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko[Dz. U z 2019 r. poz. 1839].Zastosowane rozwiazania
techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko
naturalne 1 nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie
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10.

budowy jak 1 w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie maja wplywu na

stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
Odziatywanie Inwestycji
Odzialywanie inwestycji obejmuje dzialke nr 35 przeznaczona pod budowe drogi gminnej

nr 663528P. Obszar odzialywania inwestycji pokrywa si¢ z liniami rozgraniczajacymi
inwestycje co wskazano na Planach zagospodarowaniu terenu.

Opracowal:

Konrad Gromada
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CZESC II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY - branza drgowa

Opis techniczny

do projektn ,,Budowa drogi gminnej nr 663528 w m. Grabieniec, gmina Turek

(dziatka nr 35, obreb Grabieniec)”

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Budowa drogi
gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka nr 35, obreb Grabieniec)”
ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Grabieniec, w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
tureckim na dzialce o nr ewidencyjnym nr 158. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi
kontynuacje drogi ktéra przebiega od kierunku péinocno zachodniego w miejscu skrzyzowania
z droga gminna nr 663529P ktoéra w tej czesci zlokalizowana jest na dziatkach o nr 1851 220. W
zakresie opracowania znajduje si¢ budowa drogi na dlugosci blisko 231mb o nawierzchni
bitumicznej wraz z poboczami oraz zjazdami do przyleglych posesji o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej. Projektowana droga stanowi dojazd do istniejacych zabudowan
mieszkaniowych jednorodzinnych ktére znajduja si¢ wzdluz tej drogi oraz dojazd do
nieruchomosci 1 zabudowan oraz lasow na obszarze m. Grabieniec. Planowany koniec
budowanej drogi znajduje si¢ w miejscu ostatnich w chwili obecnej zabudowan zabudowy

jednorodzinnej przed granicami administracyjnymi miasta Turek.

1.1. Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

1.2. Projektant
Konrad Gromada

Pietno 63,
62-740 Tuliszkéw

2. Przedmiot i zakres zadania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w m. Grabieniec. Projektowana droga

stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych wzdluz dzialki nr 35 po ktérej przedmiotowa droga
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przebiega. Projektowana droga stanowi przedluzenie istniejacej drogi o tym samym numerze
ktéra posiada w chwili obecnej nawierzchnie bitumiczna. Droga wyposazona zostanie w jezdnie
o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzone pobocza z kruszywa tamanego oraz, zjazdy z kostki
brukowej do przyleglych posesji. Przewidziano, ze splyw wod opadowych odbywac si¢ bedzie
grawitacyjnie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw na tereny przylegle znajdujace si¢ w

granicach pasa drogowego drogi gminne;.

W zakres inwestycji dla robét drogowych wchodza: roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne, profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni 1 zjazd6w, utozenie elementéw brukarskich na lawie betonowej z oporem z betonu klasy
C-12/15- oporniki, krawezniki, wykonanie podbudowy z betonu klasy C8/10 (zjazdy),
wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (jezdnia — lokalne wzmocnienie
podloza gruntowego), wykonanie podbudéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(KLSM 0-31,5mm 1 0-63mm) (jezdnia), ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.
8cm koloru ,,grafit” na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy), warstwa
wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 gr. 4cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR 1-2 gr. 4cm, regulacja wlazéw studni, zaworow, profilowanie i humusowanie wraz z

obsianiem terenéw przyleglych do pasa drogowego, uporzadkowanie placu budowy

3. Rodzaj i kategoria obiektu

Rodzaj obiektu droga wewnetrzna. Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

4. Charakterystyka i forma obiektu
4.1. Charakterystyka rozwigzan oraz projektowane parametry

Budowa polega¢ bedzie na uprzednim korytowaniu pod konstrukcje jezdni — niweleta
projektowana aby zoptymalizowa¢ ilosci robot ziemnych i dostosowac si¢ do naturalnych

spadkéw podluznych oraz w nawiazaniu do rzednych wysoko$ciowych przyleglych terenow

Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
Wykonanie budowy drogi planuje si¢ wg nastepujacych parametrow technicznych:

kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi droga dojazdowa ,,D”

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1 -2

- obcigzenie konstrukcji jezdni 100kN/ o0

- liczba jezdni 1

- liczba paséw ruchu 2

- szeroko$¢ jezdni 4,5m (2 pasy ruchu po 2,25m)

- pobocza 2 x0,50m (obustronne)
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- skrajnia pionowa min. 4,5m

- przekrdj poprzeczny spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
drogowy, pobocza 8%

- dlugos¢ drogi 230,30m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- zjazdy do posesjt z betonowej kostki brukowe;j

- pobocza z kruszywa lamanego 0-31,5mm

- nawierzchnia jezdni konstrukcja:

- nawierzchnia — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej beton asfaltowy
AC 118 KR-1-2 gr. 4m

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno bitumicznej beton asfaltowy AC 16W KR-1-2
gr. 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (0-
31,5mm) gr. 8cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (0-63mm) gr.
15cm
- istniejace podioze gruntowe
- zjazdy konstrukcja:
- nawierzchnia — z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm kolor grafit
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15 cm.
- istniejgce podloze gruntowe
- pobocza:

- warstwg kruszywa tamanego 0-31,5mm o gr. 15cm

4.2. Odwodnienie

Zachowano istniejace warunki odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Projektuje sie
odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni jezdni, zjazdéw poprzez odpowiednie nadanie
spadkéw poprzecznych oraz profilu podiuznego jezdni w taki sposéb aby zapewni¢ splyw na

tereny przylegle bezposrednio do jezdni znajdujace si¢ w pasie drogowym przedmiotowej drogi

4.3. Normy i przepisy.
Przepisy zwiazane 2z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Wszelkie prowadzone prace nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami BHP, warunkami technicznymi

obowiazujacymi normami i w oparciu o wiedze i do§wiadczenie budowlane.
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4.4. Opinia geotechniczna - warunki gruntowe i kategoria obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zgodnie z paragrafem 4 pkt.4 projektowana droga zaliczana jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ,,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen

1 jakosciowych badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do glebokosci 1,2m”.

Zgodnie z paragrafem 6, pkt. 2 ,, dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;j
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslania
gruntu na podstawie analizy makroskopowej”. Warto§¢ parametrow geotechnicznych mozna

okreslac¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych (sasiedztwo grunty klasy V-VI).

Majac na uwadze powyzsze dokonano wywiadu $rodowiskowego wsréd mieszkancow, z
ktérego wynika, ze na przestrzenii ostatnich lat droga byla réwnana i doziarniana poprzez

dowdz materialow sypkich takich jak pospéka, piasek, zwiry.

Opracowal:
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Informacja dotyczaca BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek (dziatka
nr 35, obreb Grabieniec)”

Wykaz neruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest projektowane zamierzenie inwestycyjne:

dziatka nr 35 obreb Grabieniec, nr obrebu 0006

Nazwa Inwestora

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Konrad Gromada
Pietno 63,
62-740 Tuliszkoéw

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Projektuje si¢ budowe drogi gminnej o nawierzchni utwardzoenje z betonu asfaltowego
Kolejnos¢ realizacji zadania:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe,
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- roboty ziemne,

- zabezpieczenie istniejace] infrastruktury techniczne;

- profilowanie 1 zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
zjazdow

- ulozenie elementéw brukarskich na fawie betonowej z oporem z betonu klasy C-12/15-
oporniki, krawezniki,

- wykonanie podbudowy z betonu klasy C8/10 (zjazdy)

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (KLSM O0-
31,5mm i 0-63mm) (jezdnia)

- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru ,,grafit” na warstwie
podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 gr. 4cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm

- umocnienie poboczy warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm

- regulacja wlazéw studni, zaworéw

- profilowanie i humusowanie wraz z obsianiem terendéw przyleglych do pasa drogowego

- uporzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zgodnie z planem sytuacyjnymi przedstawionym na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
planowana budowa znajduje si¢ w terenie zurbanizowany — zabudowa budynkami
jednorzodzinnymi oraz otoczenie pél uprawnych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca blisko$¢ drogi krajowej (posrednie wlaczenie do drogi krajowej)

- Nalezy w oparciu o opracowany projekt czasowej orgaznizacji ruchu na czas budowy
odpowiednio oznaczy¢ w sposob widoczny i jednoznaczny zabezpieczy¢ obszar prowadzonych
prac.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
® Roboty ziemne — praca pod wysiegiem koparki, w poblizu réwniarki, spychu
e Stabilizacja podbudowy wykonana walcami /zageszczarkami
¢ Ukladanie mieszanek bitumicznych — rozkltadarka, walce

® Poparzenie mieszanks asfaltows

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego ( zapoznanie z technologia wykonania robét 1 przepisami bhp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia.
e Posiadanie na placu budowy s$rodkéw przeciwpozarowych, apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych $rodkéw bhp.
e Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej.
e Zapewnienie bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie

pomocy.

Kierownik Budowy przed przystapieniem do robot winien opracowaé¢ Plan BIOZ dla

przedmiotowego przedsiewizenica

Jednoczesnie Kierownik Budowy zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw niezej

wymienionych aktéw wykonawczych:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz.401)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz.
1596) oraz art. 22 pkt. 3d - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Pietno, kwiecien 2024x.



