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projektowana droga wewnętrzna

przekrój poprzeczny

drogi powiatowej

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm

 Istniejąca konstrukcja DP4522P

taśma bitumiczna
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siatka do asfaltu
szerokość 1,00m

3cm-w. wiążaca z AC 11W (KR1)

20cm-podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:

- 10cm -z kruszywa 0/31,5mm

- 10cm -z kruszywa z istniejącej nawierzchni

4cm-w. ścieralna z AC 11S (KR1)

1 : 25

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

2

CONTROL-BUD
OBŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
ul. Berylowa 2/54,  62-500 KONIN

NAZWA
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

10.06.2024

mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz

STANOWISKO:

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Przekrój zjazdu
- szczegół połączenia nawierzchni

Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytków,
Gmina Turek


