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Izdebki 01.06.2021 r
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy że projekt budowlany Przebudowa boiska sportowego w Hłudnie, na działce 2041 będącej własnością Gminy Nozdrzec został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 
W HŁUDNIE 

I. DANE OGÓLNE
1. Podstawa opracowania
Projekt został wykonany w oparciu o następujące dokumenty:
1) Zlecenie inwestora;
2) Mapę do celów opiniodawczych w skali 1:1000;
3) Pomiary inwentaryzacyjne w terenie;
4) Obowiązujące normy i przepisy techniczno- budowlane

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji oraz niniejszego jest remont płyty trawiastej boiska sportowego w Hłudnie na działce nr ewid. 2041, która jest własnością Gminy Nozdrzec. Ponadto inwestycja obejmuje budowę ogrodzenia wokół remontowanego boiska.

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.
Działka nr ewid. 2041 położona jest w miejscowości Hłudno na terenie zabudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej w Hłudnie oraz budynkiem szatni. Od strony południowej graniczy z działkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, natomiast od strony północnej z potokiem Baryczka i wschodniej z drogą powiatową. Boisko sportowe znajduje się w północno-zachodniej części działki. Wymiary istniejącego boiska to 95 x 62 m. Teren wykorzystany jako boisko jest nie odgrodzony od pozostałej części. Przeznaczona na inwestycję część działki jest terenem płaskim o spadkach rzędu 3% w kierunku północnym. 
Na działce będącej przedmiotem inwestycji znajdują się niżej wymieniony obiekty 
i urządzenia zagospodarowania ternu:
1) Budynek Szkoły Podstawowej w Hłudnie wraz z halą sportową,
2) Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej – przeznaczone do remontu,
3) Kompleks sportowy ORLIK 2012 z boiskiem do gry w piłkę nożną oraz boiskiem wielofunkcyjnym,
4) Plac zabaw znajdujący się w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły,
5) Budynek szatni sportowej używanej przez zawodników z miejscowego Ludowego Klubu Sportowego, ,
6) Dojścia dojazdy, place utwardzone, zieleń,
7) Ogrodzenie szkoły oraz kompleksu ORLIK 2012
Ponadto teren przeznaczony pod inwestycję jest uzbrojony w sieć wodociągową, studnie głębinową oraz sieć kanalizacyjną. Wymienione sieci instalacyjne nie kolidują z przeprowadzaną inwestycją.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu obejmuje remont płyty trawiastej boiska piłkarskiego oraz budowę wokół niego ogrodzenia o wysokości 4 m. Szczegółowy zakres i kolejność prac to:
1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek;
2) Demontaż urządzeń boiska piłkarskiego (bramek, wiat stadionowych, ławek dla kibiców);
3) Roboty ziemne zmechanizowane – niwelacja terenu w celu uzyskania odpowiednich spadków płyty boiska;
4) Remont odwodnienia płyty;
5) Budowę ogrodzenia płyty boiska od stron: zachodniej, północnej i częściowo wschodniej i południowej, oraz montaż piłkochwytów;
6) Wyrównanie wraz zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych terenu pod boisko,
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
8) Zabezpieczenie nawierzchni trawiastej siatką przeciw kretom;
9) Wykonanie nawierzchni trawiastej na podłożu z ziemi urodzajnej;
10) Roboty wykończeniowe (ponowny montaż urządzeń boiska sportowego),
11)  Umocnienie skarp oraz nasypów płytami ażurowymi.
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5. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia działki wynosi 26 629,00 m2. Cała działka zajęta jest przez obiekty kubaturowe i urządzenia boiska sportowego wymienione w punkcie 3.
W szczególności elementy projektowane do remontu i przebudowy będą miały następujące powierzchnie:
1) Płyta boiska wraz z strefami - 7 700,0 m2
2) Ogrodzenie boiska -		215 mb
Resztę powierzchni terenu zajmują elementy sportowe i budynki nie podlegające przebudowie.

6. Odwodnienie terenu inwestycji
Po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz rozmowie z prezesem LKS Hłudno stwierdzono, że część działki nr 2041 na której znajduje się boisko do piłki nożnej wyposażona jest  w odwodnienie liniowe z rur drenarskich. Woda opadowa odprowadzana jest częściowo do kanalizacji deszczowej okalającej boisku oraz na tereny zielone działki. W związku ze złym stanem istniejącego odwodnienia, projektuję się nowy drenaż podziemny w układzie jodełkowym. Odprowadzenie wody jak w stanie istniejącym tj.: do kanalizacji deszczowej znajdującej się na przedmiotowej działce.

7. Warunki ochrony środowiska, higieny i zdrowia użytkowników
W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występują żadne istniejące uwarunkowania, mogące powodować powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia przyszłych użytkowników obiektu. Realizacja projektowanych obiektów nie wpłynie na powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia przyszłych użytkowników obiektu.

8. Warunki ochrony konserwatorskiej
Projektowane boiska nie są zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie eksploatacji górniczej. 
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1. Inwestor:
Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224

2. Adres budowy
m. Hłudno, gm. Nozdrzec 
dz. nr ewid.2041

3. Podstawa opracowania
- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne,
- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000
- Uzgodnienia z Inwestorem (nawierzchnia, podbudowa, urządzenia)

4. Boisko do piłki nożnej
4.1. Roboty ziemne
Przewidziano wykonanie robót ziemnych przez: 
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku,
- remont (odtworzenie) odwodnienia płyty boiska;
- wykopy pod ogrodzenie 
- profilowanie pod konstrukcję nawierzchni,

Uwagi:
Miejsce wywozu nadmiaru urobku uzgodnić z Inwestorem.

4.2. Boisko do piłki nożnej
	Projektowany remont płyty boiska obejmuje wykonanie nowej nawierzchni trawiastej wraz z zabezpieczeniem jej siatką do zabezpieczenia trawników przed kretami wykonana 
z wytrzymałego tworzywa sztucznego (BOPP- podwójnie orientowany polipropylen znacznie trwalszy niż sam PP), przeznaczonego do użytku w trudnych warunkach, całkowicie odporna na działanie niekorzystnego środowiska pod ziemią (posiada stabilizację UV). Płyta boiska piłkarskiego ma kształt prostokąta o wymiarach 95 x 62 m (boisko do gry w piłkę nożną, wymiar podany w liniach do gry zgodnie z wymogami PZPN). Strefy bezpieczeństwa od krawędzi boiska do gry wyznaczono na: 3 m – od linii bocznych oraz 8 m od linii końcowych pola do gry. Podbudowę i płytę boiska wykonać ze spadkami 0,5% na zewnątrz.

4.3. Podbudowa pod nawierzchnię z trawy naturalnej
	Podbudowa z istniejącej warstwy gruntu rodzimego  z materiałów przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych. 
Składa się z następujących warstw: 
- grunt rodzimy – nasyp,
- podbudowa z kruszywa gr. 10 cm,
- warstwy z siatki PE o wymiarach oczka 15x20 mm – siatka przeciw kretom, 
- warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej o gr. 20 cm ( na głębokości 10 cm rozścielić siatkę zabezpieczającą przeciw kretom)
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą ogrodzenia z siatki powlekanej o wys. 4 m na słupach o rozstawie 2,5 m.

4.4. Nawierzchnia
	Wykonanie nawierzchni trawiastej płyty boiska projektuje się poprzez wysiew siewnikiem do nasion. Nasiona powinny wysiane na gł. około 1-2cm w dawce 25 – 30 g/m². Zakłada się wysiew mieszanek traw przeznaczonych na tego typu obiekty np.: Mieszanka sportowa profesjonalna na boiska sportowe:
1. Rajgras angielski / 3 odmiany / 60%
2. Wiechlina łąkowa 40% .
Wykonanie nawierzchni z siewu jest rozwiązaniem tanim. Należy się jednak liczyć z tym, iż zależności od terminu siania zadawalające zadarnienie uzyskujemy dopiero po około 5 -6 miesiącach. Trawy na murawie sportowej muszą być odporne na uszkodzenia darni powodowane podczas gry. Muszą one mieć zdolność szybkiej samoregeneracji i tworzyć silny system korzeniowy. Dlatego przy wzroście murawy muszą być podjęte odpowiednie prace pielęgnacyjne;
- Podlewanie – po wzejściu nasion należy dbać aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka milimetrów), ale około 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wzrostu w dół. Właściwe są proporcje 10 – 15l/m2 wody na jedno zraszanie. Odstępy pomiędzy zraszaniami powinny być stopniowo zwiększane. W fazie początkowej należy położyć nacisk na planowane zraszanie. Częstotliwość i określenie ilości zraszań musi być dopasowana do istniejących warunków atmosferycznych. 
- Nawożenie – Dwa nawożenia przy dawce około 25g/m² nawozu wolnodziałającego z reguły wystarcza, aby osiągnąć podaną darń. Nawozy szybko działające powinny być dawkowane częściej w mniejszych dawkach, aby uniknąć wypalenia darni. Przy jesiennym siewie drugie nawożenie powinno nastąpić wiosną. Zaleca się badać każdorazowo skład chemiczny podłoża w celu dobrania odpowiedniego nawozu. 
- Koszenie – Trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6 – 8cm. Pozostawiona wysokość nie powinna być niższa niż 4cm. Użyte urządzenia nie mogą zostawiać śladów jeżdżenia. Można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji. Zaleca się zbieranie trawy skoszonej. Występujące miejsca gdzie trawa nie wzeszła, bądź jest jej małe zagęszczenie, lub uległa uszkodzeniu należy uzupełnić mieszanką regeneracyjną.
- Odbiór – może nastąpić, jeżeli powierzchnia jest zadarniona, a korzenie mają długość około 5cm. Jest to z reguły termin po upływie 5 – 6 miesięcy. Pełna eksploatacja nawierzchni trawiastej powinna rozpocząć się dopiero po okresie zimowym, lub pełnym zadarnieniu.
Po wytyczeniu linii pola gry planuje się ich wykonanie w sposób tradycyjny poprzez wysypanie wapnem.

4.5. Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boisk zaprojektowano z siatki plecionej, stalowej ocynkowanej i powlekanej o gr. min. 3 mm, mocowanej do słupków z rur stal. Ø 80 mm (Przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia) (zamkniętych od góry) wysokości 4.0 m. Słupki ogrodzenia należy zakotwić w stopach o wym.  0,40x0,40x1,20m  z betonu C16/20 (B20) na głębokość min. 150 cm. Furtki wejściowe zaprojektowano z rur stalowych kw. 40x50x4, z częściowym wypełnieniem z siatki – jak ogrodzenie. Wszystkie elementy ogrodzenia winny być zabezpieczone antykorozyjnie, siatka – powlekana, a słupki i furtki malowane farbą chlorokauczukową.

4.6. Piłkochwyty
	Projektuje się dwa piłkochwyty , o wysokości min. 6,0 m każdy. Słupy piłkochwytów stalowe o przekroju 80x80 mm gr 3mm (Przekrój słupków należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia), kolor zielony, montowane na stałe w stopach betonowych C16/20 (B20) o wym. 40,0x40,0x150cm. 
Wypełnienie piłkochwytu:
- siec twarda węzłowa polietylenowa o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubość splotu 4 mm. Mocowanie sieci do konstrukcji za pomocą stalowych linek napinających fi 4 mm w powłoce PCW. 
Pozostałe elementy konstrukcyjne:
- śruby rzymskie naciągowe
- karabińczyki do mocowania siatki z lina stalowa
- stężenia ukośne oraz poziome.

4.7. Inne urządzenia 
	Boisko piłkarskie należy wyposażyć w następujący sprzęt sportowy: 
- Bramki do piłki nożnej – wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm, malowane na biało metodą proszkową. W skład kompletu wchodzą: rama główna bramki, słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach, tuleje, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry, siatka. Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m. Sposób mocowania bramki : Słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Głębokość 2m. Bramki spełniające wymagania PZPN oraz FIFA.
- wiaty stadionowe (zadaszenia dla zawodników rezerwowych) - konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3 mm lub tworzywa sztucznego przezroczystego (poliwęglan komorowy), wyposażone w siedziska plastikowe, kubełkowe dla co najmniej 6 osób. Podest wykończony aluminiową blachą ryflowaną oraz sztuczną trawą. W celu ułatwienia transportu i przenoszenia kabin istnieje możliwość montażu kółek.

4.8. Umocnienie skarp oraz odwodnienie powierzchniowe
	Projektuje się wyrównanie ręczne istniejącej i projektowanej skarpy oraz umocnienie jej płytami ażurowymi o wym. 75x50 cm i zasianie trawy.

4.9. Odwodnienie
	Dla projektowanej płyty boiska do piłki nożnej przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenażu podziemnego. Zaprojektowano odwodnienie boiska sportowego jako drenaż jodełkowy. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz bezpośredni dostęp do sieci kanalizacji deszczowej przyjęto poniższe rozwiązania.
Wykonanie instalacji drenarskiej obejmuje wykonanie sączków rur drenarskich PVC-U Ø 92/80 perforowanych karbowanych w warstwie filtrującej ze żwiru płukanego oraz włączenie ich do zbieraczy (dren zbierający) z rur PVC-U Ø126/113 perforowanych karbowanych. Drenaż zbiorczy połączyć do studzienki istniejącej kanalizacji deszczowej  za pomocą rury PCV Ø200. Sączki ułożyć w rozstawie 10,00 m z rur Ø 92/80, spadek 0,5%. Zbieracze wykonać z rur Ø 126/113 ułożonych ze spadkiem 1,0% w dwóch ciągach równoległych do krawędzi boiska. 
Rury drenarskie ułożyć pod warstwą podsypkową w otulinie min. 20 cm ze żwiru płukanego 8-16 mm nielasującego się oraz z zachowaniem spadków 0,5% dla sączków pod płytą i 1,0% dla drenów zbiorczych. Obsypkę rur drenarskich oddzielić od gruntu rodzimego geowłókniną separującą. Rury drenarskie zakończyć zaślepką. 
Na trasie drenu zbiorczego zaprojektowano po dwie studzienki kontrolne z rur karbowanych Ø315 i głębokości 1,25 m. Oprócz studzienek kontrolnych należy wykonać dwie studzienki inspekcyjne z rur karbowanych o średnicy 600 mm i głębokości 1,25.
 

5. Uwagi końcowe

-Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm. 
- Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych i PN, oraz obowiązującymi przepisami bhp. 
- Podane w niniejszym projekcie nazwy handlowe wyrobów budowlanych mają charakter przykładowy. Zaprojektowane rozwiązania materiałowe można zastąpić zamiennikami o nie gorszych parametrach technicznych niż podane w opisie. 
- Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do ich stosowania w budownictwie. 
- Należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

Opracował:
Tomasz Chryń
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót z zachowaniem kolejności i realizacji

Zakres robót obejmuje remont boiska sportowego  w Hłudnie wraz z budową ogrodzenia. Zamierzenie budowlane obejmuje następujące etapy i kolejność wykonania:
1. Roboty ziemne związane z remontem płyty boiska
2. Roboty rozbiórkowe,
3. Roboty związane ze stabilizacją podłoża
4. Roboty związane z układaniem nawierzchni naturalnych,
5. Roboty związane z odwodnieniem,
6. Roboty związane z budową ogrodzenia.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
-	Istniejący budynek Szkoły Podstawowej i Hali sportowej
-	Istniejące sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
-	Istniejący Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej
-	Istniejący kompleks boisk sportowych ORLIK 2012,

3. Wskazanie elementów zagospodarowania stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- Maszyny budowlane pracujące przy wykonywaniu robót.
- Możliwość natrafienia na uzbrojenie podziemne niezidentyfikowane na mapie
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:
- Możliwość przypadkowego wpadnięcia do wykopów pracowników jak również osób postronnych,
- Zagrożenie w trakcie montażu - upadku narzędzi lub materiałów montażowych 
z wysokości (około 1-6m) przy prowadzeniu robót montażowych z użyciu sprzętu 
z mechanizowanego,
- Zagrożenie upadku z wysokości przy wykonywaniu robót montażowych na masztach – wysokość około 8 m,
- Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi przy nawożeniu nawierzchni

5. Wskazanie sposobu prowadzania instruktaży pracowników

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP w zakresie wykonywanych robót. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, mieć aktualne świadectwo ukończenia kursu BHP III stopnia i być przeszkolony na danym stanowisku pracy co należy odnotować 
w książce szkoleń.
-	Przed rozpoczęciem udzielić instruktażu dotyczącego zakresu robót do wykonania,
- Wskazać narzędzia i urządzenia do bezpiecznego wykonywania robót,
- Wskazać mogące wystąpić zagrożenia podczas wykonywania robót,
-	Wskazać sposób i środki zabezpieczeń dla zminimalizowania mogących wystąpić zagrożeń,
- Omówić sposób udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym i sposób postępowania po zaistniałym wypadku.
6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.
- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji
- Teren budowy należy ogrodzić i wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 
- Wyposażyć załogę w środki medyczne dla udzielania pierwszej pomocy, 
- Wykonać oznakowania komunikacyjne informujące o realizowanych robotach, 
- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- Wyposażyć załogę w sprawne techniczne urządzenia i narzędzia,
- Wyposażyć załogę w środki łączności w celu wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku,
- Roboty na czynnych urządzeniach energetycznej wykonywać tylko po wyłączeniu napięcia uziemieniu sieci i dopuszczeniu przez kompetentne służby energetyczne,
- Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokości oraz być wyposażeni w atestowane szelki bezpieczeństwa oraz odzież ochronną i roboczą,
- Do robót na wysokości dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania,
- Do robót na urządzeniach czynnych dopuszczać pracowników posiadających aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne.
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