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Wielkopolski Zarzad
Drag Wojewddzkich
w Poznaniu

Wytyczne techniczne dla:

,Wykonanie projektu i zainstalowania drogowej sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej na przejsciu dla pieszych.”

Wytyczne ogodlne dla kazdego z zdan:

1.
2.

Instalacje sygnalizacji swietlnych nalezy wykona¢ wg projektdw, sporzadzonych we wtasnym zakresie.
Projekt nalezy opracowac na aktualnych podktadach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 oraz uzyskac
i dofaczyc aktualne wypisy z rejestru gruntdw dla dziatek objetych realizacja.

Projekt powinien zawiera¢ branze energetyczng wraz z podtgczeniem sygnalizacji do Zrodta zasilania.

Zasilanie sygnalizacji zaprojektowac z wykorzystaniem linii energetycznych zlokalizowanych
w poblizu projektowanych urzadzen, za zgod3 i w uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem
energetycznym.

Sygnalizacje powinny sktadac sie z sygnalizatoréw dla ruchu kotowego i sygnalizatoréw dla ruchu pieszego

osadzonych na stupach. Nalezy zastosowac sygnalizatory diodowe /LED-y/ i sensorowe przyciski dla pieszych
z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez sterownik oraz sygnalizacje dzwiekowa
wg wytycznych w zataczniku nr 1. Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych - zasilanie 24 VV DC.
Dla projektowanych rozwigzan [zwtaszcza stupow, wspornikdw i komaor/ nalezy zachowac skrajnie drogows,
jednoczesnie zapewni¢ swobodne korzystanie z chodnika/ pobocza przez pieszych tj. zachowa¢ minimalng
szer.1,5m /a wyjatkowo 1m, jesli warunki terenowe na wiecej nie pozwalaja/.
Nalezy wykonac w trzech egzemplarzach:
e projekt instalacji elektrycznej.
Do odbioru koricowego nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza w 2. egz.
Parametry projektowe majg by¢ zgodne z:
Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r.) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegolnych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach /... /(Dz. U. nr 177 poz. 1729 2 2003 r.);
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z2002r.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach z zatgcznikami (Dz. U. nr 220 poz. 2181z 2003 r.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
warunkami przytgczenia do sieci energetycznej.
normami branzowymi:
[1] PN-EN 50293:2006 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Systemy drogowej sygnalizadji
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swietlnej - Standardy dla produktow.
[2] PN-HD 638 51:2006 - Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego.
[3] PN-EN 12368:2009 - Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory.
[4] PN-EN 60068 - Badania $rodowiskowe.

Wszystkie materialy, uzyte do instalacji sygnalizacji swietlnych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1570), powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym
,»B" lub znakiem,,CE".

Wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujacych

Urzadzenia sterujgce (sterowniki) powinny zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzadzenia te powinny by¢ niezawodne
i fatwe w eksploatacji, posiada¢ solidng obudowe i zamki zabezpieczajace przed wkamaniem. Sterowniki powinny byc¢
wyposazone w dostepne z zewnatrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowotanymi przetaczniki
umozliwiajgce wytaczenie i wigczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnat zotty migajacy).
Sterowniki powinny spefnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, a takze
- odpowiednimi normami.

Sterowniki powinny by¢ wyposazone w nastepujgce ukfady kontrolno-zabezpieczajace:

- wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatéw zielonych i naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych
w grupach kolizyjnych,

- nadzoru napiecia zasilania,

- nadzoru detektorow i uktadu wejsc.

W zwigzku z tym, ze sterowniki majg by¢ gotowe do pracy w systemie sterowania, nalezy wszystkie sygnaty objac
nadzorem petnym, tj. nadmiarowym i braku.

Zadaniem uktadéw nadzorujacych sygnaty czerwone i zielone, kolizyjnos¢ sygnatdw zielonych, naruszenie
minimalnych czasow miedzyzielonych jest natychmiastowe (tj. nie pozniej niz po czasie 0,3 s) wprowadzenie
sterownika w tryb pracy ostrzegawczej w przypadku zadziatania uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i miejsca
awarii, kasowanym w momencie usuniecia przyczyny. Zadaniem uktadu nadzorujacego przypadkowe pojawienie sie
sygnatu zielonego na dowolnym sygnalizatorze w trybie pracy ostrzegawczej jest natychmiastowe (tj. po czasie nie
dtuzszym niz 0,3s) catkowite wytgczenie zasilania wszystkich sygnalizatorow.

Ukfad nadzorujacy napiecie zasilania powinien, w przypadku stwierdzenia obnizenia napiecia poza dopuszczalng
granice, automatycznie przetaczyc¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub wytaczyc¢ go.

Po powrocie napiecia uktad powinien zapewni¢ samoczynne ponowne wigczenie sterownika. Uktad nadzorujacy prace
zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w pot3czeniu z centrum sterowania lub sterownikiem
nadrzednym, spowodowac przejscie nadzorowanego sterownika na prace z programem indywidualnym, niezaleznym
od sterownika nadrzednego lub od centrum sterowania. Uktad nadzoru detektoréw powinien, w przypadku
stwierdzenia awarii detektora lub jego okablowania, spowodowac automatyczne przejscie sterownika w tryb pracy
pomijajacy uszkodzony element, zapewniajac jednak petng obstuge wszystkich uczestnikow ruchu. Zegar czasu
rzeczywistego, ktory steruje zmianami  programdéw w systemie sterowania zaleznego od czasu, powinien posiadac
zasilanie awaryjne, zdolne do zapewnienia wtasciwej pracy zegara przez co najmniej 14 dni w przypadku braku zasilania
sterownika.  Zabezpieczenie takie powinno umozliwia¢ uruchomienie odpowiedniego programu sygnalizacji
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po powrocie napiecia zasilajgcego. W godzinach nocnych sterownik sygnalizacji powinien umozliwia¢ nadawanie
sygnatdw o obnizonej 0 20 % luminancji (tzw. funkcja przyciemnienia), w przypadku niezbyt intensywnego oswietlenia
zewnetrznego. Funkcja ta nie moze mie¢ wptywu na dziatanie zabezpieczen w sterowniku.

Wymagania dotyczace lamp sygnalizatorow
Nalezy dostarczy¢ lampy sygnalizacji Swietlnej o nastepujacych parametrach:

e komory sygnatowe o zrodle swiatta rozproszonym typu LumiLED. W celu zapobiezenia oslepienia kierowcow
W ciggu nocy, sygnalizatory wyposazone w zrddta swiatta LED majg posiadac funkcje zmiany swiattosci
0 50 % - funkcja tzw. Sciemniania w nocy. Wymaganie to dotyczy zaréwno sygnalizatoréw o rozmiarze @ 300
jak i@ 200.

e komory z sygnalizatorami dla pieszych powinny by¢ wyposazone w odpowiedni symbol naniesiony
na soczewke poprzez polakierowanie materiatem nieprzepuszczajagcym Swiatta i odpornym na zmienne
warunki atmosferyczne. Symbol powinien przedstawiac sylwetke pieszego, przy czym muszg by¢ ona zgodne
z wymaganiami [1],

o dlasygnalizatordw sygnatow ogdlnych kotowych S-1zastosowac soczewki o srednicy 300 mm,

o dlasygnalizatordw nadajacych sygnaty dla pieszych S-6 zastosowac soczewki o Srednicy 200 mm,

e powierzchnia czotowa oraz tylna obudowy komory sygnatowej powinna by¢ barwy czarnej,

e obudowa sygnalizatora powinna by¢ wykonana z poliweglanu,

e sygnalizator powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60068 w zakresie nastepujacych badan
srodowiskowych: 60068-2-2 (suche goraco), 60068-2-1(zimno), 60086-2-14 (zmiany temperatur), 60068-
2-30 (wilgotno$¢), 60068-2-5 (odtworzenia nastonecznienia wystepujacego na pow. ziemi),

o elementami swietlnymi w komorach s3 diody elektroluminescencyjne typu LumiLED umieszczone w taki
sposob, aby zapewnic réwnomierne oswietlenie catej powierzchni soczewki,

o 7rodto Swiatta w pojedynczej komorze musi by¢ traktowane jako uszkodzone, w przypadku przepalenia sie
25% diod, przy czym komora musi automatycznie wygasic pozostate diody i znacznie zmniejszy¢ pobdr pradu
z zasilania, tak aby sterownik mogt wykry¢ awarie zrodta swiatta LED,

o ukfady elektroniczne tworzace rozproszone zrodto swiatta powinny pracowac bezawaryjnie w zakresie
temperatur zewnetrznych od -25 do 40°C,

e komory sygnatowe powinny posiadac stopien ochrony przeciwporazeniowej co najmniej IP54,

e azrodta swiatta LED - IP65,

e sygnalizatory powinny odpowiadac co najmniej IV klasie wspotczynnika ztudzenia stonecznego zgodnie
z PN-EN 12368,

e soczewki sygnalizatordw nie mogg by¢ bezbarwne, swiattos¢ sygnalizatordw o srednicy soczewek 300 mm
musi odpowiada¢ klasie B3/2, a sygnalizatoréw o $rednicy soczewek 200 mm - klasie B2/2 (wg normy PN-EN
12368),

e jednorodnos¢ luminancji strumienia Swietlnego, wyrazona stosunkiem najmniejszej do najwiekszej wartosci
luminancji Imin:lmax powinna by¢ nie mniejsza, niz 1:10,

e komory sygnatowe przeznaczone do nadawania sygnatow dla pieszych, powinny umozliwia¢ umieszczenie
wewnatrz nich elementu akustycznego nadajacego sygnat dzwiekowy towarzyszacy sygnatowi zielonemu,
e 7rodfa swiatta musza by¢ objete 5 letnig gwarancja.
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Dostawca musi zapewni¢ petng dostepnos¢, ciggtosc i kompatybilnos¢ sygnalizatorow drogowych w zakresie czesci
zamiennych, dla zapewnienia petnej integralnosci i funkcjonalnosci sygnalizatordw wymaga sie, aby zrodta Swiatta
i obudowy byty produkowane przez jednego producenta.

Wymagania dotyczace ekranoéw kontrastowych
Nalezy zastosowac przestone koloru czarnego z biatym obrzezem w ksztatcie prostokgta, mocowang
za sygnalizatorem. Ekrany nalezy przymocowac do obudowy sygnalizatora.

Wymagania dotyczace sygnalizacji dZzwiekowej - wg zatgcznika nr 2.

Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawcza powinien dotaczy¢:
1) certyfikat zgodnosci CE wystawiony przez uprawniong jednostke badawczg, ktdra pozytywnie zweryfikowata
osiggniete przez producenta wyniki badan oraz potwierdza ich utrzymanie na okreslonym przez ww. normy
poziomie, w zakresie:

o dystrybucji natezenia swietlnego dla poszczegdlnych koloréw Zrédet Swiatta,

e jednorodnosci luminancji na obszarze oswietlonym,

o klasy swiatta fantomoweqo,

e wspdtrzednych tréjchromatycznych poszczegolnych kolordw zrédet swiatta,

e posiadajace ostateczng ocene badan w zakresie spetniania normy PN-EN 12368.

2) deklaracje zgodnosci producenta CE /dostawcy lamp sygnalizacji $wietinej w ramach normy PN-EN 12368 i norm
skojarzonych oraz EMC/.

61-623 Poznan TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
ul. Wilczak 51 FAX 61826 49 49 REGON 631280 809 www.wzdw.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie
internetowej \ v.pl oraz w siedzibie Administratora




