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I.    OPIS 

1. Charakterystyka ogólna 

1.1. Inwestor  

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
ul.  Wilczak 51, 61 623 Poznań 
 
1.2       Zamawiaj ący 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
ul.  Wilczak 51, 61 623 Poznań 
 
1.3. Adres budowy 

DW 441 Mikuszewo – Borzykowo gmina Kołaczkowo 
 
1.4. Wykonawca dokumentacji 

Lafrentz Polska sp. z o.o. 
Ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań 
 
1.5. Nazwa inwestycji 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku  Mikuszewo – Borzykowo gmina Kołaczkowo. 
 
1.6. Podstawa opracowania 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci 
zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z załącznikami; 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz  z 
późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami; 
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie „szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej...”; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie; 

• aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 
• Uzgodnienia branżowe; 

 
1.7. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje: 
- budowę nowych ciągów kanalizacji kablowej 
- wciąganie kabli miedzianych do wybudowanej kanalizacji kablowej 
- przebudowę linii światłowodowych 
- przebudowa linii napowietrznej 
- demontaż przebudowanej podziemnej infrastruktury teletechnicznej 
 

1.8. Projekty zwi ązane 

Projekty pozostałych branż dotyczących przebudowy infrastruktury podziemnej związanej z 
rozbudową ww. drogi. 
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2. Opis techniczny 

2.1. Stan istniej ący 

W obszarze projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku  Mikuszewo – 
Borzykowo gmina Kołaczkowo, znajduje się sieć telekomunikacyjna będąca własnością operatorów: 
ORANGE S.A. i INEA S.A. Kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej z projektowanym układem 
drogowym należy przebudować z zachowaniem norm odległościowych do istniejącego i 
projektowanego uzbrojenia terenu 

 
2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Uwagi ogólne    

Niniejszy projekt ma na celu przebudowę i zabezpieczenie kolizji telekomunikacyjnych z 
projektowanym układem drogowym na całej długości przebudowy drogi wojewódzkiej nr 441 na 
odcinku  Mikuszewo – Borzykowo gmina Kołaczkowo. 
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegać będzie na przełożeniu istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kołowego. Projektuje się nowe ciągi kanalizacji 
kablowej z zachowaniem istniejącej ilości otworów, kabli ziemnych miedzianych i rurociągów 
światłowodowych wraz z kablami . Przewidziane kable do przebudowy należy tak przebudować aby 
zachować ciągłość pracy (bezprzerwowo). 
 
Lokalizacja kolizji i sposób przebudowy 

 
Km 
drogi 
od - do 

Rys. nr  Opis przebudowy kolizji  Operator  

7+570÷ 
8+300 
 

Rys 2/1 
i Rys 2/2 

- Założenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejących kablach: Km 
7+573 – 5,0 i 6,0m, Km 7+858 – 6,0m, Km 7+885 – 9,0m, Km 
8+292 – 2 x po 4,0m 

Orange 

8+685÷ 
8+785 
 

Rys 2/3 - Przebudowa kabla abonenckiego typu XzTKMXpw 2x2x0,6 - 
120,0m oraz kabla rozdzielczego XzTKMXpw10x4x0,6 – 112,0m 
(wspólny przebieg) +  ułożenie przepustu pod rowem: przewiert 
30,0m – RHDPE125/7,1 +   wciągnie ww. kabli do wybudowanego 
przepustu – 30,0m + układanie w ziemi 80,0m + po 2 złącza 
przelotowe na kablach.  

Wykonanie przepustu pod drogą (dla kabla abonenckiego) – 
przewiert 16,0m – RHDPE110/6,3.  

 Ww. kable jako wstawki przełączyć bezprzerwowo.    
 

Orange 

9+375, 
10+470 
 

Rys 2/3 i 
Rys 2/4 

- Założenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejących kablach:   Km 
9+375 - 5,0m, Km 10+470 – 10,0m 

Orange 

10+600÷ 
10+637 
 

Rys 2/4 - Przebudowa kabla abonenckiego typu XzTKMXpw 2x2x0,6 
(układanie ww. kabla w ziemi 42,0m + ułożenie rury osłonowej 
RHDPE110/6,3 – 4,0m).  Ww. kabel jako wstawkę przełączyć 
bezprzerwowo wykonując dwa złącza.    

 

Orange 

11+060÷ 
11+115 

Rys 2/5 - Budowa kanalizacji kablowej: 2 – otworowej – 49,0m,+ budowa 
studni kablowej typu SKR-1 szt. - 1 
 

- Demontaż kanalizacji kablowej: 
2 otworowej około 50,0m + 1 studni kablowej typu SKR-1 
 

- Przebudowa kabli miedzianych – wykonanie wstawek 
Ułożenie kabli w kanalizacji kablowej: 

Orange 
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2.2.2. Budowa kanalizacji kablowej. 

Orange S.A. 
Przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej tj. kabli ziemnych oraz linii napowietrznych należy 
wykonać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, tabelami i opisami. 
Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej należy wykonać na podstawie załączonych 
współrzędnych punktów projektowanych przebiegów.  
Studnie kablowe typu  SKR-2 i SK-2 należy posadowić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i 
schematami. Rury kanalizacji kablowej należy ułożyć na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej 
zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu rury górnej warstwy: do poziomu terenu 0,7m, 
pod drogami 1,2m, pod dnem rowu odwadniającego 0,6m. Rury projektowanych kanalizacji 
kablowych należy dokładnie zasypać piaskiem, w którym nie mogą znajdować się ewentualne kamienie o 
średnicy większej niż 20mm. Przed całkowitym zakryciem kanalizacji kablowej należy dokładnie wypełnić 
szczeliny między rurami, na niej ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta ziemia do całkowitego 
zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Budowę kanalizacji kablowej 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy użyciu zaprawy 
cementowej. Ściana studni z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców 
rur, a otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny 
być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie 
komory studni. Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni należy pomalować. Na rurach wspornikowych 
zamontować wsporniki dwukablowe. 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie 
mogło nastąpić zamulanie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do 
zaślepienia końców rur powinny być zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela kanalizacji kablowej). 
Rama włazu powinna być stabilnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem. 
Osadniki w studniach powinny znajdować się na osi otworu włazowego, a ich głębokość zapewnić 
zakrycie kosza węża pompy. Dno osadnika powinno być wykonane z warstwy grubego żwiru. 

• Xz10x4x0,5 – 51,0m  + 2 złącza (wstawka kabla) 
• Xz5x4x0,5 – 51,0m + 2 złącza (wstawka kabla) 
• Xz5x4x0,5 – 51,0m + 2 złącza (wstawka kabla) 
• Po przełączeniu kabli wykonać pomiary prądem stałym 
• Kable przebudowane zdemontować  (kable kanałowe – około 

150,0) 
 

 
 

11+750  
11+850 

Rys 2/6 - Przebudowa kabla miedzianego Xz5x4x0,5  
(układanie ww. kabla w ziemi 86,0m + ułożenie rury osłonowej 
RHDPE110/6,3 – 26,0m - przewiert).   
Ww. kabel jako wstawkę przełączyć bezprzerwowo wykonując dwa 
złącza.    

Orange 
 

11+150 
 

Rys 2/6 - Założenie rur dwudzielnych 120 mm na istniejących kablach –  
1 x  7,5m 

Orange 

13+150÷ 
13+400 
 

Rys 2/7 -  Przebudowa kabla światłowodowego. 
Od studni kablowej ORANGE w km 13+400 do km 13+256 ułożyć w 
projektowanym przebiegu mikrokanalizację 5x12/8 – 300m.  Na 
przejściu pod drogą 11,0m (przecisk) i pod wjazdem 10,0m 
(przekop) ułożyć rury osłonowe RHDPE 110/6,3 
Kabel K10825 1x12J wypiąć w złączu (Mufa WSS 1302.08/02MF)  
w istniejącej studni Orange i wycofać do km 13+256 około 300m, a 
następnie wciągnąć do rurki mikrokanalizacji  w nowym przebiegu. 
Złącze w studni Orange odtworzyć. 
W km 13+180 do 13+194 kabel odkopać i przełożyć w  projektowany 
przebieg.  

INEA 
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Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadać logo właściciela sieci.  
 
 
UWAGA !  

Wszystkie prace ziemne zwi ązane z przebudow ą sieci kablowej nale ży przeprowadza ć przy 
zachowaniu istniej ącego drzewostanu oraz zgodnie z uzgodnieniami bran żowymi i ustaleniami 
właścicieli gruntów. 

 
2.2.3. Przebudowa kabli miedzianych Orange S.A. 

Projektowane kable miedziane należy ułożyć w nowych przebiegach jako wstawki i wykonać złącza 
przelotowe 
Po wybudowaniu poszczególnych odcinków projektowanych kabli w nowych przebiegach, zgodnie z 
załączonymi rysunkami można  przystąpić do ich przełączenia. Przebudowę kabli wykonać w sposób 
bezprzerwowy. 
W przypadku konieczności wykonania przełączenia z przerwą w łączności, czas wykonania należy uzgodnić z 
właścicielem sieci i tak zorganizować wykonanie robót aby przerwę w łączności ograniczyć do 
niezbędnego minimum. 
Wszystkie kolizyjne kable należy przebudować wykonując wstawki kablami typu XzTKMXpw odpowiednio do 
kabli istniejących. 
Do wykonania złączy kablowych na kablach należy zastosować łączniki żył oraz osłony złączowe.  
Kable należy oznakować w każdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi laminowanymi o 
wymiarach 85 x 110mm o treści ustalonej przez właściciela kabla i tak aby przylegały do powłoki kabla, a przy 
złączach kablowych obustronnie. Ekran kabla powinien zachować ciągłość elektryczną na całej długości 
kabla. 
Nad układanymi kablami w ziemi w połowie przykrycia ziemią ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego , a w miejscach złączy umieścić znaczniki magnetyczne. 
 
2.2.4. Przebudowa kabli światłowodowych 

W rejonie rozbudowy wyżej opisanej drogi przebiegają kable światłowodowe operatorów: 
 
INEA S.A. – w miejscowości Borzykowo kabel kolidują z przebudową drogi.  
Istniejącą mikrokanalizację należy przebudować od km 13+400 do km 13+256. Kabel światłowodowy 
od km 13+180 do km 13+194 należy odkopać i przełożyć w projektowany przebieg. Przebudowę 
wykonać zgodnie z opisem w tabeli powyżej „Lokalizacja kolizji i sposób przebudowy„ 

2.2.5. Ogólne zasady przebudowy kabli światłowodowych 

Budowa ruroci ągu kablowego.  
Rurociągi należ wybudować na głębokości 1,0 m, a przejścia pod drogami i ciekami wodnymi 
zabezpieczyć rurą osłonową np. RHDPE 110/6,3 lub RHDPE 125/7,1. Rury osłonowe pod drogami 
należy układać na głębokości 1,0 m, a przy skrzyżowaniu z rowami 0,7 m w przy przejściu pod 
przepustem. Rury osłonowe układane będą metodą przekopu otwartego lub przecisku. 
W połowie głębokości ułożenia rurociągu, czyli na głębokości około 0.5, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA KABEL OPTYCZNY”.  
Miejsca łączenia rur rurociągu (złączki) należ zainwentaryzować i pokazać (umieścić) w projekcie 
powykonawczym. Odcinek wybudowanego rurociągu należy sprawdzić na szczelność oraz wykonać 
kalibrację. Badany odcinek należy napełnić powietrzem do nadciśnienia 100 kPa i po 24 godzinach 
sprawdzić, czy ubytek ciśnienia nie jest wyższy niż 10kPa. Sposób wykonywania powyższych badań i 
pomiarów określa pkt. 10 „Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych” normy ZN-96 TP 
S.A. -002 „ Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.  
 

2.2.6. Stosowane materiały 

Do budowy nowej sieci zaprojektowano: studnie kablowe typu, SKR-1,  
 rury: karbowane  110 (o wytrzymało ści 450N),  RHDPE 110/6,3, rury dwudzielne pakiet 
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mikrokanalizacji RHDPE 5x12/8 oraz kable miedziane typu XzTKMXpw, o wymaganych 
pojemnościach i przekrojach żył. Wszystkie projektowane materiały posiadają odpowiednie atesty. 
Zalecane materiały do budowy sieci wg Normy Zakładowej Orange Polska S.A. 
 
2.2.7. Pomiary kabli  

Po zakończeniu prac związanych z przebudową linii kablowych należy wykonać niezbędne pomiary 
zgodnie z normami ORANGE S.A. dla kabli miedzianych oraz światłowodowych. 
Wyniki pomiarów linii kablowych należy przedstawić Inwestorowi. 
 
3. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z PN i normami Orange S.A., 
obowiązującymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach uzgadniających oraz 
przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.  

Przed rozpoczęciem  prac ziemnych związanych z budową kabli doziemnych trasę powinien 
wytyczyć geodeta. Punkty osnowy geodezyjnej leżące w pobliżu prowadzonych prac ziemnych należy 
oznakować i zabezpieczyć przed możliwością ewentualnego zniszczeniem.  

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy uzgodnić 
z Inwestorem i projektantem oraz nanieść na odpowiednich rysunkach.  
Przy budowie jak i przebudowie sieci teletechniczne j w razie uszkodzenia urz ądzeń 
drenarskich nale ży je bezwzgl ędnie naprawi ć. 

 
Wejście na budow ę zgłosi ć, zgodnie z uzgodnieniami, do podanych w zał ącznikach 

właściwych jednostek organizacyjnych oraz zapewni ć wymagane w uzgodnieniach nadzory. 
Po zakończeniu prac miejsce robót doprowadzi ć do stanu pierwotnego. 

 
 
4. Ochrona środowiska 

 Projektowane kable i rurociągi kablowe nie mają wpływu na zanieczyszczenie środowiska tj. 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Nie będzie konieczna wycinka drzew, a 
obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i 
zbliżeń, zostaną zachowane. Tereny zielone oraz nawierzchnie dróg, po przeprowadzonych robotach 
zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca winien utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
należytym porządku. Wykonawca winien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
ma unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów Wykonawca winien mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Materiały z demontażu 
Wszystkie materiały pochodzące z demontażu i należące do właściciela przebudowywanej sieci, 
należy protokolarnie jemu przekazać, uzgadniając z nim sposób i formę przekazania.  
Pozostałe materiały pochodzące z demontażu i odpady należy zutylizować zgodnie z  Ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o wprowadzeniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn.zm.). 
Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić karatami przekazania odpadów, wydanymi przez 
Podmioty posiadające stosowne zezwolenia wydane na podstawie wyżej wymienionych przepisów 
Ustawy wraz z aktami wykonawczymi. Kopie kart przekazania odpadów należy przekazać 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru technicznego przebudowy wykonywanej na podstawie 
tej dokumentacji. 
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5. Informacja o planie „BIOZ” 

Charakter prowadzonych robót ziemnych tj. wykopy wąsko przestrzenne, o głębokości do 1,5 m, nie 
stanowią szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Natomiast szeroki zakres robót prowadzonych 
jednocześnie takich jak: roboty drogowe, odwodnieniowe, kanalizacyjne, energetyczne stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowej inwestycji należy sporz ądzić plan 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do niniejszego pla nu zamieszczono w projekcie 
budowlanym. 
 
6. Wykaz norm i przepisów prawnych 

 
PRZEPISY PRAWNE 
 

1.Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne” 
2.Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. 
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” 
 

NORMY ZAKŁADOWE  ORANGE S.A.  
 

− ZN-96/TPSA-004 - Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
− ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary. 
− ZN-96/TPSA-025.- Taśmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
− ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe. 
− ZN-96/TPSA-032 – Łączówki i głowice kablowe. 
− ZN-96/TPSA-033 – Obudowy zakończeń kablowych. 
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Tabela 1 - Zestawienie współrzędnych punktów 

załamania projektowanej trasy

ORANGE SA

PKT X Y

1 6471358,16 5783074,24

2 6471358,83 5783067,94

3 6471359,90 5783058,49

4 6471360,42 5783053,97

5 6471640,75 5783092,68

6 6471645,91 5783093,09

7 6471665,19 5783095,29

8 6471673,70 5783095,94

9 6472076,04 5783132,56

10 6472076,33 5783128,73

11 6472077,06 5783118,41

12 6472077,58 5783114,69

13 6472451,57 5783111,14

14 6472469,47 5783110,28

15 6472469,26 5783110,06

16 6472466,12 5783093,45

17 6472489,19 5783109,54

18 6472498,62 5783109,84

19 6472528,92 5783110,62

20 6472538,76 5783110,88

21 6472568,77 5783114,91

22 6473126,91 5783282,91

23 6473128,24 5783278,52

24 6473131,03 5783270,34

25 6473132,68 5783266,07

26 6474163,56 5783616,02

27 6474173,22 5783620,06

28 6474290,63 5783655,67

29 6474324,79 5783671,64

30 6474326,54 5783667,87

31 6474723,48 5783784,43

32 6474727,83 5783787,24

33 6474734,36 5783791,72

34 6474750,11 5783803,14

35 6474763,06 5783812,62

36 6475283,78 5784197,14

37 6475283,08 5784199,92

38 6475300,21 5784211,95

39 6475317,34 5784223,99

40 6475322,54 5784225,62

41 6475327,75 5784229,46

42 6475348,83 5784244,84

43 6475350,43 5784247,02

44 6475619,59 5784443,12

45 6475625,41 5784447,42

10



PKT X Y

INEA SA

s1 6476507,58 5784873,06

s2 6476536,11 5784885,16

s3 6476536,24 5784886,75

s4 6476590,81 5784910,13

s5 6476606,01 5784916,37

s6 6476619,04 5784922,06

s7 6476622,19 5784923,22

s8 6476628,37 5784925,91

s9 6476655,48 5784937,83

s10 6476683,28 5784950,20

s11 6476720,92 5784966,27

s12 6476715,92 5784976,38

11



Tab. 2   Zestawienie proj. kanalizacji kablowej

Kilometraż Ilość Długość RPP karbow. RHDPE Liczba 

L.p. drogi rur 110 110 (450N) 12/8 kmo SKR-1 UWAGI

[m] [m] [m] [m]

1 11+063 - 11+114 2 49,0 98,0 0,098 1 przekop

2 13+250 - 13+400 5 300,0 1500,0 przekop

razem 349,0 98,0 0,0 1500,0 0,098 1

12



Tabela 3 - Zestawienie kabli

            typ kabla km razem

drogi [m] [m] [m] [m] [kmp]

ORANGE S.A.

XzTKMXpw 2x2x0,5 120,0 120,0 0,240

XzTKMXpw 10x4x0,6 112,0 112,0 2,240

XzTKMXpw 2x2x0,5 42,0 42,0 0,084

XzTKMXpw 10x4x0,5 51,0 51,0 1,020

XzTKMXpw 5x4x0,5 51,0 51,0 102,0 1,020

XzTKMXpw 5x4x0,5 43,0 43,0 0,430

XzTKMXpw 5x4x0,5 86,0 86,0 0,860

razem 180,0 51,0 231,0 2,310

13



Tabela 4 - Zestawienie projektowanych obiektów ochronnych

Numer 

obiektu

Długość 

obiektu 

[m]

Ilość rur RHDPE 110/6,3

[m]

RHDPE 

125/7,1

[m]

r. dwudz.  120

[m]

Technologia 

wykonania

Operator

1 5 1 5 przekop Orange S.A.

2 6 1 6 przekop Orange S.A.

3 6 1 6 przekop Orange S.A.

4 9 1 9 przekop Orange S.A.

5 4 1 4 przekop Orange S.A.

6 4 1 4 przekop Orange S.A.

7 16 1 16 przewiert Orange S.A.

8 30 1 30 przewiert Orange S.A.

9 5 1 5 przekop Orange S.A.

9a 5 1 5 przekop Orange S.A.

10 10 1 10 przekop Orange S.A.

11 4 1 4 przekop Orange S.A.

12 26 1 26 przewiert Orange S.A.

13 7,5 1 7,5 przekop Orange S.A.

14 11 1 11 przekop INEA S.A.

15 11 1 11 przecisk INEA S.A.

Razem 159,5 68 30 61,5

przekop 76,50 m

przecisk 11,00 m

przewiert 72,00 m

14
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Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całosci kapitałem zakładowym wynoszacym 4 006 947 063 zł. 

 
 

  
  

 
0range Polska       

Zarządzanie Zasobami Sieci  i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

i Obsługi Klienta w Łodzi 

ul. Głogowska 19 bud.C pok.252, 

 60-702 Poznań tel.: 61 286 51 11 

www.orange.com 

LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o. 

ul.Zbąszyńska 29 

60 - 359 Poznań 

      

      

 

  Poznań, 07 maja 2018  

  

Numer pisma: TTISILU/P-211-068/18854/18/WS 

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 441  

            Miłosław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo gm.Kołaczkowo 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dokonujemy uzgodnienia projektu na przebudowę sieci telekomunikacyjnej OPL w związku z rozbudową 

drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo gm.Kołaczkowo 

do wydanych warunków technicznych nr TODDWPU-2112-093/05/25668/17/WS z dnia 16.05.2017 roku . 

Termin  ważności  uzgodnienia  wynosi  12 miesięcy tj. do 07 maja  2019 roku. 

Ponadto informujemy: 

Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. 

Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy 

kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług 

Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań 

60-702 Poznań, ul. Głogowska 19, bud. C, pok. 229 

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 

Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl pod zakładką Zasady wykonywania Odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez 

Orange PL.    

     
                                                                            
 
Z poważaniem  

Wiesław Szkudlarek 
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