SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.26

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wzmocnienia nawierzchni bitumicznej oraz zabezpieczeniem przed rysami
W nawierzchni w zwiazku z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 441
Milostaw - Borzykowo na odcinku Milostaw — Mikuszewo, teren gminy Milostaw”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
utozeniem siatki zbrojeniowej na warstwie podbudowy asfaltowej na poszerzeniu istniejacej
jezdni (prawa i lewa krawedz drogi wojewodzkiej) oraz nad przepustami - pas siatki
0 szerokosci 1,00 m, w tym:

— ulozenie siatki 120/200 KN/m do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych
wykonanej z wiokien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych
(w kierunku poprzecznym) wstepnie przesaczanej asfaltem — na jezdni,

— ulozenie siatki 120/200 KN/m do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych
wykonanej z wiokien szklanych (w kierunku podtuznym) i wiokien weglowych
(w kierunku poprzecznym) wstepnie przesaczanej asfaltem — nad przepustami.

Szczegotowa lokalizacja utozenia siatki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka - siatka z wlokien poliestrowych lub szklanych o wymiarze oczek
30x30 mm, wydtuzeniu przy zerwaniu 12%, gestosci 1.4 g/cm? i posiadajaca cienka
powtoczke bitumiczng.

1.4.2. Siatka zbrojeniowa z wlékien szklanych i weglowych przesaczana asfaltem —
ptaski wyrob syntetyczny zbudowany z wigzek wiokien utozonych wzdtuznie
I poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w weztach nie jest usztywniana przez
co mozliwe jest przesuwanie si¢ poszczegodlnych wigzek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). Wigzki wtokien tworzacych siatke w procesie produkcyjnym
przesaczane sg asfaltem w catej swej objetosci.

1.4.3. Peknigcie odbite - peknigcie (spekanie) warstwy powierzchniowe] nawierzchni,
bedace odwzorowaniem istniejagcych peknie¢ 1 nieciggtosci warstw w materiale
podbudowy, propagowanych w gore w wyniku koncentracji naprezen i nieciaglo$ci
struktury materiatu, prowadzacych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci
granicznej.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne."

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki),
przy suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
DM 00.00.00. "Wymagania Ogo6lne”.

Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢
wylacznie:

e wyroby, dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DWU) zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
UE (wyroby oznaczone znakiem CE),

e wyroby, dla ktérych producent sporzadzit Krajowa Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych (KDWU) z istniejaca Polska Norma lub Krajowa Oceng Techniczng
(Aprobatg Techniczng),

e wyroby, umieszczone przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,

e jednostkowy w danym obiekcie budowlanym wyréb wytworzony wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada DWU (oznakowanie CE) lub Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (KDWU) z istniejaca Polska Norma lub Krajowa Oceng Techniczng
(Aprobata Techniczng), nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastepujace materiaty:

—  kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM,

— siatke z wildkien szklanych 1 weglowych wstepnie przesaczang asfaltem. W celu
zapewnienia wlasciwej wspotpracy wszystkich wtdkien tworzacych wigzke siatki
(mozliwo$¢ przenoszenia sit) wymagane jest przesgczenie asfaltem wigzek
W calej ich objegtosci.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy
stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa modyfikowane polimeroasfaltami o zawarto$ci asfaltu 60% (C60
BP3 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.
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Emulsja moze by¢ stosowana przy temperaturze +10°C. W przypadku odmiennych
warunkow panujgcych na budowie, zastosowanie emulsji nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
I wykonawca.

2.4. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowaé wyrdb ztozony z siatki zbrojeniowej wykonane;j
Z kombinacji witokien szklanych 1 weglowych, przesaczanej asfaltem. W celu osiggnigcia
wlasciwego polaczenia migdzy warstwami MMA wazne jest, aby asfalt przesaczajacy wiazki
siatki nie tworzyt dodatkowej warstwy poslizgowe;.

Szczegdlowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla siatki

Parametr Wartos¢

Materiat

- wszerz witokno weglowe

- wzdhuz wtokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdluz max. 3,0
Ilo$¢ wigzek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +/-2
Wytrzymato$é na rozcigganie [kN/m]

- wszerz min. 200

- wzdhuz min. 120

Wiazki wiokien przesaczone asfaltem w calej objetosci
Wymagania dla asfaltu przesaczajacego siatke

Penetracja w 25°C [0,1 mm] max. 50
Temperatura migknienia [°C] min. 90
Temperatura famliwosci [°C] max.-15

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.
Przed ukladaniem siatki, Wykonawca robot, winien przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
rodzaj uktadanej siatki oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni siatkg zbrojeniowa
powinien by¢ stosowany sprzet:

e skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,

e urzadzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przypadku znacznej powierzchni
robot) wraz z maszyna transportowg (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp.),

e narzedzia tnace (noze, nozyce itp.),

e reczne palniki gazowe.
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4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport materialow

Siatke nalezy transportowa¢ i magazynowaé w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na rownym podlozu i w sposdb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji
powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

4.3. Skladowanie materialow

Material nalezy przechowywa¢ w suchych warunkach na wyréwnanym podtozu, tak aby
unikng¢ deformacji rolek. Miejsce sktadowania powinno by¢ zaciemnione, zadaszone
| zabezpieczajace przed podcigganiem wody z podioza, celem ochrony materiatow przed
promieniowaniem stonecznym oraz oddziatywaniem wody.

Foli¢ zabezpieczajacg rolki materialu mozna zdja¢ dopiero tuz przed przystapieniem do
uktadania materiatu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.2. Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wilasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie
przesaczanej asfaltem, siatke nalezy rozktadac ,,na goraco” ze wstgpnym sklejeniem siatki
Z poditozem.

Podloze:

Stabilne (no$ne) nawierzchnie bitumiczne zaré6wno nowo wykonane jak 1 stare.
Powierzchni¢ podloza nalezy oczysci¢ i usunaé wszelkie luzne cz¢$ci. Lokalne ubytki lub
szczeliny w podtozu o rozwartosci powyzej 4 mm muszg by¢ wypelnione lub naprawione
odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa modyfikowana polimeroasfaltami (C60BP3 ZM) w iloéci od okoto 0,25-0,30 kg/m?.
Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na goraco — ilos¢ 0,15 - 0,2 kg/m?. W przypadku
podiozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ skropienie kationowa emulsja asfaltowg C60 B3 ZM w ilosci jak
dla emulsji modyfikowanej polimeroasfaltem. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania
skropienia, obowigzujacych przy wykonywaniu potaczenia miedzywarstwowego podanych
w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. zwracajac szczegolng
uwage na rownomierno$¢ pokrycia powierzchni.
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Ulozenie siatki:

Siatk¢ mozna rozktada¢ zarowno rgcznie jak 1 maszynowo, w technologii ulozenia na
gorgco ze wstepnym przyklejeniem do podtoza. Warstwe siatki nalezy rozktada¢ na catej
powierzchni wzmacnianego odcinka Iub pasami o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,95 m.

Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschni¢ciu warstwy skropienia, do takiego
stopnia, aby byta lekko klejaca si¢, ale nie przywierata.

Siatk¢ uktada si¢ na podlozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu
rozktadania, mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona, a powloka bitumiczna
siatki winna by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji r¢cznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym
palnikiem r¢cznym; w przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez
palniki zabudowane w urzadzeniu rozktadajacym. Palniki i predkos¢ przejazdu maszyny nalezy
tak regulowac, aby nie dopusci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem
dymu). W przypadku rozktadania recznego nalezy docisna¢ warstwe siatki poprzez przejazd
lekkiego walca. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane a w przypadku
podiozy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki
zbrojeniowej do podioza.

Siatke nalezy uktadaé ,,na zaktad” o szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zar6wno potaczen
podtuznych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zgdany wymiar zarowno w Kierunku
podtuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywac przy wykorzystaniu zar6wno przyrzadow
recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych (szlifierki katowe itp.).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng
nawierzchni moze odbywaé si¢ ruch pojazdow uzywanych do uktadania tej warstwy.
W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza si¢ takze ogoélny ruch kotowy w ograniczonym
zakresie, zard6wno co predkosci jak 1 tonazu pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ uktadane
mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubosci 20 mm po zageszczeniu.

Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe Scieralng (na warstwie wigzacej),
wowczas zalecane jest zwigkszenie minimalnej grubosci przykrycia do 25 mm po
zageszczeniu.

Po utozeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, w celu zapewnienia
zakladanej trwato$ci zmeczeniowej nawierzchni, zaleca si¢ wykonanie pomiaru potaczenie
miedzywarstwowegonp. metodg Leutnera. Minimalna warto$¢ naprgzen S$cinajacych na
polaczeniu warstw nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 MPa; zalecana warto$¢ minimalna 1,3 MPa
— ,,Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM); ,,Instrukcja Laboratoryjnego Badania
Sczepnosci Migdzywarstwowe] Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera i Wymagania
Techniczne Sczepnosci” (GDDKIiA — 2014); ,,Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych 1 Pétsztywnych” (2014)

Instalacje materiatu nalezy prowadzi¢ $cisle wg wytycznych producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
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6.2. Kontrola jakoSci siatki
6.2.1. Czestotliwo$¢ badan, sktad i liczebno$¢ partii

Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii siatki. W sktad partii wchodzg rolki
siatki o jednakowych wymiarach. Liczebno$¢ partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz
100 rolek

6.2.2. Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010:1983. Pobieranie probek
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie probek do badan nalezy wykona¢ wg PN-1SO
9862:2007

6.2.3. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego i1 szerokosci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci
rozlozenia oczek siatki oraz wystepowania uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek widkien)
jak réwniez jednorodno$ci nasycenia siatki asfaltem. Szeroko$¢ pasma nalezy okresli¢ przez
pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwinigtej rolki. Odchytka
szeroko$ci pasma nie powinna przekraczaé +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.2.4. Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wigzek wiokien siatki zaréwno w uktadzie poprzecznym jak
i podluznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydluizeniu jak
w pkt. 2.2. Wytrzymatos$¢ siatki obliczana jest na podstawie cigzaru powierzchniowego
| parametrow mechanicznych wtokna uzytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni
poszczegolnych oczek siatki nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm?2.

6.3. Kontrola jakosci przeprowadzonych robét
Kontrola jakosci Robot polega na:

e sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej 1 jednorodnosci skropienia,

e sprawdzeniu prawidtowosci usunigcia folii ochronnej na calej powierzchni,

e wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utoZeniem na niej warstwy
bitumicznej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, przed wbudowaniem, probke wbudowywanej siatki
w ilo$ci nie mniejszej niz 0,5 m?.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

e sprawdzenia rodzaju wbudowanej siatki zarowno na etapie wbudowania, badan
kontrolnych przed ostatecznym odbiorem robét, jak rowniez w okresie
gwarancyjnym,

e przedstawienia przez Wykonawce kopii faktury potwierdzajacej zakup
odpowiedniego rodzaju siatki od producenta/dostawcy /zgodnie z przedstawiong
deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych/.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) utozonej siatki zbrojeniowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wzmocnienia siatka zbrojeniowg obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie materiatow i wyrobow na budowe,

—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

— dostarczenie sprzetu na budowe,

—  dokonanie napraw czastkowych istniejacej nawierzchni w przypadku powstania ubytkow
po sfrezowaniu,

—  wyrdwnanie istniejacej nawierzchni w celu spelnienia wymagan okreslonych dla podtoza
pod geosiatke,

—  oczyszczenie podtoza, skropienie lepiszczem, roztozenie geosiatki, itp.,

—  ciecie geosiatki do wymaganych szerokosci,

—  koszt dodatkowej powierzchni geosiatki wynikajacej z wymaganych zaktadow,

—  pomiary i badania laboratoryjne,

—  koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

—  odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

—  koszt robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

—  koszt prac towarzyszacych, ktore sa niezbg¢dne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 15381: 2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wymagania w odniesieniu do wyroboéw
stosowanych w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych.

Wytyczne producenta odnosnie uktadania geosiatki.
Karta informacji technicznej siatki.
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