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Saniatrne - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacje wodkan
1

d.1
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm - istn. natrysk szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż natrysku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 kalk. własna

Demontaż z odzyskiem istniejących paneli nadłóżkowych i instalacji zasilają-
cych w tlen i próżnię

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-02
0111-01

Podłączenie umywalki z istniejących podejść zw i cwu - dn 17x2,75 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR 4-02
0210-02

Podłączenie umywalki z istniejących podejść odpływowych msc.

1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR-W 2-15
0135-01
analogia

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór pod baterię z filtrem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 17x2,75 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR-W 2-15
0137-04

Bateria higieniczna łokciowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalka porcelanowa o śr. 55 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR 4-02
0210-01
analogia

Podłączenie skroplin dn 25 mm przed syfonem umywalkowym msc.

1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja klimatyzacji i wentylacji
17

d.2
KNR-W 2-17
0147-01
analogia

Nawiewnik z kratką regulacyjną wewnętrzną:
- kratka wewnętrzna DN 100 z filtrem G3,
- kanał teleskopowy DN 100 z możliwością regulacji, 
- kratka zewnętrzna Dn 100 z okapem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR-W 2-15
0405-01
analogia

Rurociągi w instalacjach klimatyzacji miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm o
połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

19
d.2

KNR-W 2-15
0405-02
analogia

Rurociągi w instalacjach klimatyzacji miedziane o śr. zewnętrznej 12,70 mm o
połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

20
d.2

KNR INSTAL
0205-02
analogia

Próba szczelności instalacji klimatyzacji na ciśnienie w budynkach niemiesz-
kalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

21
d.2

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami kauczukowymi gr.6 mm (C) m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

22
d.2

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami kauczukowymi gr.6 mm (C) m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

23
d.2

KNR 7-24
0130-01

Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej 7,1 kW i wydajności grzew-
czej 8,1 kW.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 7-24
0130-02

Jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 7,1 kW i wydajności grzewczej 8,1
kW.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR 7-24
0514-01

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 7-24
0513-01

Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.
5 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNR 7-24
0515-01

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h                               Napełnienie
instalacji czynnikiem chłodniczym   - R410A

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

KNR 7-24
0516-01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2 analogia

Montaż konstrukcji wsporczej dla jednostek klimatyzacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Gazy medyczne
30

d.3
KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

(9+9+7+7+4)*0,2*0,05 m3 0,360
RAZEM 0,360

31
d.3

KNR-W 4-02
0603-02

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr.zewnętrznej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR-W 4-02
0603-03

Wstawienie trójnika miedzianego kielichowego o śr.zewnętrznej 18 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR 2-15
0601-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 10 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

34
d.3

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

35
d.3

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

9+2 m 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36

d.3
KNR 2-15
0601-04

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na ścianach w
instalacjach gazów medycznych

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

37
d.3

KNR 2-15
0606-02

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 10 mm w instalacjach gazów medycznych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 2-15
0606-03

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycz-
nych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3

KNR 2-15
0606-04

Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach gazów medycznych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR-W 2-15
0117-01
analogia

Podejścia do punktów poboru Fi 10 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.3

KNR-W 2-15
0117-01
analogia

Podejścia do punktów poboru Fi 12 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

42
d.3

KNR-W 2-15
0117-01
analogia

Podejścia do punktów poboru Fi 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

43
d.3

KNR 2-15
0616-01

Skrzynka zaworowo-manometryczna SZKG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.3

KNR 2-15
0618-01

Sygnalizator stanu ciśnienia gazów SSGM kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.3

KNR 2-15
0619-01

Panel nadłóżkowy 2-stanowiskowy - podejście gazowe 4xtlen, 4xpróżnia + pod-
łączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNR 2-15
0619-01

Panel nadłóżkowy 3-stanowiskowy - podejście gazowe 6xtlen, 6xpróżnia + pod-
łączenie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie

pkt.
pob.

5 pkt.
pob.

5,000

RAZEM 5,000
48

d.3
KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa

odc.
30m

1 odc.
30m

1,000

RAZEM 1,000
49

d.3
KNR 2-15
0633-06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie pkt.
pob.

20 pkt.
pob.

20,000

RAZEM 20,000
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