met.
129 | Silnik nap.bramy wewn.- DO-1/gG |10 0,2 100 [0,61 |23 Tak
korpus met.
130 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-1 S191C10 (10 0,2 (100 |0,88 23 Tak
131 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-2 S191C10 (10 [0,2 100 [0,92 2.3 Tak
132 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 SI9IC10 {10 0,2 100 (0,96 23 Tak
133 |Gniazdo 1-faz.16A-2 S191B16 |16 (0,2 |80 1,05 (2,88 Tak
134 |Gniazdo DATA -poczw. SI9IBI6 (16 (02 (80 (0,69 |2.88 Tak
SERWEROWNIA
135 | Klimatyzator 1 -korpus met. |S191B10 |10 0,2 |50 (0,86 |46 Tak
136 |Klimatyzator 2 -korpus met. |S191B10 10 0,2 |50 0,73 |46 Tak
137 | Gniazdo hermet +PE+N SI91B16 |16 |02 |80 (0,76 |2,88 Tak
138 anazd_o p/t.+PE+N-podw. S191B16 |16 |02 |80 (0,82 [2,88 Tak
139 |Szafa UPS - korpus met. WT-00/gG |63 5 304,8 0,35 (0,45 Tak
KOTLOWNIA GAZOWA
140 | Piec gazowy nr.1- korpus met. |SI91B16 |16 {0,2 80 10,48 12,88 Tak
141 | Piec gazowy nr.2— korpus met. |SI91B16 |16 0,2 |80 (0,49 (2,88 Tak
142 | Gniazdo hermet. SI91B10 |10 |02 (50 [0,55 |4,6 Tak
+PE+N/podw./
143 | Pompa cyrkulacyjna 1 — S191B6 6 02 (30 0,51 |7,66 Tak
. korpus met. _
144 | Pompa cyrkulacyjna 2 — S191B6 6 0,2 (30 0,52 |7,66 Tak
korpus met.
145 | Pompa cyrkulacyjna 3 — S191B6 6 0,2 |30 0,51 7,66 Tak
| korpus met. | _
146 | Pompa cyrkulacyjna 4 — S191B6 6 02 130 |05 7,66 Tak
korpus met.
147 |Pompa cyrkulacyjna S — S191B6 6 0,2 |30 0,51 7,66 Tak
korpus met.
148 | Szafa sterow.— korpus met. DO-1/gG 16 0,2 133,6 (0,53 |1,42 Tak
MAGAZYN MUNDUROWY - PIETRO
149 [Gniazdo DATA -poczw. SI9IB16 (16 0,2 (80 0,49 2,88 Tak
Rozdzielnia PCE
150 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193B16 |16 (0,2 80 |0,58 (2,88 Tak
/tablicowe/
151 |Gniazdo 3-faz.32A-1 S193B16 |16 |02 (80 |0,55 |2,88 Tak
/tablicowe/
152 | Gniazdo hermet. tablicowe S193B16 |16 |02 80 |0,57 (2,88 Tak
+PE+N-1
153 | Gniazdo hermet. tablicowe S193B16 |16 102 (80 [0,57 |2,88 Tak




+PE+N-2

Rzad lamp os$w.1

154 |Oprawa osw.1x36 Wmet.-1 S191C10 10 0,2 100 10,78 (2,3 Tak
155 |Oprawa osw.1x36 Wmet.-2 Ss191C10 (10 (0,2 |100 |0,93 |23 Tak
156 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-3 s191C10 |10 (0,2 (100 (0,94 |2,3 Tak
157 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-4 S191C10 (10 (0,2 [100 |0,87 |2,3 Tak
158 |Oprawa osw.1x36 Wmet.-5 S191C10 10 0,2 100 (0,86 |23 Tak
159 | Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-6 S191C10 |10 |02 [100 |0,84 |23 Tak
Rzad lamp osw.2
160 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-1 s191C10 (10 0,2 |100 |0,78 |2,3 Tak
161 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-2 s191C10 (10 |0,2 |100 (0,74 |23 Tak
162 |Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-3 s191Cc10 |10 0,2 |100 (0,81 |23 Tak
163 |Oprawa osw.1x36 Wmet.-4 S191C10 10 0,2 100 (0,83 |2,3 Tak
164 |Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-5 s191C10 (10 0,2 |100 (0,68 |23 Tak
165 |Oprawa osw.1x36 Wmet.-6 S191C10 |10 |0,2 |100 [0,69 |2,3 Tak
166 |Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-7 S191C10 (10 0,2 (100 (0,7 |23 Tak

MAGAZYN MUNDUROWY — PARTER/sektor zlokalizowany w czgsci dwukondygnacyjnej/

Rozdzielnia PCE

167 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193 B16 |16 0,2 80 0,54 |2,88 Tak
/tablicowe/

168 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193B16 |16 0,2 80 0,55 |2,88 Tak
/tablicowe/

169 | Gniazdo hermet. tablicowe S193 B16 |16 0,2 80 0,54 [2,88 Tak
+PE+N-1

170 | Gniazdo hermet. tablicowe S193B16 |16 0,2 80 0,57 |2,88 Tak
+PE+N-2

171 |Gniazdo 3-faz.32A-przy S193 Bl16 |16 0,2 80 0,64 |2,88 Tak
bramiel

172 |Silnik nap.bramy 1-korpus DO-1/gG |10 0,2 100 (0,63 (2,3 Tak
met.

173 | Gniazdo 3-faz.32A-przy S193 B16 |16 0,2 80 0,56 |2,88 Tak
bramie2

175 | Silnik nap.bramy 2-korpus DO-1/gG |10 02 100 (0,53 (2,3 Tak
met.
Rzad lamp o$w.1

176 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-1 S191C10 (10 0,2 |[100 |0,67 (2,3 Tak

177 |Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-2 S191C10 10 0,2 100 0,89 |23 Tak

178 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-3 S191C10 10 0,2 100 10,93 |23 Tak

179 |Oprawa o$§w.1x36 Wmet.-4 S191C10 10 0,2 100 (0,91 |23 Tak




180 | Oprawa o$w.1x36 Wmet.—S— 59510— 10 {0,—2_[1@ _'6,81_2_,3_ _rTaI -
181 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-6 S191C10 |10 [0,2 100 ; 2.3 Tak
| |Rzad lamp o$w.2
182 | Oprawa o$w.1x36 Wmet.-1 S191C10 |10  [0,2 100 0,86 (2,3 Tak
183 |Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-2 S191C10 |10 0,2 [100 0,95 (23 Tak
184 | Oprawa 0$w.1x36 Wmet.-3 S191C10 |10 (0,2 (100 0,93 (23 Tak
185 |Oprawa o$w.1x36 Wmet.-4 SI91C10 |10 |02 [100 (0,92 2,3 Tak
186 | Oprawa o$w.1x36 Wmet.-5 S191C10 |10 |02 |100 [0,87 2,3 Tak
MAGAZYN MUNDUROWY - PARTER - SEKTOR WYSOKIEGO SKEADOWANIA
Lazienka 1
188 | Gniazdo p/t.+PE+N S191B16 |16 (0,2 (80 0,53 (2,88 Tak
Lazienka 2
189 | Gniazdo hermet.+PE+N S191B16 |16 |02 |80 [0,77 2,88 Tak
Kuchnia
190 | Gniazdo p/t.+PE+N/podw./-1 |S191B16 |16 0,2 |80 (0,63 2,88 Tak
191 | Gniazdo p/t.+PE+N/podw./-2 |S191B16 |16 0,2 |80 (0,64 (2,88 Tak
192 | Gniazdo DATA -poczw. S191B16 |16 |02 (80 (0,73 |2,88 Tak
193 | Oprawa 0$w.4x18 Wmet.-1 S191C10 |10 0,2 [100 (0,68 |2.3 Tak
194 |Oprawa o$w.4x18 Wmet.-2 S191C10 |10 |02 [100 (0,77 |2,3 Tak
195 |Oprawa o§w.4x18 Wmet.-3 S191C10 10 0,2 100 (0,83 (23 Tak
Biuro
196 |Gniazdo hermet. SI191B16 |16 (0,2 (80 |0,66 |[2.88 Tak
+PE+N/podw./
197 | Gniazdo p/t.+PE+N/podw./ S191B16 |16 (0,2 (80 (0,72 [2,88 Tak
198 | Gniazdo S191B16 |16 (0,2 (80 |0,58 |2,88 Tak
podiogowe+PE+N/podw./
Sektor pakowania
199 | Gniazdo hermet. S191B16 (16 [0,2 |80 |0,66 (2,88 Tak
+PE+N/podw./
200 | Waga -korpus met. S191B16 16 0,2 80 0,92 (2,88 Tak
201 |Gniazdo podlogowe hermet.  [S191B16 (16 |02 |80 0,83 |2,88 Tak
+PE+N-1
202 | Gniazdo podtogowe hermet. S191B16 16 0,2 80 0,58 (2,88 Tak
+PE+N-2
203 | Gniazdo podiogowe hermet.  [S191B16 (16 |02 (80 0,65 2,88 Tak
+PE+N-3
204 |Gniazdo podiogowe hermet.  [S191B16 (16 0,2 (80 0,64 |2.88 Tak
+PE+N-4
205 | Gniazdo podtogowe hermet.  [S191B16 (16 (0,2 |80 0,79 12,88 Tak




+re+N=-2

206 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 0,2 |80 0,78 |2,88 Tak

207 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 |16 0,2 |80 (0,76 (2,88 Tak

208 |Maszyna do bandowania 1- S191B16 (16 0,2 |80 0,65 (2,88 Tak
korpus met.

209 |Maszyna do bandowania 2- S191B16 16 0,2 80 0,69 |2,88 Tak
korpus met.

210 |Oprawa o$w.4x18 Wmet.-1 S191C10 {10 |0,2 100 (0,7 (2,3 Tak
m/t/

211 |Oprawa 0$w.4x18 Wmet.-2 S191C10 |10 0,2 100 (0,53 (2,3 Tak
In/t/

212 |Oprawa 0sw.4x18 Wmet.-3 S191C10 (10 [0,2 [100 |0,55 |23 Tak
/n/t/

213 |Oprawa 0$w.4x18 Wmet.-4 S191C10 10 0,2 100 (0,67 |23 Tak
/n/t/

214 |Oprawa 0$sw.4x18 Wmet.-5 S§191C10 |10 |02 [100 |0,59 |23 Tak
m/t/

215 |Oprawa 0$w.4x18 Wmet.-6 S191C10 |10 0,2 (100 (0,88 |23 Tak
/n/t/

216 |Oprawa 0$w.4x18 Wmet.-7 S191C10 {10 (0,2 [100 |0,74 |23 Tak
n/t/

217 |Oprawa 0sw.4x18 Wmet.-8 S191C10 |10 [0,2 [100 |0,65 |23 Tak
/n/t/

218 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.- /n/t/ |S191C10 |10 0,2 100 0,58 |2,3 Tak
Biuro przyjec

219 | Gniazdo DATA -poczw. S191B16 |16 0,2 (80 [0,61 |2,88 Tak

220 |Gniazdo DATA -podw. S191Bl16 (16 0,2 |80 0,63 |2,88 Tak

221 |Gniazdo hermet.+PE+N S191B16 |16 (0,2 |80 0,61 (2,88 Tak
-Rozdzielnia PCE

222 |Gniazdo 3-faz.32A-1 S193B16 |16 0,2 (80 0,66 (2,88 Tak
/tablicowe/

223 |Gniazdo 3-faz.32A-1 S193Bl6 |16 0,2 (8 [0,68 |2,88 Tak
/tablicowe/

224 |Gniazdo hermet. tablicowe S193 B16 |16 0,2 |8 (0,67 |2,88 Tak
+PE+N-1

225 | Gniazdo hermet. tablicowe S193B16 (16 (0,2 (80 (0,67 |2,88 Tak
+PE+N-2

226 |Rozdzielnia RGA — drzwiczki |WT-00/gG |63 5 304,8 0,36 (0,45 Tak
met.
Reklamacje

227 |Gniazdo p/t.+PE+N-1 S191B16 |16 (0,2 |80 |0,53 (2,88 Tak




228

S191B16

Gniazdo p/t-+PE+N-2 16 |o2 [s0 los52 [2.88  |Tak
229 |Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191B16 |16 0,2 |80 0,55 (2,88 Tak
230 |Gniazdo p/t.+PE+N-4 S191B16 |16 0,2 (80 0,58 (2,88 Tak

-Rozdzielnia PCE
231 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193B16 |16 0,2 (80 0,57 |2,88 Tak

/tablicowe/

232 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193 B16 |16 0,2 (80 0,57 |2,88 Tak

/tablicowe/

233 | Gniazdo hermet. tablicowe S193 B16 |16 02 |80 0,58 |2,88 Tak
+PE+N-1

234 | Gniazdo hermet. tablicowe S193B16 |16 0,2 (80 0,58 |2,88 Tak
+PE+N-2

Sekror ,,wieszaki”

-Rozdzielnia PCE
235 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193 B16 |16 0,2 |80 0,76 (2,88 Tak

/tablicowe/

236 | Gniazdo 3-faz.32A-1 S193 B16 |16 0,2 |80 0,62 (2,88 Tak

/tablicowe/

237 | Gniazdo hermet. tablicowe S193 B16 |16 0,2 (80 0,61 2,88 Tak
+PE+N-1

238 | Gniazdo hermet. tablicowe S193 B16 |16 0,2 |80 0,7 12,88 Tak
+PE+N-2

Oswietlenie sektora ,,wieszaki numeracja rzedow lamp —

od $ciany oddzielajacej z sektorem

dwupoziomowym
Rzad 1
239 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-1 S191C10 10 0,2 100 10,98 |23 Tak
240 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-2 S191C10 |10 |02 |[100 [0,78 |2,3 Tak
241 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 s191C10 (10 0,2 [100 |0,75 |23 Tak
242 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-4 S191C10 {10 0,2 |100 (0,84 |23 Tak
243 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-5 S191C10 (10 [0,2 [100 |0,77 (2,3 Tak
244 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-6 S191C10 (10 |02 |100 (0,84 |23 Tak
Rzad 2
245 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-1 S191C10 (10 [0,2 [100 [0,93 |23 Tak
246 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-2 S191C10 (10 |02 |100 [0,9 |23 Tak
247 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 S191C10 (10 0,2 [100 |0,66 |23 Tak
248 | Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-4 S191C10 (10 |0,2 |100 |0,68 |2,3 Tak
249 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-5 S191C10 (10 0,2 (100 (0,7 |23 Tak
250 |Oprawa o$w.2x36 Wmet.-6 s191C10 |10 |0,2 |100 (0,83 |2,3 Tak
251 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-7 S191C10 |10 10,2 [100 (0,86 |23 Tak

Rzad 3




252 |Oprawa o§w.2x36 Wmet-1  |S191C10 |10 |02 [100 [0,75 [2.3 Tak
253 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-2 S191C10 (10 |0,2 |100 (0,64 |23 Tak
254 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 S191C10 {10 |02 |100 (0,68 |23 Tak
255 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-4 S191C10 (10 (0,2 (100 |0,71 |2,3 Tak
256 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-5 S191C10 (10 (0,2 [100 |0,72 |2,3 Tak
Rzad 4
257 |Oprawa 0sw.2x36 Wmet.-1 s191C10 |10 |0,2 |[100 |0,74 |23 Tak
258 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-2 S191C10 (10 0,2 (100 |0,96 |23 Tak
259 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 S191C10 (10 (0,2 |[100 |0,85 |23 Tak
260 [Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-4 S191C10 (10 |0,2 |100 |0,74 |2,3 Tak
261 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-5 S191C10 |10 0,2 100 (0,73 (2,3 Tak
Rzad 5
262 |Oprawa 0§w.2x36 Wmet.-1 S191C10 |10 (0,2 (100 |0,66 |2,3 Tak
263 |Oprawa 0sw.2x36 Wmet.-2 S191C10 (10 (0,2 (100 |0,67 |23 Tak
264 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-3 s191C10 (10 |0,2 [100 |0,89 |23 Tak
265 |Oprawa 0$§w.2x36 Wmet.-4 S191C10 10 0,2 100 (0,82 |2,3 Tak
266 |Oprawa 0§w.2x36 Wmet.-5 S191C10 10 0,2 100 (0,81 (2,3 Tak
267 |Oprawa 0sw.2x36 Wmet.-6 S191C10 10 0,2 100 (0,73 2,3 Tak
268 |Oprawa 0$w.2x36 Wmet.-7 s191C10 |10 (0,2 (100 |0,77 |2,3 Tak

Uwagi i wnioski:Instalacja zostata sprawdzona zgodnie z :

-PN-IEC 60363-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
przeciwporazeniowa
-PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6

sprawdzanie

-Rozp.Min.Przemystu z 8 pazdziernika 1990r w spr.war.tech.jakim powinny

odpowiadac¢ urz.elektroenerget. w zakr.ochr.przeciwporazeniowej(Dz.U.nr 81/90

p.473)

a.Wynik ogledzin instalacji jest: pozytywny
b.Zauwazone usterki :-
Orzeczenie:Skutecznos$é ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania jest spetniona

Badania wykonal:

E
ml

mSﬂLAT(H‘ISTw
Ranum SW

Kowicza 29 as-noau,.,,




PROTOKOL NR 23/11/2014

z badania rezystanc_u izolacji w obwodach instalacjj elektrycznej w ukiadzie TN-C-§

1 napigeciu znamionowym Uo= 400V ; U=230v
l.Zleceniodawca:1ZB A CELNA W RZEPINIE

2.0biekt: BUDYNEK MAGAZYNU MUNDUROWEGO+ARCHI WUM PRZY
UL.ZACHODNIEJ | W RZEPINIE

3.Data badania: 18, 11.2014r.
Temp.otoczenia: 12 st.C

4Przyrzady Y pomiarowe:
Lp. [Nazwa przyrzadu

u Miernik rezystancji izolacji
5.Tablica z “_fymkalm_pomlarow

Nazwa Zrmerzona wartosc 1zolac11 szym Riz

L5 b"‘ga“edg" Li- |L1-] L2- LI-JL2NIL3N Lt (12 [13 [ iy
Obwody L2 {1513 PE | PE | PE | PE normy
vl v v i s v
_.ﬂ.ﬂﬂ.ﬂ“

MAGAZYN MUNDUROWY
Obwody zasilane z rozdzielni gléwnej RGA — pom.przyjeé
1 Obw.3—fazowy 520|535/ 615 | 515 535 | 510

109290017

zas.tablice
RW/wentylacji/-
pietro
2 Obw.3-fazowy 515 | 520 | 535
zas.tablice
RK/kotlowni/
3 Obw.3-fazowy 535 | 565 | 560
zas.tablice R-UPS

4 Obw.3-fazowy 415 | 480 | 470
zas.tablice
~— archiwum
Obwody zasilane z rozdzielni gléwnej RM1-

5 Obw.3-fazowy | 530 | 520 445 (390 | 455 | 470 0,5 | Tak

Zas.0Sw.zewn. [
e T e —t ot ol S
6 Obw.1-fazowy 445 0,5 | Tak
zas.osw.pakowarka
7 Obw.l—fazowy 580 0,5 | Tak
Zas.osw.
magazyn/1/ e N N .
8 Obw.1-fazowy 455 0,5 | Tak
Zas.0$w. J
magazyn/2/




Obw.1-fazowy
ZaS.08W.
magazyn/3/

580

0,5

Tak

10

Obw.1-fazowy
Zas.0$W. pom.soc;j.

540

0,5

Tak

11

Obw.1-fazowy
Zas.0$W. pigtro

415

0,5

Tak

12

Obw.1-fazowy
zas.osw.brama 2

470

0,5

Tak

13

Obw.1-fazowy
zas.osw.brama
gléwna

520

0,5

Tak

14

Obw.1-fazowy
Zas.0Sw.
ewakuacyjne

als

0,5

Tak

15

Obw.1-fazowy
zas.osw.klatki
schodowej

470

0,5

Tak

16

Obw.1-fazowy
7as.08W.Zewn.

560

0,5

Tak

17

Obw.1-fazowy
zas.gn.pom.
kuchnia

380

455

0,5

Tak

18

Obw.1-fazowy
zas.gn.podlogowe
1/

550

535

0,5

Tak

19

Obw.1-fazowy
zas.gn.klatka

570

440

0,5

Tak

20

Obw.1-fazowy
zas.gn.podlogowe
12/

440

470

0,5

Tak

21

Obw.1-fazowy
zas.brama gl.

550

410

0,5

Tak

22

Obw.1-fazowy zas.
brama

515

425

0,5

Tak

23

Obw.1-fazowy
zas.gn.bojler

440

370

0,5

Tak

24

Obw.3-fazowy
zas.rozdzielnie
PCE/1/

440

590

540

435

550

595

530

520

470

0,5

Tak

25

Obw.3-fazowy
zas.rozdzielnie
PCE/2/

370

355

390

375

440

515

360

395

335

0,5

Tak

26

Obw.1-fazowy
zas.klimatyzator

390

360

0,5

Tak




27 | Obw.1-fazowy 670 aa0| 05 | Tak
zas.o$w.lazienka
28 | Obw.1-fazowy 460 0,5 | Tak
zas.przyciski os$w.
29 | Obw.3-fazowy |440 380|410 | 455 | 430 | 510 | 470 | 525|550 0,5 | Tak
zas.rozdz.wieszaki
30 | Obw.3-fazowy |580 (615|560 | 540 | 540 | 605 | 570 | 555|510 0,5 | Tak
zas.rozdz.winda
31 | Obw.1-fazowy 470 430 0,5 | Tak
zas.bramg zewn.3
32 | Obw.1-fazowy 410 525 0,5 | Tak
zas.bram¢ zewn.4
Obwody zasilane z rozdzielni archiwum
335| Obw.3-fazowy |420 355|440 | 370 | 390 | 445 | 395 | 360 | 425 0,5 | Tak
35 zas.gn.32A
34 Obw.1-fazowy 580 560 0,5 | Tak
zas.gn.bojler _
35 | Obw.1-fazowy 520 510 0,5 | Tak
zas.gn.biuro
36 | Obw.l-fazowy 340 460 0,5 | Tak
zas.gn.hala
37 | Obw.1-fazowy 580 0,5 | Tak
zas.o$w.sektor A
38 | Obw.1-fazowy 520 0,5 | Tak
zas.o$w.sektor B
39 | Obw.l-fazowy 340 0,5 | Tak
zas.osw.sektor C
40 | Obw.1-fazowy 355 0,5 | Tak
zas.osw.sektor D

6. Uwagi i wnioski:oceng stanu badanej instalacji i urzadzen dokonano w oparciu o
obowiazujace akty normatywne:

WYNIKI POMIAROW REZYSTANCIJI IZOLACIJI SPELNIAJA OBOWIAZUJACE
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBWODOW OBJETYCH POMIAREM.
Badania wykonal:zm

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.Czg$¢ 6:Sprawdzanie
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002 r.Nr
147 poz.1229 ze zmianami)
— Ustawa”Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 z 1995r poz.384 z p6zniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
ORZECZENIE:
SPRAWDZONO CIAGLOSC ZYL — CIAGLOSC ZACHOWANA




PROTOKOL NR 24/11/2014
z badan i pomiar6w eksploatacyjnych uziemier instalacji odgromowej
1.Zleceniodawca:1ZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt:BUDYNEK MAGAZYNU MUNDUROWEGO+ARCHIWUM PRZY UL.ZACHOD-

NIEJ 1 W RZEPINIE
3.Data badania: 18.11.2014r.
Temp.otoczenia: 12 st.C
4.Pogoda w dniu pomiaru:stoneczna i w dniach poprzednich:przelotne opady
5.Rodzaj gruntu:piasek-glina
6.Stan wilgotnosci gruntu:wilgotny

7.Rodzaj uzioméw: poziomy-otokowy

8.Przyrzady pomiarowe
Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 |Miemnik rezystancji uziemien MZC 200 161035/01
9.Tablica z wynikami pomiaréw
numer uziomu lub ocena ciaglo$¢ przew.
Lp. przewodu uziemiajacego Ruz Kr |Ru=Ka*Ruz|Rdop skutecznodci | odprowadzajacych
zachowana
Q - Q Q Ru<rdop
1 Uziom inst. odgromowej nr.1 1.07 2,2 2.35 10 tak tak
2 Uziom inst. odgromowej nr.2 0,92 22 2,02 10 tak tak
3 Uziom inst. odgromowej nr.3 | (),95 2.2 2,09 10 tak tak
4 Uziom inst. odgromowej nr.4 | 1,51 22 332 10 tak tak
5 Uziom inst. odgromowej nr.5 | 1,33 22 2,93 10 tak tak
6 Uziom inst. odgromowej 1.16 22 2,55 tak tak
’ 10
nr.6/ozn.A/
7 Uziom inst. odgromowej 1.23 2.2 2,71 tak tak
> 10
nr.7/ozn.B/
8 Uziom inst. odgromowej 1,19 22 2,62 10 tak tak
nr.8/0zn.C/
9 Uziom inst. odgromowe;j 0,98 22 2,16 10 tak tak
nr.9/ozn.D/
10 Uziom inst. odgromowe;j 0,81 22 1,78 10 tak tak
nr.10/ozn.E/
11 Uziom inst. odgromowej 0,88 22 1,94 10 tak tak
nr.11/ozn.F/
12 Uziom inst. odgromowej 0.97 2,2 2,13 tak tak
> 10
nr.12/ozn.G/
13 Uziom inst. odgromowej 1,23 2,2 2,71 10 tak tak
nr.13/ozn.H/
14 Uziom inst. odgromowej 1,33 2,2 2,93 10 tak tak
nr.14/ozn.1/
15 Uziom inst. odgromowe;j 1.26 2,2 2,77 tak tak
: 10
nr.15/ozn.J/
16 Uziom inst. odgromowej nr.£6 |(),86 22 1,89 10 tak tak

10.SzKic rozmieszczenia badanych uziemien i przewodow uziemiajacych przedstawiono



na rys.nr.1
11.Uwagi i wnioski:

a)Wynik ogledzin czgsci naziemnej urzadzen jest: pozytywny

b)Wynik sprawdzenia stanu uziomow jest: pozytywny

¢)Wynik sprawdzenia ciaglosci przewodow odprowadzajacych jest :pozytywny

d)Zauwazone usterki:

e)Wynik pomiarow rezystancji uziemienia jest:pozytywny

12.0RZECZENIE:Badane urzgdzenie uziemiajace nadaje si¢ do eksploatacji

13.Data nastepnego badania:2019.11

Oznaczenia:

Ruz -rezystancja uziemienia zmierzona Ru -rezystancja uziemienia przeliczona E'z:‘KTﬂ - UTD\RISTW
Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnosci oo BO | PO 4 ARDW
Ru -rezystancja uziemienia przeliczona Pragae //Roman Kuiv . 1
; ul, SreieCER 29, 69-1 ' 2epin
Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnos$ci 1P¢ 588-000-19-54

U y ¢ A B 0

.- = : %, |
! Magaz

Rvchiiqum | L
39 I muml.,,,m’ BF

!

5 B l’ ] — %

2 1 d ! H




m.p.

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r.

PRZEWODNICZACY
Komisjt Kwahfikagyney

fn2. Kazimigrz Wr

{padpis prrewednicsgego
komisii kwalitikacyjnej, piecsgé fmienna)

15.12.2009 r. Ziclona Gora

{data 1 migjsee wystawicnia)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

Nr 037/D/661/2009

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
EKSPLOATACJA URZADZEN,
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

D

Komigia Kwalifikacyina Nr (157 dzialajaca zeodnie z przepisanmi
razperzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej
zdma 28 kwietnia 2003 . w sprawie szczegolowych zasad stwier-
dzamia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmugace si¢ cksploa-
tacya urzadesen, instalacji tsieci (Dz.U. Nr 89, pos. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz 2 2005 v Nr 141, poz. 1189) na podstawic wyniku
exzaminu zloZzonego:

wdnin 15.12.2009 r.

i protokotu nr 057/D/661/2009
stwierdza 7¢ - Pan/Pani Roman Karolewski

pestadajacy ‘@ numer ewideneviny PESEL : 58091704057
1 lesitvmugacy) a sie dokumentem tozsamosci - AJD 807113

vowamazania kwalifikaeyine do wykonywania pracy na
v
starowisky dozoru w zakresic : obstugi. konserwacji,
remontow. montazu. kontrolno - pomiarowym,

sastgpuiacyeh urzadzen, instalacji | siect :

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajace i zuzywajace cnergig elektryezny:

2) urzadzenia, instalacje i sieci elektrocnergetyezne o napigciu
nic wyzszymniz 1 kV

4) zespoly pradorworcze o mocy powyzej 50 kW

7) sieci clektrycznego oswietlenia ulicznego

10} aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpiecren urzadzen i
instalacji wymienionych w pki2.4.7

(wyszczemoinic rodzaje urzadzen, instalacii i sicei zgodnie 2 protokolem egzaminy | wykasem

wedhug zatgcanika nr | do rozporeadrenia Ministra Gospodarkl, Pracy § Polity ki Spolecznei 7 dinia
ia posiadanin kwalifikac)i preez

28 bwietnia 2003 1w sprawie szczepihowych zasad stwierd
asoby zajmujace sig eksploatacya urradeen, mstalacii | sicci)



Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 .

PRZEWODNICZACY

Komigfi Kgwvalifikacyné

IF‘Z ﬁ‘wm .‘._. JE;*' 1

{(pedpis przewodniczgeego
komisji kwalifikucyjne), picczes imienna)

15.12.2009 r. Zielona Gora

(daka i micisce Wystawicnis)

komisja Kwalitikacvina Nr 037 dzialagaca zgodnie 2 przepisam
rezporzadzenia Mimistra Gospodarki. Pracy 1 Polityki Spolecrne)

# dma 28 kwietnia 2003 1. w sprawic szezegolowych zasad stwier-
dzama posiadamia kwalifikag)i przez osoby zajmujace si¢ eksploa-
tacja urzadzen, instalach i1 sieci (Dz.U7. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz 1184 orwe 2 2005 r. Nr 141, poz  1189) na podstawie wyniku
eozaminu zlozonego:

wdnin 15.12.2009 r.

i prowkotu nr 057/E/662/2009
stwierdza ze - PanPani Roman Karolewski

posiadaiacy/a numer ewidencyiny PESEL ¢ 58091704057
1 legitvmugacy/a sie dokumentem torsamosei AJD 807113

\Tﬁclma wyvmagamia kwalifikacyine do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacyi w zakresic - obslugi, konserwaceji.
remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowym,

dia nastgpujacych urzadzen, instalacji 1 sieci

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05
rzy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze

A p
(J‘,./' “:\?—\ ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora
f’fsl ! '!? tel. (68) 327 16 83
PA 114
AR

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE

Nr 057/E/662/2009

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
EKSPLOATACJIA URZADZEN,
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU EKSPLOATAC]I

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyezne wytwarzajace, przetwarzajgce,
przesylajace i zuzywajace energi¢ elektryezna:

2) urzadzenia. instalacje i sicci elektroenergetyczne o napigeiu
nic wyzszvm nmiz | kV

4) zespoly pradotworcze 0 mocy powyzej 50 kW

7) sieet elektryeznego oswietlenia ulicznego

1() aparatura Kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
automatyeznej regulacji. sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionveh w phi2.4.7

{wyaeczepainie rodzaje uraadsen. nstalach i siect zgodnie 2 protoholem sgzaminu | wykazem

wedhiy zaizcznika e | de rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecane) z dnia

28 kwietria 2003 1w sprawee srcregodowych zasad stwarrdzamia posiadania kwalifikach pracz
osoby zaimuace sie chsploatacia urzadren. instalacyi 1 sieci)



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 1538 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

WV 7

N
7

Gorzoéw WIkp., 27 pazdziernika 2014 r.

ZASWIADCZENIE

PpanPani ROMan Karolewski

ul.Sienkiewicza 29;

miejsce zamieszkania:
69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBS/IE/0126/08

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

PRZEWULNICZACY

T %drze; Caalife
(pieczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)

.



