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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.129.1.2015 Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z p6zn.
zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzn.
zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdézn. zm. ) po rozpatrzeniu
. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej. Gmachu Gtownego Politechniki
Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa” wyKkonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocul¢ oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka, nadestanej przy piSmie z dnia 27 kwietnia
2015r. znak KA-627/2015 p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej

wyrazam zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego Ww inny Sposob,
niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku
Gmachu Gléwnego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1 w Warszawie, polegajacy

na:

1)  Podziale budynku na strefy pozarowe o powierzchni wskazanej w pkt. 3.9 ekspertyzy.
wedlug czesci graficzne;j,

2)  Zamknieciu klatek schodowych A, B, C i E oraz wszystkich pomieszczen
zlokalizowanych wewnatrz klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EIS 30, wedlug czgsci graficznej,

3) Zastosowaniu urzadzen do usuwania dymu z klatek schodowych A, B i C, zgodnych z
wymaganiami normowymi,

4)  Wyposazeniu drzwi z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich ponad
50 os6b ( nr 144, 206, 213, 226 327 ) z jednym wyjsciem, w dZwignie umozliwiajace
jednoczesne otwarcie dwoch skrzydet drzwi,

5)  Zamknieciu drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wejscia z poddasza
do wnetrza swietlika Duzej Auli,

6) Zastosowaniu w Duzej Auli pozarowej wentylacji oddymiajacej w oparciu
o opracowang w 2014 r symulacjg¢ i koncepcje¢ oddymiania,

7)  Zastosowaniu pozarowej wentylacji oddymiajacej poziomej drogi ewakuacyjnej
poddasza budynku, w czesci wyzszej przylegtej do Duzej Auli,

8)  Zastosowaniu okien i drzwi o odpornosci ogniowej E 60 na granicy sasiednich stref
pozarowych przylegajacych do biblioteki na poziomie II pietra, Antresoli



9)

10)

11)

12)

i I1I pigtra, petnigcych warunek wydzielenie strefy pozarowej,

Zastosowaniu w klatce schodowej A i B okien EI 30 i kurtyn przeciwpozarowych
EW 60/ E 120, zgodnie z czescig graficzna,

Zastosowaniu na granicy stref pozarowych SP 1 / SP 2 w pionowym pasie okien EI 60
lub kurtyn okiennych przeciwpozarowych EW 60 / E 120, w tym w wentylatorni nad
dachem biblioteki, zgodnie z cz¢scig graficzna,

Podziale czg¢sci korytarzy na odcinki 50 — 59 m, za pomoca drzwi dymoszczelnych lub
zastosowania innego rozwigzania zabezpieczajacego przed rozprzestrzenianiem si¢
dymu,

Zapewnieniu 24 godzinnej ochrony osobowej budynku.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5 ekspertyzy, tj.:

wymiarow klatki schodowej B nie spelniajagcych wymagan w zakresie szerokosci
spocznika wynoszacej 1,24 — 1,50 m — przy wymaganej min. 1,50 m;

liczby stopni w biegu klatek schodowych A, C, B 1 E do 21, tj. wigkszej od 17,
wymiaréw klatki schodowej T ( technicznej, przewidzianej do ewakuacji wylgcznie na
poziomie parteru, w tym z Duzej Auli ) nie spelniajacych wymagan w zakresie
szeroko$ci biegu schodow i wysokosci klatki, tj: odpowiednio 0,95 m dla biegu
schodow klatki na parterze — przy wymaganej min. 1,20 m oraz 1,82 m dla wysokosci
— przy wymaganej min. 2,20 m,

szerokos$ci nie blokowanego skrzydla drzwi dwuskrzydtowych stanowiacych wyjscia
ewakuacyjne z obiektu ( szerokos$¢ skrzydet 2 x 0,6 - 0,8 m ) mniejszej niz 0.9 m -
dotyczy wszystkich drzwi ewakuacyjnych z obiektu przy klatkach A, B, C i E
jak rowniez trzech drzwi wyjsciowych gltéwnych (2 x 0,8 m ),

szerokosci drzwi dwuskrzydtowych ( 2 x 0,6 — 0,8 m ) stanowigcych drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen ze skrzydlem zasadniczym o szerokosci ok. 0,6 — 0.8 m
zamiast min. 0,9 m,

szerokosci drzwi jednoskrzydlowych z pomieszczen ok. 0,66 — 0,9 m zamiast
min. 0,9 m,

szerokosci korytarza biblioteki przy pomieszczeniach biurowych na parterze
przeznaczonego do ewakuacji ponizej 20 osob, wynoszacej 1,12 m przy wymaganej
min. 1,20 m,

szerokosci korytarza pochylni przy schodach D na parterze do wyjscia na zewnatrz
wynoszacej 1,15 m, przy wymaganej min. 1,40 m,

wystepowania lokalnych przewezen na poziomej drodze ewakuacyjnej kruzgankow
do szerokosci 1,35 m na maksymalnej dtugosci 1 m i korytarza poddasza do 1,02 m na
dtugoscei 0,5 m,

braku wyposazenia pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich ponad 50 os6b
( Nr 144, 206, 213, 226 327 ) w co najmniej dwa wyjscia oddalone od siebie
0 cO najmniej S m,

nieprawidlowego kierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych na klatk¢ schodowa B
( drzwi otwierane na korytarz ) - maly spocznik, tj. 1,24 m,

nieprawidlowego kierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku przy klatce
schodowej E ( czesci biurowo - laboratoryjnej i biblioteki ),

dtugosci dojscia na parterze z zespotu pomieszczen Nr 32 — 33, przy jednym kierunku
ewakuacji do klatki schodowej A o wartoSci ok. 40 m, po poziomej drodze
ewakuacyjne;j,



dtugosci przejscia ewakuacyjnego, z pomieszczen przylegajacych do kruzgankéw Auli
Duzej — (I, I1 i III pigtro od strony wschodniej), dla ktérych przejscie wynosi od 40 m -
60 m,

braku parametru NRO ( nie rozprzestrzeniania ognia ) dla elementéw plafonu Duzej
Auli,

odleglosci miedzy S$ciang zewngtrzna, stanowiaca obudowe klatki schodowej A
i C, a przylegla do nich inng $ciang zewngtrzng obiektu, nie spelniajacej wymagan
odpornosci ogniowej REI 60 dla co najmniej jednej z wymienionych Scian, przy
obecnym wyposazeniu tych klatek w okna EI 30 i kurtyny przeciwpozarowe EW 60 /
E 120,

braku wydzielenia od drogi komunikacji elementami o odpornosci ogniowej EI 30 na
parterze i I pietrze, w czesci bibliotecznej, w kruzganku na parterze (pomieszczenie
ksiggarni i biura) oraz holu Duzej Auli ( kiosk, szatnia, biuro promocji info) —
przeszklenia szktem bez odpornosci ogniowej,

przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszacej w stosunku do
dopuszczalnej 2.500 m? dla stref SP 1, SP 2, SP 3, SP 4,SP 5 ( strefy o powierzchniach
od 2.600 do 9.800 m?),

braku pasa miedzykondygnacyjnego w nadbudowanych kondygnacjach Biblioteki
Glownej ( pietro I / Antresola/ pigtro III ),

nieprawidtowej szerokosci biegu i spocznika schodow technicznych wynoszacej 0,73 m
przy wymaganej 0,8 m,

palnych elementéw stalego wystroju sal audytoridéw i pomieszczenn wykladowych
( drewniane konstrukcje podestow, taw i siedzisk ),

nieprawidlowych parametrow szerokosci przejs¢ komunikacyjnych w salach
wykladowych nr 134, 315 — przeznaczonych dla ludzi w ilosciach powyzej 200 0s6b,
wynoszacych 0,98 — 1,15 m, zamiast 1,20 — 1,80 m,

zastosowania przeszklen o odpornosci ogniowej E 60 w oknach sgsiednich stref
pozarowych przylegajacych do biblioteki na poziomie Antresoli i III pigtra, petnigcych
warunek wydzielenie strefy pozarowej — zamiast EI 60,

zastosowania Swietlikow dachowych o konstrukcji drewnianej, nie spelniajacej
wymagan NRO,

braku odpornosci ogniowej RE 30 dla przekrycia $wietlikow, zajmujgcych wiecej niz
20% powierzchni potaci dachowej czgsci wyzszej, tj. 46,61%,

lokalizacji budynku w odleglosci ok. 7 m od sasiedniego obiektu PW tj. Zakladu
Maszyn Elektrycznych Instytutu Maszyn Elektrycznych, tzw. budynkiem pod kominem
— przy wymaganej 8 m,

szerokosci pionowego pasa miedzyokiennego EI 60 na granicy planowanej strefy
pozarowej SP 1 / SP 2 wynoszacej ok. 1,8 m, przy rozwartosci sciany powyzej 120
stopni zamiast wymaganej min. 2,0 m oraz pasa ok. 3,6 m ( REI/EI 120) dla rozwartosci
$ciany ponizej 120 stopni, zamiast wymaganej min. 4,0 m,

braku odpornosci ogniowej EI 30 dla $wietlikow wystepujgcych w dachu biblioteki,
w pasie 8 m od otworéw czerpni powietrza wentylatorni przy zastosowaniu zamkniecia
tych otworéw kurtynami EW 60 / E 120 ( zlokalizowanych na granicy planowanych stref
pozarowych SP 1/SP 2),

braku przedsionkéw przeciwpozarowych stanowigcych oddzielenie klatek schodowych
w budynku,

braku urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem klatek schodowych i
przedsionkéw przeciwpozarowych,

braku urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniu poziomych drog ewakuacyjnych.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegétowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, nie mniej jednak organ
wskazuje, ze:

postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektoéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

postanowienie wyraza zgod¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla
przypadkéw wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy,

pozostale, ewentualne nieprawidtowosci nie wykazane przez autorOw opracowania,
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm. ) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchoragzych 38, wniesione za posrednictwem tut. organu
w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia.
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