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Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dniB ISR
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 te KStAE )p;?n ;
§ 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z -dnia 12 kwietnia 2002 r,é.i,\z_\ﬁﬁs’“ﬁ’flaWie
warunkéw  technicznych, Jakim powinny odpowiadaé - budynki 4 ich tsytuowanie
(Dz. U. z 2015 1., poz. 1422 tekst. jedn.), w zwigzku z art, 6a ust. 2 usfawy z dnia 24 sierpnia
1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U..z 2016 poz. A91 i 208 tekst jedn.)
po rozpatrzeniu ,, Aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej. Gmachu
Giéwnego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa” wykonanej przez
rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Noculg oraz do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych —inz. Mariusza Artura Ocipke, nadestanej. przy piémie z dnia

25 sierpnia 2016r.

-~

wyrazam zgodeg
na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa .poZarowego : W‘ inny sposéb,
niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku
Gmachu Gléwnego Politechniki Warszawskiej, Plac 'Politcchniki 1 w Warszawie,

uzgodnionych postanowieniem znak WZ.5595.129.1.2015. #i.:

1)  Zamknigciu klatek schodowych A, B, C i E oraz wszystkich pomieszczen
zlokalizowanych wewnatrz klatek schodowych drzwiami o klasie ‘odpomosci ogniowej
co najmniej EIS 30, wedlug czedci graficznej,

2)  Zastosowaniu urzadzef do usuwania dymu z klatek schodowych A, B i C, zgodnych -
Z wymaganiami normowymi, A - ’

3): Wpyposazeniu drzwi z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich ponad
50 0s6b ( nr 144, 206, 213, 226.327 ) z jednym wyjsciem, w dZwignie umozliwiajgce
jednoczesne otwarcie dwdch skrzydet drzwi, _

4)  Zamknieciu drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wejscia z poddasza
do wngtrza §wietlika Duzej Auli, » ) " ' _

5)  Zastosowaniu okien i drzwi o odpornosci ogniowej E 60 na granicy sasiednich stref |

- pozarowych przylegajgcych do biblioteki na poziomie I pigtra, Antresoli
i Il pigtra, pelnigcych warunek wydzielenie strefy pozarowej, _

6)  Zastosowaniu w klatce schodowej A i B okien EI 30 i kurtyn przeciwpozarowych
EW.60/E 120, zgodnie z czescig. graficzng, a ‘

7)  Zastosowaniu na granicy stref pozarowych SP 1/ SP 2 w pionowym pasie okien EI 60

Tup Kurtys L Zeeiwpozarowych EW 667 E 120, wtym-w-wentylatorni nad
Zcy ‘ﬁ@éﬁé@@ﬁ?gﬁf@ﬁg\%ﬁéﬁﬁ% czeseig graficzng, o
%)  Podai @gzgs%efymzy na‘odeinki 50 - 59 m, za pomocg drzwi dymoszczelnych hib
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. zastosowania innego rozwigzania zabezpieczajgcego przed rozprzestrzenianiem sig

dymu,
9)  Zapewnieniu 24 godzmnej ochrony osobowej budynku

oraz dodatkowo przedstawmnvch w aneksie do ekspertvzv polegajacych na:

10) Pod21a1e budynku na strefy pozarowe o pow1erzchm WskazaneJ W pkt 2 aneksu
do ekspertyzy, wedtug czesci graficznej, -

11) Zastosowaniu w Duzej Auli -pozarowej wentylacji oddymiajacej w op'arciu-

0 opracowang 'w 2014 r'symulacje i koncepcje oddymiania, z uwzglednieniem otworéw
-/ perforacji plafonu w stopniu réwnowaznym 'przewidzianym w koncepcji klapom
~ oddymiajgcych i kratom wentylacyjnych,

12) Zastosowanie w dizwiach dwuskrzydlowych na drogach ewakuacyjnych o szerokosci
zasadniczego skrzydta ponizej 0,90 m dZzwigni antypanicznych badz innych rozwigzan
umozliwiajgcych automatyczne odblokowanie skrzydla biernego w przypadku otwarcie
skrzydla czynnego z jednoczesnym wykonaniem tych drzwi jako dymoszczelnych,

13) Zastosowaniu drzwi pozarowych na gramcy stref pozarowych SP1 / SP3 oraz SP1 / SP4

jako dymoszczelnych,
pod warunkiem

iz zastosowanie w -instalacji oddymiajacej Auli Duzej otworéw perforacyjnych jako
alternatywy dla klap i krat wentylacyjnych zostanie poprzedzone szczegbtows analizg przy
uzyciu metod inzynierskich, skutecznosci usuwania dymu, nie mniejszej niz wynikajacej
z opracowanej uprzednio koncepcji ( uwzglednionej przy sprawie znak WZ.5595.129.1.2015 ).

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
" budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkdéw wskazanych w tych przepisach, okre§lonych
w pkt. 5 ekspertyzy stanowigcej zalgcznik do postanowienia znak WZ.5595.129.1.2015 oraz
-dodatkowo okreélonych w pkt. 2, ppkt 4 meprandiowoscmch odnoszacych sie do:

e  szerokosci skizydel czynnych drzmvdwuskrzydlowych stanowigcych drzwi na drogach
ewakuacyjnych przy klatce schodowej A i-C oraz drzwi wejsciowych do klatek
schodowych A i C wynoszacych ok. 0,60 -0,65 m przy wymaganej szeroko$ci min. 0,90
m w $wietle wyjscia,

. braku podz1aiu korytarzy w strefie pozarowej SP3 i SP4 drzw1am1 dymoszczelnymi na
odcinki nie duzsze niz 50 m, lub zastosowama innego rozwigzania zabezpieczajgcego

- przed rozprzestrzemamem si¢ dymu.-

: Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 sierpnia 2016 r. pelnomocnik Politechniki Warszawskiej, p. Mariusz
‘Ocipka przedstawit Mazowieckiemu XKomendantowi Wojewodzkiemu PSP wniosek
0 uzgodnienie zmian wprowadzonych w stosunku do uprzednio uzgodnionych rozwigzan
zamiennych / zastgpczych wprowadzonych ekspertyzg techniczng ‘dla Gmachy Gléwnego
Politechniki Warszawskiej, Plac' Politechniki 1° w Warszawie. - Opracowany aneks- do
ekspertyzy wprowadzit zmiany w oparciu o zalgczone stanowisko Stolecznego Konserwatora

- Zabytkéw znak KZ-TAU.4120.635.2015.MJW(2), jako elementu majgcego wplyw na

aotycnczasowe rOLerAygmt;ua

Uwzgledniajac powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.
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- Pouczenie

~Na niniejsze postanowienie przystuguje stro
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Po
. tut. organu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

‘Otrzymuja: .
1. P.Mariusz Ocipka
- Strazak Zmuda & Jablonski
Spétka jawna '
ul. Piastéw Slaskich 63
01-494 Warszawa
@ Politechnika Warszawska

ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

3. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy

4, alax2

nie zazalenie do Komendanta Gléwnego

dchorgzych 38, wniesione za posrednictwem




